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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

REMONT ŁAZIENKI NR 208 WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO MONTAŻU SIT & SHOWER W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. RĘDZIŃSKIEJ 66/68 

INWESTOR:
MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
UL. MĄCZNA 3
54 - 131 WROCŁAW

Sporządził: Katarzyna Bajak

ST - 02 TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Roboty budowlane   polegające  na  remoncie  łazienki  nr  208  wraz  z  przystosowaniem  do  montażu  SIT  &
SHOWER  w  Domu  Pomocy  Społecznej  przy  ul.  Rędzińskiej  66/68  wchodzącego  wskład  Miejskiego
Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych  w pkt.
1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji
ścian  i  sufitów  w  systemie  lekkiej  zabudowy  szkieletowej,  jak  i  różnorodne  obudowy  oraz  okładziny
zastępującej tynki na ścianach i sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu budowlanego (ściany,
stropu,  nadproża,  filaru  itp.)  wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających
wymaganiom norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat  technicznych –  wydanych  do  31  grudnia
2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a także zdefiniowanymi poniżej:
– procedura – dokument zapewniający jakość,  definiujący „jak, kiedy,  gdzie i  kto”? wykonuje i  kontroluje

poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  może  być  zastąpiona  przez  normy,  europejskie  oceny
techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności
krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

– system  suchej  zabudowy  –  skompletowany  i  rekomendowany  przez  producenta  płyt
gipsowo-kartonowych  zestaw  wyrobów  (płyt  gipsowo-kartonowych,  profili  stalowych  lub  drewnianych,
łączników,  taśm  i  mas  szpachlowych,  a  także  gipsów  i  klejów  gipsowych)  służących  do  wykonania
różnorodnych okładzin zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w
opracowaniu  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  systemów  suchej  zabudowy  z  płyt
gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

1.8. Nazwy i kody

454421152-4 Instalowanie ścianek działowych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
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Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  – stronie umowy o Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane  zaprojektowane i  budowane w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy stosować  systemy suchej  zabudowy  –

zestaw wyrobów,  skompletowany i  rekomendowany przez  producenta/dostawcę,  gdyż  tylko  wtedy  można
będzie uzyskać cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami
i świadectwami producenta.

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie  PN-EN  520  Płyty
gipsowo-kartonowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody  badań  oraz  w  dokumentach  producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia płyt gipsowo-kartonowych

Rodzaj płyty
Oznaczenie

wg DIN
18180

Oznaczenie
wg PN-EN

520

Kolor 
kartonu

Kolor 
nadruku Zastosowanie

zwykła GKB A szary niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane,
suchy tynk, przedścianki w pom. o
wilgotności <70%

impregnowana GKBI H2 zielony niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane,
suchy tynk, przedścianki w pom. o
wilgotności >70%

ogniochronna GKF DF szary czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane,
suchy tynk, przedścianki klasyfikowane
pod względem odporności ogniowej, w
pom. o wilgotności <70%

impregnowana
ogniochronna

GKFI DFH2 zielony czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane,
suchy tynk, przedścianki klasyfikowane
pod względem odporności ogniowej, w
pom. o wilgotności >70%

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520
Schemat krawędzi Oznaczenie Opis

KP płyty o krawędzi prostej, przystosowane do łączenia
na styk

KS

płyty o krawędzi spłaszczonej, 
przystosowane do ukrycia styków,

 wymagają stosowania masy szpachlowej oraz taśmy
zbrojącej spoinę

NS płyty o krawędzi spłaszczonej, 
odmiana krawędzi KS 
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o mniejszym kącie spłaszczenia

KPOS

płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej
przystosowane do szpachlowania styków, mogą być

spoinowane masą szpachlową z taśmą lub masą
stosowaną bez taśmy

KPO płyty o krawędzi półokrągłej

KO płyty o krawędzi okrągłej

– płyty o krawędzi ściętej

Poniżej zestawiono podstawowe parametry płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.
Rodzaj płyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)

Wymiary, tolerancje
Grubość w mm

9,5 ±0,5
12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5
18,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

12,5 ±0,5
15,0 ±0,5

Szerokość w mm  600-5 900-5 1200-5 1200-5

Długość w mm 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5

Prostopadłość, mm ≤ 12,5  10,5 do 13 ≤ 5 ≤ 5

Masa 1 m2/kg płyty grubości:

9,5 mm ≤ 9,5 – – –
12,5 mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 12,5 10,5 do 13
15,0 mm ≤ 15 13 do 16 ≤ 15 13 do 16
18,0 mm ≤ 18 14,5 do 18 – –

Wilgotność, % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Ugięcie [mm]
prostopadle ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8
równolegle ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Obciążenie, niszczące płyty w N
prostopadle ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
równolegle ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180

Trwałość struktury przy opalaniu, min – ≥ 220 – ≥ 20
Nasiąkliwość, % – – ≤ 10 ≤ 10

Powierzchnia płyty Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i
krawędzi

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie
powodując odklejania od rdzenia

Parametry płyt specjalnego przeznaczenia – renowacyjnej o grubości 6,5 mm
1. grubość – 6,5±0,5 mm
2. szerokość – 1200 (+0; –3) mm
3. długość – [2000÷3000] (+0; –3) mm
4. masa 1 m2 – 5,5±0,25 kg
5. wytrzymałość na zginanie

– kierunek wzdłużny – min. 280N
– kierunek poprzeczny – min. 110N

2.3. Woda
Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
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tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zaprawy”,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek  średnioziarnisty  0,5-1,0

mm.
Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o

prześwicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe.  Należy  stosować
wyłącznie kleje zalecane przez producenta/dostawcę systemu lub producenta płyt gipsowo-kartonowych.

2.6. Masy szpachlowe
Do spoinowania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz wypełniania ich syku
z  innymi  elementami  budowlanymi  używa  się  mas  szpachlowych.  Należy  stosować  systemowe  masy
szpachlowe  zalecane  przez  producentów/dostawców  kompletnych  zestawów  suchej  zabudowy.
Wyróżniamy 4 główne typy mas szpachlowych:
– masa konstrukcyjna, do stosowania z taśmą zbrojącą,
– masa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej (do płyt z krawędzią typu KPOS),
– masa wykończeniowa (finiszowa),
– masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane  do  wykonania  robót  masy  szpachlowe  muszą  spełniać  warunki  normy  PN-EN
13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

2.7. Profile stalowe
Dla  wytworzenia  ścian,  sufitów  i  obudów  pokrywanych  płytami  gipsowo-kartonowymi  konieczne  jest
przygotowanie  odpowiedniej  konstrukcji  wsporczej  –  rusztu.  Ruszty  wykonuje  się  ze  specjalnych
systemowych profili  stalowych.  Są  to  profile  z blachy stalowej,  zimnogięte  i  zabezpieczone  przez korozją,
zwykle ocynkowane.

Profile te muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej  konstrukcji
metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań”.
Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy: 
– profile  ścienne  –  przeznaczone  do  wykonywania  lekkich  ścianek  działowych  i  okładzin  ściennych,  o

symbolach CW i UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm,
– profile  sufitowe  –  przeznaczone  do  wykonywania  konstrukcji  wsporczych  dla  sufitów  podwieszanych,

obudów i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V,
– profile ościeżnicowe – stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach

nietypowych, na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody,  o symbolu UA oraz wysokości  50,
75 lub 100 mm.

Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu. 

2.8. Akcesoria i łączniki
Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych zaliczamy:
różnorodne wieszaki i łączniki. 

Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  w  zależności  od  podłoża:  blachowkręty,
blachowkręty samonawiercające lub wkręty do drewna.  

Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi PN-EN 14566 „Łączniki mechaniczne do
konstrukcji  z  płyt  gipsowo-kartonowych  –  Definicje,  wymagania  i  metody  badań”.  Należy  stosować
wyłącznie akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
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Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi  i  drobnego  sprzętu  budowlanego.  Narzędzia  stosowane  podczas  wykonywania  okładzin  z
płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:
– narzędzia do cięcia płyt – noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe,
– narzędzia do mieszania i  układania:  gipsu, kleju oraz mas szpachlowych – mieszarki wolnoobrotowe z

odpowiednim mieszadłem, wiadra i kielnie,
– do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki,
– do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny,
– do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Płyty  gipsowo-kartonowe  są  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych  lub  paletach.  Każdy  ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  lub  zafoliowany.  Pakiety  płyt  o
jednakowej  długości  powinny  być  ułożone  płasko  na  paletach  drewnianych  lub  podkładach  na  równej
posadzce  do  wysokości  czterech  pakietów.  Składowane  płyty  powinny  być  posegregowane  wg  rodzajów,
odmian i wymiarów.

Płyty,  kleje,  szpachle  i  gipsy  oraz  profile  stalowe  i  łączniki  powinny  być  przechowywane  w  suchych  i
zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczających je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem. 

4.3. Transport
Transport płyt  odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),
które  umożliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub  około  2400  m2  o
grubości 9,5 mm.

Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

W  obrębie  placu  budowy pakiety płyt  przemieszcza  się  za  pomocą żurawia  lub  wózka  widłowego.  Do
miejsca  wbudowania  przenosi  się  płyty  ustawione  pionowo  przy  użyciu  specjalnych  wózków  lub
odpowiednich uchwytów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Zasady ogólne 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone

wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się
w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  mocowanych  zaczynem  i  klejem  gipsowym  na
ścianach

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  okładziny  należy  sprawdzić  nośność  podłoża.  Ściana  powinna  być
czysta,  wolna  od  warstw  starych  powłok  malarskich  z  farb  wapiennych  i  ftalowych  oraz  innych  tłustych
substancji.  W  przypadku  ścian  wykonanych  z  materiałów  o  dużej  chłonności  (np.  ceramika  poryzowana.
gazobeton)  pokrywamy  je  środkiem  gruntującym,  który  zmniejszy  chłonność  takiego  podłoża.  W  celu
poprawienia  przyczepności  podłoży  gładkich  (np.  beton)  należy  je  zagruntować  odpowiednim  środkiem.
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Zaleca się gruntowanie wszystkich podłoży w przypadku klejenia płyt w temperaturze przekraczającej 25°C.
Przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże należy skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.
5.3.2. Przygotowanie płyt
Dla  okładzin  bez  wymagań  odporności  ogniowej,  a  także  izolacyjności  akustycznej,  o  niskim  ryzyku
uszkodzenia ściany i docelowej wilgotności powietrza nie przekraczającej 70% można stosować płyty typu
A. 

Do pomieszczeń łazienkowych lub innych o podwyższonej wilgotności należy stosować płyty typu H2, a
w  przypadku  wymagań  dotyczących  odporności  ogniowej,  w  zależności  od  wilgotności  pomieszczeń,
wymagane jest stosowanie płyt typu F lub FH2.

Rodzaj  krawędzi  płyt  powinien  być  dostosowany  do  wymaganego  sposobu  spoinowania  styków  i
określony w dokumentacji projektowej. Jeśli projekt nie wskazano tych danych należy dobrać płyty zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. 

Płyty  gipsowo-kartonowe  docinamy  na  wysokość  pomieszczenia  pomniejszoną  o  1,5  cm  nożem,  a
krawędzie po cięciu należy fazować pod kątem 45° do 2/3 grubości płyty. 

Wszelkie  wymagane  otwory  po  dokładnym  wymierzeniu  wycina  się  piłą  płatnicą  lub  otwornicą.  W
przypadku wykonywania otworów na rury ich średnica musi być o 10 mm większa niż średnica rury,  gdyż
rury i przewody nie mogą stykać się bezpośrednio z płytą.

5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym
5.4.1. Przygotowanie rusztu
Ruszty  pod  takie  okładziny  można  wykonywać  dwojako,  albo  za  pomocą  mocowanych  do  ściany  profili
elastycznych albo jako niezależne od ściany konstrukcje samonośne.

W pierwszym przypadku konstrukcję nośną rusztu tworzą profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym
600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili
CD  60  do  ścian  wykorzystywane  są  elementy mocujące  ES.  Elementy te  należy  przykręcić  do  ściany za
pomocą kołków rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie.
Pierwszy  uchwyt  powinien  znaleźć  się  na  wysokości  200  mm  od  podłoża.  Materiał  izolacyjny,  jeśli
przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak,  aby przebić  go ramionami.  W  ten sposób
unikniemy przerw w izolacji i tworzenia się mostków termicznych. Profile UD mocuje się do ścian, stropów i
podłogi  za  pomocą kołków rozporowych  w  rozstawie  maksymalnym  600  mm.  Do  profili  obwodowych  UD
należy przykleić  od  spodu taśmę izolacji  akustycznej.  Profile  CD 60  wsuwa się  w obwodowe  profile  UD  i
wystające  ramiona  uchwytów  elementów  ES.  Po  wyregulowaniu  ustawienia  poszczególnych  elementów
rusztu,  tak  by  uzyskać  równą,  gładką  powierzchnię  skręcamy  je  za  pomocą  blachowkrętów
samowiercących  3,5  x  9,5/11  mm,  po  jednym  wkręcie  z  każdej  strony.  Wystające  końce  uchwytów  ES
odgina się pod kątem 90°,  tak  by nie wystawały ponad lico profilu.  Przed przystąpieniem do przykręcania
płyt należy ponownie sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa.

W drugiej  metodzie konstrukcję nośną należy wykonać z profili  C i  U o wymaganej  szerokości  (50,  75
lub 100 mm). Profile U z podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków rozporowych
do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w profile w rozstawie
co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podkładkami z taśmy izolacji akustycznej mocuje się
do  ścian  za  pomocą  kołków  rozporowych  w  maksymalnym  rozstawie  1000  mm.  Każdy  profil  winien  być
mocowany  w  min.  3  punktach.  Jeśli  jest  to  wymagane,  przestrzenie  pomiędzy  płytami  wypełnia  się
materiałem izolacyjnym, najczęściej jest to wełna skalna lub szklana. Jeśli okładziny ma wysokość większą
niż 3 m izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania.
5.4.2. Mocowanie płyt
Płyty  gipsowo-kartonowe  o  wynikających  z  projektu  parametrach  mocujemy  do  konstrukcji  rusztu
blachowkrętami  do  płyt  g-k  w  rozstawie  nie  większych  niż  250  mm,  a  w  przypadku  podwójnej  okładziny
rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być większy niż 750 mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili  CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie nie
większym  niż  250  mm.  Płyty  mocujemy  również  do  profili  przyściennych  UD  ale  tylko  pionowych  –  przy
zakończeniu okładziny.

Do  mocowania  płyt  stosuje  się  blachowkręty  o  średnicy  3,5  mm  i  długości  od  25  do  55  mm.  W
szczególnych przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość wkrętów
należy dobrać w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, zagłębiały się
w profile na min. 10 mm.
5.4.3. Okładziny i obudowy specjalne
W zależności od określonych w projekcie parametrów okładziny (obudowy) dotyczących jej  odporności  na
wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności ogniowej może okazać
się  koniecznym  wykonanie  przegrody  bardziej  złożonej  niż  wyżej  opisane.  Na  przykład  zastosowanie
podwójnego opłytowania, podwójnego rusztu,  dwóch warstw izolacji  termicznej,  pustki powietrznej,  izolacji
paroszczelnej  itp.  W  każdym  takim  przypadku  należy  ściśle  stosować  się  od  rozwiązań  oraz  instrukcji
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producenta/dostawcy  sytemu,  gdyż  w  przeciwnym  wypadku  okładzina  może  nie  uzyskać  wymaganych
parametrów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów
Przed zastosowaniem do robót materiały i  wyroby winny być poddane kontroli  pod względem zgodności  z
wymogami  projektu  i  SST.  Częstotliwość  i  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  winny  być  zgodne  z
wymogami  PN-EN-520  „Płyty  gipsowo-kartonowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody  badań”.  W
szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  upewnić  się,  że  zakończono  wszystkie  prace  stanu
surowego oraz, że pomieszczenia spełniają warunki określone w pkt. 5.2, a podłoże jest stabilne, wolne od
kurzu i innych zabrudzeń.
6.2.3. Kontrola klejenia
Kontroli  podlegają  proporcje  i  urobienie  zaczynu  gipsowego,  parametry techniczne  i  właściwe  rozrobienie
klejów gipsowych, sposób wyrównania podłoża oraz rozłożenie zaczynu i kleju gipsowego. 
6.2.4. Kontrola rusztu
Kontrola  obejmuje  rodzaj  wyrobów  użytych  do  wykonania  rusztu,  ich  rozmieszczenie,  połączenie  i
zamocowanie do przegrody (ściany, stropu, konstrukcji dachu).
6.2.5. Kontrola ułożenia izolacji 
Przedmiotem  kontroli  jest  ilość  i  grubość  zastosowanych  warstw  izolacji  oraz  właściwa  kolejność  ich
ułożenia. 
6.2.6. Kontrola opłytowania 
Przedmiotem  kontroli  jest  rodzaj  zastosowanych  płyt  (typ,  grubość,  obrzeża),  sposób  ich  rozłożenia  i
zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni. 
Sprawdzając powierzchnię okładziny kontroluje się:
– odchylenia powierzchni od równej płaszczyzny (zwichrowania),
– odchylenia płaszczyzny od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej,
– odchylenia krawędzi od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej,
– odchylenia przecinających się płaszczyzn kąta określonego w dokumentacji projektowej.
6.2.7. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami
Przedmiotem kontroli jest rodzaj użytych taśm i mas szpachlowych, wypełnienie i wykończenie połączeń płyt
oraz styków okładziny z innymi elementami budynku, a także gładkość całej okładziny.

6.3. Badania końcowe
Badania  końcowe  poszczególnych  etapów  robót  oraz  wykonanej  okładziny  przeprowadza  się  zgodnie  z
zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  faktycznie
okładanej powierzchni, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

W  przypadku  systemu suchej  zabudowy sprawdzeniu  podlega  zgodność  całości  prac  z  dokumentacją
projektową i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczególności:



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

9

a) rodzaj zastosowanych materiałów,
b) przygotowanie podłoża,
c) prawidłowość zamontowania i rozmieszczenia: wieszaków, rusztu,
d) prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e) brak wichrowatości powierzchni.

Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  realizacją  okładzin  z  płyt
gipsowo-kartonowych  należy  do  Wykonawcy.  Dopiero,  po  upewnieniu  się,  że  wszystkie  wyniki  badań  są
zgodne  z  odpowiednimi  wymaganiami  Wykonawca  zgłasza  odpowiedni  etap  pracy  do  odbioru  przez
Zamawiającego

Wymagania  przy  odbiorze  ustala  się  w  oparciu  o  instrukcję  producenta/dostawcy  systemu  suchej
zabudowy,  a  w  razie  ich  braku  na  podstawie  wydawnictwa  Polskiego  Stowarzyszenia  Gipsu  „Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  ewentualnymi  dodatkowymi
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

8.2. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  z  płyt
gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.3. Odbiór rusztu
Sprawdzane  jest  wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych  przygotowane  do  poszycia  płytami  g-k.
Szczególnie  ważna  jest  kontrola  wyznaczenia  położenia  rusztu  względem  stałych  elementów  konstrukcji
budynku.  Sprawdzeniu  podlega  również  jakość  i  grubość  blach  w  profilach  oraz  sposób  zamocowania
skrajnych profili konstrukcji do elementów budynku. Konieczne jest także sprawdzenie rozstawu elementów
konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia oraz zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie.

8.4. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania)
W  trakcie  sprawdzania  opłytowania  kontroluje  się  typy  zastosowanych  płyt  g-k,  rodzaj  oraz  rozstawu
zastosowanych  łączników  mocujących  płyty  do  konstrukcji,  zachowania  dystansu  względem  podłogi  i
stropu.  Ocenie  podlega  również  przygotowanie  krawędzi  do  spoinowania,  w  tym  ewentualne  sfazowanie
ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem.

8.5. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz
Sprawdzeniu podlega typ użytej  masy szpachlowej  i  ilość warstw oraz rodzaje użytej  taśmy zbrojącej  i  jej
umiejscowienie w spoinie.

8.7. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Po  dokonaniu  kontroli  poprawności  wykonania  prac  zanikających  następuje  ocena  efektu  końcowego.
Dokonując oceny efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie:
1. Zgodność z projektem usytuowania  obudów. 

Oceny zgodności  dokonuje  się  przy pomocy  taśm  pomiarowych,  kątowników,  pionów  sznurowych  lub
urządzeń  laserowych,  poprzez  sprawdzenie  położenia  elementów  suchej  zabudowy,  (ścian  –  rzut  na
płaszczyznę  podłogi;  sufit  –  względem  stałych  punktów  charakterystycznych  budynku  i  ustalonych
punktów odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje się typowe przyrządy kontrolno-pomiarowe takie jak: łata
aluminiowa o długości 2 m, przymiar z podziałką milimetrową (metrówka), pion murarski lub urządzenie
laserowe. 

Przykładając łatę do ściany sprawdza się jej przyleganie do okładziny. Wzrokowo należy ocenić czy
występuje  miejsce,  w  którym  powstaje  prześwit  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  okładziny.  Jeżeli
stwierdzono  takie  miejsca  należy dokonać  pomiaru wielkości  tego  prześwitu  w milimetrach.  Pomiarów
należy  dokonać  pomiędzy  dwoma  dowolnymi  punktami  podparcia.  Równocześnie  sprawdza  się  ilość
pofalowań  powierzchni,  występujących  na  długości  łaty.  Celowe  jest  dokonanie  w  wybranym  miejscu
pomiarów po-przez przykładanie łaty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie  odchylenia  krawędzi  płaszczyzny  od  linii  prostej  dokonuje  się  przykładając  łatę  w
miejscu  przecięcia  się  dwóch  płaszczyzn  np.  narożników  wewnętrznych  (pionowe  i  poziome),
narożników  zewnętrznych  ścian  lub  pilastrów  oraz  uskoki  lub  krawędzi  be-lek  na  suficie.  Wzrokowo
oceniane są miejsca,  w których powstają prześwity pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią.  Należy
dokonać pomiaru wielkości tego prześwitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega również ilość pofalowań
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krawędzi występujących na długości łaty.
Do  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  poziomego  używa  się  dodatkowo:

wagi wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krótkiej  osi celowej  wraz z łatą niwelacyjną. Pomiar
polega  na  niwelacji  wyznaczonych  punktów  okładziny.  Pomiaru  wagą  wodną  dokonuje  się  trzymające
przezroczyste  rurki  końcowe  wagi.  Dla  zmierzenia  różnicy  wysokości  pomiędzy  wybranymi  punktami
należy przyłożyć  rurki  do ściany czołowej  na wysokości  ok.  40  cm  poniżej  płaszczyzny sufitu  i  usunąć
korki  z  rurek.  Po  ustabilizowaniu  się  cieczy  w  rurce  zaznacza  się  na  ścianie  przebieg  płaszczyzny
poziomej  pod  sufitem.  Odmierzając  odległości  od  tych  znaków  do  poziomu  sufitu  można  wyznaczyć
odchyłkę od poziomu dwóch sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną, niwelatorem
optycznym  albo  poziomowalnym  urządzeniem  laserowym  konieczne  jest  użycie  łaty  mierniczej,  która
może  być  z  powodzeniem  zastąpiona  sztywnym  przymiarem  o  dł.  2  m.  Ustawiając  łatę  mierniczą
pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje
odczytu.  Różnica  z  odczytów  dokonanych  w  dwóch  punktach  –  w  zależności  od  miejsca  pomiarów  –
stanowi odchyłkę od kierunku poziomego powierzchni lub krawędzi.

Dopuszczalne  odchyłki  w  zależności  od  wymaganej  klasy  okładziny  zestawiono  w  tabeli
zamieszczonej poniżej.

Klasa

Odchylenie
powierzchni od

płaszczyzny i krawędzi
płaszczyzny od linii

prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacjiPionowego Poziomego

2. Nie większe niż 3 mm i
liczbie nie większej niż
3 na łacie kontrolnej (2
m)

Nie większej niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach
wyższych

Nie większe niż 3 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na
całej długości krawędzi
między przegrodami
pionowymi (ściany
belki) odległymi o max.
10 m oraz nie więcej niż
20 mm na pozostałych

Nie większe niż 4 mm
na 1 m lub 2 mm na 0,5
m

1. Nie większe niż 2 mm i
liczbie nie większej niż
3 na łacie kontrolnej (2
m)

Nie większej niż 1,5
mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
wyższych

Nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 1,5 mm na
całej powierzchni
pionowymi (ściany
belki) odległymi o max.
10 m oraz nie więcej niż
10 mm na pozostałych

Nie większe niż 2 mm
na 1 m lub 1 mm na 0,5
m

3. Jakość wykonania szpachlowania połączeń płyt i styku okładziny z innymi elementami budynku. 
Oceny  dokonuje  się  wzrokowo  porównując  sposób  wykonania  prac  z  zalecaniami  projektu  lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje się także i estetykę wykonania tych prac.
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono, że którekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badań

dało  wynik  negatywny  i  stwierdzono  istotne  odstępstwa,  a  nie  drobne  usterki,  które  mogą  być  szybko
usunięte, roboty muszą zostać zakwestionowane w całości.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.2. Podstawy płatności
Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  w
umowie  o  wykonanie  robót,  jest  wykonana  i  odebrana  ilość  m2  powierzchni  okładzin  z  płyt
gipsowo-kartonowych.  Przyjmuje  się,  że  cena  za  te  prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  przypadku
umowy ryczałtowej  lub  stawka  jednostkowa  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  wszystkie
czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze i porządkowe):

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
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– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– przygotowanie podłoża,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
a) na rusztach z kształtowników metalowych

– wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
– przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i

dopasowaniem,
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy
1. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiały  do  spoinowania  płyt  gipsowo-kartonowych  –  Definicje,

wymagania i metody badań.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy  szkieletowej  konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z  płytami

gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań.
5. PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki  mechaniczne  do  konstrukcji  z  płyt  gipsowo-kartonowych  –

Definicje, wymagania i metody badań.
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.
7. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań.
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  systemów  suchej  zabudowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych”

wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,
• Instrukcji  i  wytyczne  zamieszczone  na  stronie  http://suchazabudowa.pl/  oraz  publikowane  przez

producentów/dostawców suchej zabudowy takich jak na przykład: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.


