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A. CIESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 33/NK/U/2026 z dnia 18.03.2026 r. zawartej
pomiedzy Gming Miasta Elblag reprezentowanym przez Zarzad Zieleni Migjskiej w Elblggu a KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne Barttomiej Figur

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentacji projektowe] jest zagospodarowanie terenu w Parku leSnym Bazantarnia
w Elblggu, w postaci montazu urzgdzen zabawowych tworzgcych wydzielony ogrodzeniem plac
zabaw.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz edukacja
przyrodniczo - le$na, poprzez zabawe w naturalnym otoczeniu i obcowanie ze srodowiskiem lesnym,
stuzgce upowszechnianiu turystyki, rekreacji, wypoczynku oraz edukacii przyrodniczo —lesnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[11 Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie, 03.2026 r.

[2] Mapa do celdw projektowych, 05.2026 .

[8] Wniosek o ujecie zadania w Budzecie Obywatelskim w Miescie Elblgg na rok 2026, pn. ,Lesny
naturalny plac zabaw w Bazantarni”.

[4] Przepisy i normy zwigzane.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Planowane zamierzenie budowlane polega na stworzeniu miejsca zabaw dla dzieci w przestrzeni
istniejgcego Parku Bazantarnia w Elblagu. Urzgdzenia zostang wkomponowane w uktad istniejgcego
zadrzewienia.

Zatozenia zamierzenia budowlanego:

e montaz elementéw/urzgdzen zabawowych,

e wykonanie nawierzchni bezpiecznych w rejonie elementéw/urzqdzen zabawowych,

e montaz elementédw matej architektury i pozostatych elementdw wyposazenia: tawek
rekreacyjnych, kosza na odpady, ogrodzenia, tablicy regulaminowej placu zabaw i tablicy

informacyjnej o realizacji zamierzenia budowlanego z Budzetu Obywatelskiego.

RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: plac zabaw wyposazony w urzgdzenia zabawowe, ogrodzenie
i elementy matej architektury.
Kategoria obiektu budowlanego: VIl —inne budowle.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane umozliwi uzytkownikom korzystanie z miejsca zabaw stworzonego
w naturalnym otoczeniu terenu zadrzewionego.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie plac zabaw wyposazony w urzgdzenia
zabawowe: wielofunkcyjng rzezbe zabawowq w postaci zwierzecia oraz hustawke typu ,bocianie
gniazdo”. Wszystkie elementy umiejscowione wirdd istniejgcego drzewostanu, z uwzglednieniem stref
bezpieczenstwa urzqgdzeh. Urzgdzenia w maksymalnym stopniu wykonane z drewna naturalnego, o
naturalnej kolorystyce. Preferowane wyposazenie wykonane z robinii akacjowej, odwzorowujgce
nafuralny charakter drewna (elementy okorowane, wygtadzone, z pozostawieniem naturalnego
ksztattu drewna, sekéw, krzywizn pnia).
Wytyczne ogdine dla elementdw zabawowych:
e elementy drewniane urzgdzen zabawowych nalezy wykonac z robinii akacjowej, chyba ze
w opisie urzgdzenia wskazano inny gatunek drewna,
e podane w ponizszej tabeli wymiary urzgdzen zabawowych sg wymiarami maksymalnymi jakie
dane urzgdzenie moze osiggnac. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzeh mniejszych
(maksymalnie o 10 % podanych wartosci) oraz wiekszych,
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w przypadku elementdw stalowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania stali nierdzewne;,
chyba Ze technologia danego urzgdzenia wskazuje konieczno$¢ wykonania elementu z innej
stali,

zaproponowane materiaty / urzqadzenia muszqg spetnia¢ zatozenia dokumentacji projektowe;j
oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy,

wszystkie  drewniane  elementy  konstrukcyjne  elementdéw  zabawowych  nalezy
fundamentowaé na podstawie ze stali nierdzewnej lub ew. ocynkowanej ogniowo,

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy wykonacé estetycznie, w takiej samej stylistyce, 1j.
wykona¢ z mozliwie takich samych materiatéw,

w przypadku tgczenia elementdw urzgdzehn zabawowych na Sruby, wszystkie zastosowane
sruby nalezy wykonac ze stali nierdzewnej,

elementdw wykonanych ze stali nierdzewnej nie nalezy malowac,

elementy wykonane ze stali weglowej nalezy zabezpieczyé antykorozyjne wtasciwie dla klasy
agresywnosci srodowiska i wymaganego okresu trwatosci,

wszystkie elementy konstrukcyjne (pionowe) wykonaé w przekroju okragtym o $rednicy
zapewniajgcej bezpieczenstwo uzytkownikdw, wytrzymato$¢ urzgdzenia zabawowego, jego
stabilno$¢ oraz wizualng estetyke i zachowanie proporcji pomiedzy poszczegdlnymi
elementami urzgdzenia zabawowego

nalezy wykonac¢ zabezpieczenie drewna przed rozszczepieniem.

Teren placu zabaw wygrodzony ogrodzeniem z bali drewnianych okorowanych, o wysokosci 1,2 m.
Ogrodzenie placu zabaw wyposazone w furtke o szerokosci przejscia 1,2 m oraz brame o szeroko$ci w
swietle 3,0 m na wypadek koniecznosci doprowadzenia do placu pojazdu uprzywilejowanego, bgdz
serwisowego.

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Na terenie placu zabaw rozmieszczono elementy / urzgdzenia zabawowe: rzezbe zabawowq (U1.1),
z towarzyszqacg kombinacjg zabawq (U1.2) oraz bocianie gniazdo (U2).

Tab. 1. Zestawienie elementéw zabawowych

RzeZzba zabawowa

llos¢: 1 kpl.
Wymiary:

- szerokos¢ (razem z U1.2): 15,13 m
- dtugos¢ (razem z U1.2): 18,02 m
- wysokos$¢ urzgdzenia: 2,50 m

- wysokos$¢ upadku: maks. 2,50 m

Drewniana rzezba zabawowa
odwzorowujgca zwierze: ptak.
Materiat i kolorystyka:

Urzgdzenie zabawowe wykonane

z naturalnego drewna robinii
akacjowe.

Elementy drewniane stanowigce
konstrukcje tj. stupy z podstawami

ze stali nierdzewnej, ew. ze stali
ocynkowanej ogniowo, mocowanymi

—

a8
¥

za pomocg kotew do fundamentéw Rysunki poglgdowe rzezby
betonowych, zgodnie z zaleceniami zabawowej
Producenta.

Elementy zjezdzalni ze stali oraz
porecze przy wejsciu na najwyzszy
podest jako zabezpieczenie.

Sieci do wspinaczki z lin z elementami
EPDM. Kolor lin: bezowy, zblizony

do RAL 1001.

Obudowa zestawu wykonana z desek
w stonowanych kolorach: beze, brgzy
naturalne odcienie drewna.
Wewnatrz rzezby drewniane podesty.
Scianki azurowe wykonane z desek
drewnianych.

Urzgdzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
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2/2026 - ,,Lesny naturalny plac zabaw w Bazantarni” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2026

Elementy zabawowe urzqdzenia:

- wewngtrz znajdujqg sie podesty

pozwalajgce na poruszanie sie

po rzezbie i zabawe wewngtrz oraz

wspinanie do zjezdzalni,

- siatki wspinaczkowe,

- §cianki wspinaczkowe na
rozpostartych skrzydtach,
umozliwiajgce wejicie na wyzsze
partie rzezby,

- min. jedna duza zjezdzalnia z tytu
rzezby,

- min. jedno siedzisko z membrany pod
zjezdzalniq, stanowiqce strefe
odpoczynku,

- podest na linach z elementami
z EPDM, bedqgcy miejscem do zabawy
lub odpoczynku

- §cianki azurowe oraz otwory
w $ciankach, umozliwigjgce
wspinaczke.

Pod rzezbq zabawowq nawierzchnia

bezpieczna w postaci piasku/zwiru.

Grubos¢ warstwy: 40 cm

Kombinacja zabawowa przy rzezbie

llo$¢: 1 kpl.
Wymiary:

- szeroko$¢ (razemz U1.1): 15,13 m
- dtugos¢ (razem z U1.1): 18,02 m
- wysokos$¢ urzgdzenia: maks. 3,3 m
- wysokos$¢ upadku: maks. 1,2 m

Urzgdzenie zabawowe wykonane

z naturalnego drewna robinii
akacjowe.

Elementy drewniane stanowigce

U1.2 | konstrukcje fj. stupy z podstawami ze
stali nierdzewnej, ew. ze stali
ocynkowanej ogniowo, mocowanymi
za pomocg kotew do fundamentow
betonowych, zgodnie z zaleceniami
Producenta.

Elementy do wspinania wykonane z lin.
Kolor lin bezowy, zblizony do RAL 1001.
W sktad zestawu wchodzqg: stupy, belki,
pienki, sieci do wspinaczki

i balansowania.

Pod zestawem nawierzchnia
bezpieczna w postaci piasku/zwiru.
Grubos¢ warstwy: 30 cm

Hustawka typu ,bocianie gniazdo”

llo$¢: 1 kpl.
Wymiary:

- wymiary strefy bezp.: 3,72x8,25 m
- wysokos$¢ upadku: maks. 1,6 m

U2 | Kolorystyka naturalna.

Naturalne drewno robinii akacjowej,
okorowane, zabezpieczone przed
rozszczepieniem, zabezpieczone
impregnatem bezbarwnym.

Belki odwzorowujgce naturalny ksztatt
drzewa (krzywizny, wybrzuszenia
nawierzchni, konary boczne).
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2/2026 - ,,Lesny naturalny plac zabaw w Bazantarni” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2026

Elementy ze stali nierdzewnej
(tahcuchy) oraz ze stali cynkowane;j
ogniowo malowanej proszkowo na kolor
RAL 9006.

Liny gniazda: kolor bezowy zblizony do
RAL 1001.

Siedzisko o $rednicy 100 cm, zawieszone
na tahcuchach stalowych w ostonie.
Pod hustawkqg nawierzchnia bezpieczna
w postaci piasku/zwiru.

Grubos¢ warstwy: 30 cm

Na terenie zamierzenia budowlanego rozmieszczono tawki rekreacyjne (t) i kosz na odpady (K)
Dodatkowo rozmieszczono tablice z regulaminem placu zabaw (Tr) oraz tablice (T) z informacijqg

o realizacji zamierzenia budowlanego z Budzetu Obywatelskiego.

Tab. 2. Zestawienie elementdw matej architektury i pozostatych elementdw wyposazenia
Ltawka rekreacyjna z oparciem

llose: 2 szt.
Wymiary:
- dtugosé: 200 cm
- szerokose: ~70cm
- wysokos¢: ~85cm
Wymiary siedziska:

L |- dtugosc x szerokose: 200x33 cm
- wysokos¢ siedziska: ~42 cm

Nogi z okraglaka o ér. ok. 30 cm.

Oparcie i siedzisko z deski.

Grubos¢ deski oparcia: min. 5 cm.
Grubos¢ deski siedziska: ~15 cm.

Drewno lite, zabezpieczone impregnatem

bezbarwnym.

Kosz na odpady z zamknieciem

llos¢: 1 szt.
Wymiary:

- wysokos¢: 65 cm
- szerokos¢: 41 cm
Pojemnosc: 73 1.

Materiat: deska debowa, impregnowana,
zabezpieczona olejem — kolor naturalnego
drewna.

Sposdb montazu: profil stalowy zamkniety,
malowany proszkowo na kolor czarny.
Wktad z blachy stalowej gtadkie;.
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2/2026 - ,,Lesny naturalny plac zabaw w Bazantarni” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2026

Tablica informacyjna
llos¢:

Wymiary:
- wysokosc¢:

Stupek wykonany z rury stalowej fi 60
mm, malowany proszkowo na kolor
czarny.

Dopuszcza sie wykonanie stupka jako
elementu drewnianego,
zabezpieczonego impregnatem
bezbarwnym.

Element drewniany przytwierdzony
do kotwy metalowej zagtebionej

w betonowym fundamencie w ziemi.
Na styku z ziemig element drewniany
zabezpieczony przeciwwilgociowo.

* tre$¢ tablicy nalezy uzgodnié
Z Zamawigjgcym

- wymiary blachy tablicy z informacja:

1 szt.

180 cm
~30x40 cm

konstrukcja tablicy

tre$¢ tablicy
sosiEr 0

¥ OBYWATELSKI &

TWOJ POMYSL ~ WSPOLNE DZIALANIE
Projekt zrealizowany
z inicjatywy mieszkancow
w ramach Budietu Obywatelskiego

Urzad Miejski w Elblagu 5&;’
wwwbudzetobywatelskielblageu BSa¥

Tablica z regulaminem placu zabaw
llos¢:

Wymiary:

- wysoko$¢
- szeroko$¢
Tr Wymiary tablicy z regulaminem.
Tablica z dibondu wyklejanego.
Stupki drewniane, zabezpieczone
impregnatem bezbarwnym.

* tre$¢ tablicy nalezy uzgodnic
zZ Zamawigjgcym

1 szt.

200 cm
70 cm
70x50 cm

Ogrodzenie z furtkg i bramg
serwisowg

Dtugos¢ ogrodzenia (tgcznie z furtkg
i bramaq):

Liczba furtek:

Liczba bram:

Wymiary:

- wysoko$¢ ogrodzenia:

- szerokos¢ furtki w swietle:

- szeroko$¢ bramy w Swietle:

O | Ogrodzenie frontowe, brama, furtka
z drewna litego (stupy i belki - bale
okorowane), zabezpieczone
impregnatem bezbarwnym.
Elementy drewniane stykajqce sie

z gruntem zabezpieczone
przeciwwodnie. Stupy ogrodzenia
montowane na kotwach stalowych
betonowanych.

Ogrodzenie bocznych i tylnej granicy
placu zabaw w postaci bali
okorowanych i przeset w postaci liny
jutowej.

90,2 mb
1 szt.
1 szt.

1.2m
1.2m
3.0m

Rozmieszczenie elementdw zabawowych
wyposazenia —rys. 1.0

oraz matej

architekfury i

HONFIG
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1. Elementy stalowe ze stali weglowe] dostarczone przez Producentdw powinny posiadac
zabezpieczenie odpowiednie dla Srodowiska o korozyjnosci C3, dla kategorii trwatosci M lub
wyzszej.

2. Wierzch fundamentdéw nalezy zabezpieczyé stosujac materiaty w postaci  dyspersyjnych
powtokowych izolacji bitumicznych.

3. W przypadku elementéw drewnianych nalezy zabezpieczyé je przed negatywnym wptywem
warunkdéw atmosferycznych, a dobdr zabezpieczeh zapewniaé ochrone biologiczng.

4. Jelli w dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego wskazane sq znaki towarowe, patenty,
technologie lub Zrédta pochodzenia materiatdéw stuzqgcych do realizaciji przedmiotu zamdwienia
— wszystkie te nazwy kazdorazowo nalezy czyta¢ z klauzulg ,lub réwnowazne” o nie gorszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca
w takiej sytuaciji moze zastosowaé rozwiqzania rbwnowazne.

5. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego urzqadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawigjgcego.
Podstawg poréwnania bedqg parametry jako$ciowe okre$lone w polskich normach, ocenach
technicznych, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych.

6. Réwnowazno$¢ pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych
ma w szczegdlnosci gwarantowac realizacje w zgodzie z dokumentacjq projektowq oraz
zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w Specyfikacji
Warunkdw Zamodwienia.

7. Zamieszczone w opisie przedmiotu zamdwienia rysunki danego produktu sq jedynie wizerunkiem
poglagdowym.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktéw i materiatéw réwnowaznych. Za urzqgdzenie
réwnowazne uznaje sie takie, ktdére posiada takie same funkcje umozZliwigjgce zabawe, jest
wykonane z materiatdw oraz w jakosci zgodnej z opisem zawartym w dokumentacji kazdego
z urzqgdzen zabawowych i wyposazenia. Jako zasade przyjmuje sie wymog, ze nalezy przyjac
stosowanie urzadzen i wyposazenia spetnigjgcych normy i parametry techniczne nie gorsze
w zakresie parametréw technicznych, jakoSciowych, uzytkowych oraz funkcjonalnych od
urzgdzen i wyposazenia wskazanych w dokumentaciji. Wymaga sie bezwzglednie zachowania
parametrdéw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielko$ciowych (tolerancja ujemna
maks. 10%, tolerancja dodatnia: nie okredla sie), kolorystycznych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji nie gorszych niz wskazane w dokumentacji, z zachowaniem
wymaganych stref bezpieczehstwa dla kazdego z urzgdzeh zabawowych.

9. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencii
technicznych.

KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Zestawienie kolorystyki i wykohczenia elementdw / urzgdzeh zabawowych przedstawiono w tabeli 3.
Szczegdtowe informacje wg danych wybranego Dostawcy / Producenta.

Zestawienie kolorystyki i wykohczenia elementdw matej architektury oraz pozostatych elementéw
wyposazenia

Tab. 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia
tawka rekreacyjna (t):

- elementy drewniane | kolor naturalny, impregnacja bezbarwna
Kosz na odpady (K):

- elementy stalowe malowane, kolor: czarny mat (RAL 2005)
- elementy drewniane kolor naturalny, impregnacja bezbarwna

Tablica z regulaminem (Tr):
- elementy drewniane
Tablica informacyjna (T):

kolor naturalny, impregnacja bezbarwna

- elementy stalowe malowane, kolor: czarny mat (RAL 2005)

- elementy drewniane kolor naturalny, impregnacja bezbarwna

Ogrodzenie (O)

- elementy drewniane drewno naturalne, okorowane, impregnacja
bezbarwna

- liny jutowa, w kolorze naturalnym

POSADOWIENIE URZADZEN | ELEMENTOW MAEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie posadowienie urzadzenh zabawowych, ogrodzenia oraz elementéw matej architektury
na istniejgcym podtozu, z zastosowaniem betonowych fundamentéw monolitycznych lub

KONFIG 8




prefabrykowanych. Bezpodrednio pod fundamentem wykona¢ warstwe betonu podktadowego.
Fundamenty zabezpieczy¢ powierzchniowo bitumiczng hydroizolacjg powtokowq.

Fundamenty urzqgdzeh zabawowych wykonaé zgodnie z karta techniczng Producenta urzgdzenia
oraz zgodnie z PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

NAWIERZCHNIE

W ramach zamierzenia budowlanego w strefach bezpieczehstwa urzgdzan zabawowych projektuje
sie nawierzchnie piaskowo-zwirowqg (N1) o zréznicowanej grubosci w zaleznosci od wysokosci upadku
z urzgdzenia, odpowiednio: 30 cm dla wys. upadku <200 cm i 40 cm dla wys. upadku <300 cm.
Projektuje sie nawierzchnie piaskowo-zwirowq o fr. 0/8 mm w stanie luznym, na warstwie geowtdkniny
separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 250 g/mm2. Nawierzchnia ograniczona obrzezem kgtowym
z tworzywa sztucznego mocowanego do podtoza z zastosowaniem szpilek. Nawierzchnia musi
spetniac zapisy normy PN-EN 1177 - Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki.

UWAGA

Nawierzchnie o odpowiedniej grubosci wykona¢ w catej strefie bezpieczehstwa o geometrii zgodnej
z karta techniczng Producenta urzgdzenia zabawowego. Obrzeze lokalizowacé poza granicq strefy
bezpieczenstwa.

W przypadku nachodzgcych na siebie stref bezpieczenstwa sgsiednich urzqgdzeh zabawowych
o roznych wysokosciach upadku, w czesci wspdlnej stref wykonac¢ nawierzchnie o grubosci wtasciwej
dla wyzszej wysokosci upadku z urzgdzenia.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy —rys. 1.0
Konstrukcja nawierzchni —rys. 2.0

8.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Kubatura - nie dotyczy,
e Powierzchnie:

— powierzchnia wygrodzonego ferenu placu zabaw: 468,2 m?

— powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (N1), gr. 40 cm: 90,5 m?

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (N1), gr. 30 cm: 114,5m2
e Szeroko$¢, dtugose, wysokose:

- szeroko$¢ x dtugo$¢ wygrodzonego terenu placu zabaw: 16,9x28,9 m

e Liczba kondygnaciji — nie dotyczy,
e Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — nie dotyczy.

9.0. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W poziome posadowienia urzgdzeh zabawowych, ogrodzenia i elementéw matej architektury
wystepujg warunki gruntowo-wodne odpowiednie dla ich bezposredniego posadowienia.
Zamierzenie budowlane zakwalifkowano do | kategorii geotechniczne], w prostych warunkach
gruntowych.

Projektuje sie posadowienie urzadzeh zabawowych, ogrodzenia oraz elementdéw matej architektury
na istniejgcym podtozu, z zastosowaniem betonowych fundamentéw monolitycznych lub
prefabrykowanych.

10.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

11.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

12.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECINOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie urzgdzenie zabawowe U2 - hustawke typu
sbocianie gniazdo”, ktére dostosowane jest do korzystania przez osoby m. in. z ograniczeniami
ruchowymi.

Poandto w zagospodarowaniu terenu nie wystepujqg bariery architektoniczne, a dostep do obiektu
zapewniony jest istniejgca drogg.
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13.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

13.1.ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY

Zamierzenie budowlane w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie generowaé zapotrzebowania
w wode.

13.2.SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSICZANIA SCIEKOW

Zamierzenie budowlane w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie generowad sciekdw.

13.3.SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Sposdb odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wody
opadowej i roztopowej odbywa sie bezposrednio w grunt.

13.4.EMISJA ZANIECZYSICZEN

Zamierzenie budowlane w fazie realizacii
zanieczyszczen.

13.5.RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Zamierzenie budowlane w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie generowac odpadow.

13.6. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Zamierzenie budowlane w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie generowad emisji hatasu,
drgan i promieniowania.

13.7.WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zakres prac zwigzanych z zamierzeniem budowlanym nie ingeruje w istniejace w bezposrednim
sgsiedztwie nasadzenia rodlinnosciq. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych nasadzeh prowadzic¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w sposdb ograniczajgcy ingerencje w system korzeniowy
drzew. Istniejgce drzewa w rejonie zamierzenia budowlanego zostang zabezpieczone na czas
wykonywania robdt,

Zakres prac zwigzanych z zamierzeniem budowlanym nie wptywa na powierzchnie ziemi, w tym glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

oraz uzytkowania nie bedzie generowad emisji

14.0. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCEWYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

15.0. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE POMIESZCZEN
Nie dotyczy.

16.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZINACZENIEM

Wyposazenie obiekfu stanowiq:

e urzqdzenia zabawowe, zgodne z grupg norm PN-EN 1176,

e ogrodzenie wygradzajgce teren placu zabaw,

e elementy mate] architektury: tawki rekreacyjne, kosz na odpady, tablica informacyjna oraz
tablica z regulaminem placu zabaw.

17.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy. Zakres zamierzenia budowlanego nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony pozarowe;.

18.0. PRACE TOWARZYSZACE

W ramach prac towarzyszgcych zostanie odtworzona warstwa gleby w rejonie, na ktérym ulegta ona
zniszczeniu podczas wykonywania prac. Humusowanie warstwqg ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz
z obsiewem trawq i nawozeniem.
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19.0. UWAGI

1. W rejonie zamierzenia budowlanego znajduje sie istniejgcy drzewostan. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem Ssrodkéw bezpieczenstwa minimalizujgcych mozliwos¢ uszkodzenia
nadziemnych i podziemnych czesci drzew.

2. Przedstawione elementy matej architektury i wyposazenia sqg przyktadowe i mozna je zastgpic
innymi o maksymalnie zblizonych parametrach:

— materiatowych,

- wymiaréw (z dopuszczeniem maks. odchytki ujemnej 10%, odchytki dodatniej nie okresla sie,
odchytka nie dotyczy wysokosci balustrady i pochwytéw),

— kolorystyki i wykohczenia,

pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta, Inwestora oraz uzyskania uzgodnieh zamiennych.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehstwa okreSlone w obowigzujacych
przepisach prawa i normach, posiadaé¢ aprobaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi
do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. W tfrosce o bezpieczenstwo dzieci, nalezy wykonac kontrole pomontazowq na caty plac zabaw,
tj. urzgdzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujgce. Zobowigzuje sie Wykonawce robdt
budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego Swiadectwa z kontroli
pomontazowe] oraz sprawozdania z przeprowadzone] inspekcji catego placu zabaw.
Swiadectwo oraz sprawozdanie pomontazowe musi byé wystawione przez niezalezng,
akredytowanqg jednostke inspekcyjng zajmujgca sie kontrolg placdéw zabaw, posiadajgcg
akredytacje PCA.

Elementy wyposazenia placu zabaw powinny posiadac certyfikat zgodnosci sprzetu z normami
bezpieczenstwa PN-EN 1176 (urzgdzenia) oraz PN-EN 1177 (nawierzchnie). Dokument ten jest
niezbedny do odbioru inwestycji i zapewnia, ze elementy wyposazenia placu zabaw sqg
bezpieczne. Certyfikacje przeprowadzajg akredytowane jednostki.

Powyzsze dokumenty zostang przedstawione przez Wykonawce i bedqg warunkiem rozliczenia
wykonanych prac pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.0. OSWIADCIZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Gdansk, 18.05.2026 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(T.J. Dz.U. 2026 poz. 524 z pbdzn. zm.) o$wiadczam, ze

Projekt Architektoniczno-Budowlany
zamierzenia budowlanego:
Dostawa i montaz urzqgdzen wraz z zagospodarowaniem terenu
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach nr 102/3, 61, 69
(obreb 0007) w Elblggu.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch. 27/LOOKK/2011
- Barttomiej Bajda spec. architektoniczna
5
kY,
2
o
o POM/0087/POOK/07

inz. Barttomiej Figur spec. konstrukcyjno-
budowlana

Na podstawie art. 34 ust. 3da do dokumentacii nie dotgczono kopii uprawnien budowlanych
oraz kopii zaswiadczeh wtasciwej izby samorzgdu zawodowego Projektantdw i Projektantow

sprawdzajgcych wpisanych do centralnego rejestru oséb  posiadajgcych  uprawnienia
budowlane.
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2/2026 - ,,Lesny naturalny plac zabaw w Bazantarni” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2026

C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Rys. 2.0 Konstrukcja nawierzchni

[KK@B{II:I G Projektowanie i doradztwo techniczne




