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Dokument został opracowany przy pomocy programu 

NORMA PRO 

 

Modernizacja  drogi dojazdowej do gruntów  rolnych na trasie  Osowo - Ostrzywilk, Etap II 

dz. nr 401 obręb Osowo, Gmina  Karsin                                                                                                      

 

Gmina Karsin 

ul. Długa 222, 83-440 Karsin 

Budowlana – drogowa 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  

 

 

1. Zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja nawierzchni drogowej na drodze gminnej na trasie Osowo - 

Ostrzywilk, Etap II, działka nr 401 obręb Osowo, Gmina Karsin. 

2. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w dwóch warstwach 

wraz z podbudową: 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm po zagęszczeniu;  

- warstwie wiążącej o gr. 4 cm po zagęszczeniu; 

- warstwie ścieralnej o gr. 4 cm po zagęszczeniu; 

na odcinku 450 mb i szerokości 4,5 m + pobocza  

Łączna powierzchnia nawierzchni do utwardzenia wynosi 2025m2. 

Pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m z każdej strony jezdni. 
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Norma PRO 



 

KOSZTORYS INWESTORSKI 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
na trasie Osowo – Ostrzywilk, Etap II 
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Norma PRO 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenie j.m. ilość 

1  KNR 2-31 

0101-01 

Mechaniczne wykonanie profilowania, korytowanie 

(5,5*450) 2475 m2 

m2 2475,00 

2 KNR 2-31 

0114-03 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm, 2475 m2 

m2 2475,00  

3 KNR 2-01 

0234-09 

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami 

samojezdnymi w gruncie kat. III (4,5*450) 2025 m2 

m2 2025,00 

4 KNR 2-31 

0103-04 

 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 

l-IV (4,5*450) 2025 m2 

m2 2025,00 

5 KNR 2-31 

1004-07 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem między 

warstwami asfaltu wiążącej i ścieralnej (4,5*450)  

2025 m2 

m2 2025,00 

6 KNR 2-31 

0311 -01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa  

 - grubość po zagęszcz. 4 cm (4,5*450) 2025 m2 

m2 2025,00  

7 KNR 2-31 

0311-05 

 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa 

 - grubość po zagęszcz. 4 cm (4,5*450) 2025 m2 

m2 2025,00  

8 KNR 2-31 

0115-03 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna 

z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 

18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

(2*0,5*450) 450 m2 (pobocza) 

m2 450,00  

9 KNR 2-31 
0311 -01 

 Wykonanie zjazdów kompleksowo roboty ziemne 

(koryto), podbudowa gr. 15cm, nawierzchnia z MMA 

warstwa wiążąca gr 4cm i warstwa ścieralna gr, 4cm 

m2 40,00 

  

 

  




