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Klasa ekspozycji: XC2

Klasa betonu:

Otulina: Dolna = 5,0 cm Boczna = 5,0 cmGórna = 5,0 cm

DANE MATERIAŁOWE

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
Pręty odgięte

Otulina > 10cm i > 7Ø

Otulina > 5cm i > 3Ø

Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø

Dmin = 10Ø

Dmin = 15Ø

Dmin = 20Ø

Haki, szpilki, bigle

Ø < 20mm

Ø ≥ 20mm

Dmin = 4Ø

Dmin = 7Ø

Klasa ciągliwości stali: C
Parametry betonu i stali:
fck = 20,00 MPa fyk = 500,00 MPa fyt = 500,00 MPa

Stal:                     B500SP

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW

OBIEKT
 Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w

Żakowie

ADRES Działka nr ewid. 170/80 w Żakowie

FUNKCJA Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT  mgr inż. Rafał Kopeć LUB/0116/PWBKb/24
spec. konstr.-bud.

SPRAWDZAJĄCY  inż. Ryszard Suchora 124/BP/82
spec. konstr.-bud.
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