
P.p. 219,00 m

Rzędna terenu projektowanego

22
5,

10

Rzędna terenu istniejącego

22
5,

10

Rzędna osi rurociągu [m]

22
3,

42

Zagłębienie osi rurociągu

1,
68

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,
00

w72

53,2°

22
4,

70
22

4,
70

22
3,

02
1,

68

7,32

PE100_SDR17_sz
160×9,5

5,5 %

7,
32

22
4,

95

22
4,

78

22
3,

27

22
3,

10

2,
67

5,
88

J

0,0°

22
4,

80
22

4,
80

22
3,

12
1,

68

11,20

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,9 %

18
,5

2
22

4,
91

22
3,

11
17

,3
1

w73

54,7°

22
5,

10
22

5,
10

22
3,

42
1,

68

14,71

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,0 %

33
,2

2

w73

91,9°

22
5,

50
22

5,
50

22
3,

82
1,

68

10,44

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,8 %

43
,6

6
22

5,
10

22
5,

25
22

3,
47

22
3,

77

34
,4

7

42
,4

2

I

0,0°

22
5,

50
22

5,
50

22
3,

82
1,

68
5,

02

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,0 %

48
,6

8

s9

90,0°

22
5,

50
22

5,
50

22
4,

02
1,

48
2,

10
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5
9,

5 
%

50
,7

9

p12

0,1°

22
5,

90
22

5,
90

22
4,

44
1,

46

23,19

PE100_SDR17_zw
110×6,6

1,8 %

73
,9

8

w74

60,0°

22
5,

90
22

5,
90

22
4,

44
1,

46
2,

70
76

,6
8

w75

61,0°

22
5,

90
22

5,
90

22
4,

44
1,

46
2,

62

PE100_SDR17_zw
110×6,6

0,0 %

79
,3

1

w76

60,0°

22
5,

80
22

5,
80

22
4,

34
1,

46
2,

70
PE

10
0_

SD
R

17
_z

w
11

0×
6,

6 3,
7 

%
82

,0
1

w77

59,9°

22
6,

30
22

6,
30

22
4,

65
1,

66

17,24

PE100_SDR17_zw
110×6,6

1,7 %

99
,2

5

T10

0,3°

22
6,

30
22

6,
30

22
4,

78
1,

52
0,

91
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5
15

,0
 %

10
0,

16

p13

0,3°

22
6,

80
22

6,
80

22
5,

32
1,

48
5,

03

PE100_SDR17_sz
160×9,5

10,7 %

10
5,

19

w78

3,0°

22
7,

30
22

7,
30

22
5,

43
1,

87

47,93

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,2 %

15
3,

12

s10

1,7°

22
7,

40
22

7,
40

22
5,

72
1,

68

5,
65

PE100_SDR17_sz
160×9,5

5,1 %

15
8,

78

w79

4,3°

22
8,

10
22

8,
10

22
6,

42
1,

68

34,88

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,0 %

19
3,

66

H11

0,0°

22
8,

00
22

8,
00

22
6,

32
1,

68
1,

93
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

55,
2 

%
19

5,
58

B

0,0°

22
7,

60
22

7,
60

22
5,

92
1,

68

7,45

PE100_SDR17_sz
160×9,5

5,4 %

20
3,

04

w80

7,3°

22
7,

40
22

7,
40

22
5,

72
1,

68

5,
70

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,5 %

20
8,

74

T11

0,0°

22
7,

50
22

7,
50

22
5,

82
1,

68
4,

51
21

3,
25

w81

3,7°

22
7,

70
22

7,
70

22
6,

02
1,

68

9,08

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,2 %

22
2,

32

w82

3,6°

22
7,

90
22

7,
90

22
6,

22
1,

68
5,

65

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,5 %

22
7,

97

w83

2,3°

22
9,

30
22

9,
30

22
7,

62
1,

68

27,51

PE100_SDR17_sz
160×9,5

5,1 %

25
5,

48
22

9,
22

22
7,

54
25

3,
93

w84

41,1°

22
9,

30
22

9,
30

22
7,

62
1,

68
1,

54
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5
0,

0 
%

25
7,

02

A

0,0°

22
9,

50
22

9,
50

22
8,

02
1,

48

12,39

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,2 %

26
9,

41
22

9,
47

22
7,

97
26

7,
82

w85

10,8°

22
9,

20
22

9,
20

22
7,

72
1,

48

12,64

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,4 %

28
2,

05

w86

36,1°

22
9,

70
22

9,
70

22
8,

22
1,

48

5,91

PE100_SDR17_sz
160×9,5

8,5 %

28
7,

96

T12

0,0°

22
9,

50
22

9,
50

22
8,

02
1,

48

5,95

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,4 %

29
3,

91

w87

27,5°

22
9,

50
22

9,
50

22
8,

02
1,

48

20,57

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,0 %

31
4,

48

T13

0,0°

22
9,

40
22

9,
40

22
7,

92
1,

48

7,64

PE100_SDR17_sz
160×9,5

1,3 %

32
2,

12

T14

0,0°

22
9,

60
22

9,
60

22
8,

12
1,

48
4,

23
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5

4,
7 

%
32

6,
35

w88

4,0°

22
9,

80
22

9,
80

22
8,

32
1,

48

28,83

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,7 %

35
5,

18

w89

5,6°

22
9,

90
22

9,
90

22
8,

42
1,

48

24,69

PE100_SDR17_sz
160×9,5

0,4 %

37
9,

87

w90

1,0°

22
8,

19
22

8,
19

22
4,

89
3,

30

14,78

PE100_SDR17_sz
160×9,5

40
5,

30

A

11,4°

23
0,

10
23

0,
10

22
8,

62
1,

48

6,47

PE100_SDR17_sz
160×9,5

57,7 %

41
1,

77

s11

0,0°

23
0,

60
23

0,
60

22
9,

12
1,

48
4,

36
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5

11
,5

 %
41

6,
13

w91

14,1°

23
0,

80
23

0,
80

22
9,

32
1,

48
2,

43
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5
8,

2 
%

41
8,

56

H6

0,0°

23
1,

10
23

1,
10

22
9,

62
1,

48

9,74

PE100_SDR17_sz
160×9,5

3,1 %

42
8,

30

23
0,

88

23
0,

99

22
9,

40

22
9,

51

42
1,

00

42
4,

60

w92

7,3°

23
3,

20
23

3,
20

23
1,

72
1,

48

23,07

PE100_SDR17_sz
160×9,5

9,1 %

45
1,

38

23
1,

42

23
2,

24

22
9,

94

23
0,

76

43
1,

79

44
0,

86

w93

8,6°

23
3,

50
23

3,
50

23
2,

02
1,

48

5,91

PE100_SDR17_sz
160×9,5

5,1 %

45
7,

29

s12

0,0°

23
3,

50
23

3,
50

23
2,

02
1,

48
0,

67
PE

10
0_

SD
R

17
_s

z
16

0×
9,

5
0,

0 
%

45
7,

95

T15

0,0°

23
3,

90
23

3,
90

23
2,

42
1,

48

13,58

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,9 %

47
1,

54

w94

5,3°

23
4,

80
23

4,
80

23
3,

32
1,

48

12,69

PE100_SDR17_sz
160×9,5

7,1 %

48
4,

23

s46

0,0°

23
5,

10
23

5,
10

23
3,

62
1,

48

10,88

PE100_SDR17_sz
160×9,5

2,8 %

49
5,

11

p15

0,0°

23
5,

70
23

5,
70

23
4,

22
1,

48

12,20

PE100_SDR17_sz
160×9,5

4,9 %

50
7,

31

p16 pr
oj

ek
ty

-s
an

ita
rn

e.
pl

 M
ar

ci
n 

An
dr

zy
k

ul
. R

ol
ni

cz
a 

9
22

-6
00

 T
om

as
zó

w
 L

ub
el

sk
i

O
bi

ek
t

Ty
tu

ł r
ys

.

In
w

es
to

rG
m

in
a 

Kr
as

ic
zy

n
Kr

as
ic

zy
n 

17
7

37
-7

41
 K

ra
si

cz
yn

Pr
oj

ek
ta

nt

Sp
ra

w
dz

.

Fa
za

 o
pr

ac
.

D
at

a

10
.0

3.
20

26
 r.

Sk
al

a

1:
50

0/
1:

10
0

N
r r

ys
.

S1
6

BU
D

O
W

A 
SI

EC
I W

O
D

O
C

IĄ
G

O
W

EJ
 W

R
AZ

 Z
 P

R
ZY

ŁĄ
C

ZA
M

I, 
U

R
ZĄ

D
ZE

N
IA

M
I P

R
ZE

C
IW

PO
Ż.

O
R

AZ
 P

O
M

PO
W

N
IĄ

 W
O

D
Y 

I N
IE

ZB
ĘD

N
Ą 

IN
FR

AS
TR

U
KT

U
R

Ą 
TE

C
H

N
IC

ZN
Ą 

D
LA

 M
SC

.  
KO

R
YT

N
IK

I

Po
dp

is

Po
dp

is

PR
O

JE
KT

 T
EC

H
N

C
ZN

Y

PR
O

FI
L 

SI
EC

I W
O

D
O

C
IĄ

G
O

W
EJ

 C
Z.

 5

m
gr

 in
ż.

M
ar

ci
n 

An
dr

zy
k

m
gr

 in
ż.

Ag
ni

es
zk

a 
U

rb
an

ia
k

nu
m

er
 u

pr
aw

ni
eń

LU
B/

01
77

/P
W

O
S/

09
nu

m
er

 u
pr

aw
ni

eń
LU

B/
01

19
/P

W
BS

/1
5

UWAGA
1. Projektowaną sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 RC SDR17.
2. Na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną 30 cm nad wodociagiem.
3. Przed przystąpieniem do robót budowalnych należy wykonac odkrywki w miejscach kolizji 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia 
rzeczywistych rzednych posadowienia przewodów. 
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