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zbiorniki wyrównawcze
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w Krasiczynie, do zbiorników 
wyrównawczych i pompowni wody
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do projektowanej
sieci wodociągowej
w m. Korytniki
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22-600 Tomaszów Lubelski

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.
M. Andrzyk up. nr LUB/0177/PWOS/09 do projektow.
urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

Sprawdzający

Marcin Andrzyk

Tytuł

projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk
ul. Rolnicza 9

SKALA:        

Obiekt

Faza opracow.

Data

Projektant

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż.
Nr rys.

Inwestor:

37-741 Krasiczyn 

Gmina Krasiczyn
Krasiczyn 177

S-1
marzec 2026 r.

PLAN SYTUACYJNY

1:500

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.
A.Urbaniak up. nr LUB/0119/PWBS/15 do projektow.
urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.Agnieszka Urbaniak

mgr inż.

BUDOWA ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ POMPOWNIĄ WODY I NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MSC. KORYTNIKI 

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

- rura osłonowa z rur   PE

O Z N A C Z E N I A :
- projektowana sieć wodociągowa PE100 RC SDR17 

- skrzyżowanie wodociągu z gazociągiem, linią kablową/kanalizacją
  teletechniczną, linią kablową elektroenergetyczną i kan. sanitarną

- projektowany hydrant HP80

- projektowane przewody przelewowe i spustowe
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