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Uzgodnienie nr 287/UD/25 z dnia 09.04.2025
Opinia Komisji ds. tymczasowych
organizacji ruchu drogowego 287/2025

Schematy dla zaje¢ i rob6t w pasie drogowym wykonywanych na drogach
znajdujgcych sie w terenie zabudowanym

1. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym dla jezdni
jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - roboty na prawym pasie ruchu.

2. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym dla jezdni
jednokierunkowej o dwdéch pasach ruchu roboty na prawym pasie ruchu.

3. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym dla jezdni
dwukierunkowej o dwdch pasach ruchu (po jednym dla kazdego kierunku).

4. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja $wietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni
jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - zajecie prawego pasa ruchu.

5. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja $wietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni
jednokierunkowej o dwéch pasach ruchu - zajecie prawego pasa ruchu.

6. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja $wietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni
dwukierunkowej o dwdéch pasach ruchu (po jednym dla kazdego kierunku).

7. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym na jezdni
jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - roboty na srodkowym pasie ruchu.

8. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja Swietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni
jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - zajecie $rodkowego pasa ruchu.

9. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym dla jezdni
jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - roboty na lewym pasie ruchu.

10. Schemat dla robét drogowych prowadzonych w pasie drogowym dla jezdni
jednokierunkowej o dwéch pasach ruchu roboty na lewym pasie ruchu.

11. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja Swietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni

jednokierunkowej o trzech pasach ruchu - zajecie lewego pasa ruchu.
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12. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana os$wietlenia, sygnalizacja Swietlna, petle indukcyjne itp.) na jezdni
jednokierunkowej o dwoch pasach ruchu - zajecie lewego pasa ruchu.

13. Schemat prowadzenia ruchu pieszego przy catkowitym zamknieciu chodnika.

14. Schemat prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przy zamknieciu drogi
dla rowerdw i przerzuceniu ruchu na chodnik (lub skierowanie ruchu pieszego na droge
dla roweréw).

Schematy dla zaje¢ i rob6ét w pasie drogowym wykonywanych na drogach poza
terenem zabudowanym lub o podwyzszonej predkosci

15. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja $wietlna, petle indukcyjne itp.) lub robét
budowlanych realizowanych przez dziat IU na jezdni jednokierunkowej o dwéch
pasach ruchu - zajecie lewego pasa ruchu.

16. Schemat organizacji ruchu drogowego dla zajecia pasa drogowego (przy pracach
typu wymiana oswietlenia, sygnalizacja $wietlna, petle indukcyjne itp.) lub robét
budowlanych realizowanych przez dziat IU na jezdni jednokierunkowej o dwéch
pasach ruchu - zajecie prawego pasa ruchu.

17.Schemat organizacji ruchu drogowego dla robét budowlanych realizowanych

przez dziat IU na jezdni jednokierunkowej o obowigzujacym ograniczeniu predkosci

do 100km/h lub wiecej o dwdéch pasach ruchu - zajecie prawego pasa ruchu.

Schematy dla zajec i rob6t w pasie drogowym wykonywanych na drogach uktadu

podstawowego, wymagajacych zastosowania ruchu wahadtowego z zastosowanie
sygnalizacji Swietlnej. Wytgcznie dla biezacego utrzymania drég (przy pracach typu
pozimowe tatanie ubytkéw jezdni, drobne naprawy nawierzchni)

18.Schemat organizacji ruchu drogowego dla robét drogowych realizowanych przez
dziat 1U dla jezdni dwukierunkowej o dwdch pasach ruchu (po jednym dla kazdego
kierunku) w terenie zabudowanym- zajecie prawego pasa ruchu

19. Schemat organizacji ruchu drogowego dla prac oczyszczania paséw drogowych

realizowanych przez dziat PC dot. oczyszczania drég bedacych w zarzadzie Gdanskiego
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Zarzadu Drog i Zieleni w tym wyznaczonych miejsc postojowych w Strefie Platnego
Parkowania.

20. Schemat organizacji ruchu drogowego dla prac wdrazania i utrzymania docelowej
organizacji ruchu drogowego na drogach bedacych w zarzadzie Gdanskiego Zarzadu

Drog i Zieleni w tym wyznaczonych miejsc postojowych w Strefie Ptatnego Parkowania.

Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczerstwa ruchu drogowego ustawiane w
zwigzku z pracami, musza odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Prace wykonywane ww. schematéw nalezy wykonywaé w odlegtosci co najmniej
10m od przejscia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystéw bez sygnalizacji swietinej
(lub niedziatajgcej sygnalizacji Swietlnej).

Dopuszcza si¢ uzywanie tablic U-3c i U-3d bez Swiatet ostrzegawczych barwy zéitej
U-35 w przypadku wykonywania prac przez pojazd wysylajacy zétte sygnaly
btyskowe.

Przedstawione schematy maja zastosowanie do nastepujacych robét
prowadzonych w pasie drogowym:

- szybko postepujacych - oznakowanie rob6t przemieszcza sie wraz z postepem
prac (roboty utrzymaniowe takie jak np. odnowa oznakowania poziomego,
koszenie trawy, roboty porzadkowe, pomiary pasa drogowego)

- krotko trwatych - roboty prowadzone s3 w jednym miejscu nieprzerwanie,
nie dtuzej niz jeden dzien kalendarzowy, a oznakowanie robét jest stacjonarne na
caly czas trwania prac (awaryjne naprawy nawierzchni, wymiana os$wietlenia,
prace zwigzane z utrzymaniem sygnalizacji $wietlnej)

- prac oczyszczania ciggéw ulicznych- roboty prowadzone sa w jednym miejscu
nieprzerwanie, nie dtuzej niz jeden dzieri kalendarzowy, a oznakowanie robét jest
stacjonarne montowane z wyprzedzeniem zgodnym ze schematem.

- prac wdrozenia i utrzymania DOR- roboty zaplanowane dot. wdrozenia
zatwierdzonej organizacji ruchu, badZ jej prawidtowego utrzymania prowadzone
sg w jednym miejscu nieprzerwanie, nie dtuzej niz do 3 dni kalendarzowych, a
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oznakowanie robét jest stacjonarne montowane z wyprzedzeniem zgodnym ze
schematem.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia: organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi, wtadciwego komendanta Policji
co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku
robot wynikajgcych z 8 5.2 w/w rozporzadzenia co najmniej na 24 godziny przed ich
rozpoczeciem. Powyzsze zawiadomienie powinno zosta¢ wystane przed kazdorazowym
wprowadzeniem poszczegdlnego etapu niniejszej organizacji ruchu.

Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdarsku

e-mail: bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.p!
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
Komenda Miejska Policji w Gdansku
e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

Komenda Wojewédzka Policji w Gdarisku

e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

i

Druk zawiadomienia dostepny jest na stronie www.gz

Z. ;] a. ‘ﬂ

i

Bogana
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Termin: Projekt obowigzuje do 9 kwietnia 2030 r.
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ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY W ORGANIZAC]I RUCHU

WNIOSKADAWCA / WYKONAWCA Gdansk, dnia .....ccceeeeveenenennns

Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym
Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzad
Miejski w Gdansku

e-mail: bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
Gdanski Zarzad Drég

e-mail: gzd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
Komenda Miejska Policji w Gdanisku
e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
Informacja dla jednostek pomocniczych w Gdansku:
Przedstawiciele Rad Dzielnic w Gdansku
e-mail: or@gdansk.gda.pl

W przy przypadku adnotacji na projekcie TOR
(min. 10 dni wczesniej):

Zarzad Transportu Miejskiego

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem informuije,
ze w oparciu o*:
e schemat czasowej organizacji ruchu drogowego dla robot szybko postepujacych
i krétkotrwalych nr ..o, (w zatgczeniu).*

e indywidualny uproszczony projekt czasowej organizacji ruchu zatgczony do niniejszego zgtoszenia*
*niepotrzebne skresli¢

wprowadzona zostanie zmiana organizacji rUChU Na ULICY: c.coivvuiieiriee ettt et
w Gdansku.

2. Przewidywany termin przywrocenia statej organizacji FUChUX™: ..ot

(Miejscowosc, data) (podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy)

3. Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za oznakowanie ***:

*niepotrzebne skresli¢
** podanie tych danych jest dobrowolne, ale moze utatwi¢ kontakt, np. w przypadku stwierdzenia niezgodnosci ztozonego zawiadomien
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POUCZENIE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia: organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi, wtasciwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robot
wynikajacych z § 5.2 w/w rozporzadzenia co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczeciem.

(podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy)

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski

Zarzad Drog informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drég, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania

postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZD,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnigcia zgody (jesli zostata udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wiekszym, niz dane, ktérych podanie jest
obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie
z administratorem lub IOD, korzystajac ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.
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