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WYTYCZNE:

1. Proponowany sposéb prowadzenia instalacji zweryfikowa¢ na budowie, uwzgledniajgc np. inne instalacje.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowq.

2.  Instalacje wody zimnej i c.w.u. wykona¢ z rur PE, stabilizowanych wkladkq aluminiowq.
Instalacje hydrantowq nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych.

4.  lzolacje termicznq instalacji wykona¢ z pianki polietylenowej, o grubosciach zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

5. Piony oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur HT/PP, instalacje kanalizacji
podposadzkowej wykona¢ z rur PVC.

6. Podejscia kanalizacyjne pod miski ustgpowe i wpusty podlogowe wykonywa¢ o $rednicy DN110, pozostate
podejscia pod poszczegdine przybory wykonat o $rednicy DNSO.

7. Dla poszczegdinych rur wykonywa¢ min. spadek: 160 — 1,5%; 6110, 650 - 2,5%.
Wskazane piony kanalizacji sanitamej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ wywiewkq.

9.  Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedq zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej wymagane;j dla tych elementdw.

10. Czes¢ rysunkowa i opis techniczny stanowiq integralng czes¢ opracowania i nalezy je
rozpatrywa¢ lqcznie.

11. Miedzy rzutami architektonicznymi a branzowymi mogq wystqpi¢ rozbieznosci rysunkowe. W
przypadku istotnych wqtpliwosci nalezy koniecznie skontaktowa¢ sig z projektantem instalacii.

OZNACZENIA:

8110 PVC -
$20/816/916 -
DN50 -

D@ -
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g

bateria czerpalna zlewozmywakowa/umywalkowa

bateria czerpalna natryskowa/wannowa

zawdr czerpalny do miski ustgpowej/pisuaru

zawdr czerpalny do pralki/zmywarki

zawdr czerpalny ze zlqczkq do weza

instalacja wody zimnej, podposadzkowej/podstropowe;j
instalacja wody cieptej, podposadzkowej/podstropowej
instalacja cyrkulacji, podposadzkowe;j/podstropowe;

instalacja hydrantowa, podposadzkowej lub w bruzdach/podstropowe;
instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej/podstropowe;
instalacja odpowietrzenia instalacji ks/odprowadzania skroplin
$rednica instalacji kanalizacji sanitarnej

srednica instalacji wody (zimna/ciepta/cyrkulacja)

srednica instalacji hydrantowej ze stali ocynkowane;j

opis projektowanego pionu wody bytowej/kanalizacji sanitarnej

Al WIATROLAP pow. 1,6m?
A2 SEKRETARIAT pow. 8,5m?
A3 POKOJ DYREKTORA pow. 11,9m?
A4 HALL pow. 14,2m?
A5 DYZUKA pow. 5,7m?
A6 SZATNIE pow. 55,3m?
A7 SZATNIA pow. 2,9m?
A.8 SALA 1 pow. 63,8m?
A9 LAZIENKA pow. 13,9m?
A10  WC pow. 2,8m?
A11 LAZIENKA pow. 13,4m?
A12  MAGAZYN pow. 3,0m?
A13  SALA 2 pow. 63,6m?
A14  KOMUNIKACJA pow. 10,4m?
ATS X pow. 6,1m?
A6 PRALNIA pow. 7,2m?
A17  WC pow. 2,0m?
A18  KOMUNIKACJUA pow. 2,8m?
A19  SCHOWEK pow. 1,2m?
A.20  POMIESZCZENIE TECHNICZNE pov
LACZNA POWIERZCHNIA PARTERU pow. 305,3m2
Termomodernizacja

138
170

UWAGA:

Ze wzgledu na utrudnionq inwentaryzacje instalacji w czynnym budynku
przedszkola, przed przystqpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace

odkrywkowe i lokalizacyjne. Podczas realizacji nalezy liczy¢ sig z

mozliwosciq rozbieznosci przebiegu istniejqcych instalacji w budynku, w

odniesieniu do danych podanych w niniejszym opracowaniu.

budynku
Przedszkola Miejskiego
nr 12 w Pabianicach

RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres inwestycji:

ul. J. Sniadeckiego 6A,
95-200 Pabianice

Nr. rysunku: Skala:
I 8/05 Data:
05.2025
Inwestor:

Miasto Pabianice
95-200 Pabianice
Ul Zamkowa 16

Projektant:

mgr inz. Jakub Banat
upr. bud. nr LOD/4723/PWBS/21

250530
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UWAGA:Ze względu na utrudnioną inwentaryzację instalacji w czynnym budynku przedszkola, przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace odkrywkowe i lokalizacyjne. Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności przebiegu istniejących instalacji w budynku, w odniesieniu do danych podanych w niniejszym opracowaniu.
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