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WYTYCZNE: OZNACZENIA: UWAGA:

1. Proponowany sposob prowadzenia instalacji zweryfikowa¢ na budowie, uwzgledniajgc np. inne instalacie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czgsciq rysunkowq.

2. Instalacje wody zimnej i c.w.u. wykona¢ z rur PE, stabilizowanych wkladkq aluminiowq.

Instalacje hydrantowq nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych.

4.  lzolacjg termicznq instalacji wykona¢ z pianki polietylenowej, o grubosciach zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami.

5. Piony oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur HT/PP, instalacje kanalizacji

podposadzkowej wykona¢ z rur PVC.

6. Podejscia kanalizacyjne pod miski ustgpowe i wpusty podlogowe wykonywa¢ o srednicy DN110, pozostale

podejscia pod poszczegdlne przybory wykona¢ o Srednicy DNSQ.

Dla poszczegdlnych rur wykonywa¢ min. spadek: 8160 — 1,5%; 6110, #50 - 2,5%.

8. Wskazane piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ wywiewkq.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bgdq zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementtw.

10. Czes¢ rysunkowa i opis techniczny stanowiq integralng czes¢ opracowania i nalezy je

rozpatrywa¢ tqcznie.

11. Migdzy rzutami architektonicznymi a branzowymi mogq wystqpi¢ rozbieznosci rysunkowe. W

przypadku istotnych watpliwosci nalezy koniecznie skontaktowa¢ sie z projektantem instalacji.

8110 PVC
$20/916/916
DN50

DS

— bateria czerpalna natryskowa/wannowa

— zawdr czerpalny do pralki/zmywarki

— zawdr czerpalny ze ztqczkq do weza

— srednica instalacji kanalizacji sanitarnej

bateria czerpalna zlewozmywakowa/umywalkowa

zawdr czerpalny do miski ustepowej/pisuaru

instalacja wody zimnej, podposadzkowej/podstropowe;j
instalacja wody cieptej, podposadzkowej/podstropowe]

instalacja cyrkulacji, podposadzkowe;j/podstropowe;

instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowe;j/podstropowe;

instalacja odpowietrzenia instalacji ks/odprowadzania skroplin

srednica instalacji wody (zimna/ciepta/cyrkulacja)
srednica instalacji hydrantowej ze stali ocynkowanej

opis projektowanego pionu wody bytowej/kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na utrudnionq inwentaryzacje instalacji w czynnym budynku
przedszkola, przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace
odkrywkowe i lokalizacyjne. Podczas realizacji nalezy liczy¢ sig z
mozliwosciq rozbieznosci przebiegu istniejqcych instalacji w budynku, w

odniesieniu do danych podanych w niniejszym opracowaniu.

instalacja hydrantowa, podposadzkowej lub w bruzdach/podstropowe;j

Termomodernizacja
budynku
Przedszkola Miejskiego
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OZNACZENIA:- bateria czerpalna zlewozmywakowa/umywalkowa- bateria czerpalna natryskowa/wannowa- zawór czerpalny do miski ustępowej/pisuaru- zawór czerpalny do pralki/zmywarki- zawór czerpalny ze złączką do węża- instalacja wody zimnej, podposadzkowej/podstropowej- instalacja wody ciepłej, podposadzkowej/podstropowej- instalacja cyrkulacji, podposadzkowej/podstropowej- instalacja hydrantowa, podposadzkowej lub w bruzdach/podstropowej - instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej /podstropowej/podstropowej- instalacja odpowietrzenia instalacji ks/odprowadzania skroplin   ∅110 PVC - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej∅110 PVC - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej110 PVC - średnica instalacji kanalizacji sanitarnej- średnica instalacji kanalizacji sanitarnej  ∅20/∅16/∅16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)20/∅16/∅16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)∅16/∅16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)16/∅16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)∅16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)16 - średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)- średnica instalacji wody (zimna/ciepła/cyrkulacja)DN50  - średnica instalacji hydrantowej ze stali ocynkowanej- średnica instalacji hydrantowej ze stali ocynkowanej         - opis projektowanego pionu wody bytowej/kanalizacji sanitarnej- opis projektowanego pionu wody bytowej/kanalizacji sanitarnejWYTYCZNE:1. Proponowany sposób prowadzenia instalacji zweryfikować na budowie, uwzględniając np. inne instalacje. Proponowany sposób prowadzenia instalacji zweryfikować na budowie, uwzględniając np. inne instalacje. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.2. Instalację wody zimnej i c.w.u. wykonać z rur PE, stabilizowanych wkładką aluminiową.Instalację wody zimnej i c.w.u. wykonać z rur PE, stabilizowanych wkładką aluminiową.3. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych.Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych, ocynkowanych.4. Izolację termiczną instalacji wykonać z pianki polietylenowej, o grubościach zgodnie z obowiązującymi Izolację termiczną instalacji wykonać z pianki polietylenowej, o grubościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.5. Piony oraz podejścia instalacji kanalizacji należy wykonać z rur HT/PP, instalację kanalizacji Piony oraz podejścia instalacji kanalizacji należy wykonać z rur HT/PP, instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC.6. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe i wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110, pozostałe Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe i wpusty podłogowe wykonywać o średnicy DN110, pozostałe podejścia pod poszczególne przybory wykonać o średnicy DN50.7. Dla poszczególnych rur wykonywać min. spadek: ∅160 - 1,5%; ∅110, ∅50 - 2,5%.Dla poszczególnych rur wykonywać min. spadek: ∅160 - 1,5%; ∅110, ∅50 - 2,5%.∅160 - 1,5%; ∅110, ∅50 - 2,5%.160 - 1,5%; ∅110, ∅50 - 2,5%.∅110, ∅50 - 2,5%.110, ∅50 - 2,5%.∅50 - 2,5%.50 - 2,5%.8. Wskazane piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.Wskazane piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.9. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.10. Część rysunkowa i opis techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je Część rysunkowa i opis techniczny stanowią integralną część opracowania i należy je rozpatrywać łącznie.11. Między rzutami architektonicznymi a branżowymi mogą wystąpić rozbieżności rysunkowe. W Między rzutami architektonicznymi a branżowymi mogą wystąpić rozbieżności rysunkowe. W przypadku istotnych wątpliwości należy koniecznie skontaktować się z projektantem instalacji.
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UWAGA:Ze względu na utrudnioną inwentaryzację instalacji w czynnym budynku przedszkola, przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace odkrywkowe i lokalizacyjne. Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności przebiegu istniejących instalacji w budynku, w odniesieniu do danych podanych w niniejszym opracowaniu.
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