11p0

A-A

zl
g
gl| &
NI
2 S
Sl =
s|| 2
v
4_,._*4
=
S
o
————‘\

v

kabel Swiattowodowy?
korytko z desek

edzi wykopu
ykopie nicoszalowanym

min. 0,8 m od kr,

1100

N
<

max. 1,0 m

drut stalowy g6

-

'qx‘m) \
Q
r o
N *>‘
o
4 2|2
2 =1 k-]
ol gl¢
.-*42%
N-—'H
S| 8
—
3|3
S| —
~2
S
A

Rl

min. 0,8 m

,—\(\‘

\

YRNY AN A RN XNY XN >

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
Je".”ﬁftka , J— Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Bialystok
projextowa: tradq el 721359777 660694333 e-mail: biuro@stradabialystok.pl
Arkusz:
TEMAT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zatgcznik:
ul. Spétdzielcza w Studziankach, Stadium:
Adres: gmina Wasilkéw, powiat biatostocki
Skala: |- - -
Nazwa ; f ; ; Numer
rysunku: Zabezpieczenie kabli telefonicznych rysunku: 1 3
Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. |Data: Podpis
Projektant: mgr inz. Bogustaw Kiluk
BL/198/01 14.04.2023
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk
BL/204/01 14.04.2023




