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1,55 -§ Proj. wpust deszczowy #500mm
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1,44
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1,45
1,60
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Ho=1,31
Ho=1,67

Ho=1,62

Ho

P.p.=140,00

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna istniejgeeqo terenu

Rzedna dna proj. kanalu

15260 15340 15408 Ho=148 /o
152,80 15420 [15428 | Ho=148 /=

14899 15090 150,63 Ho=164 /& "\ Proj. stuchic DNI0OD bet,

14930 15090 15079 Ho=1,49 (& ) Proj stuchio DN1OOO bet

149,10 150,86 150,70 Ho=1,60
149,15 150,86 150,70 Ho=1,55

193,93 155,45 185,54 Ho=1,61
155,98 155,45 185,54  Ho=1,
193,47 154,95 18510 Ho
195,02 154,95 185,10 Ho=1,58
151,80 153,45 153,30 Ho=1,50
151,80 153,45 185,30 | Ho
150,96 152,60 152,56 Ho
191,01 152,60 152,56 Ho
149,44 151,44 151,05 Ho=1,61
149,49 151,44 151,006 Ho=1,56
149,29 151,06 150,90 Ho=1,61
149,34 151,05 150,90 Ho=1,56
149,04 150,90 150,63 Ho
149,30 150,90 150,79 Ho=1,49
149,36 150,90 150,79 Ho=1,45

195,29 | 156,75
150,23 151,90
150,28 151,90

154,48 156,09
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Proj. Srednica nominalna, materiaf

9200 PCV Lite
KL SN8 L=32,5m

8200 PCV
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L=2,0m KL SN8 KL SN8 L=

/aqleb. dna wzgledem terenu proj.

/aglebienie dna od terenu istn,

1,61 (1,61
1,47 1,56
1,40 | 1,48
1,60 1,45
1,62 1,62

1,48 1,63
1,43 1,58
1,67 1,67

1,92 1,61
1,95 1,56

1,71 1,56
1,76 1,60
1,86 1,99

080 1,48
2,00 1,61
1,76 1,61
1,60 1,49

Hektometr 1 odlegloscl
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Proj. wpust deszczowy #500mm
Proj. wpust deszczowy 6500mm
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Proj. wpust deszczowy #500mm
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149,15 150,77 150,64 Ho

149,26 150,80 | 150,65 | Ho=1,39
147,87 149,65 14920 Ho=1,35
14791 149,63 149,20 Ho=
147,77 14920 149,09 Ho=1,32
159,00 196,89 156,95 Ho

157,00 | 158,95 | 158,48 | Ho=1,48
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o
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Oznaczenia:

numer studzienki lub wezta

Ho=190 zagtebienie dna kanatu

£ numer kolejny przeszkody
N kable energetyczne niskiego napiecia
SN kable energetyczne sredniego napiecia

kable i kanalizacja telefoniczna
przewody gazowe

kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja sanitarna
ko kanat ogblnosptawny
W przewody wodociagowe

Podziatka 1:100/500

Jednostka
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