Typowy wpust deszczowy terenowy
z osadnikiem
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obrukowanie

na zaprawie

cementowej

Zestawienie elementow
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Lp Nazwa elementu Jedn.[Tlos¢|Waga kg
1 |Obrukowanie na zaprawie cementowej | szt. | 1 -
2 |Kratka $cickowa zeliwna wg kat. IS-2 | szt. | 1 190
3 | Krag betonowy szt. | 1 180
4 | Krag betonowy z wylotem bocznym szt. | 1 130
5 |Krag betonowy denny - osadnik szt.| 1 255
Jednosik Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
. ednostka : oy i N
obrukowanie ) . r Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Bialystok
- projektowa: Lrada e 721350777, 660694333 e-mail biuro@stradabialystok.pl
na zaprawie Arkusz:
cementowej TEMAT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ :
Zatgcznik:
ul. Spétdzielcza w Studziankach, Stadium:
Adres: gmina Wasilkéw, powiat biatostocki
-— Skala: |- - -
Nazwa Numer
A rysunku: Wopust deszczowy terenowy rysunku: 8
| Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. |Data: Podpis
Projektant: mgr inz. Bogustaw Kiluk
BLI198/01 14.04.2023
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Beata Paszkiewicz-Kiluk 14.04.2023
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