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Przepust nr inwentarza 220/02113 w lesnictwie Chwalistaw zostat uszkodzony w trakcie powodzi z
pazdziernika 2024 roku. Uszkodzenia jakie nalezy naprawi¢ to odbudowa czesci skarpy wykonanie
narzutu kamiennego.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Naprawa urzadzen odwadniajgcych przepust nr 1
11 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V -
wyréwnanie i przygotowanie podioza pod odbudowe
czastkowg skarpy - analogia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
2| KNR 2-01 | Zasypywanie skarpy - analogia m3
d.1] 0230-01
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
3| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1| 0235-02 | spycharkami w gruncie kat. lll-IV
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
4] KNR 2-01 [ Zageszczanie nadsypanej skarpy - analogia m3
d.1| 0237-04
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
5] KNR 2-11 | Wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie - m3
d.1| 0401-11 analogia
30 + 50 m3 80,000
RAZEM 80,000
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