WIDOK NISZA PRZEKROJ PRZEZ NISZE SCHEMAT MODUtU 3 NISZOWEGO
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PROJEKTOWAL: PODPIS
mgr inz. arch. Maciej Farbisz
upr. nr UAN-2-8346-101/87
do projektowania bez ograniczen
w spec. architektonicznej
do projektowania w ograniocznym zakresie
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr UAN-2-8346-228/87
do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
UWAGI:
_ o ) OPRACOWAL: PODPIS:
—  ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA PODKUZNEGO BLOKU FUND., mgr inz. BARTOSZ KOPCZYK
SZCZEGOLNIE PRZEZ POrACZENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH
NA ZAKEAD MIN. 50cm
—  ZACHOWAC OTULINE ZBROJENIA DOLNEGO BLOKU FUND. —min. 5cm
— POD BLOK FUND. NALEZY WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU RODZAJ
MIN. 10cm 3 INWESTYCJI
—  FUNDAMENTY POWINNY SIEGAC DO NIENARUSZONEGO GRUNTU BUDOWA KOLUMBARIUM
RODZIMEGO, WOLNEGO OD SKtADNIKOW ORGANICZNYCH
— IZOLACJE PIONOWE | POZIOME — MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE
— IZOLACJE POZIOME POD FUNDAMENTEM — PAPA TERMOZGRZEWALNA
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