ist. rowy
chfonno-odparowujgce

Przekroj normalny nr 3

jezdnia o spadku daszkowym z obustronnymi poboczami i rowami

od km 7+400,00 do km 7+673,13
od km 7+818,72 do km 7+928,98
od km 8+069,15 do km 8+154,21
od km 8+238,19 do km 8+773,26

Granica pasa drogowego

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stablizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Ist. podltoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

- |

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
C90/3, gr. 20 cm

Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (material z dowozu), gr. 20 cm

Ist. podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj normalny nr 4
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Warstwa wiazaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
Ist. warstwy konstrukcyjne jezdni DP 3429W

jezdnia o spadku jednostronnym z obustronnymi poboczami i rowami

od km 7+698,13 do km 7+724,18
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Pobocze z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm
stablizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Ist. podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm

Ist. warstwy konstrukcyjne jezdni DP 3429W

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
C90/3, gr. 20 cm

Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (material z dowozu), gr. 20 cm

Ist. podltoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego
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Spadek poprzeczny jezdni:
1. Spadek daszkowy od km 6+485,00 do km 6+667,97
2. Odcinek zmiany spadku na jednostronny od km 6+667,97 do km 6+692,97
3. Spadek jednostronny 5,0% od km 6+692,97 do km 6+742,47
4. Odcinek zmiany spadku na daszkowy od km 6+742,47 do km 6+767,47
5. Spadek daszkowy od km 6+767,47 do km 7+673,13
6. Odcinek zmiany spadku na jednostronny od km 7+673,13 do km 7+698,13
7. Spadek jednostronny 2,0% od km 7+698,13 do km 7+793,72
8. Odcinek zmiany spadku na daszkowy od km 7+793,72 do km 7+818,72
9. Spadek daszkowy od km 7+818,72 do km 7+928,98

10.0dcinek zmiany spadku na jednostronny od km 7+959,05 do km 7+984,05
11.Spadek jednostronny 2,0% od km 7+984,05 do km 8+044,15
12.0dcinek zmiany spadku na daszkowy od km 8+044,15 do km 8+069,15
13.Spadek daszkowy od km 8+069,15 do km 8+129,21
14.0dcinek zmiany spadku na jednostronny od km 8+129,21 do km 8+154,21
15.Spadek jednostronny 3,0% od km 8+154,21 do km 8+213,19
16.0dcinek zmiany spadku na daszkowy od km 8+213,19 do km 8+238,19

17.Spadek daszkowy od km 8+238,19 do km 8+773,26

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W
na odcinku Borza Strumiany - Begno

Nr rys:

e Powiat PUEUSKT reprezentowany przez Zarzad
Powiatu Puftuskiego w imieniu ktorego dziata
Dytektor Zarzadu Drog Powiatowych w Puftusku
ul. Marii Sktodowskigj-Curie 11, 06-100 Puftusk 4 . 2

amizacsr: 21230 Drog Powiatowych

ul. 3 Maja 20, 06-100 Puttusk PB
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ul. Rybitew 14, 06-100 Puttusk
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