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Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
C90/3, gr. 20 cm

jezdnia

Ist. podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
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pobocze
z kruszywa
łamanego

6 %

1:1,5

ist. rowy
chłonno-odparowujące

1:1,5

2 %

Przekrój normalny nr 5
jezdnia o spadku daszkowym z obustronnymi poboczami i rowami

od km 7+724,18 do km 7+759,66
od km 7+762,16 do km 7+809,68 - sz. chodnika 2,00m

Szczegół C

21

Szczegół D

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraw. bet. 15x30x100
Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

2 %

Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

Obrzeże. bet. 8x30x100

Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
C90/3, gr. 20 cm

jezdnia

Ist. podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Przekrój normalny nr 6
jezdnia o spadku daszkowym z obustronnymi poboczami i rowami

od km 7+810,68 do km 7+814,68

21

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraw. bet. 15x30x100
Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

2 %

Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

Obrzeże. bet. 8x30x100
21

Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

Obrzeże. bet. 8x30x100
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Szczegół E

Ist. warstwy konstrukcyjne jezdni DP 3429W

Ist. warstwy konstrukcyjne jezdni DP 3429W

Kraw. bet. 15x30x100
Pods. cem-piask 1:4
Ława bet. C 12/15

Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (materiał z dowozu), gr. 20 cm

Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (materiał z dowozu), gr. 20 cm

Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (materiał z dowozu), gr. 20 cm

Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (materiał z dowozu), gr. 20 cm

Płytka chodnikowa z wypustkami, kolor żółty, dwa rzędy
Płytka chodnikowa z wypustkami, kolor żółty, dwa rzędy
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm

Podsypka cementowa - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
Warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 6 cm

Istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 (materiał z dowozu), gr. 20 cm

30 -ściek przykrawężnikowy

2 %

strefa oczekiwania strefa oczekiwania

peron przystankowy /
chodnik

Nasyp z kruszywa naturalnego, gr. zmienna

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stablizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

Ist. podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. zgodnie z niweletą

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. zgodnie z niweletą

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W

Przekroje konstrukcyjne
Biuro Inżynierskie Grzegorz Pik
ul. Rybitew 14, 06-100 Pułtusk
mgr inż. Grzegorz Pik
upr. nr MAZ/0206/PBD/17

22.11.2024 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W
na odcinku Borza Strumiany - Begno

1:50;  1:20

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu Pułtuskiego w imieniu którego działa
Dytektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
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4.3

Szczegół C
skala 1:20

Szczegół D
skala 1:20

Szczegół E
skala 1:20


