WORK PRO WFS 4 CX

KOLUMNA GLOSNIKOWA ZEWNETRZNA IP 66 - DEDYKOWANA NA
STADIONY, BOISKA, BASENY | HALE SPORTOWE

DANE TECHNICZNE

e Zeestaw gtosnikowy trojdrozny dalekiego zasiegu

¢ Klasa IP: 66 (pyloszczelne i wodoodporne) do pracy na zewnagtrz
¢ 1 gtosnik niskotonowych o srednicy 8 cali

¢ 1 gtosnik wysokotonowy o srednicy 1,5 cala

e Moc: 300 W RMS /100 V

e Moc 8 OHM - 300 W RMS

e Zakres przenoszonych czestotliwosci: 70 Hz — 22 kHz

e Szczytowy poziom natezenia dzwieku (SPL): 126 dB

o Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 390 x 370 x 330 mm

work: T

WORK PRO WFS 4 CX to zestaw gtosnikowy wysokiej klasy dalekiego zasiegu

przeznaczony do pracy miejscach gdzie najwazniejsza jest zrozumiatosc
przekazu i szerokie rozpraszanie dzwieku.

Wysoka klasa szczelnosci (IP 66) umozliwia bezpieczne uzytkowanie kolumn

takze na wolnym powietrzu.

Kolumna moze by¢ stosowana w instalacjach 100-woltowych o wysokiej
impedanciji. Przetgcznik odczepow transformatora pozwala na tatwe
dopasowanie do wymagan konkretnej instalac;ji.



