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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna ST 00.01 ,Wymagania ogoine” zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Malowanie pomieszczen w Urzedzie Skarbowym w Stalowej Woli”

Inwestor

SKARB PANSTWA - [ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE
UL. GEODETOW 1

35-959 RZESZOW

Zadanie realizowane bedzie w budynku Urzedu Skarbowego w Stalowej Woli przy ul. Metalowcéw 6.

Zakres zadan dla zamierzenia budowlanego:

badania istniejacego tynku na odspojenie poprzez opukanie uszkodzonych tynkdw na $cianach
uzupetnienie ubytkdw tynku,

zabezpieczenie wszystkich detali przed zachlapaniem farbami (okna, drzwi, balustrady itp),

przygotowanie wyprawy pod malowanie — oczyszczenie i szpachlowanie,

AN
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v" dwukrotne malowanie farbg emulsyjng

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ROBOT:

STR1 - TYNKI
STR2 - ROBOTY MALARSKIE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace towarzyszace: zabezpieczenie terenu budowy, ktérym jest budynek Urzedu Skarbowego w Stalowej Woli od rozpoczecia,
do zakoriczenia robét i ich odbioru koricowego. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢ barierki, czujki, grzejniki, okna, drzwi, itp.
przed zachlapaniem farbg. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej kalkulacji i przyjmuije sie, ze jest on wkalkulowany w ceng
umowna,
Roboty tymczasowe obejmuja m.in. montaz rusztowan, zabezpieczenia strefy wejsciowe;.
1.3. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi czynny budynek Urzedu Skarbowego w Stalowej Woli, ktdry jest wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Poruszanie sie po terenie obiektu jest mozliwe tylko za zgoda uzytkownika, tj. administratora budynku w godzinach pracy urzedu
lub godzinach ustalonych z uzytkownikiem.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowaé i przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z faktu uzytkowania budynku.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wejscie do budynku aby byto dostepne dla petentéw oraz pracownikow.
Prace wykonywane beda w obiekcie uzytkowanym. Wykonywanie prac nie moze dezorganizowaé pracy urzedu.
1.3.2. Zabezpieczenie interesdéw 0s6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.3.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb i wiasnoSci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.3.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca w szczegdlnosci winien:
e zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych,
o wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie byly wyposazone w odziez robocza ochronng i posiadaty
odpowiednie przeszkolenie bhp,
e 0soby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenie muszg by¢ ponadto wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki
ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpytowe itp.,
o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie,
o Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urzadzenia przed dostepem osob postronnych,
e uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie
i 59 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca ponadto bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu w rejonie prowadzenia prac. Zamawiajacy zapewni
dostep do biezacej wody wodociggowej i energii elektrycznej do prowadzenia prac budowlanych.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu
Dojazd na teren Urzedu Skarbowego w Stalowej Woli z ulicy Metalowcow. Wymagane zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa
manewréw w rejonie budynku.

1.3.7. Ogrodzenie
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw
Zabezpieczenie chodnika podczas prac wymaga zastosowania odpowiednich $rodkow, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pieszych. Nalezy przede wszystkim wygrodzi¢ teren rob6t, oznakowa¢ go, a w razie potrzeby zapewni¢ bezpieczne obejscie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Zamawiajacy -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow Umowy.

1.4.4. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.5. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezpo$rednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie
Budowy.

1.4.6. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.4.7. Roboty Budowlane -zespdt czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.8. Roboty Uzupetniajace - 0znaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

1.4.9. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.10. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sq Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.4.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robét Budowlanych

1.4.13. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robot.

1.4.14. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.15. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia,
na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do wykonania Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

1.4.16. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w Scisle okreslonej formie, na
wykonanie Robét Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.

1.4.17. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycii.

1.4.18. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.19. Cena Ryczattowa - cena za wykonanie cze$ci lub cato$ci Robot

1.4.20. Stawki i Narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikéw produkcii (robocizny,
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materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.21. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktdre zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.4.22. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.23. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o poétnocy.

1.4.24. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.25. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.4.26. Data Zakoriczenia - data okre$lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofcowego.

1.4.27. Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie,

1.4.28. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot

1.4.29. Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentaciji Projektowej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

1.4.30. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument zawierajacy
zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

1.4.31. Odbidr zaréwno Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy stosownie do okolicznosci.

1.4.32. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.33. Odbior Koricowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.4.34. Sita Wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.4.35. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.36. Krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdzn. zm.2)), przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie zastosowany;

1.4.37. Europejska ocena techniczna - Europejska ocena techniczna zawiera wtasciwosci uzytkowe podlegajace
zadeklarowaniu, wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, odnoszace sie do zasadniczych charakterystyk,
ktore zostaty uzgodnione przez producenta i JOT, do ktérej skierowano wniosek o europejskg ocene techniczng dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu, oraz szczegoty techniczne niezbedne do wdrozenia systemu oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

1.4.38. Kierownik Budowy/kierownik robdt budowlanych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z przepisami prawa, stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac muszg by¢ dopuszczane do obrotu i powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, posiada¢ odpowiednig deklaracje lub krajowg oceng techniczng lub inny dokument
zgodny z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postepu Robét
i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla przedstawiciela Zamawiajacego. Materiat przed wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacego. Nalezy stosowaC rozwigzania systemowe bez mieszania materiatdw réznych systeméw i
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producentéw. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;.
Nie dotyczy

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: certyfikaty
zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia, wéwczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedaq one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiadciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie prowadzenia robdt w miejscach uzgodnionych z
przedstawicielem Zamawiajacego lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Je$li materiaty
bedq sktadowane poza miejscem prowadzenia robdt, Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiajacego w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét.

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia przy wykonywaniu robét
demontazowych, montazowych i wykorczeniowych, a w szczegdlnosci: mioty udarowe, szlifierki, wkretarki, wiertarki, kombinerki,
poziomice ,pedzle, kielnie, szpachle, pace, mieszadta do zaprawy. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Do wykonania robot przygotowawczych, wykoficzeniowych i montazowych Wykonawca powinien dysponowaé drobnym
sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych

rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w, ST i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST oraz zgodnie ze
wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, opisem przedmiotu zamdwienia, oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie i rozmieszczenie wszystkich elementéw zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie wytyczenia i rozmieszczenia elementéw przez przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét
w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram prowadzenia rob6t. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach proponowany postep Robét w zakresie poszczegoinych Scian i elementéw elewacji oraz zagospodarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng, poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego oraz zapisami Ustawy Prawo Budowlane. Prace wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrong przed hatasem
i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd,
e ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigZliwoSciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Rob6t. Wszystkie deklaracje, oceny techniczne, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla przedstawiciela Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodno$ci z normami lub Europejskg oceng techniczna/Krajowa oceng techniczna,

w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej,
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. Certyfikat zgodnosci CE potwierdzajacy ze wyrdb budowlany spetnia warunki zawarte w normach europejskich.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét powinna
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakoSci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg
okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, przedstawiciel Zamawiajacego ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa,.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciela Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajacego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to przedstawiciel Zamawiajacego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatéw, dla ktdrych dokumenty wskazane w pkt. 6.6.3. sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1.Dziennik Budowy
Nie dotyczy

6.6.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiaru jest dokumentem do rozliczenia kosztorysowego.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 6.1.3. bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.
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|
6.6.4. Rysunki powykonawcze
Nie dotyczy

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania miejsca prowadzenia robét,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty bedq przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przez obmiar nalezy rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem lub robét
wykonanych w celu ich rozliczenia.

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowaé z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktaddéw rzeczowych,
wskazane w przedmiarze robét do przygotowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Odbiory robot:

1. odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiér robét czesciowych,
3. odbior korcowy,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu. Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Jezeli przedstawiciel Zamawiajacego uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 dni robocze od daty
zgtoszenia. W przypadku niezgtoszenia przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

8.3. Odbior robét czeSciowych

Odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt, stanowigcej odpowiedni stopiert zaawansowania realizacii
przedmiotu umowy. Odbiér stuzacy przeprowadzeniu cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior kocowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy i zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zgtoszenie do odbioru korcowego nastepuje w
formie pisemnej Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci, protokoty
odbiordw technicznych, $wiadectwa kontroli jako$ci. Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru
Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktdrych wykonat przedmiot umowy.
Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie wskazanym w umowie. Jezeli w toku czynnosci odbioru
koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemoZliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
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nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢
ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Terminy, o ktérych mowa
biegng na nowo. Komisja sporzadza Protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania kofcowych rozliczen stron. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu
umowy, strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, skutkowac to bedzie obcigzeniem Wykonawcy karg umowng w
wysoko$ci i na zasadach opisanych w umowie. Ponadto Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbioér robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Za dzien faktycznego odbioru
koricowego uznaje sie dzien podpisania Protokotu odbioru koAcowego robét przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zamawiajacy ustanowit ryczattowo-kosztorysowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu zadania.
Zasady i podstawy ptatno$ci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje.

Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST
réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich norm przy wykonywaniu Robot okre$lonych w Umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsigwziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605, 646.).

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wta$ciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873 z p6zn. zm.).
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.,j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 215).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t,j. Dz. U. 2 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e
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STR1

TYNKI
1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych

malowania klatek schodowych w budynku Il US Rzeszéw.
1.2. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogdine.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Plyn gruntujacy — do gruntowania podtoza pod cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie, wtasciwosci techniczne — poprawa
przyczepnos$ci podtoza, wyréwnanie chtonnosci podioza, mrozo i wodoodporno$¢, paroprzepuszczalnosé, odporno$¢ na
alkaliczne zanieczyszczenia powietrza

Tynk drobnoziarnisty — tynk szpachlowy mineralny stosowany pod powfoki malarskie, wtasciwosci techniczne — wytrzymatosé
na Sciskanie >1,3 MPa, wytrzymato$¢ na zginanie >0,5 MPa, przyczepnos¢ >0,1 MPa, gtadka powierzchnia, bardzo dobra
paroprzepuszczalnos¢, odporno$é na dziatanie wody,

Zaprawa cementowo-wapienna do tynkéw wewnetrznych - mieszanina cementu, wapna budowlanego, piasku i wody

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét
e zaprawa cementowo-wapienna do tynkéw wewnetrznych — przygotowana na budowie lub jako fabryczna sucha
mieszanka;
e cement, wapno hydratyzowane, piasek i woda — jezeli zaprawa przygotowywana jest na budowie;
e materiat gruntujacy lub warstwa sczepna — wytacznie gdy wymaga tego rodzaj i stan istniejacego podtoza;
¢ materiaty do lokalnego wypetniania rys i ubytkdw, kompatybilne z podtozem i tynkiem cementowo-wapiennym.
Zaprawa powinna zapewniaC dobrg przyczepno$¢ do podioza, mozliwo$¢ prawidtowego zatarcia oraz uzyskanie powierzchni

odpowiedniej pod malowanie farbg emulsyjna.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogéine

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Nalezy stosowac sprzet dostosowany do skali robdt, w szczegdlnosci
mieszadta do zapraw, pojemniki, kielnie, pace, taty, poziomice, narzedzia do skuwania i oczyszczania oraz sprzet do odsysania pytu.
Stosowanie agregatu tynkarskiego nie jest wymagane, jezeli zakres napraw jest migjscowy.

3.2 Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentdw materiatow.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowych nalezy stosowac:

- mieszarki do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wode,

- zacieraczki do tynkdw.

4. Transport.

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatow

Transport gotowych suchych mieszanek tynkarskich powinien odbywac¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731-08., gotowe zaprawy
tynkarskie mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdine
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.
4.2 Tynki

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze — naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy,
tluszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw i ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podktad byt uprzednio
malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitow plesni, itp. wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nodne, suche, czyste, i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé¢ materiatow. Podtoze
nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem wyrobéw do
gruntowania podioza spowoduije utrate jego funkcji (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne
lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatno$ci podtoza pod katem przyklejania siatki i przyjecia wtasciwych krokdéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza. Ogdlnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza sg proby
przeprowadzone w kilku miejscach na podtozu aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Przygotowanie podtoza odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnoéci i gtadko$ci.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiadac normie PN-70/B-101000 lub réwnowaznej.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze:
e nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
e nie wyzszej niz 30°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 25°C
o W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.3 Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania)
oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni. Podioze musi byc¢:

— czysteirdwne,

— no$neimocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$é
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawiC pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.4 Sprawdzenie podtoza pod malowanie

Ogolne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢
sie préba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

—  préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

—  chtonno&¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okre$lana jest przy pomocy préby zwilzania,

—  proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

5.5 Wykonanie oktadzin z tynku

Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego
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a. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna naktadac recznie lub mechanicznie przez natrysk.
b. Tynk stosowa¢ na podtoza wodoodporne. W przypadku nadmiernej chtonnosci wody podtoze gruntowa Srodkami wskazanymi
przez producenta.

c. Niewielkg porcje tynku wyjmuje sie z wiadra fopatka, po czym naktada si¢ jg na pace stalowg wzdtuz jej diuzszej krawedzi.

d. Mase tynkarskg naciggaé¢ na podioze, tworzac warstwe o grubo$ci kruszywa. Ostateczne zacieranie wykonac paca z tworzywa
sztucznego.

e. Natozong mase trzeba wygtadzi¢ rbwnomiernie, w tym samym kierunku. Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem
dopusci¢ do zaschnigcia wygtadzonej powierzchni przed natozeniem tynku na dalszg czes¢ podioza. W przeciwnym wypadku

krawedz takiego potaczenia bedzie widoczna.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” specyfikacji techniczne;.

6.2 Badania przed przystapieniem do rohét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robét tynkarskich.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢

z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

6.4 Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
— jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnosci tynkdw do podioza,

—  grubosci tynkéw,

— wygladu powierzchni tynkow,

—  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m2 - dla robét tynkarskich

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2 Odbior podiozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami.
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Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byC zgodne z wymaganiami
technicznymi. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg;
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci

tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”, dokumentaciji projektowej oraz w umowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ zgodnie z ST “Wymagania ogéine”.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna  Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw: Ocena
przydatnosci.

PN-EN 13139:2003 lub réwnowazna Kruszywa do zaprawy: Wymagania fizyczne i chemiczne

PN-EN 998-2:2016-12 lub réwnowazna Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Zaprawa murarska: Wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 197-1:2012 lub réwnowazna Cement: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 lub rbwnowazna  Cement murarski: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 lub réwnowazna Wapno budowlane: Wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-70/B-10100  lub rownowazna  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500  Iub rownowazna  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501  lub rownowazna  Zaprawy budowlane zwykle

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

________________________________________________________________________________________________________________
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STR2
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych

malowania pomieszczen biurowych w budynku Il US Rzeszéw .

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e  zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem
e 0czyszczenie powierzchni tynkow,
e  zagruntowanie podioza pod malowanie

e dwukrotne malowanie farbg emulsyjng

1.2. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.3. Ochrona $rodowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogoine.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wg ST 00.01 - wymagania ogélne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.

1.3.7. Ogrodzenie
Wg ST 00.01 - wymagania ogdlne.
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1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw

Wg ST 00.01 - wymagania ogéine.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sq zgodne z podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachlowki),
na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba emulsyjna- plynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i

rodnych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

e Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

e  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

e  Farby, Wydajno$¢ — 4-8 m2/dm3, max. czas schnigcia — do 24 h

Wszystkie wyroby musza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia PZH. Kolory farb stosowac wg opisu przedmiotu Zaméwienia i po
konsultacji z Zamawiajacym.

Ze wzgledu na charakter robédt, zaleca sie stosowanie wyrobdéw lub systeméw malarskich tolerujacych gorzej przygotowane
podtoze. Do wykonania robdt objetych niniejszg SST, nalezy uzywaé tylko takich materiatéw, ktére majg aktualne deklaracje
wiasciwo$ci uzytkowych dopuszczajace ich stosowanie. Kolor stosowanej farby powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym.
Farba powinna by¢ odporna na promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne i zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzenia
przemystowego oraz na siarczany i chlorki.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogéine

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét malarskich

e  Agregaty malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i
syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

e Malowanie pedzlem - Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowaé sie diugim czasem
schniecia oraz nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikdw agresywnych. Duzy wplyw na estetyke wykonywanej powtoki ma
wiasciwe przygotowanie nowego pedzla, tzn. usuniecie z niego kurzu i luznych wioséw. W tym celu pedzel nalezy
doktadnie wymy¢ w wodzie z mydtem, bardzo starannie wyptukac¢ i wysuszy¢, a nastepnie kilkakrotnie zanurzy¢ w farbie
(lub lakierze) i ocierajac o brzeg innego naczynia (aby nie wprowadzi¢ zanieczyszczen do farby), usungé nadmiar farby.
Po kilkakrotnym powtérzeniu tych czynno$ci mozna rozpocza¢ malowanie.
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e Malowanie watkiem - Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna -watkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie watki o dtugim wiosiu, ktérych uzycie zapewni
pomalowanie zagtebien podioza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne
watkiem z gabki. Przy malowaniu watkiem jest niezbedna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke,
do ktdrej wlewa sie farbe, oraz zebrowana pochytg ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisna¢ nadmiar farby (niektére tacki
zamiast ptaszczyzny zebrowanej majg specjalng siatke). Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza
sie w farbie, a nastepnie przetacza sie go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu réwnomiernego nasgczenia go
farbg oraz odciniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi sie po malowanej powierzchni réwnolegtymi
pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie
te czynno$¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno rozprowadza sie wyroby
schnace fizycznie i zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowechlorokauczukowe). Na watek nalezy
nabierat wigkszq ilos¢ farby i naktada¢ jg rdwnomiernie na podioze, bez wcierania, starajgc si¢ nie wracaC na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnacymi watek co pewien czas (okre$lony przez producenta wyrobu) nalezy doktadnie
umy¢ w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyé i umy¢ ponownie wodg z mydtem. Nie jest
zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka. Trudno$ci pojawiajg sie takze przy rozprowadzaniu watkiem
malarskich wyrobéw szybko schnacych.

e Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich - Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe.
W zalezno$ci od sposobu rozpylenia farby mozna wyr6znié urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego
i hydrodynamicznego. W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod ci$nieniem (zwykle 0,15
-=-0,5 MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie aparaty
z napedem: mechanicznym, bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym. W aparatach do natrysku
pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie rozprezenia sie
powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do nanoszenia powtok ta metoda sktada sie z pistoletu
natryskowego, zbiornika ci$nieniowego na farbe oraz sprezarki z kompletem przewodéw doprowadzajacych sprezone
powietrze. Do drobnych prac malarskich mozna uzywacé pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktorych nalezy jedynie
doprowadzi¢ sprezone powietrze. Koncowka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w
odpowiedniej odlegtosci od malowanej powierzchni. Odlegtos¢ te ustala sig na podstawie proby wykonanej przed
malowaniem. Bardzo wazne jest réwniez, aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami nieznacznie
naktadajacymi sie na siebie. Jezeli jest konieczne wykonanie drugiej warstwy, powinna ona by¢ naktadana réwniez
pasami zachodzacymi na siebie, ale w kierunku prostopadlym do paséw pierwszej warstwy. Aparaty do natrysku
hydrodynamicznego posiadajq mozliwosci naktadania przy ich uzyciu farb cigzkich o doskonatych wtasciwosciach
antykorozyjnych. Natrysk hydrodynamiczny polega na podawaniu farby pod wysokim ci$nieniem 8-25 MPa. Po
przekroczeniu predkosci krytycznej nastepuije zaburzenie stabilnosci wyptywajacego z dyszy strumienia farby i na skutek
oddziatywania sit napigcia powierzchniowego rozpada sie on na wiele kropli. Predko$¢ wyptywu farby z pistoletu wynosi
100-200 m/s. Stosuje sie trzy metody natrysku dynamicznego.

4. Transport.

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby

nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2 Przygotowanie podiozy
a. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawa,
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

5.3 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowa¢ $rodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan
producenta farb.

e
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5.4 Wykonywania powtok malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym oraz do$wiadczeniu.
Roboty malarskie moga by¢ prowadzone w temperaturze:

o nie nizszej niz 5°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

o nie wyzszej niz 30°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 25°C

Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby emulsyjnej mieszane;j fabrycznie, $ciany nalezy pomalowa¢ w kolorach
uzgodnionych z Zamawiajacym. Farba dostarczana jest w gotowej postaci i konsystenciji. Nie wolno taczyc¢ jej z innymi
materiatami,. Farba mozna nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezpo$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz.

Uwaga! « Aby uniknag¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni naktadac farbe
o tej samej dacie produkcji. * Przed ostatecznym wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykonaé prébki kolorystyczne na
elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. Bezwzglednie przestrzegac przerw technologicznych pomiedzy
kolejnymi etapami prac zgodnie z zaleceniami producenta.

a. Powloki malarskie wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

b. Powtoki z farb i emalii

- powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

- powfoki powinny mie¢ jednolity potysk.

- przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

- emulsje naktada¢ co najmniej dwukrotnie

6.Kontrola jakosci robot.

6.1 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” ogoinej specyfikacji techniczne;.
6.2 Badania w czasie wykonywania robo6t

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—  sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy

wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét objetych niniejsza Specyfikacja jest:
- m2 - dla rob6t malarskich

8.0dbior robot.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2 Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
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natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrag miekka szczotka lub szmatka.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogoéine” oraz w umowie.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powtoki malarskiej obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie powtoki malarskiej na podiozach gipsowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ zgodnie z ST “Wymagania ogéine”.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 lub rownowazna Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 1008:2004 lub rownowazna  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-62/C-81502 lub réwnowazna Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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