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 CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 Spis zawartości  projektu 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki: 

•  plany wewnętrznej instalacji elektrycznej 
- rzut parteru 
- rzut III piętra 
- rzut piwnic 

•  schemat ideowy zasilania 
 

Spis treści 
1. Przedmiot opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Założenia 
4. Zakres projektu 
5. Przepisy i normy 
6. Instalacje  
7. Ochrona przeciwporażeniowa 
8. Obliczenia 
9. Uwagi końcowe 
 
Opis techniczny 
 
1. Przedmiot opracowania   

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej dla zasilania windy  
osobowej przy budynku użyteczności publicznej przy ul. 3-go Maja 32 w Nisku.   
    

2. Podstawa opracowania 
    Umowa z Inwestorem 
 
3. Założenia 
    Projekt opracowano na podstawie: 
     - ustaleń z Inwestorem 
     - norm i przepisów aktualnych. 
 
4. Zakres projektu 
     Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje: 

       - wewnętrzne linie zasilające, 
 
5. Przepisy i normy 
    Projekt opracowano opierając się na aktualnie obowiązujących 
     przepisach i normach. 
 
6. Instalacje 

Zasilanie obiektu  
Budynek objęty projektem zasilany jest z sieci elektroenergetycznej za pomocą przyłącza 
elektroenergetycznego kablowego. Pomiar energii (półpośredni) znajduje się w rozdzielnicy 
głównej GTR wewnątrz budynku. Przyłącze n.n., wlz oraz pomiar energii pozostaje bez zmian w 
dalszej eksploatacji. Moc szczytowa projektowanej instalacji mieści się w limicie mocy umownej 
budynku. Nie jest wymagana zmiana zabezpieczeń głównych i wlz. 
 
Rozdzielnica oddziałowa TW  
Z projektowanego pola odpływowego rozdzielnicy TG wyprowadzić wlz przewodem typu YKY 
5x10 w RVS 37 p/t lub w listwie naściennej– i układając go wg trasy pokazanej na rys. E/1 - 
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doprowadzić do projektowanej rozdzielnicy oddziałowej RW, która usytuowana będzie w 
korytarzu na parterze. Rozdzielnica TW przeznaczona będzie do zasilania windy oraz do 
zasilania instalacji elektrycznej. W skład rozdzielnicy TW wchodzić będą: wyłącznik główny, 
ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe oraz zabezpieczenia obwodów 
odbiorczych. 
 

  Zasilanie windy 
Przy budynku użyteczności publicznej zainstalowana będzie winda elektryczna osobowa. Zasilanie 
rozdzielnicy sterowej windy TS odbywać się będzie z istniejącej  rozdzielnicy TG (na parterze). 
Przepusty, przebicia i przewierty uszczelnić zgodnie z klasą danego przejścia 
 Od TG wyprowadzić  linię zasilającą kabelkiem YDYżo 5x10mm2/LN dla zasilania nowej tablicy 
elektrycznej TW (na parterze) – w pobliżu miejsca konstrukcji windy. Od TW zasilić szafę sterową 
obok maszynowni windy (III-piętro)– pozostawić zapas ok. 2-3m. Szafa sterowa TS – dostawa 
Dostawcy urządzeń. Od TW zasilić grzejnik elektryczny w dolnej części szybu windy. 
  

Maszynownia windy wraz z szafą sterową 
Maszynownia windy wraz z szafą sterową dostarczona zostanie przez dostawcę windy. W zakres 
projektu wchodzi wyprowadzenie z  tablicy TW do szafy sterowej windy należy wprowadzić dwa 
przewody: 
- YDYżo 5x6mm2 – zasilanie zespołu napędowego windy, 
- YDYżo 3x2,5mm2 – zasilanie oświetlenia elektrycznego kabiny oraz szybu windy. 
Przy szafie sterowej zostawić zapas przewodów po min. 3m. 
Z tablicy windy TW (na parterze)  należy wprowadzić przewód: 
- YDYżo 3x2,5mm2 – zasilanie grzejnika  elektrycznego szybu windy  
 
Zasilanie awaryjne windy zapewnia Dostawca. 
 
Połączenia elektryczne maszynowni z dżwigiem i opraw szybu wchodzą w zakres dostawy. 
Szyb windy wyposażony będzie w następujące instalacje : 

 oświetlenie szybu windy, 
 gniazda wtyczkowe 230V serwisowe, 
 zasilania grzejnika elektrycznego – w związku z możliwością zaistnienia sytuacji w której 

temperatura wewnątrz szybu windowego w okresie zimowym może spaść poniżej 5˚C należy 
zainstalować na dole w poszybiu grzejnik elektryczny o mocy 2,5kW wyposażony w 
termostat ustawiony na utrzymanie prawidłowej temperatury pracy urządzeń dżwigu. 
Zasilanie grzejnika należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonym w rurce 
RVS21(wewnątrz szybu) z istn, tablicy na parterze TW. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem 
różnicowo-pradowym z członem nadpradowym Ds951 B16A/30mA.  

 
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

Budowa windy wymusza warunek dla zapewnienia wg. PN-EN 12464-1 oświetlenie na 
rozbudowywanym korytarzu (Esr=min.100lx, Emin/Eśr = min.0,5) oraz przy szafie sterowej windy 
(Eśr=min.200lx na poziomie podłogi). Po wykonanych pomiarach nie spełniających warunku, 
dobudować dodatkowe oprawy oświetleniowe. Zaprojektowano oprawy dostropowe led  Aura 45W  
z modułem awaryjnym, powinny być umiejscowione na stropie bezpośrednio nad wejściem do 
windy. Oprawy będą zainstalowane na każdej kondygnacji  a ich działania będzie niezależne od 
oświetlenia  korytarzy ( nie instalować łączników oświetlenia). Oprawy zasilić od proj. TW  
przewodem  N2XH-J o przekroju 1,5mm2/p.t. Moduł awaryjny wyposażony jest w bateryjny moduł 
zasilania awaryjnego o podtrzymaniu 2-godzinnym + czujnik ruchu i sensor zmierzchowy. 
 

Instalacja linii telefonicznej  
Celem utrzymania łączności ze służbami ratowniczymi zaprojektowano jedną linię telefoniczną. W 
tym celu od centralki w Obiekcie  do szafy sterowej windy ułożyć przewód YTKSY 2x2x0,5. Przy 
sterownicy pozostawić zapas przewodu min. 4m. Przewód układać nadtynkowo w korytku PVC lub 
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podtynkowo w rurze osłonowej- uzgodnić z Dostawcą urządzeń, czy istnieją inne możliwości 
łączności np. sieć WiFi. 
 

Wyłączenie projektowanej windy po zadziałaniu PWP 
W budynku znajduje się wyłącznik przeciwpożarowy PWP. Zadziałanie PWP powoduje odcięcie 
zasilania rozdzielnicy TG, z którego zasilana jest winda. Po zadziałaniu PWP nastąpi wyłączenie 
zasilania elektrycznego windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy oraz otwarcie drzwi. Winda 
będzie wyposażona w rezerwowe żródło zasilania. 

 
Połączenia wyrównawcze,przewody uziemiające i ochronne 

Dla wyrównania potencjałów wszystkich elementów metalowych i konstrukcyjnych windy, wykonana 
będzie szyna wyrównawcza z płaskownika ocynkowanego 30x4, połączyć w ziemi z otokiem instalacji 
odgromowej całego budynku. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia ułożyć bednarkę ocynkowaną 
FeZn 30x4 i wprowadzić także do zacisku uziemiającego windy.  Bednarkę łączyć spawaniem z 
prętami zbrojenia. 
 

Instalacja odgromowa  
Budowany szyb windowy wykracza poza strefę ochrony istniejącej instalacji odgromowej. W związku z 
tym, przy krawędzi dachu budynku – w osi szybu windowego ustawić 1 zwód pionowy na podstawie 
betonowej o wysokości 2,0 m. Zwód połączyć za pomocą pręta Fe/Zn 8mm z istniejącą siatką zwodów 
poziomych niskich. 
 
Współpraca systemu sygnalizacji pożaru z proj. windą. 

Na roboczo opracować PW celem zintegrowania sterowania windy z systemem ppoż. 
 

7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim będzie zapewniona przez 
zastosowanie urządzeń, osprzętu i przewodów w obudowach oraz izolacji spełniających wymagania 
napięciowe obwodów pierwotnych. 
Jako ochrona uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim zastosowano urządzenia różnicowo-
prądowe o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30mA. 
Jako system ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim przewiduje się samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieciowym TN-S. Ochronie podlegają metalowe obudowy aparatów i urządzeń 
elektrycznych, metalowe korytka kablowe oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych. W instalacjach 
odbiorczych ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie za pomocą wyłączników 
nadmiarowo-prądowych. Przewiduje się prowadzenie obwodów 5-cio przewodowo, a obwodów 
jednofazowych 3-przewodowo z osobnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE 
-zgodnie z PRENORMĄ P SEP-E-0002 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary pomontażowe . 
Do przewodu PE należy przyłączyć obudowy wszystkich urządzeń mogące przypadkowo znależć się 
pod napięciem. 

 
8. Obliczenia  
         - dla mocy docelowej: 
                     Ps = 9,0kW 
                     Is  = 14,4A  

I. Zwarcie w rozdzielnicy RW zabezpieczenia: R303 25A gG w RW - dopuszczalna impedancja 
pętli zwarciowej: Zdop < 1,95 Ω przy t < 0,4 s 

II.  Zwarcie w gniazdku wtyczkowym;  zabezpieczenia: S301 B16 w RW - dopuszczalna 
impedancja pętli zwarciowej: Zdop < 2,87 Ω przy t < 0,4 s Wartości impedancji zmierzone 
po wykonaniu instalacji nie mogą przekraczać wyżej obliczonych wartości 

 
9. Uwagi końcowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V -Instalacje elektryczne.  



 

 

5

5

Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót: 
 projekt techniczny, 
 dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany, projekt techniczny z naniesionymi 
zmianami powstałymi w trakcie wykonawstwa), 
 protokół sprawdzenia oporności izolacji przewodów elektrycznych, 
 protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających awaryjny zjazd windy na poziom 
podstawowy podczas zadziałania PWP oraz podczas alarmu systemu sygnalizacji pożaru, 
 protokół ze sprawdzenia działania systemu sygnalizacji pożaru, 
 protokół z badania instalacji i urządzenia oświetlenia elektrycznego podstawowego, 
 protokół z badania instalacji i urządzeń instalacji i urządzeń oświetlenia elektrycznego 
awaryjnego, 
 świadectwa zgodności, certyfikaty i atesty dla materiałów wbudowanych. 

 Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji.  
 
                                                                    
                                                                             Opracował: 

 

 
 
                                                   ………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Rzut parteru         -  rys. E-01 
2. Rzut na poziomie III-go piętra   -  rys. E-02 
3. Rzut na poziomie piwnic   – rys. E-03     
4. Schemat ideowy zasilania   – rys. E-04 

 


