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Projekt architektoniczno - budowlany

Rzut w poziomie parteru (1)

Inwestor: Powiat Niżański; ul. Pl. Wolności nr 2; 37-400 
Nisko;
   

WInda osobowa zewn ętrzna przy 
budynku użyteczności publicznej  w Nisku 

przy ul. 3-Go Maja 32, działka nr ewid. 
8015/3.

Tytuł projektu:

Nazwa rysunku:

Rodzaj opracowania:

Skala projektu:

ID Arkusza                           Data opracowania:

A.1.2            Luty 2026 r.

Projektant:                                                 Podpis:
branża architekt. i konstr.
Techn. bud. Jan Hara 

Projektant sprawdzający:                           Podpis:
branża architektoniczna 
Mgr inż. Marek Gierulski

Upr. bud. 29/Tbg/93 do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I 
OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ

 Jan Hara
Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Upr. bud. Upr. bud.: 71/Tbg/88 do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej i ogr. w 
specjalności architektonicznej
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Słup stalowy RK-120x5 mm

Słup stalowy RK-120x5 mm

Rygiel poziomy RP-120x80x4 mm

Rygiel poziomy RP-120x80x4 mm Sł
up
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SS-1

U=0,113W/m²K
Płyta warstwowa ścienna PIR-
CH/λ=0,023W/mK
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Słupek stalowy RP-120x80x5 mm
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KL. SCHOD.

Pos.: Płytki ceram.
A=: 12,1 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 30,17 m3

26
POM. BIUROWE

Pos.: Płytki ceram.
A=: 21 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 76,60 m3

1
KORYTARZ

Pos.: Płytki ceram.
A=: 93 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 340,53 m3

2
POM. BIUROWE
Pos.: Panele podł.

A=: 20,4 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 74,52 m3

3
POM. BIUROWE
Pos.: Panele podł.

A=: 20,9 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 76,36 m3

4
POM. BIUROWE
Pos.: Panele podł.

A=: 21,3 m2

H=: 245,00 cm
VP=: 77,72 m3
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UWAGA:  szyb windowy usytuować należy z dopasowaniem
do istniejących otworów drzwiowych i okiennych w ścianie zewnętrznej
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