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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow w ramach
rozbudowy drogi powiatowej w nr 0307T w miejscowosci Zalezianka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka elementow drég, ogrodzen i przepustow i obejmuja:

Rozebranie przepustéw rurowych, rury PCV

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe

Rozebranie przepustéw rurowych, rury kamionka

Rozebranie przepustéw rurowych, rury stalowe

Rozebranie przepustéw rurowych, rury zelbetowe

Rozebranie $cianek czotowych i taw z betonowych i zelbetowych oraz murkéw z kamienia, cegty, bloczkéw
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych grubosci 10cm

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5cm

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kostki kamiennej
Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego

Rozebranie obrzezy 8x30-cm na podsypce piaskowej

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozebranie nawierzchni, z tlucznia

Rozebranie barier stalowych

Rozebranie koszy na $mieci

Rozebranie wiaty przystankowej

Rozebranie liniowego systemu odwodnienia

Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych

Frezowanie profilujgce nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Frezowanie specjalne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Rozebranie nawierzchni, z kruszywa

Rozebranie ogrodzen

Rozebranie stupkéw do znakow

Zdjecie tablic znakéw drogowych

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 15 km

Utylizacja gruzu i asfaltu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.



D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:

- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatow 1 gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST.

Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu 1 skladowac
na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych
materialow.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbiorka elementow
drog, ogrodzen i przepustow.

5.2.  Wykonanie robot rozbiorkowych

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, a wykonane z elementow mozliwych
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Odzyskane materialy nalezy przewiez¢ na baz¢ materialowa Zamawiajagcego. Wyjatek stanowia:

- plyty z rozbiodrki objazdow, bedace wlasnos¢ Wykonawcy,

- elementy pochodzace z rozbiorki ogrodzen, ktore nalezy wbudowa¢ w nowe ogrodzenie
zgodnie z postanowieniami ST D.07.06.01.

Bezuzyteczne elementy 1 materialy Wykonawca odwiezie na wysypisko uzgodnione

z InZynierem.

Elementy 1 materialy z rozebranych czasowych drog kotowych (objazdow), bedace wlasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usunigte z Terenu Budowy. Przyjeto ilosciowy odzysk plyt
drogowych zelbetowych po rozbidrce w wysokosci 85 % (na objazdach).

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, przepustéw i ogrodzen,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doly (wykopy) nalezy wypehmi¢ warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i1 zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w ST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtdrnego
wykorzystania 1 pozostajacej konstrukcji.
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Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzeh 1 przepustow powinno spelia¢ odpowiednie wymagania  okreslone
w ST D.02.03.01.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych =z rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen
1 przepustow jest:
- Imrozebranych kraweznikdw, obrzezy, sciekow, przepustow, barier ochronnych,
- lszt. rozebranych znakéw drogowych, wiat przystankowych,
- 1m’ rozebranych chodnikow, plyt drogowych, nawierzchni z kostki kamiennej, tablic
drogowskazowych, rozebranej posadzki betonowe;j
- 1m’ rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i podbudowy z tlucznia
kamiennego, nawierzchni asfalto - betonowych, $cian fundamentowych, muru z cegly

- 1m’ wywiezionego gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drég, ogrodzen i przepustow podlegaja odbiorowi
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ktéry nastgpuje na podstawie wynikOw pomiarow
oraz wizualnej oceny wykonania robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru 1 oceny jakosci wykonanych Robot.

Cena wykonania robdt obeymuje:
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a)

b)

d)

e)

f)

2

dla rozbiorki kraweznikow 1 obrzezy:
- odkopanie kraweznikOw 1 obrzezy wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 taw fundamentowych,
- zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,
- wyrdéwnanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki,
dla rozbiorki scieku:
- odslonigcie $cieku,
- reczne wyjecie elementow Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materialu z rozbiorki w celu ponownego uzycia, z ulozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],
- uzupehienie 1 wyrownanie podloza,
- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu z rozbiorki,
dla rozbiorki chodnikow:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych,
- sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],
- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
- wyrdwnanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki,

dla rozbiorki nawierzchni z plyt betonowych (trylinki), ptyt Zelbetowych i1 nawierzchni
z kostki kamienne;:

- zdjecie ptyt/kostki z oczyszczeniem 1 zatadunkiem na Srodki transportowe,
- wyrdwnanie terenu po rozbiorce,

dla rozbiorki posadzek betonowych, warstw nawierzchni betonowych, asfaltobetonowych 1
podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie, zerwanie lub zdjecie nawierzchni/podbudowy,

- sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyrdwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki przepustow:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien,

- rozebranie $cianek czolowych i elementow przepustow,

- sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materialow,

- zaladunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,

- zasypanie dotow gruntem z zaggszczeniem do uzyskania [>1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki mostkow:

- odkopanie fundamentéw, taw, umocnien,

- rozebranie stalowych konstrukcji przesta, konstrukcji zelbetowej oraz przyczotkow
mostu,
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h)

)

k)

)

sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

dla rozebrania wiat przystankowych prefabrykowanych:

rozebranie pokrycia dachowego,

rozebranie ptatwi dachowych i stezen wigzarow,

zdjecie podpor stalowych wigzaréw dachowych,
wyciagniecie stupkow zelbetowych ze stop fundamentowych,
wyciagniecie fundamentow prefabrykowanych,

rozbiorka posadzki z ptyt chodnikowych,

zasypanie dotow 1 wyrdwnanie terenu,

ulozenie materiatow z rozbiorki na wskazanym miejscu 1 przygotowanie

do wywiezienia,
zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

dla przestawienia krzyzy drewnianych:

wyciagniecie krzyzy,

przeniesienie na nowe miejsce z przygotowaniem do ustawienia,
wykonanie wykopu pod krzyze,

ustawienie w pionie z obsypaniem ziemig i ubiciem warstwami.

dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementow ogrodzenia,
odkopanie 1 wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdw po shipkach z =zageszczeniem do uzyskania
wg BN-77/8931-12,

[>1,00

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego

jego uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,
zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
uporzadkowanie terenu z rozbiorki,

dla betonowych cokotow ogrodzen:

odkopanie i rozkucie cokotow,

zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

zasypanie dotéw z zageszczeniem do uzyskania 1>1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzadkowanie terenu z rozbiorki,

dla rozbiorki znakow drogowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie 1 wydobycie stupkdw,

zasypanie dotdw po shipkach z zagegszczeniem do uzyskania
wg BN-77/8931-12,

zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

dla rozbiorki poreczy na przepustach:

demontaz barier na przepustach,

[>1,00
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- wywiezienie materiatu z rozbiorki.

n) dla rozbiorki schodow 1 muréw z cegly:

- rozbiorka stopni schodow, murkoéw, murdéw z cegly, poreczy,

- zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402

8. BN-87/5028-12

9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
1 kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



