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D.05.03.26a NAPRAWA, WZMOCNIENIE LUB ZABEZPIECZENIE
PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZY UZYCIU GEOSIATKI SYNTETYCZNEJ

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe) Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawg, wzmocnieniem lub zabezpieczeniem
nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi przy uzyciu geosiatki syntetycznej w ramach
rozbudowy drogi powiatowej w nr 0307T w miejscowosci Zalezianka.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wyszczegdnionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia 1 odbioru robot
z zastosowaniem geosiatki przy naprawie, wzmocnieniu lub zabezpieczeniu
przed spekaniami odbitymi nawierzchni asfaltowe;.
Roboty obejmuja:
- roztozenie geosiatki nad przepustem dla matych zwierzat oraz nad przepustem dla ptazow
- rozlozenie geowlokniny wzmocnionej siatkg nad przepustem dla matych zwierzat
oraz nad przepustem dla ptazow
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Geosiatka - ptaski wyrdéb w postaci siatki wykonanej z wielonitkowych widkien
mineralnych (np. szklanych lub bazaltowych) lub wiokien syntetycznych wielonitkowych
lub litych (np. polipropylenowych, poliestrowych lub aramidowych), lub z drutu stalowego.
1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnie, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.
1.4.3.Pekniecie odbite - pekniecie (spgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych pekniec 1 niecigglosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych
w gore w wyniku koncentracji naprezen 1 niecigglosci struktury materialu, prowadzacych
do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pgknigcia odbite zwykle wystepuja
w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub
starych i1 popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.4.Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,,na gorgco" lub materiat z mas
stosowanych ,,na zimno" do uszczelniania pekniec 1 wypelniania
szczelin.
14.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST DM..00.00.00. ,,Wymagania ogoIne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Geosiatka
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Do wykonania wzmocnienia nalezy uzy¢ geosiatki o sztywnych, integralnych weztach,
wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposob, ze powstala struktura jest
zorientowana w dwoch kierunkach. Wezly geosiatki powinny by¢ sztywne (nieprzesuwalne) i
stanowi¢ integralny, monolityczny element struktury geosiatki. Ze wzgledu na odmienne
wlasciwosci nie dopuszcza si¢ stosowania geosiatek o wezlach klejonych, zgrzewanych,
spawanych, lub przeplatanych.

Przekrdj poprzeczny zeber siatki (rusztu) powinien by¢ prostokatny. Georuszt powinien by¢
odporny na zwigzki chemiczne naturalnie wystgpujace w gruncie oraz rozpuszczalniki. Nie
moze by¢ wrazliwy na hydroliz¢, musi by¢ odporny na dzialanie wodnych roztwordéw soli,
kwasow 1 zasad. Nie moze ulega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszt powinien
zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania
ultrafioletowego.

Tablica 1. Wymagane parametry geosiatki

Wiasciwosci Wartos¢ Metoda badania
Wymiary oczka [mm] 65/65
>30

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kN/m] PN ISO 10319

Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 2%
[kN/m]
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 5%
[kN/m]
Wydluzenie przy maksymalnym
obcigzeniu wzdhiz pasma [%]
Wyd%u.Zen@e przy maksymalnym 10 PN ISO 10319
obcigzeniu wszerz pasma [%]
Wytrzymatos¢ wezta [%] 100 PN ISO 10319

2.3 Geowloknina wzmocniona geosiatka

1. Siatka uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002. (EN 29002). Siatka powinna posiadaé
aprobate polskiej instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat technicznych.

2. Jako wzmocnienie warstw asfaltowych nawierzchni drogowej nalezy uzy¢ siatki
o sztywnych wezlach, jednostronnie zespolonej termicznie z widkning. Siatka powinna by¢
wyprodukowana z pasma polipropylenu, w taki sposob, ze powstala struktura jest
zorientowana w dwoéch kierunkach. Wezty siatki powinny by¢ sztywne 1 stanowic
integralny element struktury siatki. Przekrdj poprzeczny zeber siatki powinien byc¢
prostokatny.

3. Siatka powinna by¢ odporna na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie
oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwa na hydrolize, musi
by¢ odporna na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwasow i zasad. Nie moze podlegac
biodegradacji. Polimer tworzacy siatk¢ powinien zawieraé co najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowigcej inhibitor dzialania promieniowania ultrafioletowego.

4. Masa powierzchniowa siatki z widkning 330 g/m2

Wymiary oczek w osiach 65x65 mm.

6. Parametry mechaniczne dla siatki podano w Tablicy 1, a dla widkniny w Tablicy 2.

12/12 PN ISO 10319

25/25 | PN ISO 10319

11 PN ISO 10319
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Tablica 1 Parametry mechaniczne siatki

Parametr Wartos¢ Metoda badania

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kKN/m]*

® Wwszerz >30

o wzdluz >30 PN ISO 10319

Odksztalcenie przy zerwaniu [%]*

® Wwszerz 9,2

o wzdhuz 9,0 PN ISO 10319

Sita przejmowana przy odksztatceniu 2%

[kN/m]

® Wwszerz 8 PN ISO 10319

o wzdhz 7

Maksymalny skurcz [%] okreslony na swobodnie

® Wwszerz 4 spoczywajacej probee,

o wzdhiz 4 W suszarce z wymuszonym
obiegiem powietrza, w temp.
140°C, w czasie 30 minut

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci

Tablica 2 Wymagania dla wiokniny

Parametr Wartos¢
Materiat polipropylen / poliester
Masa powierzchniowa [g/m2] 130
Grubos$¢ bez obcigzenia [mm] 1
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kKN/m]*
® Wwszerz >3,0
e wzdhz >3,5

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci

2.4. Lepiszcza do przyklejania geosiatki.
Do przyklejania geosiatki nalezy stosowal przede wszystkim lepiszcza zalecane przez
producenta.
Najczesciej do tego celu stosuje sie:
- kationowg emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowsa
wg. EmA-99, posiadajacg aprobate techniczna IBDiM; zaleca si¢ emulsje KIF70 MP.
- polimeroasfalt drogowy wg. TWT PAD-97, posiadajacy aprobat¢ techniczna IBDiM;
zaleca si¢ asfalty DE 150C 1 DE 250C.

2.5. Materialy do uszczelniania peknie¢.
Do uszczelniania pekniec 1 szczelin w istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac:
- zalewe asfaltowg ,,na goraco",
- masg uszczelniajgcg ,,na zimno",
-tasmy asfaltowo-kauczukowe stuzace do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki min.-bit.
na goraco z plonowo przycietymi Sciankami naprawianej warstwy bitumiczne;.
- tasmy uszczelniajgce peknigcia nawierzchni o grubosci 1 szerokoSci dostosowanej
do uszkodzonego miejsca.
- gruntownik zwigkszajacy przyczepnos¢ zalewy asfaltowej do Scianek szczeliny.
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Wszystkie materialy stosowane do uszczelniania peknie¢ 1 szczelin w nawierzchni powinny
posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM 1 odpowiada¢ wymaganiom w niej zawartym.

3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do robot z uzyciem geosiatki takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW lub podobnie
dziatajace urzadzenia do przycinania krawedzi.
- sprezarki o wydajno$ci 2 — 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu 0,3 — 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne do czyszczenia naprawianych pekniec.
3.3. Sprzet do frezowania.
Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej roOwnosci
oraz pochylen poprzecznych i1 podtluznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robdt
(naprawy czesci jezdni) Kierownik Projektu moze dopusci€ frezarki sterowane mechanicznie.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylenia. Za zgoda Kierownika Projektu mozna dopusci¢ frezarki
bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzania peknig¢ w nawierzchni zaleca si¢ stosowaé frezarki mechaniczne z frezami
palcowymi lub tarczowymi, zapewniajagce wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem
pekniecia, o statej, dostosowanej do potrzeb glebokosci 1 szerokosci, o pionowych $ciankach
bocznych.
3.4.Ukladarki geosiatek.
Do ukfadania geosiatek na podlozu mozna stosowa¢ uktadarki o prostej konstrukeji,
umozliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5.Skrapiarki.
W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnia¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu
1 do emulsji asfaltowej. Do wigkszos$ci robot mozna stosowac skrapiarki mate z recznie
prowadzona lancg spryskujgca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby ufatwia¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca
w zalozonej ilosci.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport geosiatki.
Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych polietylenowa folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu 1 sktadowania na budowie ,
a takze zabezpiecza skifadowana geosiatke przed negatywnym dzialaniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem
1 zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach.
W czasie wyladowywania geosiatki ze srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.
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Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.
4.3. Transport innych materialow.
Transport pozostatych materialow powinien odpowiada¢é wymaganiom ST, wymienionych
w niniejszej specyfikacii.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogoine".
5.2. Zasady wykonywania robot.

Konstrukcja 1 sposéb wzmocnienia, naprawy lub zabezpieczenia przed spgkaniami odbitymi

nawierzchni asfaltowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami

Kierownika Projektu oraz zaleceniami producenta geosiatki.

Przy w/w robotach mogg wystepowac nastepujace czynnosci:

-rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej

z ewentualnym frezowaniem istniejacej nawierzchni asfaltowe;,

- wypetnienie spekan w istniejacej nawierzchni zalewa asfaltowa,

- oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ulozenia geosiatki,

- skropienie lepiszczem,

- ulozenie geosiatki 1 przymocowanie jej do podtoza.

5.3. Rozebranie istniejacej nawierzchni.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢

frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa.

W przypadku konieczno$ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykona¢ te prace

W sposOb gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wigkszych niz 10 mm,

po przejsciu wieloostrzowego narzgdzia frezujacego, tak aby zapewni¢ maksymalnie rowna

1 poziomg powierzchnig.

Frezowanie nawierzchni przed naprawg po winno odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.11.

5.4. Wypehienie spekan w nawierzchni.

Peknigcia wezsze niz 3 - 5 mm moga by¢, za zgoda Kierownika Projektu, tylko oczyszczone lub

przykryte taSma uszczelniajaca.

Peknigcia o szerokosci wigkszej od 5 mm nalezy poszerzy¢ 1 poglebiC. Poszerzenie zaleca

sie¢ wykonac¢ frezarkg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdhiz przebiegu pekniecia, ze

stalg szerokoscig 1 glebokoscig oraz z pionowymi $ciankami bocznymi.

Peknigcie, po poszerzeniu go frezarka, dokladnym oczyszczeniu, ewentualnie zagruntowaniu

gruntownikiem, nalezy wypeia¢ zalewa asfaltowg lub masg uszczelniajaca.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i uloZenia geosiatki.

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem 1 ulozenia geosiatki obejmuje:

- dokladne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych
integralna jej czescig (takich jak: luzne kawalki 1 odpryski asfaltu, przyczepione
do nawierzchni kawatki blota, gliny itp.);

-oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujacg druciana
szczotka) do stanu, w ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni
jedynie elementéw zwigzanych w sposob trwaly;

- bardzo dokladne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wgltebnych: pekniec, spekan,
powierzchni bocznych 1 dna;

- odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe, strumieniem spre¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie
duzym wydmuchu powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciSnieniem;

5
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- uzupeknienie starego podloza mieszanka mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie wystepuja
znaczne jego ubytki (wskazane jak rowniez pokrycie ich powierzchni ciekly substancja wigzaca);
- powtorne odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym
powietrzem.

5.6. Ulozenie geosiatki.

5.6.1. Czynnosci przygotowawcze.

Ulozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta 1 aprobate techniczna,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w
niniejszej SST.
Folig, w ktora sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecig¢ pila. Szerokosc
po przycieciu powinna umozliwia¢ polaczenie sgsiednich pasm siatki z zakladem. Poczatkowo
nie nalezy wykonywa¢ wcig¢ na wpusty uliczne 1 studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero
po naciggnieciu 1 zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy rozlozy¢ wzdhiz
odcinka drogi, na ktorym bedg prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowac pojedynczo, na przygotowanym podiozu.

Przy wigkszym zakresie robdt zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposob

uktadania i taczenia rulonéw, szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosiatke mozna uktada¢ recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musza by¢ ulozone na powierzchni rownej lub wyr6wnanej warstwa

profilujaca; rownos¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci calego ukladu. Nierownosci

takie jak koleiny lub wyzlobienia o glgbokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypehione,

a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub sptukane woda.

Nierownosci mierzone w kierunku podluznym 1 poprzecznym, pod 4-metrowalata,

nie powinny by¢ wieksze od 5 mm.

5.6.2. Ukladanie geosiatki.

Ukladanie geosiatek plecionych przewiduje nastgpujace czynnosci:

-geosiatki powinny by¢ ukladane na powloce z asfaltu drogowego lub na warstwie emuls;ji

w ilosci okreslonej przez producenta.

- geosiatke rozwija si¢ 1 uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstgpnie
naprezajac w czasie ukladania przez podnoszenie rolki 1 nacigganie siatki,

- siatki plecione rozlozone z rolki wzdhuz osi przymocowuje si¢ na poczatku gwozdziami lub
kotkami stalowymi wbijanymi w dolng warstwe, ewentualnie srubami z nakretka osadzonymi
wewnatrz kotkow,

- w czasie ukladania okresowo wyrownuje si¢ powierzchni¢ siatki przez jej lekkie
nacigganie oraz przymocowywanie jej krawedzi do podioza, co okoto 10 m.

- geosiatki aczy si¢ na zakiad, ktéry w kierunku podluznym wynosi co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu polaczenia zaktadow pasm geosiatki
zaleca si¢ J g skropi¢ dodatkowo lepiszczem, w obrebie zlacza.

- geosiatki napreza si¢ przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydhuizenia max. 0,2 % lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidlowe;j
pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcia przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania
na niej mieszanki przez rozscietarke,

- po naprezeniu siatki mozna w niej wycigé otwory na wpusty 1 studzienki, tak aby
pozostato 10 cm do obrysu tych urzadzen,

- jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesunigty w stosunku
do spoiny o min. 500 mm,

- przy promieniach krzywizny wigkszych od 600 m geosiatki uklada si¢ bez specjalnych

zabiegow. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn s3 niniejsze od 600 m, ulozenie
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geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich 1 przybicie
krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nast¢pujace roznice wykonawcze:

- llo$¢ emuls;ji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta.

- poczatek siatki umocowuje si¢ przy zastosowaniu perforowej tasmy stalowej 1 stalowych
kotkow wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep
pomigdzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni.

- geosiatki zaleca si¢ ukiada¢ na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek polgczonych ze sobg
przy pomocy lacznikdw zaciskowych na zaklad, ktory w kierunku podluznym wynosi
co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

-siatka powinna by¢ naprezona 1 utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie
przeprowadza si¢ stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5 % lub 500 mm na 100 m. Nastepnie
krawedz geosiatki przymocowuje si¢ do warstwy dolnej przy pomocy kotkow stalowych,
a wiokna podiuzne taczy sie z kolejng siatkg przy pomocy facznikdéw zaciskowych.

5.6.3. Zalecenia uzupehiajace.

W wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe,

powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szerokos¢ wieksza od szerokosci pasa
geosiatki 00,10-0,15m z kazdej strony. Powierzchnia skraplania lepiszczem powinna by¢
czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usunic¢te przed
skropieniem. Czeg$ci geosiatki zanieczyszczone smarami 1 olejami nalezy wycig¢. Miejsca
te nalezy powtornie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajace] geosiatki, a nastgpnie wklei¢ w nie

prostokatng fate z geosiatki o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycigtego otworu

z zakladem okolo 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiatke
nalezy rozkltada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja
elastomero-asfaltowa, to geosiatke nalezy rozktada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed ulozeniem warstwy asfaltowej na ulozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca
odklejone, faldy 1 rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknigciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra,
rozkfadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.
Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podioza.

Powstale fale siatki mozna, za zgoda Kierownika Projektu zneutralizowac¢, posypujac siatke
mieszankg mineralno-asfaltowa drobnoziarnista, np. grubo$ci 5 mm, a nast¢pnie ostroznie
Ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot asfaltowych.
W przypadku stosowania do nasycania 1 przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowe;j
kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza
niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po rozlozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac
si¢ jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z matg predkoscia,

bez gwaltownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.7. Sposob wykonania napraw przy uzyciu geosiatki.

5.7.1. Gléwne sposoby wykonania robot.
Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczajacych przed spekaniami
odbitymi, wystepuja nastepujace gldwne sposoby wykonania robot:
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1. naprawa ptytka pojedynczego peknigcia odbitego, gdy krawedzie pekniecia sg dobrze

podparte.

2. naprawa glgboka pojedynczego pegknigcia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia krawedzi

pekniecia.

3. naprawa powierzchniowa peknig¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych,

4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie spekan.

5.7.2. Naprawa plytka pojedynczego peknigcia odbitego, gdy krawedzie pekniecia sa dobrze
podparte.

Naprawa ptytka z zastosowaniem geosiatki ulozonej w lokalnie wycietym pasie warstwy
Scieralnej jest rozwigzaniem przeznaczonym glownie dla opoOZnienia wystgpienia
na powierzchni warstwy asfaltowej, spekan odbitych od poprzecznych, termicznych spgkan
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy krawedzie pekniecia sg dobrze podparte, a sfrezowanie
warstwy $cieralnej na calej dlugosci odcinka nie jest konieczne.

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmuja:

- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy Scieralnej do glebokosci 3 cm ponizej jej spodu,

pasem szerokosci 1m, symetrycznie wobec istniejgcego peknigcia poprzecznego.

- poszerzenie frezarka pekniecia do szerokosci co najmniej 12 mm 1 gigbokosci 15 mm,
wypehienie go zalewg asfaltowa.

- skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem.

- ulozenie siatki 1 przymocowanie jej do podioza.

- uszczelnienie bocznych, pionowych $cian wycietego pasa tasmg klejaca
asfaltowo-kauczukowa.

- wypehienie wycietego pasa betonem asfaltowym lub innym materialem o sktadzie
1 wlasciwosciach zblizonych do wiasciwosci istniejgcej warstwy Scieralne;.

- w wypadku, gdy przewidziane jest ulozenie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
naprawie uklada si¢ kolejny pas siatki o dlugosci 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem
asfaltowym w ustalone;j ilosci 1 przykrywa nowa warstwa lub warstwami asfaltowymi.

5.7.3. Naprawa gleboka pojedycznego pekniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia.

Naprawa gleboka z zastosowaniem geosiatki jest rozwigzaniem przeznaczonym do napraw

peknie¢ odbitych od niecigglosci w sztywnej podbudowie (stabilizacja cementem, chudym

betonie), w przypadku braku podparcia krawedzi tej niecigglosci. Naprawa ta, obejmujaca
ewentualng naprawe podioza, moze by¢ takze stosowana do lokalnych napraw spekan
zmeczeniowych.

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmuja:

- lokalne zfrezowanie bitumicznej warstwy $cieralnej (do gleb. okolo 6 cm) na szerokosci
calego przekroju poprzecznego i dlugosci pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniejacego
pekniecia poprzecznego lub peknie¢ zmeczeniowych.

- sfrezowanie pozostalych warstw nawierzchni do glebokosci podloza, na szerokosci calego
przekroju poprzecznego 1 dlugosci pasa 1m.

- w razie potrzeby usuni¢cie przewilgoconego 1 zanieczyszczonego podioza gruntowego
1 zastgpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze zageszczonym.

- wypehienie pasa sfrezowanego na dhugosci | m materialem jak na podbudowe 1 warstwe

WI1373ca.

- skropienie powierzchni zageszczonych warstw lepiszczem.

- ulozenie siatki 1 przymocowanie jej do podioza.

- uszczelnienie bocznych, pionowych $cian wycietego pasa tasmg klejaca asfaltowo-

kauczukowa.

- wypelnienie pozostalej czesci wycietego pasa o dlugosci 2 m betonem asfaltowym lub innym
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materialem o skladzie 1 wilasciwosciach zblizonych do wilasciwosci istniejacej warstwy
Scieralne;.

- w wypadku, gdy przewidziane jest ulozenie asfaltowych warstw renowacyjnych, na
wykonanej naprawie uktada si¢ kolejny pas siatki o dlugosci 3 m na powierzchni
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej 1losci 1 przykrywa nowa warstwa lub
warstwami asfaltowymi.

5.7.4. Naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z ulozeniem nowych warstw asfaltowych.
Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki
jest rozwigzaniem przeznaczonym do opdznienia wystgpienia na powierzchni nowej warstwy
asfaltowej, spekan odbitych od niecigglosci poprzecznych i1 podtuznych spekan w dolnych
warstwach, jesli przewidziana jest regulacja calej powierzchni istniejace] jezdni przez
frezowanie lub ulozenie warstwy profilujace;.

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni obejmuja:

- w przypadku napraw spekan poprzecznych - lokalizacja 1 trwale oznaczenie miejsc
spekan poza pasem drogowym,

-wyrownanie powierzchni jezdni frezowaniem lub profilowaniem warstwa profilujaca
w przypadku zastosowania warstwy profilujacej przed jej polozeniem nalezy spgkania
wypehi¢ emulsja lub zalewg jezeli po sfrezowaniu otrzymuje si¢ powierzchni¢ o glebokich
rowkach, to nalezy j 3 dodatkowo powierzchniowo zamkng¢ cienkg warstwg mineralno-
asfaltowa,

- skropienie miejsc niecigglo$ci warstw lepiszczem asfaltowym (emulsjg asfaltowg lub asfaltem)
modyfikowanym elastomerem, taczna szeroko$¢ skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie
w stosunku do pekniecia (jest o 0,10 m szersza od pasa geosiatki z kazdej strony), w przypadku,
gdy powierzchnia jezdni jest pokryta gestymi spekaniami poprzecznymi, nalezy przewidzie¢
skropienie lepiszczem 1 ulozenie geosiatki na catej powierzchni spgkanego odcinka,

- uloZenie geosiatki, przy czym szerokoS¢ poprzecznego zakladu w kierunku rozkladania
geosiatki powinna wynosi¢ 0,20 m, a szerokos¢ zakladu podiluznego powinna wynosi¢
co najmniej 0,15 m,

- rozlozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wigcej warstwach |,
wg wymagan odpowiedniej SST.

5.8. Ukladanie nawierzchni asfaltowej na geosiatce.

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ ukfada¢ natychmiast po ulozeniu geosiatki.

Na rozwinigta geosiatke nalezy najecha¢ tylem od czola 1 rozklada¢ mieszanke zgodnie

z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST.

W czasie ukladania warstw nawierzchni rozkladarka 1 pojazdy musza poruszaé si¢ ostroznie,

bez gwaltownej zmiany predkosci 1 kierunku. Zabrania si¢ gwaltownego przyspieszania

lub hamowania na nie przykrytej siatce.

Reczne ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach powinno by¢

wykonane przy pomocy lopat 1 listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych, w sposob

odpowiadajacy wymaganiom.

Rozlozona mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do odbrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ewentualne badania materialtow wykonane przez dostawcow itp.).

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.
6.3. Kontrola w czasie robdt i po ich wykonaniu.

Czestotliwos¢ kontroli (oceny wizualnej) w czasie robot podaje tablica 1. Tablica

1. Czestotliwos$¢ oraz zakres kontroli w czasie robot.

Lp. |Wyszczegolnienie badah 1 pomiarow Czestotliwos¢ badan

1. Sprawdzenie robot rozbidrkowych 1|Co 25 m w osi 1 przy krawedziach
frezowania nawierzchni (ocena wizualna
z ewentualnym pomiarem)

2.  |Sprawdzenie wypehienia spekan w|Kazdg szczeling lub spekanie
nawierzchni

3. Sprawdzenie oczyszczenia podioza Cate podioze

4.  |Badanie skropienia lepiszczem Cate poditoze
podioza

5. |Sprawdzenie uszczelnienia  bocznych| Wyciete pasy nawierzchni
scian wyciecia tasma klejaca asfaltowo-
kauczukowag

6. |Badanie ulozenia geosiatki Cata siatka

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6dlne".
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni
zabezpieczonej geosiatka.
8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli kontrola data wyniki pozytywne wedtug punktu 6.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna
1 krawedzi, usunigcie wody),
-wypehienie spekan w istniejacej nawierzchni 1 rownos¢ podioza,
- skropienie lepiszczem podloza,
- ewentualne przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
- rozlozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do podioza 1 wycigciem otwordw
na studzienki.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogone".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej geosiatka obejmuje:
- prace pomiarowe 1roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,
- zakup materialow oraz dostarczenie materialdw 1 sprzetu na budowe,
-przygotowanie podloza obejmujace: wypehienie spekan, oczyszczenie, skropienie
lepiszczem,
- rozlozenie geosiatki
- pomiary 1 badania kontrolne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
10. Przepisy zwiazane.
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST).

1. D-M-00.00.00.
2. D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow.
3. D-04.03.01. Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych.
4. D-04.04.00 — 04.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
5. D-04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
6. D-05.03.04a Wypehienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
7. D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
8. D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
9. D-05.03.15. Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych 1 poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych.
10. D-05.03.16. Naprawa (przez uszczelnienie) podluznych 1 poprzecznych spekan
nawierzchni betonowych.
11. D-05.03.17. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych.
12. D-05.03.18. Remont czgstkowy nawierzchni betonowych.
13. D-5.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe] przed spekaniami
odbitymi.
10.2. Inne dokumenty.

14. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT- PAD-2003.
Informacje, instrukcje - zeszyt 65, IBDiIM, Warszawa, 2003.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99" . Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999.
16. Katalog wzmocnien 1 remontOw nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych,
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
17. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych -
zeszyt 66 IBDiIM, Warszawa 2004.
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