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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami w ramach rozbudowy drogi
powiatowej w nr 0307T w miejscowosci Zalezianka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robot dotyczacych:

- wykonania przepustow z rur zelbetowych o srednicy 50 cm na lawie z kruszywa
- wykonania $cianek czolowych
- wykonania rowu krytego - korytka zelbetowe wraz z pokrywa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Scianki czofowe - konstrukcje stabilizujace przepust na wlocie iwylocie
oraz ograniczajgce 1 podtrzymujgce nasyp drogi.

1.4.2. Dtugosé¢ przepustu - odleglos¢ migedzy pionowymi plaszczyznami glowic przepustu,
mierzona po jego dnie.

1.4.3. Przepust rurowy — przepust, ktoérego konstrukcja nosna wykonana jest zrur
betonowych lub zelbetowych.

1.4.4. Przepust row kryty— przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych zelbetowych.

Pozostale okreSlenia s3 zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do prefabrykacji

2.2.1 Cement

Do wykonania betonowych elementow przepustu nalezy stosowac nastepujace rodzaje
cementow:

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1,

- cement hutniczy wg PN-EN 197-1,
- cement murarski wg PN-EN 413-1,

2.2.2. Kruszywo do betonu i na tawe fundamentowq

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ zjednego zrédia. Pochodzenie
kruszywa 1jego jako$¢ - okreslana w pelej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta - podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Podloze skladowiska powinno by¢ rdéwne, dobrze odwodnione, o twardej powierzchni,
zabezpieczajace] przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skladowania 1 poboru.

2.2.3. Woda
Woda powinna spelia¢ wymagania PN-EN 1008

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Na prety zbrojeniowe 1 haki montazowe nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
stal atestowang odpowiadajacg wymaganiom PN-82/H-93215.

2.3. Elementy prefabrykowane (rury)

Rury zZelbetowe prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12096:1997 1 posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Powierzchnie elementow przepustow powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknie¢ irys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych
glebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B-30).

Zacieranie elementow po wyjeciu ich zformy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.
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2.4. Lepik asfaltowy
Lepik powinien spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998/Az1:2004

Bebny z lepikiem szczelnie zamknigte nalezy przechowywaé w pozycji stojacej, najwyzej
w dwoch warstwach, zdala od zZrodla ognia, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem.

2.5. Emulsja kationowa

Emulsja kationowa powinna spelia¢ wymagania wg WT-3.EmA-2009.

2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-24620:2004.

2.7. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Do wykonania przepustow nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:
- koparke do mechanicznego wykonywania 1 zasypywania wykopow,

- betoniarke,

- dozowniki wagowe do cementu,

- zbiorniki do kruszywa,

- zageszezarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne, ubijaki mechaniczne,
zageszczarki ptytowe,

- inny sprzet - do transportu i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
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4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien opowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

4.4. Transport elementow przepustow

Transport powinny odbywa¢ si¢ samochodami ci¢zarowymi lub innymi $rodkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
dla srodka transportu.

Ukfadanie elementéw powinno odbywacé si¢ otworem do gory dla wszystkich elementow
przelotowych. Elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych o wymiarach przekroju,
co najmniej 10x5 cm z odstgpami pomiedzy elementami umozliwiajagcymi roztadowanie.

Podktady powinny wystawa¢ poza obreb elementu, co najmniej 30 cm. Do transportu mozna
przekazywac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Ry

4.5. Transport pozostalych materialow

Dla pozostatych materialow nie okresla si¢ warunkow transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogdlne wykonywania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram Robot,
uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem
przepustow pod zjazdami.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien dowigza¢ przepust do punktéw stalych
1 charakterystycznych, tworzacych ukfad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych
1 wysokosciowych. W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ 0§ przepustu
1 krawedzie wykopow. O$ przepustu nalezy wytyczy¢ w ten sposob, aby pokrywata si¢ z osig
cieku. Punkty stabilizujace 0§ przepustu nalezy tak zabezpieczy¢, aby w czasie trwania budowy
istniala mozliwo$¢ cigglego domiaru sytuacyjnego.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy pod budowle

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot
oraz szybko zasypac.
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Wykopy pod budowe przy glebokosci do 1,5 m lub wykopy o $cianach pionowych nalezy
wykonywaé je wg PN-S-02205:1998. Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢
dostosowane do wymiaru fundamentow budowli w planie, sposobu ich zalozenia, glebokosci
wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe] oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokos$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji zabezpieczajace;j
oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomigedzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu
a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, aw przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Wykop pod fundament
przewodu rurowego, przyczotkow oraz umocnienia dna 1 skarp nalezy wykona¢ na glgbokos¢
rowng sumie umocnienia i podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig do 2 cm. Odklad ziemi nie powinien
stanowi¢ przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopu powinna by¢ odlozona
wzdhuz gornej krawedzi wykopu w odleglosci przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinna
by¢ wolna 1 dostgpna dla transportu materiatow 1 komunikacji.

5.3.2. Odwodnienie wykopu

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktorym ma by¢ wykonany przepust, nalezy
wykona¢ row odprowadzajacy wode oraz grodzie (groble) ziemne powyzej 1ewentualnie
ponizej budowli w korycie cieku. Przesigkajaca wode do wykopu nalezy odprowadzi¢
wewnatrz wykopu rowkiem w jedno zaglebione miejsce, skad usuwa si¢ ja za pomocg pompy
lub wiader, w zalezno$ci od iloSci naplywajacej wody. Dopuszcza si¢ inne sposoby
odwodnienia gwarantujace prawidlowe wykonanie przepustu.

5.3.3. Zasypywanie

Po uszczelnianiu stykdéw 1sprawdzeniu prawidlowego ulozenia rur mozna przystgpi¢ do
zasypywania wykopow. Uzyty material 1sposob zasypania nie powinny spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu iobiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej
1 przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty
wg BN-72/8932-01. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach rury lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem
sypkim.

5.4. Ulozenie przewodu rurowego
5.4.1. Lawy fundamentowe z pospotki (Zwiru)

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1ST
z kruszywa naturalnego (pospoftki) stabilizowanego mechanicznie.

Lawe fundamentowg pod rury przepustow stanowi 25 cm warstwa pospoiki. Lawa z pospotki
powinna by¢ ulozona w dwdch warstwach: pierwsza - ok. 15 cm grubosci (roztozona
rownomiernie plasko) powinna by¢ zageszczona mechanicznie zgodnie z wymaganiami normy

5
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PN-EN 13043:2004, druga (ok. 10 cm grubos$ci) powinna by¢ utozona 1 zaggszczona recznie
po uloZeniu rur - w czasie ich pasowania 1 ustawiania. Warstwa ta stabilizuje polozenie rur inie
moze zawiera¢ zadnych domieszek cementu. Stabilizacja powinna by¢ wykonana przed
rozpoczeciem zasypki przepustu gruntem tworzacym zjazd.

5.4.2. Ukladanie przewodu rurowego

Uktadanie nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 z rur betonowych. Styki rur po zaspoinowaniu
zaprawg cementowg nalezy uszczelnia¢: lepikiem asfaltowym wg PN-B-24620:1998 lub wg
WT-3.EmA-2009, paskami papy asfaltowej wg PN-B-27617:1989/Az1:1997 o szeroko$ci nie
mniejszej niz 20 cm (paski papy powinny przylega¢ szczelnie do rur i1podkiadu), emulsja
kationowg wg WT-3.EmA-2009, roztworem asfaltowym do gruntowania wg PN-B-
24620:1998 oraz  wszelkimi mnymi materialami  sprawdzonymi  dos$wiadczalnie
1 dopuszczonymi przez Inzyniera.

5.5.  Scianki czolowe
5.5.1. Deskowanie scianek czotowych

Deskowanie  $cianek czotowych  wykonywanych na mokro nalezy wykonywad
wg PN-63/B-06251.

5.5.2. Zbrojenie scianek Zelbetowych
Zbrojenie nalezy wykona¢ wg PN-63/B-06251.

5.5.3. Betonowanie

Betonowanie nalezy przeprowadzi¢ wg PN-88/B-06253. Klasa betonu powinna by¢
nie mniejsza niz C25/30 (B-30).

5.5.4. Scianki czolowe prefabrykowane

Podczas ukladania S$cianek czolowych prefabrykowanych (alternatywa) nalezy zwrdcié
szczegb6lng uwage na szczelne polaczenie przewodu rurowego z przyczotkami.

5.5.5. Izolacja Scianek czotowych

Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemig
oraz w zasi¢gu dzialania wod agresywnych nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.6. Umocnienie wlotow i wylotow
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Umocnienie wlotow 1wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag 1ST.
Umocnieniu podlega dno 1skarpy. W zaleznosci od materialu uzytego do umocnienia,
wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z ST D.06.01.01.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych zalicza si¢ rozebranie konstrukcji zabezpieczajacych,
rozplantowanie lub odwiezienie nadwyzek mas ziemnych oraz uporzadkowanie terenu
w zaleznosci od jego przeznaczenia.

5.8. Ulozenie rowu krytego
5.8.1. Lawy fundamentowe 7 Zwiru.

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST z zwiru
stabilizowanego mechanicznie.

Lawe fundamentowa pod przepusty stanowi 10 cm warstwa zwiru. Stabilizacja powinna by¢
wykonana przed rozpoczeciem zasypki przepustu gruntem tworzacym zjazd.

5.8.2. Uktadanie rowu krytego.

Ukfadanie nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych rowu krytego. Styki elementow
zaspoinowac zaprawg cementowg nalezy.

5.8.3 Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykonczeniowych zalicza si¢ rozebranie konstrukcji zabezpieczajacych,
rozplantowanie lub odwiezienie nadwyzek mas ziemnych oraz uporzadkowanie terenu
w zaleznosci od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 mm) elementow przepustu
z Dokumentacja Projektowg przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary szczegotowe.

6.3. Sprawdzenie jakosci materialow

Nalezy wykona¢ posrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy 1 zatgczonych atestow.
Materialy uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza jakiekolwiek
watpliwosci lub nie maja dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.
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6.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu

Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ dla Scianek czolowych. Pobieranie probek, przechowywanie
oraz badania nalezy przeprowadza¢ wg PN-EN 206-1:2003.

6.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie wykonuje si¢ przez zmierzenie rzednych wlotu 1 wylotu oraz zmierzenie odchytek
na dhugosci przewodu. Dopuszczalne odchylki nie powinny przekroczy¢ wielkosci podanych
w BN-74/8935-04 i BN-74/9191-01.

6.6. Sprawdzenie stykow

Polega ono na zmierzeniu z doktadnoscig do 2 cm szerokosci paskéw papy w trzech dowolnie
wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokladnosci przyklejenia papy. Papa powinna na
catej powierzchni dokladnie przylega¢ do kregéw. W przypadku zastosowania innych
materialow, sprawdzenie polega na wizualnej ocenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m przepustu o okreslonej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza ST podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, tawa, utozenie rur, izolacja, zbrojenie 1 betonowanie $cianek czolowych),

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m wykonanego przepustu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie fawy fundamentowe;,

- wbudowanie rur,

- wypehienie potaczen rur zaprawg cementowa,

- posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy,
- obudowanie wlotow 1 wylotow,

- wykonanie $cianek czolowych.

W  cenach jednostkowych nie nalezy uwzglednia¢ wykonania 1 zasypania wykopow
z zageszczeniem, ujetych w obmiarze ST D.02.01.01 1 D.02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 413-1 Cement murarski -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-12096 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Przepusty z rur betonowych 1
zelbetowych -- Wymagania 1 metody badan

PN-B-24620:1998/Az1 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe 1 drogowe. Elementy prefabrykowane.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne - Wymagania 1 badania.

9
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PN-B-24625:1998

PN-70/B-27617
BN-74/9191-01

PN-82/H-93215
BN-72/8932-01
PN-B-14501

Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypehiaczami stosowane
na goraco
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty zrur betonowych
1 zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Stal zbrojeniowa.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Zaprawy budowlane zwykle.
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