
Teczka zawiera następujące specyfikacje: 
D.00.00.00 Wymagania ogólne  

 

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic 

 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów  

 

D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

D.03.02.01a Liniowy system odwodnienia 

 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych   

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 

D.04.10.01a Podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE) 

 

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej. 

D.05.03.05a Warstwa ścieralna. 

D.05.03.05b Warstwa wiążąca. 

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni 

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

D.05.03.26a Naprawa i wzmocnienie lub zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowej 
przy użyciu geosiatki syntetycznej 

 

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów przez humusowanie 

D.06.01.03 Umocnienie skarp i rowów elementami prefabrykowanymi 

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D.07.05.01 Bariery stalowe ochronne 

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

D.08.01.02 Krawężniki kamienne 

D.08.02.01a Chodniki z płyt wskaźnikowych 

D.08.03.01  Obrzeża betonowe 

 

D.09.01.01  Zieleń drogowa 


