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D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogdlne dotygze
wykonania i odbioru robét drogowych zwanych z przebudaywlicy Swierkowej w Madrzechowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgket dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.01 Usuricie drzew i krzewow

3. D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

4. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

5. D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

6. D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia

7. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanegaskonego gruzu betonowego
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno-
uzytkowy (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, zet).

1.4.2.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemijgcymi przepisami, stanowgdy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzikoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

1.4.4.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Inzynier — osoba petpta nadzér nad budaew(inspektor Nadzoru)
1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta ez wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.
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1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu ulazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.1Q Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocenjakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.12.Materialy - wszelkie tworzywa niezddhe do wykonania robot, zgodne z dokumentaopjektovs
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptreyniera.

1.4.13.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgbych do przejmowania i rozkladania open od

ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstvg $cieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozteenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni sligca do przenoszenia obegen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasé¢zpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodywzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym aréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.4.14.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi. Pas drogowy me rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi.

1.4.17. Pobocze - a¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaske pojazdow,
umieszczenia ugdzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zecy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.19.Podtae ulepszone - gérna warstwa pagtplezaca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawa@eprireyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.22.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznycly waplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.24. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

1.4.25.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologiczne;
ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng calcsé
konstrukcyjm lub technologiczy zdolmp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu robot zwkanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyradministracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jedemgdet SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedigiajacym podziat na dokumentacprojektov:
- Zamawiajcego,
— sporzadzory przez Wykonawe

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez ZAyniera
Wykonawcy stanowj cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w d@ho jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materi@lga zgodne z dokumentacprojektows i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektovs lub
SST i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:
a) utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,



Przebudowa ulicySwierkowej w M adrzechowie SST D-00.00.00

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemzierh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bdg mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azadkmczeniu robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@j powinien
otrzyma zgocd: na wycie tych materiatow od wigiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaaya;

1.5.7.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyeminstalacii i urgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzgia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawbazzwlocznie powiadomi hyniera i
zainteresowane wtadze oragdiie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i ggzn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

1.5.8.Utrzymanie ruchu podczas wykonywania prac

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazevbcizenia na & przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu robdét. Transport po drogacmyeh mae odbywa sie na
zasadach oksonych wyzej i po uzgodnieniu z Inwestorem. W przypadku usizied drég, Wykonawca
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doprowadzi je do stanu wigiowego, po zakiczeniu prac. Wykonawcaetizie umdaliwiat przejazd —
wywoOz surowca drzewnego, przez realizowane odandg le&nych, wyhcznie pojazdéw pojedynczych i
tylko w przypadku braku innej mtiwosci wywozu surowca. Ruch pojazdéw wysgoych surowiec,
bedzie odbywat si na zasadach i warunkach odomych przez Wykonawc Pojazdy i fadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianzyimiera.

1.5.9.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisoéw dotycych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegoélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oréa& d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpecia do daty zakiiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zZ@daenia
przez Ireyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitellementy byly w zadowakgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Mgniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposéb zwgizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i
w sposéb cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tenatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatdw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwoérnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.
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W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, kdz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych roboét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatow
zostanie przewarfgiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydala one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakasé i wkasciwosé do robét i bylty
dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aygnierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robot powinien lgyzgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przeygriera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé& przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamzyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsmi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi kopie dokumentow potwierdaalych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisdodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhrera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gteti na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdiacterenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, zA zgodné¢ z dokumenta@j projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wg$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramieidreymi okreélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na fhie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawonv wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga: tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonawoa wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstk przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementébot kpda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaekumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzyimer uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzang kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgc pod grgba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazorng jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghRkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwikzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bandla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prjqoekoszty te pokrywa Zamawigjy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera ledg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwyty przez layniera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmdjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraywh.

6.5. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania i zapewniona mgdazie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbiot prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenida zgodndé¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawignikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutdatkowych bada
albo oprze s wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentacj
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtarhyub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
— Polskg Normg lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetjaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidahn Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robat.
Winny by udostpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(2) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza esi oprocz wymienionych w punktach (1) ngmijace
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z e¢ztcscig wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkoeaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdtz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgiiglzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzzdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhié lzdg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaroéw. W rézaeku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zakznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostazigodniony z Iaynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi kaacowy,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbioér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robaot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@]
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior  czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze r@owym robét. Odbioru robét dokonuje
przy udziale Wykonawcy komisja w skilad ktorej wchgidnzynier oraz przedstawiciele Zamavgeggo.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru kicowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Caltkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidamem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zagmjaweigo w obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgma roboty dokona ich oceny jalmowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bafld pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robot z dokumentagjprojektovs i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna @ realizac ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aakowych lub robét uzupetnigych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali nowy
termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢é wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektows i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezdéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoyn wartas¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Keowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokédt odbioru
koncowego robot spogzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobayzany przygotowé&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami (kolor czerwony),
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafdldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiarow zaiczonych
do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego n¢eldo
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robdét.

Wszystkie zarmlzone przez komigjroboty poprawkowe dula zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy kgenis

arwNPE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci stanowi warté kosztorysu ofertowego prayp do umowy oraz zestawienie
rzeczowo-finansowe wykonanych robot.

W przypadku rozbienosci pomidzy obmiarem wykonanych robo6t a obmiarem kosztavyso
podstavy ptatngci bedzie rzeczywisty obmiar, potwierdzony w trakcie mib koacowego pomnzony
przez cen jednostkowy ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawigy nie powierzyt do wykonania rob6t dodatkowycfubuzupetniagcych, a
roboty wykonane zostgnw wigkszym rozmiarze, podstawptatnagci bedzie wart@¢ kosztorysu
ofertowego przyjta do umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkOw umowy i wymaga ogélnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .
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