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D 05.02.01
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
| KRUSZONEGO GRUZU BETONOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaafihnicznej (SST)gswymagania dotycze wykonania i

odbioru nawierzchni z kruszywa tamanego i kruszongizu betonowego podczas przebudowy uisjerkowej w
Madrzechowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem
nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 7cm frakcjil0sgnm wg PN-S-06102 oraz podbudowy z gruzu betogowe
kruszonego frakcji 0-63mm, wg PN-S-06102.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipraistosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego - jedna lubcej warstw z kruszywa tamanegozdeych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgah do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.3.Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany pmxexchaniczne rozdrobnienie skat, wg PN-B-11112.

1.4.4.Kruszywo famane zwykte - kruszywo uzyskane w wyndainajmniej jednokrotnego przekruszenia skat lub
dwukrotnego otoczakéw i ewentualnie rozsiania nakdje lub grupy frakcji, charakteryzge sé ziarnami
ostrokravgdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-11112.

1.4.5. Pozostate okéenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchpbdbudowy wg PN-S-06102:s
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996,
— gruz betonowy kruszony frakcji 0-63mm o uziarniegciagtym, mieszczcym sk pomiedzy granicznymi krzywymi
podanymi na wykresie p6l dobrego uziarnienia wg$86102, wolny od zanieczyszéziemateriatéw obcych,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Kruszywa przeznaczone na nawierzehmykonywar metod stabilizacji mechanicznej powinny niieziarnienie
ciggte mieszcace st pomkdzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie pébdego uziarnienia podanymi w
PN-S-06102 i powinny odpowiadlatymaganym parametrom podanym w tablicy 1 dla pddiasy pomocniczej z
kruszywa tamanego. Do wykonania nawierzchni halmstosowéaniesort frakcji 0-31,5mm co najmniej klasy Il
odmiany Il wg PN-B-11112:1996 o zawaitoziaren przekruszonych i tamanych >80%.

Gruz betonowy stosowany na podbu@gwinien spetni@wymagania wiersza 1-4 pasiej tablicy jak dlauzla.
Dopuszcza sido 30% gruzu ceglanego.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyckvgkonania podbudowy i nawierzchni
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

— ukladarek lub rowniarek do ré@delania kruszyw,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyonn@jmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o n&cis
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfm

- przewanych zbiornikow do wody (beczkowozoéw) zaopatrzonyehurzzdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materiaty kamienne mima przewoz dowolnymiérodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniemdd2as
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe pod nawierzclnipowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01. Zeli
podiaze ulepszone pod nawierzchniwykonane z materiatdw zgdanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny ky one usunrite wedlug zasad akceptowanych przezyhiera. Nawierzchnia
powinna by wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagyrojektovy lub wedhug
zalecé Inzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach. Nawierzchnliaczniowa powinna by
utozona na podku zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie
spoistym, pod nawierzchpipowinna by utozona warstwa odcingga albo warstwa geotekstyliow. W przypadku
zastosowania porilzy warstw nawierzchni a spoistym gruntem poghowarstwy odcinagej, powinien by
spetiony warunek nieprzenikaniagsek drobnych, wyrany wzorem:

D

15
— <5

D
85
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtda.

5.4. Wbhudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni z kruszyw ftamanych niezedy po zagszczeniu mniejsza od
7cm. Kruszywo powinno liyrozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu ukfadarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej z&agzczeniu i zaklinowaniu aginieto
grubai¢ projektowan. Kruszywo po rozigeniu powinno b§ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszymzrn80 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocac¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwapasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku popraes powinno rozpoag sie od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Zageszczanie mzna zakaczye, gdy przed kotami walca przestaie tworzyc fale. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénd&adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstafviwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwa
wszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttucznipnedezy kontrolowa z czstotliwoscia podamn ponizej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaktozanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w kruszywie
- co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczipz, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypaciapa
jedno badanie powinna wynés$00 A,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu - przyzRaj zmianie
zrédia pobierania materiatow.

Probki naley pobier& w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane #ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejnpg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny ky
wykonane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei rob6t i zawsze w przypadku zmiany
zrédta pobierania materialtéw oraz na polecenigymirera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez
Wykonawe w sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai tluczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej zggzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach nazkj dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym punkcie na 400 °m
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepcci nawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Nieréwnadici podiuizne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierownii
poprzeczne nawierzchni najemierzyt 4-metrovy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nieréwrizi nawierzchni
nalezy bad& 10 razy na 1km i nie powinny przekra¢Z mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpatvinny by zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5% i naley je badé 10 razy na 1km.

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +15 cm i -10 cm i nalgy ja
bada co 100m.

6.5. Pomiar n&gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 [23]. Pomiar naley wykona: nie rzadziej ni raz na 3000 A lub inm metod, i z czstotliwoscia zaakceptowan
przez Irzyniera (np. ptyd dynamiczi). Nawierzchnia tluczniowa powinna spelhiaymagania dotyee nénosci
podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 800s¢ nawierzchni tluczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny

100 170

Zagzszczenie nawierzchni tluczniowe] nafeuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcemiarzonych przy gyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy

0od22 ML :M{ <22).
6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniae wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spenigge wymaga zostag wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca
wymieni je na whaciwe, na wkasny koszt.
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6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gaiba¢ warstwy,
wyréwnane i powtOrnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniengonane] warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona nanyteszt. Po ich wykonaniu napt ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa ndnos¢ nawierzchni

Jeeli nodnoé¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganejsnaci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zat@nie ndnosci nawierzchni wynikto z niewkziwego wykonania przez Wykonawc
robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00D/@ymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyav
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhinawierzchni i podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa, skropienie woidzag:szczenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakégiosci wod

2. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyti@osci nasciskanie

3. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy Boehmego

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie zawart@&i zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego

6. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie ksztattu ziarn

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie naskliwosci

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie mrozoodporrici metod, bezpdredni

9. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezmrozoodporrigi metod, krystalizaciji
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. OzmgieZcieralngci w bebnie Los Angeles
12. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni drogowych
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

14. BN-64/8931-01 Oznaczanie wsghika piaskowego
15. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenidarachni podatnych i podia przez obaizenie plyt
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tat
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