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WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikasfihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét przy wykonywaniu wykopow w zaku z przebudowulicy Swierkowej w Madrzechowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robdt przy wykonywaniu wykopow i obejim
wykopy z wywozem.
1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt. 3. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzonedd recznie lub przy wmyciu sprztu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanych przezyniera.

4. TRANSPORT

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Piesaozenie gruntu z
wykopow w nasyp odbywasi¢c bedzie spycharkami lub samowytadowawczyénbdkami transportu (samochody).
Uzyte $rodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@10(kt. 5. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantow@ich stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wzko wynikajcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu i iahdpkcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno speinimymagania dotyce minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia Is.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajyymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ do wartdci Is > 0,97.

Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona powyej nie mog by¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganego
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wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniérodki, o ile nie § okreSslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjiZynierowi.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno paggiowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety, aby umgiwia¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe najeodprowadzi poza teren robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie jak@i wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami oki&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji pidjpwvej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie. Ogoélne wymagarotydzce obmiaru podano w SST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0180kt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— odspojenie i przerzut gruntu na odkiad,
- wyprofilowanie skarp wykopu,
- rekultywacg terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisoéw zwrkanych podano w SST D-02.00.01.
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