PRZEKROJ TYPOWY
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KR 1
skala 1:50
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POBOCZE JEZDNIA DROGI GMINNEJ POBOCZE
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

4 cm| Warstwa Scieralna z AC 115

6 cm| Warstwa wigzgca z AC 16 W

20 cm| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
30 em|lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

60 cm| RAZEM

S/C/EGCOr "A"— skala 1:25 S/C/EGOr "B"— skala 1:25

Materiat 1 mb KRAWEZNIKA BETONOWEGO
15x30x100cm (h=12cm)

Materiat na Tmb OBRZEZA BETONOWEGO WIBROPRASOWANEGO
8x30x100cm

1. Kraweznik betonowy 15x30x100cm — 1 szt.

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm 1. Obrzeze betonowe 8x50x100cm — 1 szt

3. tawa betonowa z betonu C12/15 7 oporem 2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5cm

zewnetrznym 15x20cm 3. tawa betonowa z betonu C12/15, z oporem

zewnetrznym 10x20cm
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