STUDNIA BETONOWA PRZELOTOWA DN1000
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kaskade stosowac tylko dla wpie¢ min 1,0 m
powyzej dna studni; dla wpie¢ nizszych niz 1,0m
pwyzej dna nie stosowac¢ kaskad. Pozostate
elementy kinety takie same dla studni
kaskadowych i studni bez kaskad.
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Przebudowa drogi wewnetrznej- ul. Sikorskiegona oraz drég publicznych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 5455,

5412/5, 5442, 5482 w Sokolowie Malopolskim

INWESTORA: . , .
iz Gmina Sokotow Malopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokoléw Matopolski
STADIUM: BRANZA:
TECHNICZNY SANITARNA
TYTUE RYSUNKU:
STUDNIA BETONOWA DN1000
STANOWISKO: NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS
. . mgr inz. Pawet Muciek .
Projektant: POKI0010PWOS20 Sanitarna
Asystent projektanta:| mgr inz. Joanna Taracha
- mgr inz. tukasz Mizera )
Sprawdzajacy: POKI003SPWOS23 Sanitarna
DATA: EDYCIA: SKALA: RYS. NR:
07.2025r. I 1:25 S06




