Utrzymanie drog lesnych w Lesnictwie: Befczgc, Czemierniki, Patecznica, Rozkopaczew - profilowanie i uzupetnianie ubytkow w nawierzchni

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
OBMIAR: Utrzymanie drég leSnych w Le$nictwie: Belczgc, Czemierniki, Palecznica, Rozkopaczew - profilowanie i
uzupelnianie ubytkéw w nawierzchni
1 Lesnictwo Belczac
1.1 Droga nr 05-11-0004 o dtugosci 3,79 km
11 KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.1.1 1101-03 zwigzane z miejscowym rozfozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
3790 m
196 196,00
RAZEM 196,00
1.2 Droga nr 05-11-0008/2 o dilugosci 0,89 km
2| KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.1.2 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z zaggszczeniem mechanicznym, na dtugosci
890 m
84 84,00
RAZEM 84,00
1.3 Droga nr 05-11-0014/4 o dlugosci 2,54 km
3| KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.1.3| 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
2540 m
112 112,00
RAZEM 112,00
Lesnictwo Czemierniki
2.1 Droga nr 05-11-0015/3 o dlugosci 2,87 km
KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.2.1 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
2870 m
140 140,00
RAZEM 140,00
2.2 Droga nr 05-11-0014/3 o dlugosci 3,41 km
5] KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d2.2 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z zaggszczeniem mechanicznym, na dtugosci
3410 m
140 140,00
RAZEM 140,00
2.3 Droga nr 05-11-0016 o dtugosci 1,04 km
6] KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.2.3] 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
1040 m
56 56,00
RAZEM 56,00
24 Droga nr 05-11-0014/1 o dlugosci 0,82 km
7] KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.2.4, 1101-03 zwigzane z miejscowym rozfozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
820 m
56 56,00
RAZEM 56,00
3 Lesnictwo Patecznica
3.1 Droga nr 05-11-0060 o dtugosci 2,46 km
8| KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe
d.3.1 1101-03 zwigzane z miejscowym rozfozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zaggszczeniem mechanicznym, na dtugosci
2460 m
196 196,00
RAZEM 196,00
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Utrzymanie drog lesnych w Lesnictwie: Befczac, Czemierniki, Patecznica, Rozkopaczew - profilowanie i uzupetnianie ubytkow w nawierzchni

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
3.2 Droga nr 05-11-0059/1 o dlugos$ci 2,61 km
9] KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe t
d.3.2 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
2610 m
112 t 112,00
RAZEM 112,00
4 Lesnictwo Rozkopaczew
41 Droga nr 05-11-0080 o dtugosci 3,09 km
10| KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe t
d.4.1 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa famanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
3090 m
252 t 252,00
RAZEM 252,00
42 Droga nr 05-11-0083 o dtugosci 0,78 km
11|KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
d4.2 03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
780 * 4 m2 3120,00
RAZEM 3 120,00
43 Droga nr 05-11-0074\2 o diugosci 0,77 km
12| KNR 2-31 Uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni - roboty utrzymaniowe t
d4.3] 1101-03 zwigzane z miejscowym roztozeniem kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z zageszczeniem mechanicznym, na dtugosci
770 m
84 t 84,00
RAZEM 84,00
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	Wydruk
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Leśnictwo Bełcząc
	Dział:Droga nr 05-11-0004 o długości 3,79 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3790 m
	196


	Dział:Droga nr 05-11-0008/2 o długości 0,89 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 890 m
	84


	Dział:Droga nr 05-11-0014/4 o długości 2,54 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2540 m
	112


	Dział:Leśnictwo Czemierniki
	Dział:Droga nr 05-11-0015/3 o długości 2,87 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2870 m
	140


	Dział:Droga nr 05-11-0014/3 o długości 3,41 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3410 m
	140


	Dział:Droga nr 05-11-0016 o długości 1,04 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 1040 m
	56


	Dział:Droga nr 05-11-0014/1 o długości 0,82 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 820 m
	56


	Dział:Leśnictwo Pałecznica
	Dział:Droga nr 05-11-0060 o długości 2,46 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2460 m
	196


	Dział:Droga nr 05-11-0059/1 o długości 2,61 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 2610 m
	112


	Dział:Leśnictwo Rozkopaczew
	Dział:Droga nr 05-11-0080 o długości 3,09 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 3090 m
	252


	Dział:Droga nr 05-11-0083 o długości 0,78 km
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	780 * 4


	Dział:Droga nr 05-11-0074\2 o długości 0,77 km
	Pozycja: Uzupełnienie ubytków w nawierzchni - roboty utrzymaniowe związane z miejscowym rozłożeniem kruszywa łamanego 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 770 m
	84





