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I. Część formalna 

 

 
                                                    Oświadczenie  

 

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 

późniejszymi zmianami Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu dla inwestycji: 

„ Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1261Z w m. Stary 

Chwalim”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont drogi powiatowej nr 1261Z 

w m. Stary Chwalim” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

II. Część opisowa 
 

 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 
   Przedmiotem inwestycji jest:   „ Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej    

nr 1261Z w m. Stary Chwalim”  w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont drogi 

powiatowej nr 1261Z w m. Stary Chwalim”. 
. W ramach inwestycji wykonane zostanie:   

•  Remont istniejącej nawierzchni w km 0+000- 0+115,72 

•  Remont istniejących zjazdów  

•  Remont istniejących chodników 

•  Remont istniejących poboczy  

 

 

2. Opis stanu istniejącego 
 

2.1  Istniejące konstrukcję 

Teren objęty opracowaniem stanowi pas istniejącej drogi powiatowej nr 1261Z –                          

w miejscowości Stary Chwalim, wraz z przyległymi zjazdami, chodnikami i poboczami. 

Nawierzchnia jezdni bitumiczna szerokości 3,70-6,60 m mocno zdeformowana, zniszczona na 

podbudowie z brukowca.  

Istniejąca droga pełni funkcję komunikacyjną i zapewnia obsługę przyległych nieruchomości. 

W pasie drogowym występują nawierzchnie utwardzone, elementy ograniczające jezdnię oraz 

powierzchnie poboczy. Wzdłuż drogi znajdują się zjazdy do przyległych posesji. 

Stan techniczny nawierzchni i elementów zagospodarowania wymaga przeprowadzenia robót 

remontowych w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. 

2.2  Istniejące odwodnienie 
Istniejące odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów 

deszczowych.  

 

2.3  Istniejące uzbrojenie terenu - media 

Na odcinku opracowania znajduję się sieć telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacyjna oraz 

wodociągowa. 

 

3. Opis stanu projektowanego 
 

3.1  Rozwiązania projektowe  
 

   Projekt przewiduje remont drogi powiatowej nr 1261Z na odcinku 115,72 m. Zakres robót 

obejmuje wykonanie wymiany istniejącej, zdeformowanej nawierzchni na nową.  



Remontowana nawierzchnia bitumiczna szerokości 5,90/6,0m wraz ze zwężeniem do 3,80m 

na początku odcinka. Wraz z remontem jezdni, wymieniona zostanie również nawierzchnia 

chodników oraz zjazdów. Istniejące pobocza szerokości 1,0m zostaną umocnione mieszanką 

kruszywa łamanego. W ramach robót nie przewiduję się wycinki drzew przydrożnych. 

3.2 Parametry techniczne: 

  Parametry techniczne -droga powiatowa 1261Z: 

 klasa ulicy Z, 1x1,  

 szerokość jedni: 5,90/6,0  wraz ze zwężeniem do 3,80 m zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu 

 długość odcinka: 115,72 m.                     

 spadek poprzeczny : daszkowy 2%  

 niweleta drogi nawiązana do stanu istniejącego.  

 szerokość zjazdów : 3,00 – 5,0 m 

 szerokość utwardzonych poboczy 1,0m 

 szerokość remontowanych chodników 1,5 m 

 spadek chodników 2% 

 spadek poprzeczny poboczy 8% 

 

3.3 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 

• warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie, klasy 

C50/10 zagęszczonego do Is=1,0 gr. 20cm 

• kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0, gr. 18cm, Is=0,98 

• podłoże gruntowe Is=0,98 

 

Konstrukcja remontowanych chodników 

• kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm, koloru szarego 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie, klasy 

C50/10 zagęszczonego do Is=1,0 gr. 12cm 

• podłoże gruntowe Is=0,98 

 

 

 



Konstrukcja zjazdów  

• kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm,  koloru szarego 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie, klasy 

C50/10 zagęszczonego do Is=1,0 gr. 20cm 

• podłoże gruntowe Is=0,98 

 

Konstrukcja poboczy  

• kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie do Is=1,0, klasa C50/10     

gr. 12cm 

• podłoże gruntowe Is=0,98 

 

3.4 Krawężniki i obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe koloru szarego 8x30cm zlokalizowane jako obramowanie chodnika ułożone na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu cementowego 

C12/15 gr. 10cm. Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm, wysokie 15x30cm oraz oporniki 12x25cm 

ułożone na warstwie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu 

cementowego C12/15 gr. 10cm.  

 

 

3.5 Odwodnienie 

  Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów deszczowych. Wpust w 

km 0+115,72 str. Prawa do remontu z uwagi na zły stan techniczny. Wpust zostanie wymieniony na nowy, 

betonowy z kratką żeliwną D400 wraz z przykanalikiem fi 200. Odprowadzenie wód opadowych nie 

zaburzy istniejących stosunków wodnych na działkach przyległych.  

 
 

3.6 Tereny zielone 
W ramach inwestycji przewiduje się uporządkowanie terenów zielonych poprzez plantowanie 

gruntem rodzimym. 

 

 

4. Uwagi 
  Przed przystąpieniem do robót drogowych, należy roboty zgłosić do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Szczecinku, aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego. 
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