Przekréj normalny km 0+004,00

Przekroje normalne

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm KR 3-4

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm KR3-4
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie do Is=1,0 gr. 20 cm C50/10

kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0 gr. 18 cm 1s=0,98
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1s=0,98

@

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawczo-wigzgca z betonu asfaltowego AC16W $rednio 100kg/m2

istniejgca_nawierzchnia bitumiczna

®

kostka betonowa Holland gr. 8cm _(szara)

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 C50/10 stabilizowana
mechanicznie do Is=1,0 gr. 12 cm

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1s=0,98

@

kostka betonowa Holland gr. 8cm _ (przetozenie )

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 C50/10 stabilizowana
mechanicznie do Is=1,0 gr. 8cm

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie Is=0,98

o @

®

kostka betonowa Holland gr. 8cm _ (z rozbidrki )

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 C50/10 stabilizowana
mechanicznie do Is=1,0 gr. 15cm

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie 1s=0,98

®

Pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5 C50/10 stabilizowanego
mechanicznie do Is=1,0 gr. 12 cm

@

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm KR 3-4
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm KR3-4
podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie do Is=1,0 gr. 20 cm C50/10

grunt rodzimy zageszczony mechanicznie Is=0,98

®

Kraweznik betonowy wysoki15x30 h=12cm__(przetozenie )
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
fawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm

®

Kraweznik betonowy wysoki15x30 h=12cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm

@

Obrzeze betonowe 8x25 h=0cm__(przetozenie )
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

Obrzeze betonowe 8x25 h=0cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm

—® —6

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 h=2cm__ (przetozenie )
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm

—®

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 h=2cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm

@ mr®

Ziemia urodzajna gr 5cm
grunt rodzimy
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