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ELEWACJE i KOLORYSTYKA

Widownia z  zadaszeniem przy boisku

piłki nożnej w ramach zadania pn. :

„Przebudowa, rozbudowa i budowa

obiektów zabudowy sportowej i kultury

fizycznej

z towarzyszącymi urządzeniami

budowlanymi

w rejonie ulic ul. Broniewskiego i ul.

Krakowskiej w Chełmku”
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SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

upr.proj. 53/10/SLOKK/II
mgr inż. arch. Katarzyna Wątor

w spec. arch. bez ograniczeń

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA

Kolorystyka elementów elewacji i elementów zagospodarowania terenu - określona została na rysunku przedstawiającym elewacje z
określeniem materiału wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.
1 - pokrycie dachu kabiny komentatorów- papa wierzchniego krycia  - kolor naturalny szary
2 - obróbki blacharskie i rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9006
3 - elementy listwowania elewacyjnego -  w kolorze naturalnym sosnowym
4 - stolarka okiennai drzwiowa aluminiowa w kolorze naturalnego aluminium -  RAL 9006
5 - Korpus budynku zrealizowany jest z wykończeniem w postaci tynku akrylowego cienkowarstwowego frakcji 2mm, zacieranego. Przewiduje
się kolor elewacji czerwony RAL 3016
6–prefabrykaty widowni – Prefabrykaty żelbetowe o fakturze betonu architektonicznego, pozostawione w naturalnej formie betonu. Krawędzie
fazowane fazą 1,5x1,5mm.
7 -stopnie schodów widowni – stopnie schodów widowni – wykonane w postaci bloków betonowych prefabrykowanych, w kolorze grafitowym,
układane na zaprawie mrozoodpornej.
8– balustrady widowni stalowe ocynkowane malowane w kolorze naturalnego aluminium RAL 9006
9 – bruk betonowy dojścia – 20x10x6 na podbudowie - w kolorze piaskowym
10 – siedziska widowni – konstrukcja stalowa w kolorze RAL 9006, elementytworzywowe – siedziska i oparcia w kolorze czerwonym RAL 3016
11 - stalowa konstrukcja zadaszenia  w kolorze /aluminiu naturalne/ RAL 9006
12 - membrany pokrycia widowni i membrany osłon wiatrowych w kolorze /biały/ RAL 9003

Uwaga: kolory przedstawione na planszy ze względów drukarskich  - mogą odbiegać od obowiązujących kolorów przyjętych wg NCS i RAL.
Przed zamówienie materiałów elewacyjnych ich parametry techniczne i kolorystyczne przedstawić w postaci próbek do ostatecznej akceptacji w
ramach nadzoru autorskiego,


