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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

NR. 08a 

 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT Z WEŁNY SZKLANEJ PRASOWANEJ 
POMIESZCENIA UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ – POM. SUCHE 
 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45421146-9 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „ Wymagania 
ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z instalowaniem sufitów podwieszanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 
Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z wełny szklanej z prostymi krawędziami (krawędź A). Format 600x600x15 mm i 1200x600x15 mm. Montaż z systemem 
konstrukcji T24 Profile główne podwieszone co 1200 mm za pomocą Wieszaków regulowanych oraz Profile poprzeczne o długości 1200 mm i 600 mm. 
 
Waga systemu (łącznie z konstrukcją) wynosi około 2,3 kg/m². Widoczna powierzchnia płyty sufitowej jest w powłoce, kolor biały, powłoka pokryta farbą na bazie wody. Krawędzie 
są zagruntowane. Konstrukcja w kolorze białym. 
 
Montaż: System należy zamontować zgodnie ze schematem montażu. Krawędzie dociętych płyt obwodowych należy pokryć farbą do krawędzi. Panele są łatwe w demontażu. 
Minimalna wysokość do demontażu płyt zgodna z wybraną metodą montażu 
 
Wygląd: Najbliższy kolor NCS widocznej białej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu ma współczynnik odbicia światła 84%. 
 
Akustyka: Sufit ma klasę pochłaniania dźwięku A, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku αw równy 0,95 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku (całkowita 
wysokość systemu: 200 mm): 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

0.45 0.85 0.95 0,85 1.00 1.00 

Wartości mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654. 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe mają klasę A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej został przebadany i 
sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182. 
 
Wytrzymałość mechaniczna: Panele pozostają w 100% stabilne w środowiskach osiągających do 95% wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Testowane zgodnie z 
normą EN 13964: 2014, załącznik F. 
 
Wpływ na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe są zgodne z francuskimi przepisami dotyczącymi emisji VOC, poziom A+ oraz posiadają certyfikat Eurofins 
Indoor Air Comfort na poziomie IAC Gold. Panele nie zawierają substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyżej 100 ppm, zgodnie z definicją zawartą w europejskim rozporządzeniu 
REACH (nr 1907/2006). 
 
Odporność na pleśń i bakterie: Płyty sufitowe mają klasyfikację odporności na pleśń i bakterie równą 0, według metody A, zgodnie z ISO 846 oraz 0, według metody C, zgodnie z 
ISO 846. Posiadają również klasę 10 zgodnie z ASTM D3273-16. 
 
Ślad węglowy: Ocena cyklu życia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest zweryfikowana przez stronę trzecią w deklaracji 
środowiskowej produktu (EPD). Emisja CO2 z panelu w okresie jego użytkowania nie przekracza 2,55 kg CO2 equiv/m2. 
 
Recykling: Minimalna zawartość materiałów z recyklingu do produkcji płyt wynosi 46%. Płyty i konstrukcja w 100% podlegają recyklingowi. 
 
Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13964: 2014 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), wraz z 
wydanymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP). 
 
Czyszczenie: Płyty sufitowe wytrzymują codzienne przecieranie i odkurzanie. Są odporne na wycieranie na mokro raz w tygodniu i działanie pary nadtlenku wodoru. Szczegółowe 
protokoły czyszczenia, których należy przestrzegać, dostępne są na stronie ecophon.com. 
 
Czystość powietrza: Płyty sufitowe są klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych warunkach zgodnie z ISO 14644-1:2015. Płyty sufitowe są zatwierdzone do pomieszczeń strefy 
ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351, a także są sprawdzone pod kątem szybkości usuwania cząstek odpowiadającej klasie CP (0,5) 5. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do 
montażu sufitów podwieszanych tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań.  
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Podstawowy sprzęt to: 
- nożyce blacharskie 
- listwy i noże do cięcia płyt wypełniających 
- Wiertarki udarowe i otwornice do betonu 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap 
robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.. 
  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Listwy obrzeżne mocowac do ścian za pośrednictwem śrub rozporowych a ewentualne szczeliny pomiędzy  ściana a listwą wypełnić niewielką ilością masy akrylowej wypełniającej. 
Zawiesia mocować do sufitów żelbetowych za pośrednictwem śrub rozporowych a do konstrukcji z blachy fałdowej za pośrednictwem brachowkrętów z zastosowaniem podkładek 
gumowych uszczelniających wykonany w blasze otwór. Po ułożeniu listew nośnych i pośrednich pola zamykać elementami wypełniającymi. Układ geometrii listew ustalać środkowo-
symetrycznie w stosunku do geometrycznego środka powierzchni sufitu, określić na podstawie dokumentacji lub dyspozycji nadzoru autorskiego 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
 

- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
- Jakość elementów listew nośnych i pośrednich oraz jakość i montażu 
- wygląd elementów wypełniających 
- geometrię układu listem 
- wypoziomowanie układu listew i płaszczyzny sufitu 
- styk elementów wypełniających z krawędziami listew i z elementami instalacyjnymi osadzonymi w powierzchni sufitu 

 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2  (metr kwadratowy)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Od kierunku poziomego – max 2mm na 1mb i nie więcej niż 5 mm – na całej powierzchni między przegrodami 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu i narzędzi 
- montaż rusztowań 
- montaż listew obrzeżnych 
- montaż zawiesi i listew nośnych i pośrednich 
- wypełnienie powierzchni sufitu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących tomów: 
Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 
3. Dokumenty przetargowe 
4. Umowa, warunki Kontraktu. 
5. Dokumentacja projektowa 
6. Instrukcje wykonywania sufitów podwieszanych producenta  


