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BRANŻA: KONSTRUKCJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KOD CPV 45111200-0
ROBOTY PRZYGOTOWANIA TERENU ORAZ ROBOTY ZIEMNE
1 WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania
terenu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne” 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
wykopów pod fundamenty budynku oraz przygotowania terenu.
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2 MATERIAŁY
Materiał pozwalający na przeprowadzenie wymaganego zagęszczenia, ziarniste pospółki, żwiry lub
piaski, wolne od zanieczyszczeń, spełniające kryterium dobrego uziarnienia ze względu na
zagęszczalność, pochodzące z legalnych kopalń kruszywa.       
3 SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością i
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu
do wykonywania tych robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych wraz ze sprzętem odwadniającym
wykopy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i etap robót budowlanych spełniają wymóg
właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach
określonych w pkt. 10. 
Należy wykonać konieczne pomiary i czynności geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych
fundamentów w obiekcie. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać łącznie z zasypaniem, zagęszczeniem i odwozem nadmiaru
urobku.  
Wykopy w gruncie rodzimym można wykonywać mechanicznie lub ręcznie na odkład z transportem
urobku na wysypisko, z uwzględnieniem opłat za wyładunek i składowanie.  
Uwaga! Wywóz i składowanie urobku można przeprowadzić jedynie na wysypisko o uregulowanym
statusie prawnym, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska 
Kształtowanie nasypów z urobku pochodzącego z wykopów może odbywać się jedynie za zgodą
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku niedoborów kwalifikowanego materiału do kształtowania nasypów, można je wykonywać z
średniego lub grubego piasku, pospółki  , żwiru o odpowiedniej charakterystyce, pochodzącej ze
żwirowni, spełniającej kryterium dobrego uziarnienia ze względu na zagęszczalność. 
Wykonywanie robót budowlanych: 
1. Sprawdzenie stanu podłoża 

    



− Należy sprawdzić dokładnie stan naturalnego podłoża, zwracając uwagę na wskaźniki zagęszczenia
gruntów w nasypach. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla gruntów kontrolowanych: Is =0,98. 
2. Dogęszczanie podłoża. 
− W przypadku stwierdzenia niedostatecznego zagęszczenia podłoża należy je dogęścić do
wymaganego poziomu. 
3. Wymagania gruntu. 
− Jeśli grunt istniejący nie nadaje się do ukształtowania nasypu należy go usunąć i wywieźć na
wysypisko. Jeżeli konieczna będzie wymiana gruntu zalegających na poziomie fundamentów lub gdy
zajdzie konieczność wypłycenia pomyłkowo przegłębionych wykopów pod fundamenty, do robót tych
należy użyć chudego betonu, a nie gruntów niespoistych. 
- Lokalne soczewki słabych i nienośnych gruntów w poziomie posadowienia fundamentów  wymienić na
zagęszczony nasyp z gruntów niespoistych  wymienionych  powyżej . Nasyp powinien sięgać spągu
gruntu nienośnego , lub mieć min. miąższość 1,0m. Nasyp zagęszczać mechanicznie warstwami nie
grubszymi niż 25- 30cm do stopień zagęszczenia nasypów do odbioru przez uprawnionego geolodga .  
- Deniwelacje  powyżej posadowienia fundamentów wykonać wg poziomów i zakresu podanego na
planszy zagospodarowania terenu. Przy czym obsypkę  fundamentów wykonać z gruntów niespoistych
wodo- przepuszczalnych. Fundamenty przed okresem zimowym powinny być przykryte warstwą gruntu
min. 1,0m wysokości. 
- Zwraca się uwagę, że ostatnią warstwę gruntu  pod fundamentami usuwać w sposób ręczny tak by nie
naruszyć struktury gruntu rodzimego przez ciężki sprzęt . 
Podstawowym wymogiem  przy robotach fundamentowych  jest nienaruszenie struktury rodzimych
gruntów bezpośrednio pod fundamentami ,stąd też  nie należy wykonywać wykopów sprzętem który
porusza się po dnie wykopu ( ciężki sprzęt np. wywrotki lub ładowarki jeżdżące po dnie wykopu mogą
doprowadzić do  nieodwracalnego zniszczenia struktury gruntu). Grunty  dla których doszło do osłabienia
ich nośności i naruszenia pierwotnej struktury należy wymienić na zagęszczony piasek lub chudy beton.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 
- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej .
Celem kontroli jest  stwierdzenie jakości przeprowadzanych robót. Generalny Wykonawca ma obowiązek
wykonania pełnego zakresu badań na budowie, celem 
wykazania zgodności dostarczonych materiałów i wyrobów oraz zrealizowanych robót z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania Generalny Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania - 
przedstawić na piśmie wyniki badania do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Generalny Wykonawca
powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru tej roboty. Testowanie zagęszczonych materiałów
wypełnieniowych będzie przeprowadzone przez niezależne laboratorium wynajęte i opłacone przez
Generalnego Wykonawcę. Jeżeli wyniki pokażą, że zagęszczone materiały nie  spełniają wymagań
należy je usunąć, wymienić i ponownie przetestować, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora
Nadzoru. 
Generalny Wykonawca powinien upewnić się, że wszystkie zagęszczone materiały zostały
przetestowanie i spełniają stawiane im wymogi. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiorowi częściowemu podlegają roboty i elementy,  które mają charakter zanikający każdorazowo
po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w
Dzienniku Budowy. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, komplet atestów i aprobat
odnośnie zastosowanych materiałów i technologii, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem udokumentowanych odstępstw oraz wymaganych
odpowiednich norm i przepisów. W szczególności należy skontrolować użycie właściwych materiałów i



wyrobów budowlanych, prawidłowość wykonania robót w sensie zachowania wymiarów i dopuszczalnych
tolerancji, zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności
wykonania robót z zamówieniem. W trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty , podłoże
bezpośrednio pod fundamentami powinno być odebrane przez specjalistę geotechnika , podobnie
wykonawstwo nasypów budowlanych powinno być prowadzone pod nadzorem geotechnika z
odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonania badań kontrolnych jakości nasypu i jego
stopnia zagęszczenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego i dojazdów 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie wykopów i ich zabezpieczeń 
- wykonanie niezbędnych odwodnień wykopów  
- wykonanie nasypów i ich dogęszczenie  
- wykonanie badań kontrolnych 
- uporządkowanie terenu wykonywanych robót 
- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 
PN-ISO-9000  Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości 
10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących
tomów: 
3. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtro 
4. Dokumenty przetargowe 
5. Umowa, warunki Kontraktu. 

6. Dokumentacja projektowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KOD CPV 45111200-0
ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót zasadniczych i związanych z wykonywaniem 
robót przygotowawczych,  
− szalowania wraz z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem 
− zbrojenia betonu wraz z podporami, elementami dystansowymi i koniecznymi akcesoriami; 
− montażu i koordynacji elementów instalacji lub wyposażenia technologicznego dostarczonego przez
innych wykonawców; 
− betonowania i zagęszczania 
− pielęgnacji betonu; 
− rozszalowania; 
− korekty błędów i usterek 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
− robót przygotowawczych,  
− szalowania wraz z podpieraniem, usztywnianiem i mocowaniem 
− zbrojenia betonu wraz z podporami, elementami dystansowymi i koniecznymi akcesoriami; 

    



− montażu i koordynacji elementów instalacji lub wyposażenia technologicznego dostarczonego przez
innych wykonawców; 
− betonowania i zagęszczania 
− pielęgnacją betonu; 
− rozszalowaniem; 
− korektą błędów i usterek 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.  MATERIAŁY
2.1.  
mieszanka betonowa BETON C30/37 W10 XC4 XD2 XF4
formy szalunkowe 
zbrojenie i materiały montażowe 
przewiązki, rozpórki i inne elementy dystansowe – systemowe
3 SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością i
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu 
do wykonywania tych robót tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych wraz ze sprzętem odwadniającym
wykopy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przystąpienie do wykonania robót,  jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu , że inne warunki  i 
etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Wymagany jest
wcześniejszy pozytywny odbiór podłoża gruntowego pod fundamentami. 
  6
5.3. Wykonanie robót 
 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach
określonych w pkt. 10. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy każdorazowo uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru w temacie
odbioru szalunków i zbrojenia stalowego wpisem do Dziennika Budowy. 
Mieszankę betonową układać w polach szalunkowych, równomiernie w warstwach. Do zagęszczenia
używać wibratorów powierzchniowych. Wibratorów nie wolno wprowadzać w już wiążącą mieszankę
betonową. Nie wolno również mieszać wibratorami mieszanki w formach. 
Niedozwolone są formy ziemne na krawędziach. 
Do przygotowania form szalunkowych należy stosować środek ułatwiający rozszalowanie. 
Rozszalowywać po uzyskaniu betonu odpowiedniej wytrzymałości, w celu przeniesienia zaplanowanych
obciążeń montażowych i użytkowych. Przed rozszalowaniem sprawdzić wytrzymałość betonu w próbie
wytrzymałości na ściskanie. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany skoordynować prace własne, prace wszystkich swoich
podwykonawców oraz wszystkich innych podwykonawców działających na budowie w związku z
wykonywanie instalacji podposadzkowych, technologicznych, obramowań, kanałów oraz jakichkolwiek
innych elementów i wyposażenia przeznaczonych do osadzenia w substancji betonowej i żelbetowej. 
Nie wolno naruszyć wykonanych izolacji podczas późniejszego montażu szalunków lub innych
elementów. W przypadku uszkodzenia izolacji należy do naprawy użyć tego samego materiału. 
Należy zachowywać płaskie powierzchnie z tolerancją 3mm na 3m sąsiedniego dystansu. Wykończony
beton nie może przekraczać wymiarów pionowych o 6mm na 3m długości. Roboty prowadzić ściśle wg
zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej konstrukcyjnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót  
Badaniom poddać: 



- Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć konieczne dane od producentów dotyczące
stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi aprobatami i certyfikatami. Dotyczy
to uzbrojenia i akcesoriów formujących, cementu, domieszek, izolacji, materiałów łączących, utwardzaczy
itp. 
Badanie mieszanki betonowej powinno być przeprowadzone przez niezależne laboratorium, na
zamówienie własne Generalnego Wykonawcy. Wyniki badań należy na  bieżąco dostarczać Inspektorowi
Nadzoru. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany pobrać próbkę  z każdej partii betonu i sprawdzić opad stożka .
Ponadto musi kontrolować temperaturę otoczenia w 
przypadkach poza przedziałem –50 C do +25 C.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m3  (metr sześcienny).  
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. 
Po wykonaniu zbrojenia i szalunków Generalny Wykonawca zobowiązany jest poddać te elementy
wnikliwej inspekcji oraz sprawdzić, wraz z Inspektorem Nadzoru, czy elementy instalacji przeznaczone do
zalania betonem znajdują się we właściwych miejscach, oraz czy zakończono inne prace, wymagające
prowadzenia instalacji w betonie lub wnikania w beton. Należ skoordynować działania z innymi
wykonawcami podczas planowania tych prac. Przed rozpoczęciem betonownia należy uzyskać zgodę
Inspektora Nadzoru, który musi potwierdzić odbiór szalunków i zbrojenia wpisem do Dziennika Budowy. 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest pobrać próbkę z każdej partii betonu i sprawdzić opad. Ponadto
należy kontrolować temperaturę otocznia, jeśli tylko temperatura na  zewnątrz spadnie poniżej -5 C, lub
podniesie się powyżej +25
C. W zależności od warunków, należy stosować metodę ciepłego lub zimnego wylewania betonu. 
Generalny Wykonawca może proponować zmianę składu mieszanek betonowych ze względu na
charakterystykę dostępnych materiałów, warunki pracy, warunki 
atmosferyczne lub inne ważne okoliczności. Musi to  jednak być każdorazowo zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, a także nie może obarczać Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : ocenę
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności
wykonania robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- ustawienie rusztowań 
- roboty przygotowawcze jak wylanie warstwy chudego betonu, wytyczenie geodezyjne i niwelacyjne 
- wykonanie fundamentów ( tj. montaż zbrojenia i betonowanie ) 
- pielęgnację betonu 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy 
PN-ISO-9000  Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN-206-1:2003  Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
10.2. Inne dokumenty 

    



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie następujących
tomów: 
3. Tom I.  - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtro 
4. Dokumenty przetargowe 7
5. Umowa, warunki Kontraktu. 
6. Dokumentacja projektowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KOD CPV 45223210-1
KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych na wstępie do części p.t. „Wymagania ogólne”
1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w części pt „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.  MATERIAŁY
2.1. Stal konstrukcyjna – do wykonania konstrukcji stalowych stosowana
 stal węglową gat. S235 wg EN-10025 (dawniej gat.St3S wg PN-88/M-84020 na kształtowniki i blachy) wg
dokumentacji technicznej projektowej . Dostarczony materiał powinien mie
 świadectwo odbioru typu 3.1. wg PN-EN-10204. Konstrukcja ocynkowana do klasy C4 PN-EN ISO1461.
2.2. Materiały spawalnicze – technologia spawania powinna być opracowana przez wytwórcę konstrukcji ,
dotyczy to również doboru materiałów spawalniczych. Materiały spawalnicze powinny spełnia
 wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-06200:2002
2.3. Materiały złączne – tj śruby ,nakrętki , podkładki stosowane
 wg specyfikacji jak w dokumentacji technicznej rysunkowej .Wszystkie materiały złączne należy
stosować jako cynkowane ogniowo. Pozostałe wymagania wg pkt 3.5 normy PN-B-6200:2002.
2.4 Wszystkie konstrukcje stalowe oraz okucia stalowe konstrukcji drewnianych zabezpieczyć
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN EN -ISO - 1461 i PN EN -ISO -14713,
przy czym minimalna średnia grubość powłoki ocynkowanej nie powinna by nie była mniejsza niż 85
mikronów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robot montażowych
Wykonawca przystępujący do montażu konstrukcji stalowych powinien dysponowa
 następującym sprzętem:
- dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu,
- narzędzia ręczne i mechaniczne ( elektronarzędzia ) do montażu.
- spawarki
- rusztowania
- przyrządy pomiarowe dla oceny prawidłowych odchyłek montowanych konstrukcji
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w części pt „Wymagania ogólne” pkt 5.
Informacje uzupełniające:
- konstrukcję zakwalifikowano do klasy 2 wg PN-B-06200:2002
- kwalifikacje wykonawców produkcji i montażu powinny odpowiada



 co najmniej II grupie zakładów wg PN-87/ M-69009. Podstawowe wymagania dla wykonawców wg
Tabeli D.1 załącznika D normy PN-B-06200:2002
- wszystkie spoiny konstrukcji należy badać
 wizualnie w 100%. Badania przeprowadza
 zgodnie z normą PN-EN-970, a niezgodności spawalnicze ocenia
 wg PN-EN-25817 dla poziomu C ( jak dla konstrukcji obciążonych przeważająco statycznie).
- zabezpieczenia antykorozyjne wykonywa
 wg zaleceń podanych w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
- tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego i montażowego wg PN-B-06200:2002 o ile dokumentacja
techniczna projektowa nie podaje inaczej.
5.2 Warunki wykonania warsztatowego konstrukcji.
Konstrukcje należy wykonywa
 zgodnie z postanowieniami normy PN-B-06200:2002 , przynależnych norm związanych oraz
opracowaną dokumentacją techniczną
projektową.
5.3. Warunki przystąpienia do robot montażowych
Przed przystąpieniem do robot montażowych wykonawca montażu powinien opracowa
 projekt montażu i plan BIOZ
Przystąpienie do wykonania robot montażowych jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika budowy, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etapy robot
budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Szczególnie ważnym jest
zatwierdzenie odbioru geodezyjnego fundamentów i zakotwień słupów. Montaż konstrukcji powinien by
 poprzedzony ustawieniem niezbędnych rusztowań. Każdorazowo powinny by
 sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpieczeństwa wykonywania robot .
5.4. Wykonanie robot montażowych
Przy wykonywaniu robot należy przestrzega
 zasad podanych w normach i innych dokumentach określonych
w pkt. 10, a w szczególności :
- Dokumentacją techniczną projektową , projektem montażu , planie BIOZ
- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe” oraz dla zagadnień nie objętych ww. normą
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Tom III, Konstrukcje stalowe”.
Wydawnictwo Arkady 1989, Opracowanie Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części p.t . „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Odbiór i kontrola procesu warsztatowego wytwarzania konstrukcji
Zasady kontroli i odbioru ww robót określone są normą PN-B-06200 : 2002 pkt 9. Producent powinien
przedstawi
 następujące dokumenty odbiorowe i jakościowe załączone do protokołu odbioru.
- dokumenty kontroli wg PN-EN 10204 z wynikami wymaganych badań
- zapisy o zastosowaniu odmiennych niż założył Projektant produktów i materiałów ( o ile miało to
miejsce)
- uzgodnienia o dopuszczonych przez Projektanta odstępstwach od dokumentacji technicznej
- świadectwo jakości.
- deklarację materiałową ( zestawienie zastosowanych materiałów wraz z dokumentami kontrolnymi)
- deklarację zgodności
- plan zapewnienia jakości
- protokół z pomiarów geometrycznych
- protokół z oceny wizualnej spoin
- protokół z zabezpieczenia antykorozyjnego warsztatowego.
6.3. Badania ,pomiary i kontrola robot montażowych
W trakcie realizacji robot montażowych należy przeprowadzi
 następujące pomiary i kontrole:
- kontrola zakotwień słupów i góry fundamentów,
- bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji
- kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych
- końcowy pomiar i odbiór geodezyjny zmontowanej konstrukcji
Wyniki badań i odbiory powinny by
 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru
Podstawowe zasady i wytyczne dla kontroli i odbioru robot montażowych zawarte są w pkt 7 i pkt 9.8
normy PN-B-06200 : 2002.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot

    



Ogólne zasady obmiaru robot podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Należy stosowa
 jednostki obmiarowe podane w katalogach.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robot podano w części p.t. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami nadzoru
budowy, jeżeli wszystkie pomiary , badania i odbiory częściowe z zachowaniem zasad wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.3. Dopuszczalne tolerancje montażu konstrukcji stalowej podane są w normie PN-B-06200:2002 pkt 7 ,
o ile dokumentacja techniczna projektowa nie stanowi inaczej.
8.4. Odbiór robot powinien by
 potwierdzony protokołem, który powinien zawiera
 co najmniej : projekt montażu, dokumentację pomontażową , wyniki badań i pomiarów oraz ich ocenę,
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z
zamówieniem i dokumentacją techniczną. Do protokołu dołączone powinny by
 wymagane atesty i certyfikaty materiałowe (dotyczy dostaw będących w gestii wykonawcy montażu ).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robot ujętych w pozycji katalogowej podanej w
przedmiarze robot.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości
PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe
PN-EN-10025 Niestopowe stale konstrukcyjne.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, w zakresie następujących
tomów:
Tom III. - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa


