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D-00.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami wymienionymi w nagłówku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania jak w nagłówku/. 

1;3; Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyĚikacjami szczegółowymi/ 

1;4; Okretlenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej okretlenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco. 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całotć techniczno-

użytkową (drogę) albo jego czętć stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)/ 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długotć mostu - odległotć między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką -odległotć w twietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1/4/5/ Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu/ 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicznotci zachodzących w toku 
wykonywania robót/ 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.8. Jezdnia - czętć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów/ 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu/ 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie/ 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia/ 
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1/4/12/ Konstrukcja notna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - czętć obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czętć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów/ 

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników/ Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakotci 
materiałów oraz robót/ 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyĚikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu/ 

a) Warstwa tcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpotrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosĚerycznych/ 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą tcieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę/ 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierównotci podbudowy lub proĚilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna czętć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże/ 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej/ 

e) Podbudowa zasadnicza - górna czętć podbudowy spełniająca Ěunkcje notne w konstrukcji 

nawierzchni/ Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw/ 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czętć podbudowy spełniająca, obok Ěunkcji notnych, Ěunkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża/ Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą/ 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu/ 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej/ 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni/ 

1.4.20. Niweleta - wysokotciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczy{nie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust/ 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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1.4/23/ Odpowiednia (bliska) zgodnotć - zgodnotć wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jetli przedział tolerancji nie został okretlony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych/ 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów/ Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i trodowisko przed uciążliwotciami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - czętć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednoczetnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokotci przemarzania/ 

1/4/27/ Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpotrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i włatciwego wykonania nawierzchni. 

1/4/28/ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub Ěizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia/ 

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element trodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp/ 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp/ 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czętć dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót/ 

1/4/35/ Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego/ Może składać się z pełnej tciany, słupów 
lub innych Ěorm konstrukcyjnych, np/ skrzyń, komór/ 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych Ěunkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętotć teoretyczna - odległotć między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.38. Szerokotć całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległotć między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokotć 
konstrukcyjną ustroju niosącego/ 

1.4.39. Szerokotć użytkowa obiektu - szerokotć jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokotć chodników mierzona w twietle poręczy mostowych z 

wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.40. Tlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilotci (przedmiarem) w kolejnotci 
technologicznej ich wykonania. 
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1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Zadanie budowlane - czętć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całotć 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych Ěunkcji 
techniczno-użytkowych/ Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu/ 

1;5; Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakotć ich wykonania oraz za ich zgodnotć z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/ 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie okretlonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację 

projektową/ 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnotć za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót/ Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt/ 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót / 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do akceptacji. 

1/5/3/ Zgodnotć robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią czętć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji/ 

W przypadku rozbieżnotci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnotć 
ich ważnotci wymieniona w umowie na roboty budowlane. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek/ 

W przypadku rozbieżnotci opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków/ 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST/ 

Dane okretlone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartotci docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okretlonego przedziału tolerancji/ Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodnotć z okretlonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji/ 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakotć elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy/ 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

A. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”) 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót/ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy/ W zależnotci od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco/ 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak. zapory, twiatła ostrzegawcze, sygnały, itp/, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych/ 

Wykonawca zapewni stałe warunki widocznotci w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa/ 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego/ 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwietci publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilotciach okretlonych 
przez Zamawiającego, tablic inĚormacyjnych, których tretć będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego/ Tablice inĚormacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót/ 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną/ 

B. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót/ 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym. ogrodzenia, poręcze, otwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne trodki niezbędne do ochrony robót, wygody społecznotci i innych/ 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwietci publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilotciach okretlonych 
przez Zamawiającego, tablic inĚormacyjnych, których tretć będzie zatwierdzona przez 
Zamawiającego/ Tablice inĚormacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót/ 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną/ 

1/5/5/ Ochrona trodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony trodowiska naturalnego/ 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie. 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony trodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwotci dla osób lub własnotci społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania/ 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na. 

A. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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B. trodki ostrożnotci i zabezpieczenia przed. 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

C. możliwotcią powstania pożaru/ 

1/5/6/ Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej/ Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich/ 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy/ 

1/5/7/ Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia/ Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, okretlonego odpowiednimi przepisami/ 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okretlającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na trodowisko/ 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwotć zanika (np/ materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania/ Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od włatciwych organów administracji państwowej/ 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyĚikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie trodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający/ 

1/5/8/ Ochrona własnotci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp/ oraz uzyska od odpowiednich władz będących włatcicielami 
tych urządzeń potwierdzenie inĚormacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji/ Wykonawca zapewni włatciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy/ 

Wykonawca zobowiązany jest umietcić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót/ O Ěakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw/ Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego/ 

1/5/9/ Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na ot przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót/ Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego/ Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na twieżo ukończony Ěragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Zamawiającego/ 

1/5/10/ Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy/ 

W szczególnotci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego/ 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okretlonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej/ 

1/5/11/ Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera)/ 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego/ Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego/ 

Jetli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pó{niej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1/5/12/ Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót/ 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnotnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie inĚormować Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnotne dokumenty/ 

2. M!TERI!ŁY 

2;1; [ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe inĚormacje dotyczące proponowanego 
{ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie twiadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego/ 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego {ródła nie oznacza, że wszelkie materiały z danego 
{ródła uzyskają zatwierdzenie/ 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego {ródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót/ 

2;2; Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od włatcicieli i odnotnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek {ródeł miejscowych włączając w to {ródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji {ródła/ 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu/ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnotć za spełnienie wymagań ilotciowych i jakotciowych 
materiałów z jakiegokolwiek {ródła/ 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym. opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót/ 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą Ěormowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót/ 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego/ 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja {ródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze/ 

2;3; Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodnotci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami/ Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich włatciwotci/ Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
okretlonej partii materiałów pod względem jakotci/ 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki. 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych czętci wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2;4; Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bąd{ złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/ Jetli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartotciowany przez Zamawiającego/ 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2;5; Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakotć i 
włatciwotć do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego/ 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę/ 

2;6; Wariantowe stosowanie materiałów 

Jetli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwotć wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jetli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego/ Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być pó{niej zmieniany bez zgody Zamawiającego/ 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakotć wykonywanych robót/ Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oĚertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilotci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego- w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego/ 

Liczba i wydajnotć sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okretlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową/ 

Sprzęt będący własnotcią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowotci do pracy/ Będzie on zgodny z normami ochrony 

trodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania/ 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami/ 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwotć wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu/ Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być pó{niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwaliĚikowane i nie dopuszczone do robót/ 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich trodków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakotć wykonywanych robót i włatciwotci przewożonych materiałów/ 

Liczba trodków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okretlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową/ 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych/ Trodki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy/ 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakotć 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnotć z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego/ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnotć za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokotci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okretlonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na pitmie przez Zamawiającego/ 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jetli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokotci przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnotci za ich dokładnotć/ 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sĚormułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych/ Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
dotwiadczenia z przeszłotci, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię/ 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie pó{niej niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod gro{bą zatrzymania robót/ Skutki Ěinansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakotci 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera projektu 
program zapewnienia jakotci/ W programie zapewnienia jakotci Wykonawca powinien okretlić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwotci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami/ 

Program zapewnienia jakotci powinien zawierać. 

!; Czętć ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp/, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwaliĚikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakotć i terminowotć wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakotcią wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz Ěormę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i Ěormę przekazywania tych inĚormacji Inżynierowi projektu- 

B; Czętć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilotć trodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich włatciwotci w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwotć, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp/) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom/ 

Inżynier może zwolnić Wykonawcę z obowiązku opracowania Programu Zapewnienia Jakotci/ 

6;2; Zasady kontroli jakotci robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakotć robót/ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakotci materiałów/ Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót/ 

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonywania jest zadowalający/ 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwotcią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwotć są okretlone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okretlone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową/ 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu twiadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm okretlających procedury badań/ 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych/ Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
doputci je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakotć tych materiałów/ 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6;3; Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań/ Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwotć udziału 
w pobieraniu próbek/ 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwotci co do jakotci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli/ Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający/ 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego/ Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm/ W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego/ 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pitmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu/ Koszty wszystkich badań ponosi 
Wykonawca. 

6;5; Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie pó{niej jednak niż w terminie okretlonym w programie zapewnienia jakotci/ 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na Ěormularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6;6; Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakotci i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u {ródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów/ 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodnotć materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę/ 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt/ Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodnotci materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST/ W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę/ 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może doputcić do użycia tylko te materiały, które posiadają. 

A. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnotć z kryteriami technicznymi 

okretlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz włatciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

B. Deklarację zgodnotci lub certyĚikat zgodnotci z. 
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• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyĚikacją okretloną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST/ 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okretlające w sposób jednoznaczny jej cechy/ 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego/ Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu/ 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone/ 

6.8. Dokumenty budowy 

A. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialnotć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2\ 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy/ 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego/ Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpotrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególnotci. 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakotci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudnotci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czętciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjatnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodnotć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynnotci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakotci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne inĚormacje o przebiegu robót/ 

Propozycje, uwagi i wyjatnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się/ 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska/ 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się/ 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót/ 

B. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie Ěaktycznego postępu 

każdego z elementów robót/ Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów/ 

C. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnotci lub certyfikaty zgodnotci materiałów, 
orzeczenia o jakotci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w Ěormie uzgodnionej w programie zapewnienia jakotci/ Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót/ Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego/ 

D. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie/ 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

7;1; Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie okretlać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie/ 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem/ 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów/ 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilotciach podanych w tlepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót/ Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na pitmie/ 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotcią wymaganą do celu miesięcznej 
płatnotci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okretlonym w umowie na roboty budowlane lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego/ 

7;2; Zasady okretlania ilotci robót i materiałów 

Długotci i odległotci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej/ 

Jetli SST włatciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętotci będą wyliczone w 

m3 jako długotć pomnożona przez tredni przekrój/ 

Ilotci, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7;3; Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego/ 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę/ Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne twiadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót/ 

7;4; Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnotnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładnotci wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/ 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed czętciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach/  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania/ Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem/ 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny/ 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętotci będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów/ W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w Ěormie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Zamawiającym/ 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8;1; Rodzaje odbiorów robót 

W zależnotci od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru. 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi czętciowemu – nie występuje 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na Ěinalnej ocenie ilotci i jakotci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu/ 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót/ 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/ 

Gotowotć danej czętci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/ Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

pó{niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym Ěakcie Zamawiającego/ 

Jakotć i ilotć robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8;3; Odbiór czętciowy 

Odbiór czętciowy polega na ocenie ilotci i jakotci wykonanych czętci robót/ Odbioru 
czętciowego robót dokonuje się wg/ zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót/ Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 

8;4; Odbiór ostateczny robót 

8/4/1/ Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na Ěinalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilotci, jakotci i wartotci/ 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowotć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pitmie o tym 
Ěakcie Inżyniera/ 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnotci 
Inżyniera i Wykonawcy/ Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakotciowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnotci 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST/ 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych/ 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie tcieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynnotci i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakotć wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartotć wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy/ 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego/ 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jetli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyĚikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew/ uzupełniające lub 
zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew/ PZJ, 

• deklaracje zgodnotci lub certyĚikaty zgodnotci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew/ PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np/ na przełożenie linii teleĚonicznej, 
energetycznej, gazowej, otwietlenia itp/) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
włatcicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej/ 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót/ 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego/ 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja/ 

8;5; Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8/4 „Odbiór ostateczny robót”/ 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9;1; Ustalenia ogólne 

Podstawą płatnotci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu/ 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynnotci, wymagania oraz badania 

kontrolne składające się na jej wykonanie okretlone dla tej roboty w punktach 9 SST i w 

Dokumentacji Projektowej. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnotci jest wartotć (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynnotci, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okretlone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować. 

• robociznę bezpotrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartotć zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartotć pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty potrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami/ 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku V!T/ 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Tlepym 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwotć żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową/ 

9;2; Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-

00/00/00 obejmuje wszystkie warunki okretlone w ww/ dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i otwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych/ 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i twiateł, 

• utrzymanie płynnotci ruchu publicznego/ 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje. 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego/ Całotć prac pokrywa Wykonawca 
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9.4. Roboty nieprzewidziane 

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako % wartotci robót 
nieprzewidzianych dla tego zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz/ 414z pó{niejszymi 
zmianami). 

➢ Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz/ 60 z pó{niejszymi 
zmianami). 

➢ Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku). 

➢ Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST/  

 

21



                                                                                                                                                                                              

 

D-01.01.00 ROBOTY POMI!ROWE PRZY BUDOWIE DRÓG 

ODTWORZENIE  TR!SY  I  PUNKTÓW  WYSOKOTCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysokotciowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu pn; jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnotciami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich; 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokotciowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokotciowych 
wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokotciowego punktów głównych osi trasy  i punktów 
wysokotciowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokotciowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

1.3.2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych i przebudowanych obiektów 
powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego zgodnie z  obowiązującymi przepisami; 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  

           definicjami podanymi w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 1;4; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 1;5; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

             SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 2; 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwo{dziem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długotci około 0,50 metra; 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć trednicę od  0,15 do 0,20 m  i długotć od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane trednicy od 0,05 do 
0,08 m i długotci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
trednicy 5 mm i długotci od  0,04 do 0,05 m; 

 „Twiadki” powinny mieć długotć około 0,50 m i przekrój prostokątny; 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 3; 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokotciowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• tatmy stalowe, szpilki; 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokotciowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładnotci pomiaru; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi trodkami transportu; 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 5; 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK; 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów; 
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 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót; 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwaliĚikacje i 
uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinĚormować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych; Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego; 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu okretlone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu; Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych okretlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera; 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera; 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty potrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia okretlające w sposób wyra{ny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów; Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera; 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót; Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę twiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy; 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy; 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokotciowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych; Maksymalna odległotć pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokotciowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim; 

 Maksymalna odległotć między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie Ěalistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konĚiguracji; 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących; Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej; O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera; 

 Rzędne reperów roboczych należy okretlać z taką dokładnotcią, aby tredni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych; 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyra{ne i 
jednoznaczne okretlenie nazwy reperu i jego rzędnej; 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
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 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej, okretlonej w dokumentacji projektowej; 

 Ot trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach potrednich w 
odległotci zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów; 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg; Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnotcią do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety okretlonych w dokumentacji projektowej; 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2;2; 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót; 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (okretlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera; 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy; Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokotci przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr; Odległotć między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej; Odległotć ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych; 

 ProĚilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową; 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi obiektu, 

• wytyczenie punktów okretlających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnotci przyczółków i 
Ěilarów mostów i wiaduktów; 

 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów; 

 Położenie obiektu w planie należy okretlić z dokładnotcią okretloną w  punkcie 5.4. 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 6; 

6.2. Kontrola jakotci prac pomiarowych 

 Kontrolę jakotci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokotciowych należy prowadzić według ogólnych zasad okretlonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 7; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie; 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest czętcią obmiaru robót mostowych; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 8; 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokotciowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokotciowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

• wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ Instrukcja techniczna 0-1; Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

➢ Instrukcja techniczna G-3; Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 

➢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

➢ Instrukcja techniczna G-2; Wysokotciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983; 

➢ Instrukcja techniczna G-4; Pomiary sytuacyjne i wysokotciowe, GUGiK 1979; 

➢ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

➢ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 USUNIĘCIE  DRZEW I KRZAKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej SpecyĚikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem drzew, krzewów oraz karczowaniu pni; 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa SpecyĚikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt;1;1 dla zadania jak w nagłówku; 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót  przygotowawczych 
związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz karczowaniu pni. 

1.4. Okretlenia podstawowe 

Stosowane okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D.M.00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakotć ich wykonania oraz za zgodnotć z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D;M;00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

Nie występują; 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

• piły mechaniczne, 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

• spycharki, 

• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
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• równiarki. 

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

4.2. Transport 

Karpinę, dłużyce i gałęzie należy przewozić transportem samochodowym; 

Dłużyce przedstawiające wartotć jako materiał użytkowy powinny być transportowane w 
sposób nie powodujący ich uszkodzeń; 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

5.2. Usunięcie pni drzew. 

Drzewa znajdujące się w pasie robót ziemnych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do 
usunięcia, należy tciąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót; 

Karpinę, dłużyce, gałęzie należy przewie{ć na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.01 Roboty Ziemne. 

Wymagania Ogólne. 

Rotlinnotć istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem; 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Kontrola prawidłowotci usunięcia drzew. 

Sprawdzenie jakotci robót polega na wizualnej ocenie kompletnotci usunięcia rotlinnotci, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów;  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania normy PN-S-02205 [1]. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem pni i krzaków jest: 

• dla pnia/drzewa - 1 szt. 

• dla krzaków - 1ha 

na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który powinien być dokonany po usunięciu drzew i krzaków przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej . 

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z n/n SST; 

W przypadku stwierdzenia niezgodnotci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D;M;00;00;00 „Wymagania 
ogólne”;  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatnotć za wykarczowanie 1 ha krzaków lub usunięcie 1szt; całego drzewa lub 
wykarczowaniu 1szt pnia drzewa należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakotci robót; 

• wycięcie i wykarczowanie krzewów, drzew lub pni, 

• wywiezienie krzewów, pni, drzew poza teren budowy, 

• ewentualne spalenie na miejscu pozostałotci po wykarczowaniu, 

• zasypanie dołów, 

• utylizacja materiału powstałego w wyniku usunięcia pni, drzew i krzewów, 

• uporządkowanie terenu; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 
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➢ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D – 01.02.02a ZDJĘCIE  W!RSTWY  ZIEMI  URODZ!JNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1;1 podczas realizacja zadania pn. jak 

w nagłówku; 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu 
przewidzianego do wykonania innych robót. 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubotci 5÷30 cm o zawartotci co 
najmniej 2% czętci organicznych; 

1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, 
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w 
celu pó{niejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego; 

1.4.3. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 1;4; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 1;5; 

2. M!TERI!ŁY 

Nie występują; 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależnotci od potrzeb,  powinien wykazać się 
możliwotcią korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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• spycharki, 

• równiarki, 

• zgarniarki, 

• koparki, 

• sprzęt transportowy, np; samochody wywrotki; 

Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma niekorzystne 
warunki robót – można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej; 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okretlonym w dokumentacji projektowej, SST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 

4.  

4.2. Transport materiałów  

Ziemię urodzajną należy: 

• przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew; zgarniarek (przy dużym zakresie robót), 

• przewozić transportem samochodowym. 

Wybór trodka transportu zależy od odległotci, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi 
urodzajnej. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z inĚormacji podanych w załączniku. 

Podstawowe czynnotci przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• składowanie ziemi urodzajnej, 

• roboty wykończeniowe; 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań Inżyniera: 

• ustalić lokalizację terenu robót, 

• przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót, 

• usunąć przeszkody, np; drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd;, 

• ew; usunąć darninę, jetli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej; 

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

5;4;1; Wymagania ogólne 

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach okretlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera; 

Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez 
zagłębień, w których zbierałaby się woda; W tym celu w terenie Ěalistym usuwanie ziemi urodzajnej 
należy prowadzić od miejsc niższych ku wyższym (pod górę); 

Jetli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się 
pozostawić na miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubotci około 20 cm; Jetli warstwa ziemi 
urodzajnej została zdjęta na pełną głębokotć, a Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót 
drogowych, to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego gruntu przed negatywnymi 
skutkami czynników atmosĚerycznych; Jeżeli grunt podłoża ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca 
przywróci ten grunt do stanu pierwotnego; 

Grubotć zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej wynosi 15 cm i powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według Ěaktycznego stanu 
jej występowania; 

Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpotrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym; 

5;4;2; Usunięcie ziemi urodzajnej 

Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie  z zastosowaniem spycharek lub 

równiarek, a przy dużym zakresie robót również zgarniarek; Maszyną, która najlepiej jest 
przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na moc silnika; Przy stosowaniu równiarek 
uzyskuje się znacznie mniejsze wydajnotci niż przy użyciu spycharek; 

W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych 
skarp, to spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się w 
kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót ziemnych; Jeżeli 
ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejtciu, spycharka powraca tym 
samym tladem po jej resztę; Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na danym tladzie roboczym, 
spycharka powraca ukosem do trodka pasa robót ziemnych i zajmuje stanowisko przesunięte w 
kierunku podłużnym trasy o szerokotć lemiesza, po czym cykl pracy powtarza się; Po usunięciu ziemi 
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urodzajnej z jednej połowy na pewnej długotci, odsuwa się w ten sam sposób ziemię urodzajną z 
drugiej połowy; 

W przypadku, gdy nie ma możliwotci składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub 
wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na trodki transportowe i 
odwie{ć na miejsce hałdowania;  

Jetli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwotci 
mechanicznego jej usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie; Narzędziem do ręcznego odspojenia 
i odrzucenia lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel, a trodkiem do przewozu są zwykłe taczki; 
Przy słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek; 

5;4;3; Składowanie ziemi urodzajnej 

Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
ziemia urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy; 
Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od 
odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu 
poprzedniego. 

Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokotci do 2 
m i obsiać mieszankami traw ochronnych; Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może 
zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych; 

W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokotci do 40 
cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, 
przesiąkając do wnętrza pryzmy; 

Ziemię urodzajną zaleca się odchwatcić przy zastosowaniu herbicydów; 

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej 

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych 
robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych 
miejscach ustalonych na podstawie decyzji włatciwego organu ochrony trodowiska; 

Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami 
należy przedstawić Inżynierowi; 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST; Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót; 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 6; 

6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej 
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Sprawdzenie jakotci robót polega na wizualnej ocenie kompletnotci i prawidłowotci ich 
wykonania. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” [1\  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o 
okretlonej grubotci; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowotci i kompletnotci ich wykonania okazała się pozytywna; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatnotci  podano   w  SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostarczenie sprzętu, 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, glina itp;, 

• przemieszczenie lub transport ziemi rotlinnej na składowisko, 

• składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem, 

• odwiezienie sprzętu; 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót okretlonych niniejszą SST obejmuje: 
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• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd; 
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D-01.02.04 ROZBIÓRK! ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I 
PRZEPUSTÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dot/ zadania jak w nagłówku. 

1;3; Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką. 

• warstw nawierzchni, 

• krawężników, obrzeży i oporników, 

• tcieków, 

• chodników, 

• ogrodzeń, 

• barier i poręczy, 

• znaków drogowych, 

• przepustów. betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1;4; Okretlenia podstawowe 

 Stosowane okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 1/4/ 

1;5; Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 1/5/ 

2. M!TERI!ŁY 

2;1; Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 2/ 
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3. SPRZĘT 

3;1; Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 3/ 

3;2; Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne, 

• frezarki nawierzchni, 

• koparki. 

4. TRANSPORT 

4;1; Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4;2; Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym trodkiem transportu/ 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5;1; Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 5/ 

5;2; Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1/3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
lub wskazanych przez Inżyniera/ 
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 Jetli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
okretlony przewidziany odzysk materiałów/ 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okretlony przez 
Inżyniera/ 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnotcią Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy/ 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone/ W szczególnotci należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagętcić zgodnie z 
wymaganiami okretlonymi w SST D-02/00/00 „Roboty ziemne. Wymagania Ogólne”/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6;1; Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 6/ 

6;2; Kontrola jakotci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakotci robót polega na wizualnej ocenie kompletnotci wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania okretlone w SST D-

02.00.01 „Roboty ziemne/ Wymagania Ogólne”/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

7;1; Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”     pkt 7/ 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest. 

• dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 

• dla krawężnika – m (metr bieżący) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 8/ 

39



 
 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9;1; Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00/00/00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9/ 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje.  

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

• ew/ przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce stałego składu wraz z kosztem składu, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki- 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

• odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 

• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na miejsce stałego składu wraz z kosztem składu, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki- 

c) dla rozbiórki chodników: 

• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

• ew/ przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce stałego składu wraz z kosztem składu, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki/ 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

➢ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

➢ PN-D-96002 Tarcica litciasta ogólnego przeznaczenia 
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➢ PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

➢ PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

➢ PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

➢ PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

➢ BN-87/5028-12 Gwo{dzie budowlane. Gwo{dzie z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczenie wska{nika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej SpecyĚikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót - roboty ziemne - wymagania ogólne; 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót ziemnych podczas realizacji zadania pn; jak w nagłówku; 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

• budowę nasypów drogowych; 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki statecznotci i odwodnienia, 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub czętć wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów; 

1.4.3. Wysokotć nasypu lub głębokotć rowu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokotć jest mniejsza niż 1 m; 

1.4.5. Nasyp tredni - nasyp, którego wysokotć zawarta jest w granicach od 1 do 3 m; 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokotć przekracza 3 m; 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokotć jest mniejsza niż 1 m; 

1.4.8. Wykop tredni - wykop, którego głębokotć jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 1;4;9;Wykop 
głęboki - wykop, którego głębokotć przekracza 3 m; 1;4;10; Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, 
nie okretlony w punkcie 1;4;12 jako grunt skalisty 

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową; 

1.4.10 Wska{nik zagęszczenia gruntu - wielkotć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okretlona 
wg wzoru:  

42



 

Is = Pd /  Pds 

gdzie: 

Pd - gęstotć objętotciowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstotć objętotciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnotci optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

(Mg/m3). 

1.4.11. Wska{nik równoziarnistotci - wielkotć charakteryzująca zagęszczalnotć gruntów niespoistych, 
okretlona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60 - trednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - trednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm), 

1.4.12. Wska{nik odkształcenia gruntu - wielkotć charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
okretlona wg wzoru: 

I0 = E2 / E1 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205, 

E2 - moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205. 

1.4.13. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00;00;00; „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00.00.00. „Wymagania ogólne”; 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowotci podaje tablica 1; 

Tablica 1; Podział gruntów pod względem wysadzinowotci wg PN-S-02205 
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Lp. 
Wyszczególnienie 
włatciwotci jednostka 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  

• rumosz niegliniasty 

• żwir 

• pospółka 

• piasek gruby 

• piasek tredni 

• piasek drobny 

• żużel nierozpadowy 

• piasek pylasty 

• zwietrzelina 

gliniasta 

• rumosz gliniasty 

• żwir gliniasty 

• pospółka gliniasta 

Mało wysadzinowe 

• glina piaszczysta 

zwięzła, glina pylasta 

zwięzła 

• ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

Bardzo wysadzinowe 

• piasek gliniasty 

• pył, pył piaszczysty 

• glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 

• ił warwowy 

2 

Zawartotć cząstek 
?0,075 mm 

?0,02 mm 

% 
<15 

<3 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

> 30 

>10 

3 
Kapilarnotć bierna H 

kb 
m < 1,0 > 1,0 > 1,0 

4 
Wska{nik piaskowy 
HP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów; Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętotci robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętotci robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętotci gruntów 
przydatnych ze {ródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru ; 

Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład; Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile 

nie okretlono tego inaczej w kontrakcie; Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatnotć wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotnotci; 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwotcią 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, itp;), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp;), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tatmociągi itp), 

• sprzęty zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp;); 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór trodków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętotci, sposobu odspajania i załadunku oraz odległotci transportu; 
Wydajnotć trodków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajnotci sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału); 

Zwiększenie odległotci transportu ponad wartotci zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległotci nie 
zostały wczetniej zaakceptowane na pitmie przez Inspektora Nadzoru; 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczenie 
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich 
uszkodzeń; Geosyntetyki wrażliwe na twiatło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich 
wyprodukowania do wbudowania. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”. 

5.2. Dokładnotć wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 
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być większe niż >10 cm; Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1cm i - 3 cm. 

Szerokotć górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokotci projektowanej o 
więcej niż >10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyra{nych załamań w terenie; 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartotci 
wyrażonej tangensem kąta; Maksymalne nierównotci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
>10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące 
nierównotci, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy; 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem; Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie; Jeżeli, wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatnotć, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynnotci, jak również za dowieziony grunt; 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami; 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych; Wykonawca wykopów powinien postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłuży i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu; O ile w Dokumentacji Projektowej 

nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych; Należy uwzględnić wpływ 
kolejnotci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych; 

[ródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny; Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych; 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnotci z wymaganiami 
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specyĚikacji okretlonymi w poz; 5 oraz Dokumentacją Projektową; Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 

• włatciwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 

• włatciwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

6.2.2. Sprawdzenie jakotci wykonania robót 

Czynnotci wchodzące w zakres sprawdzenia jakotci wykonania robót okretlono w poz; 6 SST 

D.02.01.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6;3;1; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2; 

Tablica2; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów wykonywania robót ziemnych; 

Lp. Badana cecha 
Minimalna częstotliwotć badań i 

pomiarów 

1 Pomiar szerokotci korpusu ziemnego Pomiar tatmą, szablonem, łatą o długotci 
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R = 100m co 50m na łukach o R 
< 100m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwotci; 

2 Pomiar rzędnych korpusu ziemnego 

3 Pomiar równotci powierzchni korpusu 

4 Pomiar spadku podłużnego korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach co 200m oraz w punktach 
wątpliwych; 

5 Badanie zagęszczenia gruntu 

Wska{nik zagęszczenia okretlać dla 
każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej 
niż w trzech punktach na 1000m2 
warstwy. 

6.3.2. Szerokotć korpusu ziemnego Szerokotć korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokotci 
projektowanej o więcej niż 10 cm; 

6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub + 1 cm. 

6.3.4. Równotć korony korpusu Nierównotci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3 
metrową, nie mogą przekraczać 3 cm; 

6.3.5. Spadek podłuży korony korpusu 
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokotciowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niż - 3 cm lub + 1 cm. 

6.3.6. Zagęszczenie gruntu 

Wska{nik zagęszczenia gruntu okretlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu; W przypadku gruntów dla których nie można okretlić wska{nika 
zagęszczenia należy okretlić wska{nik odkształcenia IO, zgodnie z normą PN-S-02205. 

6;4; Zasada postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyĚikacji, zostaną odrzucone; Jetli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na włatciwe, na własny 
koszt; Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od okretlonych w punktach 5 i 6 

specyĚikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt; Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkotć potrąceń za obniżoną jakotć; 

7. OBMI!R ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne”; 

Obmiar robót ziemnych Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych robót ziemnych; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”; Roboty 
ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg poz; 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatnotci podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-B-02480 Grunty Budowlane; Okretlenia; Symbole; Podział i opis gruntów; 

➢ PN-B-04481 Grunty budowlane; Badania próbek gruntów; 

➢ PN-B-04493 Grunty budowlane; Oznaczanie kapilarnotci biernej; 

➢ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

➢ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe; Oznaczenie wska{nika piaskowego; 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczenie wska{nika zagęszczenia gruntu; 
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D.04.01.01 KORYTO WR!Z Z PROFILOW!NIEM I Z!GĘSZCZENIEM 
PODŁOŻ! 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w p;1;1; 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wykonanie koryta wraz z proĚilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w ramach zadania pn; jak w nagłówku; 

1.4. Okretlenia podstawowe 

Okretlenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i definicjami podanymi w D-00.00.00 - “Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakotć wykonanych robót oraz za ich 
zgodnotć  z Dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inżyniera; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”; 

W miejscach robót ziemnych wgłębnych (wykopów, koryta, wiercenia itp;) Wykonawca 
ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych i prowadzenia robót pod 
nadzorem administratora tych uzbrojeń; 

2. M!TERI!ŁY 

Brak 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00; „Wymagania ogólne”; 

3.2 Profilowanie koryta 

Do wykonania robót należy stosować równiarki, spycharki uniwersalne z ukotnie 
nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inżyniera; 

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakotci robót; Stosowany sprzęt 
powinien być w dobrym stanie technicznym i nie może powodować niekorzystnego wpływu na 
włatciwotci gruntu podłoża; 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne zasady dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały na odziarnienie można przewozić dowolnymi trodkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „ Wymagania ogólne”; 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz proĚilowania i zagęszczania 
podłoża bezpotrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem dolnych warstw 
konstrukcji nawierzchni. 

Wczetniejsze przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie po wyproĚilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany z wykonaniem dolnej warstwy nawierzchni; 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidłowego ukształtowania koryta w planie i w 
proĚilu powinny być wczetniej przygotowane; Paliki lub szpilki należy ustawić w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera; 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m; 

Do rozbiórki poszczególnych elementów należy stosować sprzęt: 

• nawierzchnie bitumiczne - Ěrezarki do nawierzchni, młoty pneumatyczne, piły, zrywarki, 

koparki, 

• podbudowy z kruszyw - spycharki, koparki, ładowarki,  

• krawężniki i obrzeży betonowych - młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne, 

• chodniki z płyt betonowych - młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne, 

• tcieki i elementy odwodnienia - młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne, 

• bariery drogowe - narzędzia ręczne, 

• znaki drogowe - narzędzia ręczne, 

• przepusty drogowe - koparki, młoty pneumatyczne, narzędzie ręczne, 

• studzienki kanalizacyjne - koparki, młoty pneumatyczne, narzędzie ręczne, 

• bąd{ inny w zależnotci od przyjętej technologii zaakceptowany przez Inżyniera; 

Rodzaj sprzętu, a w szczególnotci jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu w 
którym prowadzone są roboty i do trudnotci jego odspajania; 

Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokotć nie pozwala na zastosowanie 

maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera; 

5.4. ProĚilowanie i zagęszczanie podłoża 
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Do proĚilowania podłoża można przystąpić po wykonaniu i odebraniu robót związanych 
z wykonaniem elementów odwodnienia (sączków, przykanalików i studzienek tciekowych); 

ProĚilowanie podłoża w wykopie i górnej płaszczy{nie korpusu drogowego polega na 
tcięciu nierównotci i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i poprzecznego zgodnie z 
Dokumentacją; 

W przypadkach remontów: dróg gospodarczych, istniejących dojazdów do zbiorników, 
niweletę koryta pod nawierzchnie Wykonawca ustali w trakcie prowadzenia Robót w 
uzgodnieniu z Inżynierem; 

Przed przystąpieniem do proĚilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń; Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po wyproĚilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża; Zaleca 
się aby rzędne terenu przed proĚilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża; Jeżeli warunek ten nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do proĚilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokotć 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowie{ć dodatkowy grunt spełniający wymagania przydatnotci 
do wbudowania, w ilotci koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokotciowych; 
Podłoże skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na głębokotć co najmniej 15 cm; 
Bezpotrednio po wyproĚilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez 
wałowanie;  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wska{nika zagęszczenia; 
Wska{nik zagęszczenia Is należy okretlać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badań zagęszczenia, 
kontrolę należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych; Badanie należy przeprowadzić w 
oparciu o PN-S-02205:1998; Należy okretlić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia oraz 
wska{nik odkształcenia Io będący stosunkiem wartotci modułu wtórnego do wartotci modułu 
pierwotnego, stosując zakresy obciążeń podane w normie; 

Podłoże można uznać za prawidłowo dogęszczone, jeżeli: 

IS > 1,00 lub I0 < 2,20 

przy czym moduł odkształcenia E2  80 MPa  

Wilgotnotć gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotnotci 
optymalnej 

z tolerancją od – 20 % do + 10 % wartotci wilgotnotci optymalnej; 

W przypadku braku możliwotci uzyskania wymaganego modułu odkształcenia, grunt w 
podłożu należy wymienić lub osuszyć; 

5.5. Utrzymanie koryta 

Koryto po wyproĚilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie; 

Jeżeli po wykonaniu koryta nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
niezwłocznie do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera; 

Jeżeli wyproĚilowane i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu; Po 
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw; 

6. KONTROLA J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci  
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Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania w czasie robót 

6;2;1; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów podje poniższa tabela: 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyproĚilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwotć badań i pomiarów 

1. Szerokotć koryta 10 razy na 1 km 

2. Równotć podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3. Równotć poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokotciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie*/ co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7. Zagęszczenie, wilgotnotć gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*/ Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokotć koryta 

Szerokotć koryta i proĚilowanego podłoża nie może różnić się od szerokotci 
projektowanej o więcej niż + 10 cm; 

6.2.3. Równotć koryta 

Równotć podłużna i poprzeczna koryta i proĚilowanego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04; Nierównotci nie mogą przekraczać 20 mm; 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i proĚilowanego podłoża powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją  1,0 %. 

6.2.5. Rzędne wysokotciowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokotciowymi koryta lub wyproĚilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 

6;2;6; Ukształtowanie osi w planie 

Ot w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 

cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta 

Wymagania dotyczące zagęszczenia podano w pkt; 5;4; niniejszej SST; 

Wilgotnotć w czasie zagęszczania należy badać wg PN-EN 1097-5:2001. Tolerancje dla 

wilgotnotci podano również w pkt; 5;4; 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
okretlonych w pkt; 6;2; powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokotci co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie; 

Dodatnie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 “Wymagania ogólne”; 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg 
pkt;5; i pkt;;6 dały wyniki pozytywne; 

9. PODSTAWA PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne ustalenia podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• rozebranie warstw podbudowy na ustaloną zgodnie z dokumentacją głębokotć i szerokotć 
(jezdnia z poboczami) 

• odspojenie gruntu z przerzutem za pobocze i rozplantowanie 

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na trodki transportowe i odwiezienie na nasyp lub 
odkład 

• proĚilowanie dna koryta lub podłoża  

• zagęszczenie 

• utrzymanie koryta lub podłoża 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-B-04481:88 Grunty budowlane; Badania próbek gruntów; 

➢ PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

➢ PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw; Czętć 5: 
Oznaczanie zawartotci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją; 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczenie wska{nika zagęszczenia gruntu; 

➢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe; Pomiar równotci nawierzchni planograĚem i łatą; 
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➢ Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998; 
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 w ramach zadani pn. jak w 

nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 
nawierzchni i obejmują: 

• oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie, 

• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asĚaltową: 

• podbudowa nie bitumiczna, nawierzchnie bitumiczne. 

1.4. Okretlenia podstawowe 

Okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a).do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

• kationowe emulsje tredniorozpadowe wg WT;Em!-1994, 

b);do skropienia podbudów asĚaltowych i warstw mieszanek mineralno-asfaltowych: 

• kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

2.3 Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94. 

Wymagania dla asĚaltów drogowych podano w PN-C-96170. 

!sĚaltowe emulsje kationowe szybko i tredniorozpadowe powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 1. 
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Tablica 1 

Lp. Wyszczególnienie włatciwotci 

Wymagania 

Szybkorozpadowa Tredniorozpadowa 

K1-60 K1-65 K2 

1 Zawartotć asĚaltu w % 59-61 64-66 59-70 

2 Lepkotć wg Englera, oE 3-15 >6 >3 

3 Jednorodnotć 0.063 mm, % <0.10 <0.10 <0.10 

4 Jednorodnotć 0.016 mm, % <0.25 <0.25 <0.25 

5 Trwałotć 0.063 mm po 4tyg., % <0.4 <0.4 <0.4 

6 Sedymentacja, % 5.0 5.0 5.0 

7 
Przyczepnotć do kruszywa, % 

 
85 85 85 

8 Indeks rozpadu, g/100g <80 <80 <80-120 

2.4 Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszczy i obniżenia jego 
jakotci; 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem; Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetonowych przy 
spełnieniu tych samych warunkach, jakie podano dla zbiorników stalowych; 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 
powierzchni cieczy „kożucha” asĚaltowego zatykającego pó{niej przewody; 

Przy przechowywaniu emulsji asĚaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty ich produkcji. 

Temperatura przechowywania emulsji nie może być niższa niż 3 C 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczenia warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwotcią korzystania z następującego sprzętu: 

• szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwu szczotkowych; Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 

56



zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i służyć do zamiatania; Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w 
urządzenia odpylające; 

• sprężarek, 

• zbiorników z wodą, 

• szczotek ręcznych; 

3.3 Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza; Skrapiarka powinna 
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie 
następujących parametrów: 

• temperatury rozkładanego lepiszcza, 

• citnienia lepiszcza w kolektorze, 

• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

• prędkotci poruszania się skrapiarki, 

• wysokotci i długotci kolektora do rozkładania lepiszcza, 

• dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza; 

Wykonawca powinien posiadać aktualne twiadectwo cechowania skrapiarki; 

Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilotci założonej; 

4. TRANSPORT 

4;1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

4.2 Transport lepiszczy 

!sĚalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 
posiadających izolacją termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe 
zabezpieczonych przed dostępem wody; 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu; Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemnotci nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 
powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji; Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać 
resztek innych lepiszczy. 

4.3 Transport wody 

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach; 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5;1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 
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5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu lu{nego materiału, brudu, błota i kurzu 
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod citnieniem; W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych; W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
bezpotrednio przed skropieniem warstwy powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 
powietrza. 

5.3 Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona; 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może 
być wilgotna; 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia; 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 
Miejscach trudno dostępnych ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową); 

Temperatury lepiszczy powinny mietcić się w przedziałach podanych w tablicy 2; 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *) 

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150 

3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającą wymaganą lepkotć; 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asĚaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w 
warstwę i odparowania wody z emulsji; W zależnotci od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 
godz. do 24 godz. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch 
budowlany. 

5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej 

Skropienie należy wykonać emulsją tredniorozpadową w ilotci 0;6-0;8 kg/m2, a ułożenie 
następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody; 

5.5 Skropienie warstwy bitumicznej 

Skropienie należy wykonać emulsją  szybkorozpadową w ilotci: 

• 0.4-0.5 kg/m2 dla powierzchni podbudowy 

• 0.3-0;4 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami bitumicznymi; 

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu 

wody. 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu okretlenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okretlenia wymaganej ilotci 
lepiszcza w zależnotci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia; 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy włatciwotci lepiszczy podane w tablicy 3; 

Tablica 3; Włatciwotci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 

włatciwotci 
Badanie 

według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkotć EmA-94 [5] 

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1] 

 

6;3;2 Sprawdzenie jednorodnotci skropienia i zużycia lepiszcza 

Jednorodnotć skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilotci rozkładanego lepiszcza 
zaleca się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia; 
Oznaczenie ilotci rozkładanego lepiszcza i kruszywa;” 

7. OBMI!R ROBÓT 

7;1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

• m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt; 6 dały wyniki pozytywne; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9;1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 
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• mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 
z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

• ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń; 

Cena 1 m2 skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje: 

• dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

• podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem  w ilotci – naw; niebitumiczne 0,8 kg/m², bitumiczne 
0,5 kg/m² 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyĚikacji technicznej; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-C-04134 Przetwory naĚtowe; Pomiar penetracji asĚaltów; 

➢ PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

➢ PN-C-96173 Przetwory naĚtowe; !sĚalty upłynnione !UN do nawierzchni drogowych; 
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D;04;04;02; PODBUDOW! Z KRUSZYW! Ł!M!NEGO ST!BILIZOW!NEGO 
MECH!NICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej SpecyĚikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy, Ěundamentów lub nawierzchni z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w trakcie realizacji zadania pn; jak w nagłówku; 

1.3. Zakres robót objętych SpecyĚikacją  

 Roboty, których dotyczy SpecyĚikacja obejmują wszystkie czynnotci umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1;1; 

1.4. Okretlenia podstawowe 

 Okretlenia podane w niniejszej SpecyĚikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi 
 i okretleniami podanymi D-00.00.00 -”Wymagania Ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakotć wykonania robót i ich zgodnotć z Rysunkami, 

SpecyĚikacją i poleceniami Inżyniera; Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 -

”Wymagania Ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

 Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziarna żwiru większych od 8 mm; 

 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny; 

2;1; Rodzaj stosowanych materiałów: 

• kruszywo łamane 0/31,5 mm 

• kruszywa łamane 0/63 mm 

• tłuczeń kamienny 31,5/63 mm 

• inne zgodne z Dokumentacją Projektową 

2.2. Wymagania dla materiałów  

Krzywa uziarnienia, okretlona według normy PN-S-06102/1997 powinna mietcić się w 
obszarze pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tabl;1;  

Tablica 1; Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito 

[%] 

63 100 

31.5 78 ‣100 
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16 58 ‣ 92 

8 42 ‣75 

4 30 ‣ 58 

2 20 ‣ 41 

0.5 10 ‣23 

0.075 3 ‣10 

Kruszywo powinno spełniać wymagania okretlone w tablicy 2; 

Tablica 2 ; Wymagane włatciwotci kruszywa: 

Lp Włatciwotci badane według Wymagania 

1 Zawartotć ziaren mniejszych niż 0,075mm, % (m/m), wg PN-B-06714-15 : 

1991 

2 - 10 

2 Zawartotć nadziarna, % (m/m), nie więcej niż, wg PN-B-06714-15 1991 5 

3 Zawartotć ziaren nieĚoremnych, % (m/m), nie więcej niż, wg PN-B-06714-

16 1978 

35 

4 Zawartotć zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż, wg PN-B-

04481 1988  

1 

5 Wska{nik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II, %,wg BN-

64/8931-01 

30 - 70 

6 Tcieralnotć w bębnie Los !ngeles, wg PN-B-06714-42 

• tcieralnotć całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

• tcieralnotć czętciowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 

30 

7 Nasiąkliwotć, % (m/m), nie więcej niż, wg PN-B-06714-18 3 

8 Mrozoodpornotć, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie więcej niż, 
wg PN-B-06714-19 1978 

5 

9 Zawartotć związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niż, 
wg PN-B-06714-28 1978 

1 

10 Wska{nik notnotci (CBR) mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż, wg PN-

S-06102 1997 

120 

2.2.2 Woda 

 Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

3.  SPRZĘT 
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 Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

równiarki lub układarki do rozkładania mieszanki, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne 

do zagęszczania; W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne; 

4.  TRANSPORT 

 Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu; Ruch pojazdów po wyproĚilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany 
aby nie doputcić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein;  

5.  WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże gruntowe pod podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
kretlonymi w D;04;01;01 „ProĚilowanie i zagęszczenie podłoża” oraz projekcie;  

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
rysunkami.  

 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wczetniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę; 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m; 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia  
i wilgotnotci optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki; Ze względu na koniecznotć zapewnienia jednorodnotci materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych Ěrakcji na drodze. Mieszanka 

po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu; 

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubotci, takiej, aby 
jej ostateczna grubotć po zagęszczeniu była zgodna z grubotcią okretloną w Rysunkach; Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokotciowych; 

 Natychmiast po końcowym wyproĚilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie; Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy;  

 Wilgotnotć kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotnotci optymalnej, 
okretlonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II); Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i 

napowietrzenie; Jeżeli wilgotnotć materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej 
warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany; Wilgotnotć przy zagęszczaniu 
powinna być równa wilgotnotci optymalnej z tolerancją -1% ‣ +2%. 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów; Badania 
te powinny obejmować wszystkie włatciwotci okretlone w p; 2;2; 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwotć badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1. Uziarnienie mieszanki 2 600 

2. Notnotć i zagęszczenie warstwy 3 badania na 500 m2 

3. Ugięcie sprężyste w 1 punkcie na każde 100 m 

4. Badanie włatciwotci kruszywa wg tablicy 2 Dla każdej partii kruszywa 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p; 2;2; Próbki należy 
pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem 

Wilgotnotć kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotnotci optymalnej, 
okretlonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją -1% 

‣ +2%. 

Kontrolę notnotci i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o trednicy 30 cm, 
wg BN 64/8931-02; Wartotć wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić: 

• dla ruchu KR1-2: E2130 MPa 

• dla ruchu KR3-4: E2160 MPa 

• dla ruchu KR5-7: E2180 MPa 

Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

2.2

1

2 
E

E

  

Ugięcie sprężyste badane ugięciomierzem belkowym pod kołem 50 kN wg BN-70/8931-06 nie 

może przekroczyć 1;20 mm 

Badania włatciwotci kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich włatciwotci 
okretlonych w p 2;2; Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecnotci Inżyniera; Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Liczebnotć próbek lub pomiarów oraz metody pobrania próbki lub wyznaczenie miejsca 
pomiaru zestawiono w tablicy: 

Lp. Rodzaje badań Licznotć próbek lub pomiarów 
Metoda pobrania próbki lub 

wyznaczenia miejsca pomiaru 
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1 Badania podłoża 
dla każdego zadania (obiektu) co 
najmniej raz na 500 m2 

wg. PN-B-04452:1974 (PN-74/B-

04452 

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) 

BN-75/8931-03 

2 Badania kruszywa 

wg PN-B-23004:1998 (PN-88-

23004) 

PN-B-11111:1996 

PN-B-11112:1996 

PN-B-11113:1996 

wg PN-B-06721:1987 (PN-87/B-

06721) 

3 

Warunek 

nieprzenikania cząstek 

grunt podłoża 

materiał ziarnisty 
warstw 

geowłóknina 

 

wg  

PN-B-04481:1998 (PN-88/B-

04481) 

PN-B-11111:1996 

PN-B-11113:1996 

wg aprobaty technicznej 

 

 

wg BN-75/8931-03 

PN-B-06721:1987 (PN-87/B-06721) 

 

wg aprobaty technicznej 

4 
Grubotć warstw 
podbudowy 

co 50 m - 

5 Szerokotć podbudowy co 50 m - 

6 

Rzędne wysokotciowe 
osi i krawędzi 
podbudowy 

na wszystkich hektometrach oraz 

rzędne na łukach pionowych 
podane w projekcie 

wg projektu 

7 

Równotć w proĚilu 
podłużnym i przekroju 
poprzecznym 

co 50 m - 

8 

Spadki poprzeczne 

na odcinkach prostych 

na odcinkach łukowych 

 

co 50 m 

co najmniej w 5 miejscach 

każdego łuku 

 

 

wg projektu 

9 

Zagęszczenie 

- wska{nik zagęszczenia 

- E2/E1 

 

co najmniej 10 próbek na 
zadaniu (obiekcie) 

co najmniej raz na 5000 m2 

wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-

04481 

BN-77/8931-12 

wg BN-64/8931-02 

10 
Notnotć 

- oznaczenie modułu 
 

 

wg BN-64/8931-02 
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 odkształcenia 

- wyznaczanie ugięć 

co najmniej w dwóch 
przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 2 punktach na 

każde 100 m 

 

wg BN-70/8931-06 

 

Minimalna częstotliwotć pomiarów 

L.p. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwotć pomiarów 

1 Równotć podłużna w sposób ciągły planograĚem albo co 20 m łatą  

2 Równotć poprzeczna 1 raz/100m  

3 Spadki poprzeczne*) co 20 m 

4 Rzędne wysokotciowe co 100 m 

5 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

6 Szerokotć podbudowy 1 raz/100m 

7 Grubotć podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.3;1; Równotć podbudowy 

Nierównotci podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planograĚem, zgodnie  
z BN-68/8931-04. 

Nierównotci poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową; 

 Nierównotci podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm; 

6.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/-0.5 %. 

6.3.3. Rzędne podbudowy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +0 cm i -2 cm. 

6.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy  

 Ot podbudowy nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5 

cm  

6.3.5. Szerokotć podbudowy 

 Szerokotć podbudowy nie może różnić się od szerokotci projektowanej o więcej niż. +/- 5cm . 

6.3.6. Wymagania dotyczące grubotci warstwy 

 Grubotć warstwy powinna być co najmniej taka jak projektowana. 

7. OBMI!R ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00;00;00 Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub 

nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w D-00.00.00. – „Wymagania ogólne”; 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg; punktu 6 dały wyniki pozytywne 

Przy małym zakresie robót ( np; zjazdy indywidualne ) Inżynier może doputcić ocenę wizualną 
zagęszczenia; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w D-00;00;00 Wymagania ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okretlonych w specyĚikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE. 
➢ PN-B-04481 Grunty budowlane; Badania próbek gruntu; 
➢ PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci zanieczyszczeń obcych. 

➢ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie składu ziarnowego; 
➢ PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie kształtu ziarn; 
➢ PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie wilgotnotci; 
➢ PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania; Oznaczanie nasiąkliwotci; 
➢ PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie mrozoodpornotci metodą 

bezpotrednią; 
➢ PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci zanieczyszczeń 

organicznych. 

➢ PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci siarki metodą 
bromową; 

➢ PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie tcieralnotci w bębnie Los !ngeles; 
➢ PN-B-11112 Kruszywa mineralne; Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; gruntu; 
➢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe; Pomiar równotci nawierzchni planograĚem i łatą; 
➢ BN-70/8931-06 Drogi samochodowe; Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belko 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wska{nika zagęszczenia 

➢ WT-4 2010 
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D-04.05.00 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW 

LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. 

WYM!G!NI! OGÓLNE; 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) opracowanej na 
bazie OST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w 
nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.4. Okretlenia podstawowe 

 Okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1;3, dotyczących 
Poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych cementem, ; Dopuszcza się inne kwaliĚikowane spoiwa hydrauliczne 
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę; 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwotcią korzystania z następującego 
sprzętu: 

A. W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

• mieszarek stacjonarnych, 

• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

B. W przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 

• mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

• spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania 
gruntu, 

• ciężkich szablonów do wyproĚilowania warstwy, 

• rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokotci do 
rozsypywania spoiw, 

• przewo{nych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
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 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi trodkami transportu, 
w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami okretlonymi w 
SST D-04;01;01 „Koryto wraz z proĚilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”; 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża 
powinny być wczetniej przygotowane; Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera; 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m; 

 Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być 
układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu 
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one tcitle linie krawędzi układanej warstwy według 
dokumentacji projektowej; Wysokotć prowadnic powinna odpowiadać grubotci warstwy 
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym; 
Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 
wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy; 

5;3; Odcinek próbny 

  Odcinek próbny, wykonać na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien 
wykonać odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania 

jest włatciwy, 

• okretlenia grubotci warstwy materiału w stanie lu{nym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubotci warstwy po zagęszczeniu, 

• okretlenia potrzebnej liczby przejtć walców do uzyskania wymaganego wska{nika 
zagęszczenia warstwy; 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 
będą stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża; 

 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2; 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera; 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera;  
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5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie; Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch; Koszt 
napraw wynikłych z niewłatciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 
Wykonawcę robót;  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosĚerycznych, takich 
jak opady deszczu i tniegu oraz mróz; 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwotć uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża; 

 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosĚerycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera; 

5.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asĚaltową, w ilotci od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 
Inżyniera, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną Ěolią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
o szerokotci co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera; 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inżyniera;  

5.6. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót 

 Pozostałe wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyĚikacjach 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, które obejmują: 
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➢ D-4.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw 
i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6;3;1; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1. 

Tablica 1; Częstotliwotć badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwotć badań 

Minimalna liczba 

badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub ulepszonego 

podłoża przypadająca na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 1 1500 m2 

2 
Wilgotnotć mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwem 

2 1500 m2 

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 1500 m2 

4 Jednorodnotć i głębokotć wymieszania 2) 3 500 m2 

5 Zagęszczenie warstwy 3 1500 m2 

6 Grubotć podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 500 m2 

7 

Wytrzymałotć na tciskanie 

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem  

 

6 próbek 

 

1500 m2 

8 Mrozoodpornotć 3) przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 Badanie spoiwa przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
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9 

 

zmianie 

10 Badanie wody dla każdego wątpliwego {ródła 

11 Badanie włatciwotci gruntu lub kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

3)Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa; 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża; 

6;3;3; Wilgotnotć mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotnotć mieszanki powinna być równa wilgotnotci optymalnej, okretlonej w 
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%, -20% jej wartotci; 

6;3;4; Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wska{nika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6;3;5; Grubotć podbudowy lub ulepszonego podłoża 

 Grubotć warstwy należy mierzyć bezpotrednio po jej zagęszczeniu w odległotci co 
najmniej 0,5 m od krawędzi; Grubotć warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 
niż  2 cm. 

6;3;6; Wytrzymałotć na tciskanie 

 Wytrzymałotć na tciskanie okretla się na próbkach walcowych o trednicy i wysokotci 8 
cm; Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed 
jej zagęszczeniem; Próbki w ilotci 6 sztuk należy Ěormować i przechowywać zgodnie z normami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami; Trzy próbki należy badać po 7 lub 
14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem 
granulowanym po 90 dniach przechowywania; Wyniki wytrzymałotci na tciskanie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 
ulepszonego podłoża; 

6;3;7; Mrozoodpornotć 

 Wska{nik mrozoodpornotci okretlany przez spadek wytrzymałotci na tciskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża; 

6.3.8. Badanie spoiwa 
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 Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, 
Wykonawca powinien okretlić włatciwotci podane w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża; 

6.3.9. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250  

6;3;10; Badanie włatciwotci gruntu lub kruszywa 

 Włatciwotci gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa; Włatciwotci powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża; 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałotciowych podbudowy lub 
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

6;4;1; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje 

tablica 2. 

Tablica 2; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub  

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwotć 

badań i pomiarów 

1 Szerokotć  10 razy na 1 km 

2 Równotć podłużna 
w sposób ciągły planograĚem albo 

co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równotć poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokotciowe 

co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 
Grubotć podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych; 

6;4;2; Szerokotć podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Szerokotć podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokotci 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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 Na jezdniach bez krawężników szerokotć podbudowy powinna być większa od 
szerokotci warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartotć wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

6;4;3; Równotć podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierównotci podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzy 4-metrową 
łatą lub planograĚem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierównotci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową 
łatą;  

 Nierównotci nie powinny przekraczać: 

• 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża; 

6;4;4; Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5 %. 

6;4;5; Rzędne wysokotciowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6;4;6; Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Ot podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6;4;7; Grubotć podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubotć podbudowy i ulepszonego podłoża powinna wynosić co najmniej tyle co 
projektowana. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

6;5;1; Niewłatciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu 
stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkotci okretlone w p. 6.4, to 

warstwa zostanie zerwana na całą grubotć i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy; 
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 
zaakceptowany przez Inżyniera; 

 Jeżeli szerokotć podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokotci 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy 
na pełną grubotć do połowy szerokotci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki; 
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 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu; Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt; 

6;5;2; Niewłatciwa grubotć podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubotci Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 
zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich włatciwotciach i o 
wymaganej grubotci; Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt; Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubotci warstwy, na koszt Wykonawcy; 

6;5;3; Niewłatciwa wytrzymałotć podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli wytrzymałotć trednia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy okretlonej w SST 
dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie 
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich włatciwotciach na koszt 
Wykonawcy. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne; 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 
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• dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

• pielęgnacja wykonanej warstwy 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyĚikacji 
technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-EN_196-1:1996 Cement; Metody badań; Oznaczanie cech Ěizycznych 

➢ PN-B-04481 Grunty budowlane; Badania próbek gruntu 

➢ PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci zanieczyszczeń 
obcych 

➢ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie składu ziarnowego 

➢ PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci zanieczyszczeń 
organicznych 

➢ PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie zawartotci siarki metodą 
bromową 

➢ PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

➢ PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

➢ PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie rozpadu żelazawego 

➢ PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne; Badania; Oznaczanie tcieralnotci w bębnie Los 
Angeles 

➢ PN-EN-197-1 :2002 Cement; Czętć 1 : Skład , wymagania i kryteria zgodnotci dotyczące 
cementu powszechnego użytku; 

➢ PN-B-32250 Materiały budowlane; Woda do betonów i zapraw 

➢ PN-S-96012 Drogi samochodowe; Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 

➢ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

➢ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe; Oznaczanie wska{nika piaskowego 

➢ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe; Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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➢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe; Pomiar równotci nawierzchni planograĚem i łatą 

➢ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe; Oznaczanie wska{nika notnotci gruntu jako 
podłoża nawierzchni podatnych 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wska{nika zagęszczenia gruntu 
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D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB 
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyĚikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego 

podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem/ 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji zadania pod nazwą jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
wg PN-S-96012. 

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania 
podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych/ 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu włatciwej wytrzymałotci na tciskanie, stanowi 
Ěragment notnej czętci nawierzchni drogowej/ 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 

również dodatków ulepszających, np/ popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilotciach/ 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu/ 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 

razie potrzeby dodatków ulepszających, np/ popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilotciach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu/ 

1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo- gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy/ 

1.4.6. Pozostałe okretlenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 

podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”. 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 
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2.1.1. Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 

PN-B- 19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1/ Włatciwotci mechaniczne i Ěizyczne cementu wg PN-B-19701. 

Lp. Włatciwotci 
Klasa cementu 

32,5 

1 

Wytrzymałotć na tciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż. 

• cement portlandzki bez dodatków 

• cement hutniczy 

• cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 
Wytrzymałotć na tciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 
niż. 32,5 

3 

Czas wiązania. 

• początek wiązania, najwczetniej po upływie, min/ 

• koniec wiązania, najpó{niej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałotć objętotci, mm, nie więcej niż: 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatnotć do 
robót/ 

2.1.2. Grunty 

Przydatnotć gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem 
należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2/ 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałotć na tciskanie i mrozoodpornotć próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami okretlonymi w p/ 2/7 tablica 4/ 

Tablica 2/ Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 

 

Lp. Włatciwotci Wymagania Badania według 

81



1 

Uziarnienie: 

• ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % 

(m/m), nie mniej niż. 

• ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % 

(m/m), powyżej 

• ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % 

(m/m), powyżej 

• cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 
poniżej 

 

 

100 

 

85 

 

 

50 

 

20 

 

 

 

 

 

PN-B-04481 

2 Granica płynnotci, % (m/m), nie więcej niż. 40 PN-B-04481 

3 
Wska{nik plastycznotci, % (m/m), nie więcej 
niż. 15 PN-B-04481 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

5 
Zawartotć czętci organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż. 2 PN-B-04481 

6 
Zawartotć siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

 
1 PN-B-06714-28 

Grunty nie spełniające wymagań okretlonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi/ 

Grunty o granicy płynnotci od 40 do 60 % i wska{niku plastycznotci od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatnotci gruntu do stabilizacji cementem- zaleca się użycie 
gruntów o. 

• wska{niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 

• zawartotci ziarn pozostających na sicie #2 mm - co najmniej 30%, 

• zawartotci ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%/ 

Decydującym sprawdzianem przydatnotci gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałotci na 

• tciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem/ 

2.1.3. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3/ 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałotć na tciskanie i mrozoodpornotć próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami okretlonymi w p/ 2/7 tablica 4/ 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
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Lp. Włatciwotci Wymagania Badania według 

1 

Uziarnienie 

• ziarn pozostających na sicie # 2 mm,%, nie 

mniej niż. 

• ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, 

%, nie więcej niż. 

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-B-06714-15 

2 
Zawartotć czętci organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż. wzorcowa PN-B-06714-26 

3 
Zawartotć zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż. 0,5 PN-B-06714-12 

4 
Zawartotć siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej. 
1 PN-B-06714-28 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpotrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 

2.1.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13\/ Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną/ Gdy woda pochodzi z wątpliwych {ródeł nie może być 
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 
wyników wytrzymałotci na tciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i 
z wodą wodociągową/ Brak różnic potwierdza przydatnotć wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

2.1.5. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 

dodatki ulepszające. 

• wapno wg PN-B-30020, 

• popioły lotne wg PN-S-96035, 

• chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę/ 

2.1.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zależnotci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałotć gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania okretlone w 
tablicy 4. 
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Tablica 4/ Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- nych 

warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałotć na 
tciskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 
Wska{nik 
mrozood- 

pornotci 
po 7 dniach po 28 dniach 

1 

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do 

KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 

Górna czętć warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubotci co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
czętć warstwy ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

od 1,0 

do 1,6 

od 1,5 

do 2,5 
0,6 

3 

Dolna czętć warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni 

na podłożu z gruntów wątpliwych i 
wysadzinowych 

- od 0,5 do 1,5 0,6 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne” i SST 

D-00/00/00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże 
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne” i SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu/ Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 

temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni/ 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami okretlonymi w OST D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ 
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Wymagania ogólne”/ 

5.2.2. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

Zawartotć cementu w mieszance nie może przekraczać wartotci podanych w tablicy 5/ Zaleca 
się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałotciowe okretlone w p/ 2/7 tablica 4, przy 
jak najmniejszej zawartotci cementu/ 

Tablica 5/ Maksymalna zawartotć cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance 

kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

Lp. Kategoria ruchu 

Maksymalna zawartotć cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 
ulepszone podłoże 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 

Zawartotć wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotnotci optymalnej, okretlonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartotci/ 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
włatciwotci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okretlonymi 
w tablicy 4. 

5.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilotci 
okretlonej w recepcie laboratoryjnej/ Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia 
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętotciowego dozowania wody/ 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach/ W mieszarkach typu 
ciągłego prędkotć podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodnotć mieszanki/ 

Wilgotnotć mieszanki powinna odpowiadać wilgotnotci optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartotci/ Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą/ 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek/ Grubotć układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubotci warstwy po zagęszczeniu/ 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyproĚilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych/ Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równotci proĚilu warstwy/ Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równotć 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera/ Po wyproĚilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy/ 

Orientacyjna grubotć poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać. 

• 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
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• 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 

• 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jeżeli projektowana grubotć warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to 
stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach/ 

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu/ 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST/ 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, czętciowo nakładającymi się w stronę osi 
jezdni/ Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, czętciowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi/ Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokotć, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie/ Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd/ 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie pó{niej niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem/ 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wska{nika zagęszczenia mieszanki 
okretlonego wg BN- 77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST. 

Specjalną uwagę należy potwięcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych/ 

Wszelkie miejsca lu{ne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubotć, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie/ Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 

W miarę możliwotci należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 
na całej szerokotci/ 

Jetli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa należy pionową krawęd{ wykonanego pasa zwilżyć wodą/ Przy warstwie wykonanej 
bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawęd{/ 
Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas/ W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych/ Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut/ 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 
wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 
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spoiny poprzecznej. 

5.4. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

5.5. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z 
zasadami okretlonymi w OST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

5.6. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z 
zasadami okretlonymi w OST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”. 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne” i SST 

D-00/00/00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie 
z ustaleniami SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-

04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi/ Wymagania ogólne” pkt 6/3/ 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w 

SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów 
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatnotci podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania 
ogólne”/ 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

Normy i przepisy związane podano w SST D-04/05/00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi/ Wymagania ogólne”/ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące robót związanych z 
wykonaniem warstwy kruszywa stabilizowanego cementem. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych związanych z podbudowy 

pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4. 
Zakres robót: 

• wykonanie podbudowy pomocniczej ( ulepszenie podłoża gruntowego z kruszywa stabilizowanego cementem), 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 

1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu 
technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę 
mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie 
obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca 
kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie 
obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących 
w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 
otoczaków. 

1.4.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z 
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 

1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 
wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne 
schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu 
wody. 

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 

równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych 

i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 
1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 
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kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m procent masy, 
NR brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM mieszanka związana cementem, 
CBR kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D stosunek wysokości do średnicy próbki. 
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST względnie z 
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– kruszywo, 
– piasek, 
– cement, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki, 
– ew. domieszki. 
2.2.3. Kruszywa 

Wymagania wobec kruszywa zgodne z normą PN-EN 13242 oraz WT5 GDDKiA 2010 Tablica 1.1 
 

2.2.4. Cement 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 , np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 
Przechowywanie cementu dostarczonego: 

− w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 25-50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym 
terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o 
szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną 
wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków 
trzywarstwowych), 

− luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

2.2.6. Dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie  

mieszanki. 
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny  

pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.7. Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 . 

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to 
uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

 

3. Sprzęt. 

Przewiduje się wytworzenie mieszanki kruszywowo spoinowej na miejscu zatem potrzeba: 
− mieszarek do wymieszania kruszywa ze spoiwem, 
− sprzętu mechanicznego do zagęszczenia mieszanki. 
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek do spoiwa cementowego, 
− przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego polewania, 
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− zagęszczarek mechanicznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, 
− innych zaakceptowanych przez inżyniera (inspektora nadzoru). 

4. Transport i składowanie.. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed rozsegregowaniem 
oraz zmieszaniem z innymi frakcjami. 
Transport należy wykonać samochodami gwarantującymi optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej , a co za 

tym idzie zmniejszenie kosztów. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych WT-5 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
a. roboty przygotowawcze, 
b. projektowanie mieszanki, 
c. odcinek próbny, 
d. wbudowanie mieszanki, 
e. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:  
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura 
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z 
tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża 
ulepszonego. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. 

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 
 

Lp. 
Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , po 28 
dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa 
wytrzymałości 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 
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a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie 
pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry 
mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie 
suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych 
doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania 
niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do 
analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionych w WT-5 GDDKiA 2010 . 

 

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub 
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna 
być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w 
mieszance wg PN-EN 14227-1 Maksymalny 
nominalny wymiar kruszywa, mm 

Minimalna zawartość 
spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora 
i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy 
określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki 
należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o 
wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. 
Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 . 
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 , po 28 dniach 
pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 

R 
z − o 

ściskanie c próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc 

próbki po 28 dniach pielęgnacji. 
R 

z−o 

= 
c 

R 

Wskaźnik mrozoodporności c . 
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je 
całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i  odmrażania. 
Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmrażania w 
wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 
próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako 

R 
z − o 

miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie 
dokładnością 0,1. 
Wymagania wobec mieszanek 

c , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z 
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Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I. 

W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie. 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża ulepszonego zgodnie z WT-5 GDDKiA 
2010 
Lp. Właściwość Wymagania dla ruchu 

KR1 ÷ KR6 

1.0 Składniki  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. WT-5 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa wytrzymałości 
Rc wg tablicy 2 

nie dotyczy 

*) Mieszankę 0/8 mm można stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2 
 

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 
Lp. Właściwość Wymagania dla ruchu 

KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 

1.0 Składniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. WT-5 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. WT-5 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – 
klasa wytrzy-małości Rc wg tablicy 2 

klasa C 1,5/2,0 
(nie więcej niż 
4,0 MPa) 

klasa C 3/4 
(nie więcej niż 
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
(nie więcej niż 
10,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6 ≥ 0,6 ≥ 0,6 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej 
Lp. Właściwość Wymagania dla ruchu 

KR1 – KR2 KR3 – KR4 KR5 – KR6 

1.0 Składniki 
1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia 
 - mieszanka 0/8 mm wg rys. WT-5 GDDKiA 
 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. WT-5 GDDKiA 
 - mieszanka 0/16 mm wg rys. WT-5 GDDKiA 
 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. WT-5 GDDKiA 
 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. WT-5 GDDKiA 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 
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2.4 Wytrzymałość na ściskanie*) (system I) 
– klasa wytrzy-małości Rc wg tablicy 2 

klasa C 3/4 (nie 
więcej niż 
6,0 MPa) 

klasa C 5/6 
(nie więcej niż 
10,0 MPa) 

klasa C 8/10 
(nie więcej niż 
20,0 MPa) 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,7 ≥ 0,7 ≥ 0,7 
*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspękaniowe (patrz 
p.5.7) 
5.5. Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy zagęszczonej, 
– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 
podbudowy lub podłoża ulepszonego. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub podłoża ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża 

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy 
temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Zaleca się do korzystania z ustaleń podanych w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i SST 02.00.00 „Roboty ziemne” . 

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby 
wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, 
w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera. 
5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 część 5. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można 
wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne 
jest stosowanie prowadnic. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej 
próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę 
należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz  wszelkich 
urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych. Jeśli 
jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je 
wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia 
betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości na ściskanie Rc powyżej 10 MPa należy 
stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne według ustaleń dokumentacji projektowej. 

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymałości Rc przekraczającej 5 do 10 MPa należy 
stosować technologie przeciwspękaniowe według ustaleń dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub 
membran, odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat technicznych. 
5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji 
według jednego z następujących sposobów: 

− skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
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− przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 
cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

− przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
− przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
− innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami Inżyniera 
dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
− uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoża 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przypadku poszerzeń wg zaleceń Inspektora Nadzoru 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy zgodnie z przedmiarem robót 
 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w D 00.00.00. „Warunki 
ogólne” 

Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z umową (dokumentacją) są badania i pomiary prowadzone w 
czasie realizacji budowy oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres, częstotliwość i rodzaj badań 
powinny być zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować 
wszystkie wyniki badań i pomiarów. 

W przypadku wątpliwości co do jakości robót lub braków Wykonawca w porozumieniu z nadzorem wykonuje 
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dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. 
 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inżyniera (inspektora nadzoru). 
Ogólne zasady i warunki płatności zostały określone w SST D 00.00.00. Wymagania ogólne 

Cena wykonania 1m2 obejmuje: 
a. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b. oznakowanie robót, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
e. wykonanie robót wg pkt 5, 
f. pielęgnacja podbudowy, 
g. przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
h. utrzymanie podbudowy w czasie robót 

 

10. Przepisy związane. 

− WT-5 2010 GDDKiA - Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych 
− SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

 
10.1. Normy  

1. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 

  powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
6. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania 
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

  betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
8. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
11. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

  mrozoodporności 
12. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 

  bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
14. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 
15. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

  budownictwie drogowym 
16. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – 

  Zagęszczanie metodą Proctora 
17. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na 

  ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
18. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 

  hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 
19. PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem 
20. PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty stabilizowane cementem 
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D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
grubotci według dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyĚikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1/1/ 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej. 

1.4 Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy 

tcieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 
wzajemne przystawanie elementów/ 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długotcią nie większą niż 1,0 m/ 

1.4.3. Tciek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę/ 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji/ 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony okretlonymi 
materiałami wypełniającymi/ 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony okretlonymi materiałami wypełniającymi/ 

1.4.7. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne" / 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania ogólne”/ 

2. M!TERI!ŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania ogólne”/ 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00/00/00 „Wymagania ogólne"/ 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
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 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp/ okretla PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1/ 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych 

wymiarów kostki,  

grubotci < 100mm  

> 100mm 

C 

Długotć Szerokotć Grubotć  

 

 

±2                   ±2                  ±3 

±3                   ±3                  ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma 

pomiarami 

grubotci, tej samej 
kostki, powinna 

być ≤ 3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskotci i 
poĚalowania (jetli maksymalne 
wymiary kostki > 300 mm), 

przy długotci pomiarowej  

300 mm  

400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 

wypukłotć wklęsłotć 

 

 

1,5                    1,0 

2,0                     1,5 

2 Włatciwotci Ěizyczne i mechaniczne 

2.1 

Odpornotć na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał/ D) 

D 

Ubytek masy po badaniu. wartotć trednia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 

2.2 
Wytrzymałotć na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałotć charakterystyczna T 2 3,6 MPa/ 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długotci rozłupania 

2.3 
Trwałotć (ze względu na 
wytrzymałotć) F 

Kostki mają zadawalającą trwałotć (wytrzymałotć) 
jetli spełnione są wymagania pktu 2/2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 
Odpornotć na tcieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 

 

 

 

 

 

szerokiej 

tciernej, wg 
zał/ G normy -
badanie 

podstawowe 

Bohmego, wg zał/ H normy -
badanie alternatywne 
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≤ 23 mm ≤20/000mm3/5000 mm2 

2.5 
Odpornotć na 
potlizg/potlizgnięcie 

I 

a) jetli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odpornotć,  

b) jetli wyjątkowo wymaga się podania wartotci 
odpornotci na potlizg/potlizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartotć pomierzoną 
wg zał/ l normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków,  

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

 

3.3 

Tekstura 

 

Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa tcieralna lub cały 
element) 

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitotci tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we włatciwotciach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

  

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosĚerycznych, twiatła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m/in/ cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek)/ Zaleca się stosowanie 
trodków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np/ tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia. sadz i barwników 
organicznych)/ Uwaga. Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji/ Powstają one w wyniku naturalnych 
procesów Ěizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 
2-3 lat. 

2/2/2/ Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach/ Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione/ 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały. 
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1.4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania ogólne”/ 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się. 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia- urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np/ przycinarki, szliĚierki z 
tarczą)/ 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed tcieraniem i wykruszaniem naroży/ 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania ogólne”/ 

Transport może być wykonany dowolnym trodkiem transportowym zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

5. WYKON!NIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne"/  

5.3. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 

nawierzchnię powinno być wyproĚilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z 

wymaganiami SST D-04.04.02. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew/ wykonanie tcieków przykrawężnikowych powinno 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnotnych SST / Obrzeża zaleca się ustawiać przed 

przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokotci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży/ 

5.5. Podsypka 

 Grubotć podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją projektową, a 

wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2/3/ Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubotci podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm/  Podsypkę cementowo-

piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie roztciela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
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• wytrzymałotci na tciskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotnotć układanej podsypki powinna być taka, aby po tcitnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni tladów wody, a po nacitnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się/ Roztcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m/ Roztcielona podsypka powinna być wyproĚilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np/ ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi/ 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2/2/1/ 

5.6.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C/ Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jetli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jetli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np/ matami ze 
słomy, papą itp/)/ 

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubotci/ 
Na większym Ěragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki/ 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie/ 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek/ Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnotcią/ Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj/ ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie/ Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników/ 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się/ 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń inĚrastruktury technicznej (np/ studzienek, 
włazów itp/) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 
od 3 mm do 10 mm powyżej korytek tciekowych (tcieków)/ 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw/ połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio Ěazowane/ W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szliĚierkami z tarczą itp/)/ 
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Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe/ Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką/ 

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego/ Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca/ 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej trodka i 
jednoczetnie w kierunku poprzecznym kształtek/ Ewentualne nierównotci powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki/ 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np/ pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe/ 

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokotć spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem/ 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubotci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni/ Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze tredniej otoczenia 
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczytcić z piasku i 
można oddać do użytku/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakotci robót podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania 
ogólne”/ 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać. 

• w zakresie betonowej kostki brukowej certyĚikat zgodnotci lub deklarację zgodnotci dostawcy oraz 
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

• w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
preĚabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew/ badania włatciwotci kruszyw, piasku, cementu, 
wody itp/ okretlone w normach, które budzą wątpliwotci Inżyniera/ 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji/ 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2.  

Tablica 2/ Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwotć badań Wartotci dopuszczalne 
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1 
Sprawdzenie podłoża lub 
koryta 

Wg SST D-04.01.01. 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 
Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 

Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j. 
grubotci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w 

porównaniu z 
dokumentacją projektową 
i specyĚikacją 

Wg pktu 5/6- odchyłki od 
projektowanej grubotci +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 

 

a) zgodnotć z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej - 

 

 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach 

charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 

 

c) rzędne wysokotciowe 
(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

 

d) równotć w proĚilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04 

- łatą czterometrową) 
Jw. Nierównotci do 8 mm 

 

 

e) równotć w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
proĚilową z poziomnicą i 
pomiarze przetwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Przetwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 

 

f) spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą niwelacji) Jw. 
Odchyłki od dokumentacji pro-

jektowej do 0,3% 

 

 

g) szerokotć nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokotci projekto-

wanej do ±5 cm 

 

 

h) szerokotć i głębokotć 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 

W 20 punktach 

charakterystycznych 
Wg pkt-u 5.6.5 
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przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług/ 10 cm) 
dziennej działki roboczej 

 

 

i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3.  

Tablica 3/ Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 

Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, tcieków 

Wizualne sprawdzenie 

jednorodnotci wyglądu, 
prawidłowotci desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deĚormacji, 
wykruszeń , spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni 
w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab/ 2, Ip/ 5b) 

3 

Rzędne wysokotciowe, równotć 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokotć 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartotci podanych w 
tab. 2, Ip. od 5c do 5g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokotć spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, tciekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne"/ 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp/) są ustalone w odpowiednich SST/    

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00/00/00/ „Wymagania ogólne”/ 

Odbiorowi robót podlegają. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej/ 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami 

Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny/ 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają. 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

• ewentualnie wypełnienie dolnej czętci szczelin dylatacyjnych/ 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne" 
oraz odpowiednich SST. 

9. PODSTAWA PŁ!TNOTCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00/00/00 „Wymagania 

ogólne”. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew/ szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyĚikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu/ 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących jak. podbudowa, obramowanie / 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-EN 197-1:2002 Cement/ Czętć 1. Skład, wymagania i kryteria zgodnotci dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

➢ PN-EN 1338.2005 Betonowe kostki brukowe/ Wymagania i metody badań  

➢ PN-EN 13242.2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

➢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - SpecyĚikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatnotci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

➢ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe/ Oznaczenie wska{nika piaskowego 

➢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe/ Pomiar równotci nawierzchni planograĚem i łatą/ 

105



D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyĚikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanym z zadaniem pn/ jak w 
nagłówku/ 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy tcieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asĚaltowego, o 
grubotci i lokalizacji okretlonej w dokumentacji projektowej/ 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okretlonym 
składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilotcią asĚaltu 
lub polimeroasĚaltu, wytworzona na gorąco, w okretlony sposób, spełniająca okretlone wymagania/ 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona/ 

1/4/4/ Trodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asĚaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odpornotć błonki asĚaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą- może być dodawany do asĚaltu lub do kruszywa/ 

1/4/5/ Podłoże pod warstwę asĚaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

1/4/6/ !sĚalt upłynniony - asĚalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami/ 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 

1/4/8/ Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 

jej włatciwotci są zgodne z receptą laboratoryjną/ 

1/4/9/ Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długotci co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót/ 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę/  

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkotć ziaren kruszywa, okretlona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita.  

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm/  

1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 2 mm, którego większa czętć pozostaje 
na sicie 0,063 mm.  

1/4/14/ Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm/ 

106



1/4/15/ Wypełniacz – kruszywo, którego większa czętć przechodzi przez sito 0,063 mm/ (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia/ Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie)/ 

1/4/16 Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z deĚinicjami 
podanymi w SST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

1/4/17/ Symbole i skróty dodatkowe  

• AC - beton asfaltowy,  

• W - warstwa wiążąca, wyrównawcza 

• S – warstwa tcieralna, 

• D - górny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa),  

• d - dolny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa),  

• C - kationowa emulsja asfaltowa,  

• NPD - włatciwotć użytkowa nie okretlana (ang/ No PerĚormance Determined- producent może jej 
nie okretlać),  

• TBR - do zadeklarowania (ang/ To Be Reported- producent może dostarczyć odpowiednie 
inĚormacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

1/5/ Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/  

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

Tablica 1. Materiały do betonu asĚaltowego do warstwy tcieralnej !C 8 S i !C 11S 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 

lub granulat asfaltowy o wym. D, [mm] 
5 8 11 

Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40 

Lepiszcza asfaltowe 50/70 

Kruszywa mineralne 
Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1 

Kruszywa 2010, cz. 2. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA 

2.2. Asfalt drogowy 

 W zależnotci od kategorii ruchu może być stosowany asĚalt drogowy podany w tablicy 2. 

Tablica 2/ Wymagane podstawowe włatciwotci asĚaltów drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-EN 12591 z 

dostosowaniem do warunków polskich 
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Lp. Włatciwotci Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

Włatciwotci obligatoryjne 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm  PN-EN 1426 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia, °C PN-EN 1427 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C  PN-EN 22592 240 230 

4 
Zawartotć składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m 

PN-EN 12592 99 99 

5 
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub 

przyrost), nie więcej niż % m/m 
PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja postarzeniu, nie 
mniej niż % 

PN-EN 1426 53 55 

7 
Temperatura mięknienia postarzeniu, 
nie mniej niż °C 

PN-EN 1427 52 48 

8 
Temperatura łamliwotci, nie więcej niż 

°C 
PN-EN 12593 -5 -8 

 

2.4. Wypełniacz 

W zależnotci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować wypełniacz 
spełniający odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okretlone w tablicy 3/ 

Tablica 3/ Wymagania wobec wypełniacza do warstwy tcieralnej oraz wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asĚaltowego 

Lp. 

Punkt normy 

PN-EN 13043 i 

WT-1 2010 

Wymagania wobec wypełniacza w zależnotci od 

kategorii ruchu zgodne z WT-1 

KR 1-2 

1. 5.2.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 pkt/ 5/2/1 

PN-EN 13043 i WT-1 2010 

2. 5.2.2 
Jakotć pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 

wyższa niż. MBF10 

3. 5.3.1 
Zawartotć wody wg PN-EN 1097-5- nie wyższa 
od: 

1 

4. 5.3.2 Gęstotć ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 
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5. 5.3.3.1 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana 

kategoria: 

V28/45 

6. 5.3.3.2 
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 

13179-1; wymagana kategoria: 
ΔR&B8/25 

7. 5.4.1 
Rozpuszczalnotć w wodzie wg PN-EN 1744-1; 

kategoria nie wyższa niż. WS10 

8. 5.4.3 
Zawartotć CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 

CC70 

9. 5.4.4 
Zawartotć wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym- kategoria. Ka10, KaDeklarowana 

10. 5.5.2 „Liczba asĚaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana 

Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem/  

2.5. Kruszywo 

 W zależnotci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować kruszywa spełniające 
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okretlone w tablicach 4-6. 

Tablica 4/ Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego 

Lp. 

Punkt normy 

PN-EN 13043 

i WT-1 2010 

Wymagania wobec kruszyw w zależnotci od kategorii ruchu zgodnie z 
WT-1 

KR 1-2 

1. 4.1.3 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 

najmniej: 
GC 85/20 

2. 4.1.3.1 
Tolerancje uziarnienia- odchylenia nie większe 
niż wg kategorii. G20/15 

3. 4.1.4 
Zawartotć pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż. f2 

4. 4.1.6 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 

933-4- kategoria nie wyższa niż. Sl25(Fl25) 

5. 4.1.7 

Procentowa zawartotć ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5- kategoria nie wyższa niż. 

Deklarowana 
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6. 4.2.2 

Odpornotć kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 

1097-2, rozdział 5- kategoria co najmniej. 

Grupa kruszyw A  

Grupa kruszyw B  

LA25 

LA30 

7. 4.2.7.1 
Gęstotć ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 
lub 9: 

deklarowana przez 

producenta 

8. 4.2.8 
Gęstotć nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez 

producenta 

9. 4.2.9.1 
Nasiąkliwotć wg PN-EN 1097-6, załącznik B- 
kategoria nie wyższa niż. Wcm0,51) 

10. 4.2.9.2 
Mrozoodpornotć wg PN-EN 1367-1; kategoria 

nie wyższa niż. F1 

11. 4.2.12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; SBLA 

12. 4.3.2 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny wg PN-EN 932-3 

deklarowany przez 

producenta 

13. 4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, 

pkt 14/2- kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 

14. 4.3.4.1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.1: 

wymagana odpornotć 

15. 4.3.4.2 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.2: 

wymagana odpornotć 

16. 4.3.4.3 

Stałotć objętotci kruszywa z żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1, pkt 19/3- kategoria nie wyższa 
niż. 

V3,5 

1) Jetli nasiąkliwotć jest większa, to kryterium oceny przydatnotci jest badanie 
mrozoodpornotci wg pkt/ 4/2/9/2 PN-EN 13043 i WT-1 2010 

 

Tablica 5/ Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego 

Lp. 

Punkt normy 

PN-EN 13043 i 

WT-1 2010 

Wymagania wobec kruszyw w zależnotci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1 

KR 3-4 

1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: GF 85 
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2. 4.1.3.2 
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym 
uziarnieniu- odchylenia nie większe niż wg kategorii. GTCNR 

3. 4.1.4 
Zawartotć pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie 

drobnym- kategoria nie wyższa niż. f16 

4. 4.1.5 
Jakotć pyłów wg PN-EN 933-9- kategoria nie wyższa 
niż. MBF10 

5. 4.1.8 
Kanciastotć kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 

rozdział 8- kategoria nie wyższa niż. EcsDeklarowana 

6. 4.2.7.1 
Gęstotć ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9. deklarowana przez 

producenta 

7. 4.3.3 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pkt 

14/2- kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asĚaltowe spełniające wymagania okretlone 

w wymaganiach WT – 3 „Emulsje asĚaltowe 2009”/ 

3. SPRZĘT 

3/1/ Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

3/2/ Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asĚaltowego powinien 
wykazać się możliwotcią korzystania z następującego sprzętu. 

• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asĚaltowych typu zagęszczanego, 

• skrapiarek, 

• walców lekkich, trednich i ciężkich , 

• walców stalowych gładkich , 

• walców ogumionych, 

• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów/ 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Asfalt 

 Transport asĚaltów drogowych może odbywać się w. 

• cysternach kolejowych, 

• cysternach samochodowych, 

• bębnach blaszanych, 

• lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera/ 

4/2/2/ Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny/ 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi trodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków/ 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi trodkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asĚaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek/ 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania/ 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi tcianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5/1/ Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w 

postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecnotci Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora/  

Uwaga. Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez 
niezależne (niezwiązane z wykonawcą robót) laboratorium drogowe/ Koszty tych badań ponosi 
Wykonawca. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

• doborze składników mieszanki mineralnej, 

• doborze optymalnej ilotci asĚaltu, 

• okretleniu jej włatciwotci i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno mietcić się w wartotciach okretlonych w WT-2. 

5/2/1/ Warstwa tcieralna z betonu asĚaltowego 
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 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy tcieralnej z 
betonu asĚaltowego oraz orientacyjne zawartotci asĚaltu mają być zgodne z WT-2. Maksymalna 

grubotć ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubotci warstwy/ 

Skład mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
laboratoryjnych/ Próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2.  

 Wykonana warstwa tcieralna z betonu asĚaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
WT-2. 

5/2/2/ Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asĚaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asĚaltowego oraz orientacyjne zawartotci asĚaltu mają być 
zgodne z WT-2/ Maksymalna grubotć ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubotci 
warstwy. 

 Skład mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
laboratoryjnych- próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2. 

 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asĚaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w WT-2.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asĚaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą/ Dopuszcza się dozowanie objętotciowe asĚaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 
gęstotci w zależnotci od temperatury/ Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie/ 

 Jeżeli jest przewidziane dodanie trodka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asĚaltu w sposób i w ilotciach okretlonych w recepcie/ 

 !sĚalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób potredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5oC. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
asfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asĚaltu uzyskać 
włatciwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asĚaltowej powinna wynosić. 

• dla asĚaltu 35/50- wg wskazań producenta, 

• dla asĚaltu 50/70- wg wskazań producenta, 

• dla polimeroasĚaltu- wg wskazań producenta polimeroasĚaltu/ 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 W szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) odnoszącej się do konkretnego obiektu 
drogowego należy okretlić rodzaje podłoża występujące na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji 
projektowej obiektu.  

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asĚaltowego powinno być wyproĚilowane i 
równe/ Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta/ 
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 Nierównotci podłoża pod warstwy asĚaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
9. 

Tablica 9/ Maksymalne nierównotci podłoża pod warstwy asĚaltowe, mm 

Lp. Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

tcieralną 
wiążącą i 

wzmacniającą 

1 Drogi klasy GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierównotci podłoża są większe od podanych w tablicy 9, podłoże należy 
wyrównać poprzez Ěrezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej/ 

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asĚaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asĚaltową/ Zalecane ilotci asĚaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10/ 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp/ urządzeń powinny być pokryte 
asĚaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/ 

Tablica 10/ Zalecane ilotci asĚaltu po odparowaniu wody z emulsji asĚaltowej 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilotć asĚaltu po odparowaniu 
wody z emulsji, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asĚaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7‣1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
0,5‣0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
0,3‣0,5 

4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
0,2‣0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asĚaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego/ 

 Zalecane ilotci asĚaltu po odparowaniu wody z emulsji asĚaltowej podano w tablicy 11. 

Tablica 11/ Zalecane ilotci asĚaltu po odparowaniu wody z emulsji asĚaltowej 

Lp. Połączenie nowych warstw 
Ilotć asĚaltu po odparowaniu wody z 

emulsji, kg/m2 
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1 Podbudowa asfaltowa  

2 
!sĚaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 

0,3‣0,5 

3 !sĚaltowa warstwa wiążąca 0,1‣0,3 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

• 8 h przy ilotci powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  

• 2 h przy ilotci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 h przy ilotci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji/ 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asĚaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5oC dla wykonywanej warstwy grubotci większej niż 8 cm i + 10oC dla 

wykonywanej warstwy grubotci mniejszej niż 8 cm/ Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asĚaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosĚerycznych oraz silnego wiatru (powyżej 16 

m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecnotci Inspektora kontrolnej produkcji/ 

Sprawdzenie zawartotci asĚaltu w mieszance okretla się wykonując ekstrakcję/ 

5.8. Odcinek próbny 

 Dla dróg o kategorii ruchu KR 3-4 jeżeli zażąda tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu. 

• stwierdzenia czy użyty sprzęt jest włatciwy, 

• okretlenia grubotci warstwy mieszanki mineralno-asĚaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubotci warstwy, 

• okretlenia potrzebnej ilotci przejtć walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy/ 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora/ 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora/ 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asĚaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubotci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową/ 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejtć 
walca ustalonym na odcinku próbnym/ 

115



 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi/ Wska{nik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być nie mniejszy niż 98,0% 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
o 15 cm/ Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

 Złącze robocze powinno być wyproĚilowane dociskaczem lub równo obcięte, a powierzchnia 

krawędzi powinna być posmarowana asĚaltem lub oklejona samoprzylepną tatmą asĚaltowo-

kauczukową/ Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asĚaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asĚaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi do akceptacji/ 

6.3. Badania w czasie robót 

6/3/1/ Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 12. 

Tablica 12/ Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwotć badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 

Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

lub na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2 

2 Włatciwotci asĚaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 

3 
Włatciwotci wypełniacza (badania 
niepełne) 1 na 100 Mg 

4 Włatciwotci kruszywa 

dla każdej dostawy kruszywa – badania 

niepełne 

przy każdej zmianie – badania pełne 

5 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 
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6/3/2/ Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 

64 IBDiM 2002 r – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-

asĚaltowych”/ Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją okretloną w WT – 2. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami/ 

6/3/3/ Badanie włatciwotci asĚaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie. 

• penetracji w temp/ 25°C, temperatury mięknienia. 

!sĚalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 
następujących warunków. 

• wyniki badań sprawdzających jw/ są zgodne z odpowiednimi wymaganiami okretlonymi w pkt 2/2 i 
2.3. 

• wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asĚaltu, stanowiące atest załączony do 
dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami okretlonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

6/3/4/ Badanie włatciwotci wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy okretlić uziarnienie i wilgotnotć wypełniacza/ 

6/3/5/ Badanie włatciwotci kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie. 

• uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

• tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

• zawartotci pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4, 

• kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

• procentowa zawartotć ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 

(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie 

okretlonym w pkt 2/5, tablice 5-8/ W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę 
laboratoryjną i uzgodnić ją z Inspektorem. 

6/3/6/ Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST/ 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

6 
Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 
Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 
jw. 
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 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładnotć pomiaru  2oC/ Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
SST. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6/3/8/ Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asĚaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania/ 

6/3/9/ Włatciwotci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej należy okretlać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla/ Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną/ 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i włatciwotci warstw nawierzchni z betonu asĚaltowego 

6/4/1/ Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 13. 

Tablica 13/ Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asĚaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwotć badań i pomiarów 

1 Szerokotć warstwy 2 razy na odcinku drogi o długotci 1 km 

2 Równotć podłużna warstwy każdy pas ruchu planograĚem lub łatą co 20 m 

3 Równotć poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 20m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długotci 1 km 

5 
Rzędne wysokotciowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie wg. dokumentacji budowy 

7 Grubotć warstwy 
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długotć złącza 

9 
Krawęd{, obramowanie 

warstwy 
cała długotć 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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6/4/2/ Szerokotć warstwy 

 Szerokotć warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm/ Szerokotć warstwy asĚaltowej niżej położonej, nieograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, 
co najmniej o grubotć warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm/ 

6/4/3/ Równotć warstwy 

 Nierównotci podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planograĚem albo 
metodą równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 14/ 

Tablica 14/ Dopuszczalne nierównotci warstw asĚaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 

tcieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa 

wzmacniająca 

1 Drogi klasy GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 
Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asĚaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%. 

6/4/5/ Rzędne wysokotciowe 

 Rzędne wysokotciowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
 1 cm. 

6/4/6/ Ukształtowanie osi w planie 

 Ot warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm/ 

6/4/7/ Grubotć warstwy 

 Grubotć warstwy powinna wynosić nie mniej niż projektowana/ 

6/4/8/ Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi/ Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm/ Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

6/4/9/ Krawęd{, obramowanie warstwy 

 Warstwa tcieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię/ Warstwy bez oporników powinny być wyproĚilowane a w 
miejscach gdzie zaszła koniecznotć obcięcia pokryte asĚaltem/ 

6/4/10/ Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asĚaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasĚaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych/ 

6/4/11/ Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

119



 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w SST i recepcie laboratoryjnej. 

Wykonawca w obecnotci Inspektora pobiera próbki z każdej dziennej działki roboczej za 
roztciełacza w celu okretlenia zagęszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MM!/  

W razie wątpliwotci wyników – zagęszczenie i wolna przestrzeń powinny być porównywane 
do masy wbudowanej w pobliżu wiercenia prób/ 

6/4/12/ Włatciwotci przeciwpotlizgowe nawierzchni - wymagania dla dróg KR 5-6  

Przy ocenie włatciwotci przeciwpotlizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas 
należy okretlić współczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie tcieralnej, przy całkowitym 
potlizgu opony testowej/ 

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilotci 0,5 l/m2, 
przy pełnej blokadzie koła pomiarowego/ 

Miarą włatciwotci przeciwpotlizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia/ 

Za miarodajny współczynnik tarcia m przyjmuje się różnicę wartotci tredniej E() i 

odchylenia standardowego D() :  

m = E() – D() 

Wymagane parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni po dwóch miesiącach od 
oddania drogi do użytkowania. 

• 30  0,48 - przy prędkotci 30 km/h, 

• 60  0,39 - przy prędkotci 60 km/h, 

• 90  0,32 - przy prędkotci 90 km/h/ 

Wartotci współczynnika tarcia nawierzchni dotyczą pomiarów z użyciem opony 
bezbieżnikowej rozmiaru 5,60S x 13/ 

6/4/13/ Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich Ěormularzach i 
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią integralną czętć operatu kolaudacyjnego robót/ 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopię dla 
Wykonawcy. 

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakotci robót w 
przypadku ich wykonania w obecnotci Inspektora Nadzoru/ 

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asĚaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań 
próbek wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej 
niż w 2 miejscach na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie/ 

Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5/2/1/ i 5/2/2/ 

Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego 
odcinka na pododcinki w zależnotci od ilotci i lokalizacji pobieranych próbek/ 

W przypadkach budzących wątpliwotci niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy 
będzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym 
laboratorium nie związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora/ W przypadku 
potwierdzenia niewiarygodnotci wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami 
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pobrania próbek i wykonania badań laboratoryjnych/ W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwotci 
koszty tych badań i pobrania próbek poniesie Zamawiający/ 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek 
do badań kontrolnych oraz prowadzenia badań kontrolnych/  

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym przypadku w ilotci 
zgodnej z SST bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez laboratorium Inwestora/  

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na Ěinalnej ocenie ilotci i jakotci wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu/  

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, 
mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych/ 

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakotci robót, odbierający ustala zakres robót 
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy/ 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na 
swój koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

Odbiorowi robót zanikających podlega .  

• oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni- 

• warstwa wyrównawcza (proĚilowa)- 

• warstwa wzmacniająca- 

• warstwa wiążąca/ 

8.3. Zasady odbioru ostatecznego 

 Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilotci, jakotci i wartotci sprzedażnej 
wykonanych robót/ 

 Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całotci robót objętych umową oraz 
skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji/ O gotowotci wykonanych robót do 
odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne/ 

8.4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 
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W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawcą/  

Całkowita wielkotć potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w 
wykonanym obiekcie.  

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakotć robót 
w p/ 8/3/1/ SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne czętci będą wyłączone z odbioru do 
czasu wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej 
projektowanej wartotci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za wadliwe 
wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcą robót/ 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej 
nawierzchni utcitlających zakres robót wykonanych wadliwie - wymagających ponownego 
wykonania/ Niezbędne badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z 
Zamawiającym- na zlecenie i koszt Wykonawcy/ 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt/ 

8.5. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą wyceniane 
szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbioru robót.  

8.6. Odbiory robót pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawcą.  

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00/00/00 „Wymagania 
ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót,  

• dostarczenie materiałów, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa tcieralna, 

• obcięcie krawędzi , 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asĚaltów drogowych 

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 

3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
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4. PN-EN 13924 
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asĚaltów drogowych 
twardych 

5. PN-EN 14023 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyĚikacji dla asĚaltów 
modyfikowanych polimerami 

6. PN-EN 13043 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Czętć 1. SpecyĚikacja zalew na gorąco 

8. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Czętć 2. SpecyĚikacja zalew na zimno 

9. PN-EN 12272-1 
Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Czętć 1. Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza kruszywa 

10. PN-EN 12697-1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 1. Zawartotć lepiszcza rozpuszczalnego 

11. PN-EN 12697-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 2. Oznaczanie składu ziarnowego 

12. PN-EN 12697-3 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 3. Odzyskiwanie asĚaltu – Wyparka 

obrotowa 

13. PN-EN 12697-4 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 4. Odzyskiwanie asĚaltu – Kolumna o 

destylacji frakcyjnej 

14. PN-EN 12697-5 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 5. Oznaczanie gęstotci 

15. PN-EN 12697-6 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 6. Oznaczanie gęstotci objętotciowej 
metodą hydrostatyczną 

16. PN-EN 12697-8 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 8. Oznaczanie zawartotci wolnej 
przestrzeni 

17. PN-EN 12697-10 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 10. Zagęszczalnotć 

18. PN-EN 12697-11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 11. Okretlenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

19. PN-EN 12697-12 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 12. Okretlenie wrażliwotci na wodę 
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20. PN-EN 12697-13 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 13. Pomiar temperatury 

21. PN-EN 12697-14 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 14. Zawartotć wody 

22. PN-EN 12697-17 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 17. Ubytek ziaren 

23. PN-EN 12697-18 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 18. Spływanie lepiszcza 

24. PN-EN 12697-19 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 19. Przepuszczalnotć próbek 

25. PN-EN 12697-20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 20. Penetracja próbek szetciennych lub 
Marshalla 

26. PN-EN 12697-22 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 22. Koleinowanie 

27. PN-EN 12697-23 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 23. Okretlanie potredniej wytrzymałotci 
na rozciąganie próbek asĚaltowych 

28. PN-EN 12697-24 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 24. Odpornotć na zmęczenie 

29. PN-EN 12697-26 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 26. Sztywnotć 

30. PN-EN 12697-27 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 27. Pobieranie próbek 

31. PN-EN 12697-28 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 28. Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartotci lepiszcza, zawartotci wody i uziarnienia 

32. PN-EN 12697-29 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 29. Pomiar próbki z zagęszczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

33. PN-EN 12697-30 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 30. Przygotowanie próbek zagęszczonych 
przez ubijanie 

34. PN-EN 12697-33 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 33. Przygotowanie próbek zagęszczanych 
walcem 
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35. PN-EN 12697-34 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 34. Badanie Marshalla 

36. PN-EN 12697-35 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 35. Mieszanie laboratoryjne 

37. PN-EN 12697-36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 36. Oznaczanie grubotci nawierzchni 
asfaltowych 

38. PN-EN 12697-38 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 38. Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

39. PN-EN 12697-39 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 39. Oznaczanie zawartotci lepiszcza 
rozpuszczalnego metodą spalania 

40. PN-EN 12697-40 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 40. Wodoprzepuszczalnotć „in-situ” 

41. PN-EN 12697-41 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 41. Odpornotć na płyny 
przeciwgołoledziowe 

42. PN-EN 12697-42 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 42. Zawartotć zanieczyszczeń w destrukcie 
asfaltowym 

43. PN-EN 12697-43 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asĚaltowych na gorąco – Czętć 43. Odpornotć na paliwo 

44. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 1. Beton asĚaltowy 

45. PN-EN 13108-2 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 2. Beton asĚaltowy 
do bardzo cienkich warstw 

46. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 20. Badanie typu 

47. PN-EN 13108-21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 21. Zakładowa 
kontrola produkcji 

10.2. Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r/ w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz/U/ nr 43, 
poz. 430)  

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych/ IBDiM 1997r/ 

• Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 

IBDiM 2002 r. 

• WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2010 r. 
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• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych – IBDiM, 2010 r. 

• WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – IBDiM, 

2009 
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D – 05.03.05a 

 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego/ 

1.2. Zakres stosowania SST 

          Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowania jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych, 

gminych, wojewódzkich oraz krajowych/                                                                                                                                

1/3/ Zakres robót objętych SST 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 

[80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 

mieszanki mineralno-asĚaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-21 [53]. 

          Warstwę tcieralną z betonu asĚaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (okretlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1/4/7)/ Dopuszcza się stosowanie warstwy 
tcieralnej betonu asĚaltowego !C11S na obiektach mostowych, jeżeli nawierzchnia dojazdów do 
mostu jest wykonana z betonu asfaltowego. 

            Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki   

Kategoria 

Ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S 2), AC11S 2) 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4. 

2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich/ 
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1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże/ 

1.4.2. Warstwa tcieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpotrednim kontakcie z kołami 
pojazdów/ 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okretlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 

względu na największy wymiar kruszywa D, np/ wymiar 5, 8, 11/ 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asĚaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się/ 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez okretlony zestaw sit/ 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
GDDKiA [82]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkotć ziaren kruszywa, okretlona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita/ 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 45 mm oraz d = 2 mm/ 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 2 mm, którego większa czętć pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm/ 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa czętć przechodzi przez sito 0,063 mm/ (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia/ Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie)/ 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asĚaltu/ 

1.4.14.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych warstw 

wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym 

1.4.15.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego 

w rożnym czasie 

1.4.16.Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np/ asĚaltu lanego i betonu asĚaltowego oraz 
warstwy asĚaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 

1.4.17. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 1/4/ 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_S – beton asĚaltowy do warstwy tcieralnej 
PMB – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D – górny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – włatciwotć użytkowa nie okretlana (ang/ No PerĚormance Determined- producent 
może jej nie okretlać), 

TBR – do zadeklarowania (ang/ To Be Reported- producent może dostarczyć odpowiednie 
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inĚormacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – międzynarodowy wska{nik równotci (ang/ International Roughness Index), 
MOP – miejsce obsługi podróżnych/  
ZKP – zakładowa kontrola produkcji 

1.4.16. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”[1\ pkt 1/4/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ 
pkt 1.5. 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-

M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 2/ 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające przydatnotć 
wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw asĚaltowych/ W przypadku zmiany rodzaju 
i włatciwotci materiałów należy ponownie wykazać ich przydatnotć do przewidywanego celu/ 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asĚaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod 
warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatnotci ) i w oparciu o 
takie samo badanie typu. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asĚalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 

[64] [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].  

Rodzaje stosowanych lepiszcz asĚaltowych podano w tablicy 2/ Oprócz lepiszcz wymienionych 
w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych/ 

Tablica 2/ Zalecane  lepiszcza asĚaltowe do warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S 
50/70, 70/100 

MG 50/70-54/64 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 
   50/70 

MG 50/70-54/64    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

KR5 – KR6 

 

AC8S, AC11S 

 

- 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 
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!sĚalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3/  PolimeroasĚalty  powinny 
spełniać wymagania podane  w tablicy 4/ !sĚalt wielorodzajowy powinien spełniać wymagania 
podane w tablicy 5. 

Tablica 3/ Wymagania wobec asĚaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. Włatciwotci Jed-

nostka 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

WŁ!TCIWOTCI   OBLIG!TORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 

[67] 

230 230 

4 Zawartotć składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12592 

[25] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

PN-EN 12607-1 

[30] 

 

0,5 

 

0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% 
PN-EN 1426 [21] 

50 46 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 
48 45 

8 Wzrost temp/ mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 
9 9 

WŁ!TCIWOTCI   SPECJ!LNE   KR!JOWE 

9 Temperatura łamliwotci Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 

[26] 

-8 -10 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 

[24] 

Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

11 Lepkotć dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596 

[28] 

Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

12 Lepkotć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595 

[27] 

Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

Tablica 4. Wymagania wobec asĚaltów modyĚikowanych polimerami (polimeroasĚaltów) wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 
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Wymaganie 

podstawow

e 

Włatciwotć 

Metod

a 

badani

a 

Jed- 

nostka 

Gatunki asĚaltów modyĚikowanych polimerami 
(PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 45/80 - 80 

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa 

Konsystencj

a w 

potrednich 
temperatur

ach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 

mm 
45-80 4 45-80 4 45-80 4 

Konsystencj

a  w 

wysokich  

temperatu-  

rach 

eksploa-

tacyjnych 

Temperatu

ra 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 80 2 

Kohezja 

Siła 
rozciąga-

nia 

(metoda z 

duktylome-

trem, 

rozciąganie 
50 

mm/min) 

PN-EN 

13589 

[60]      

PN-EN 

13703 

[61] 

J/cm2 
≥ 3 

w 5°C 
2 

≥2 

w 10°C 
6 

TBRb 

(w 

10°C) 

- 

Rozciąganie 
bezpotredn
ie w 5°C 
(rozciągani
e 100 

mm/min) 

PN-EN 

13587 

[58]      

PN-EN 

13703 

[61] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wahadło 
Vialit 

(meto-da 

uderzenia) 

PN-EN 

13588 

[59] 

J/cm2 NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stałotć kon- 

systencji 

(Odpornotć 
na 

Zmiana 

masy 

PN-EN 

12607-

1[30] 

% ≤ 0,5 3 ≤ 0,5 3 ≤ 0,5 3 

Pozostała PN-EN % ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 
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starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 

[30] 

penetracja 1426 

[21] 

Wzrost 

tem-

peratury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 

włatciwotci 
Temperatu

ra zapłonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[68] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatu

ra 

łamliwotci 

PN-EN 

12593 

[26] 

°C ≤ -15 7 ≤ -15 7 ≤ -18 8 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 

13398 

[56] 

% 

≥ 70 3 ≥ 80 2 ≥ 80 2 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

Zakres 

plastycznot
ci 

PN-EN 

14023 

[64] 

Punkt 

5.1.9 

°C NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Stabilnotć 
magazyno

wa-nia. 

Różnica 
temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1427 

[22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilnotć 
magazyno

wa-nia. 

Różnica 
penetracji 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1426 

[21] 

0,1 

mm 
NRa 0 NRa 0 NRa 0 

Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek 

tem-  

peratury 

mięknienia 
po 

PN-EN 

12607-

1 [29] 

PN-EN 

1427 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 
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starzeniu 

wg PN-EN 

12607 

-1  [30] 

[22] 

Nawrót 
sprę-żysty 
w 25°C po 
starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1 

[30] 

PN-EN 

12607-

1 [30] 

PN-EN 

13398 

[56] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 60 3 

Nawrót 
sprę-żysty 
w 10°C po 
starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  

[30] 

NRa 0 NRa 0 TBRb 1 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 

b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap1 i Ap2 [63a] 

Lp. Włatciwotci Jednostka 

Metoda 

badania 

asfalt 

MG 50/70-54/64 

Wymaganie Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50.70 4 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 54.64 2 

3 Indeks penetracji - 
PN-EN 13924-2 

[63] 
+0,3 do +2,0 

3 

4 Temperatura zapłonu, °C 
PN-EN ISO 2592 

[68] 
≥ 250 

4 

5 Rozpuszczalnotć % 
PN-EN 12592 

[25] 
≥ 99,0 

2 

6 Temperatura łamliwotci Fraassa °C 
PN-EN 12593 

[26] 
≤ -17 

5 

7 Lepkotć dynamiczna w 60°C Pa∙s 
PN-EN 12596 

[28] 
≥ 900 

4 
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8 Lepkotć kinematyczna w 135°C 
mm2/s 

PN-EN 12595 

[27] 

Brak 

wymagań 

0 

Włatciwotci po starzeniu  

9 Pozostała penetracja po 
starzeniu 

% PN-EN 1426 [21] ≥ 50 
2 

10 Wzrost temp/ mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [22] ≤ 10 
3 

11 Zmiana masy po starzeniu % 
PN-EN 12607-

1[30] 
< 0,5 

1 

 

 

 Składowanie asĚaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asĚaltu i wyposażonych w system grzewczy potredni (bez kontaktu asĚaltu z 
przewodami grzewczymi)/ Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją > 5°C oraz układ cyrkulacji asĚaltu/ 

 PolimeroasĚalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
potredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnotcią  > 5°C/ Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło/ Zaleca się bezpotrednie zużycie polimeroasĚaltu po dostarczeniu/ Należy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasĚaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasĚaltów  różnego rodzaju i klasy oraz z asĚaltem 
zwykłym/ 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 

przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartotci. 

– asfaltu drogowego 50/70 i 70/100. 180°C, 
– polimeroasĚaltu. wg wskazań producenta, 
– asĚaltu drogowego wielorodzajowego. wg wskazań producenta/ 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 

[49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79\, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz/  

W mieszance mineralno-asĚaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę 
kruszywa łamanego i niełamanego dla KR1.KR2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do 
KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego drobnego)/ 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50/ 

Nie dopuszcza się użycia granulatu asĚaltowego w warstwie tcieralnej/  

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg tablic 

poniżej/ 

Tablica 6/ Wymagane włatciwotci kruszywa grubego do warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego 
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Lp. Włatciwotci kruszywa KR1.KR2 KR3.KR4 KR5.KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie niższa niż. GC85/20 GC90/20 GC90/15 

2 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii. 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G25/15 

G20/15 

3 Zawartotć pyłu według PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie wyższa niż. 
f2 f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 

[7\ lub według PN-EN 933-4 [8]; 

kategoria nie wyższa niż. 

 

FI25 lub SI25 

 

FI20 lub SI20 
FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawartotć ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 

[9\- kategoria nie niższa niż. 

C deklarowana C95/1 C95/1 

6 Odpornotć kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 [13], 

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, 

rozdział 5, kategoria nie wyższa niż. 

 

 

LA30 

 

 

LA30 

 

 

LA25 

7 Odpornotć na polerowanie kruszyw 
według PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy 

warstwy tcieralnej), kategoria nie niższa 
niż. 

 

PSV44 

 

PSVDeklarowana, 

nie mniej niż 48*) 

PSV50*) 

8 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 

[16\, rozdział 7, 8 lub 9. 
deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

9 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9. 
deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowa-

na przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

10 Mrozoodpornotć według PN-EN 1367-6 

[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 

tcieralnej)- kategoria nie wyższa niż. 

 

10 

 

7 
7 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana 

kategoria: 

 

SBLA 

 

SBLA 
SBLA 

12 Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograĚiczny według PN-EN 932-3 [5] 

deklarowa-

ny przez 

producenta 

deklarowa-

ny przez 

producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 
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13 Grube zanieczyszczenia lekkie według 
PN-EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie 

wyższa niż. 

 

mLPC 0,1 

 

mLPC 0,1 
mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], 

p. 19.1: 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

15 Rozpad żelazowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], 

p. 19.2: 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

16 Stałotć objętotci kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 

[23] p. 19/3- kategoria nie wyższa niż. 

 

V3,5 

 

V3,5 
V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odpornotci na polerowanie (PSV), 

mogą być stosowane, jetli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga 
podaną wartotć wymaganej kategorii/ Obliczona wartotć (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest 

trednią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych 
do zastosowania w mieszance mineralno-asĚaltowej oraz kategorii odpornotci na polerowania 
każdego z tych kruszyw/ Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej/ 

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy tcieralnej  z 
betonu asĚaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 / 

Tablica 7/ Wymagane włatciwotci kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  
do warstwy tcieralnej  z betonu asĚaltowego 

 

Lp. 

 

Włatciwotci kruszywa 

Wymagania w zależnotci od 
kategorii ruchu 

KR1.KR2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia- odchylenie nie większe niż 
według kategorii. 

GTCNR 

3 Zawartotć pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie 

wyższa niż. 
3 

4 Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż. 
MBF10 

5 Kanciastotć kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według 
PN-EN 933-6 [10\, rozdz/ 8, kategoria nie niższa niż. 

 

Ecs Deklarowana 

6 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta 
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lub 9: 

7 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

[23\ p/ 14/2, kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 

 

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy tcieralnej  z betonu 
asĚaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 / 

Tablica 8/ Wymagane włatciwotci kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 
warstwy tcieralnej  z betonu asĚaltowego 

Lp. Włatciwotci kruszywa 
Wymagania w zależnotci od kategorii 

ruchu 

  
KR1 

  KR2 

KR3  

 KR4 

KR5  

 KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], 

wymagana kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia- odchylenie nie większe 
niż według kategorii. GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartotć pyłów według PN-EN 933-1 [6], 

kategoria nie wyższa niż. 16 

4 Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 

kategoria nie wyższa niż. MBF10 

5 Kanciastotć kruszywa drobnego według PN-

EN 933-6 [10\, rozdz/ 8, kategoria nie niższa 
niż. 

EcsDeklarowana 

 

Ecs30 

 

Ecs30 

6 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 [23\ p/ 14/2, kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 

 

Do warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego, w zależnotci od kategorii ruchu,  należy 
stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9/ 

 

Tablica 9/ Wymagane włatciwotci wypełniacza do warstwy tcieralnej  z betonu asĚaltowego 
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Lp. Włatciwotci kruszywa 

Wymagania w zależnotci od kategorii 
ruchu 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR6 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 

[49] 

2 Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 

kategoria nie wyższa niż. MBF10 

3 Zawartotć wody według PN-EN 1097-5 [15], 

nie wyższa niż. 1 % (m/m) 

4 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], 

wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-

EN 13179-1 [54], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

7 Rozpuszczalnotć w wodzie według PN-EN 

1744-1 [23\, kategoria nie wyższa niż. WS10 

8 Zawartotć CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2 [3\, kategoria nie niższa 
niż. 

CC70 

9 Zawartotć wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], 

wymagana kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asĚaltowa” według PN-EN 13179-2 

[55], wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu/ Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione/ Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji/ 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

Nie wymaga się uszorstnienia warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego/ 

  

2.5. Trodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepnotć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odpornotć mieszanki 
mineralno-asĚaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować trodek adhezyjny tak, aby dla 
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konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartotć przyczepnotci okretlona według PN-EN 12697-11 [36], 

metoda C  wynosiła co najmniej 80%/ 

 Trodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom okretlonym przez producenta/ 

 Składowanie trodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach okretlonych przez producenta/ 

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj/ złączy podłużnych i poprzecznych) z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asĚaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować elastyczne tatmy bitumiczne, pasty asĚaltowe lub zalewy drogowe 
na gorąco dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 10 i 11 oraz spełniające wymagania, w 
zależnotci od rodzaju materiału, wg tablic od 12 do 15/ Materiał na elastyczne tatmy bitumiczne w 
celu zapewnienia elastycznotci powinien być  modyĚikowany polimerami/ 

Tablica 10. Materiały do złączy między Ěragmentami zagęszczonej MM! rozkładanej metodą 
„gorące przy zimnym” 

Rodzaj warstwy 
Złącze podłużne Złącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa 

tcieralna 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

tatmy 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

tatmy 
bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne tatmy 
bitumiczne 

KR 3-6 Elastyczne tatmy 
bitumiczne 

Tablica 11. Materiały do spoin między Ěragmentami zagęszczonej MM! i elementami wyposażenia 
drogi 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa tcieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa 

KR 3-6 Elastyczna tatma bitumiczna 
lub zalewa drogowa na gorąco 

Tablica 12/ Wymagania wobec tatm bitumicznych 

Włatciwotć Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427[22]  ≥90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[69]  20 do 50 
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1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojnotć) 

PN-EN 13880-3[70]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka tatmy o 
długotci 20 cm w 
temperaturze 0 °C  

badanie po 24 

godzinnym  

kondycjonowaniu  

Bez pęknięcia 

Możliwotć wydłużenia oraz 
przyczepnotci tatmy 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

≥10% 

≤1 N/mm2 

Możliwotć wydłużenia oraz 
przyczepnotci tatmy po 
starzeniu termicznym 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [73]) 

W temperaturze  

-10°C 

Należy podać 
wynik 

Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

Włatciwotć Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta 

Odpornotć na spływanie PN-EN 13880-5[71] Nie spływa 

Zawartotć wody PN-EN 1428[76] ≤50% m/m 

Włatciwotci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza. PN-EN 13074-1 lub PN-EN 13074-2 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] ≥70°C 

Tablica 14. Wymagania wobec past asĚaltowych na gorąco na bazie asĚaltu modyĚikowanego 
polimerami 

Włatciwotć Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy 

temperaturze lejnotci 
PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[22] ≥80°C 

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 
s, 150 g 

  PN-EN 13880-2[69] 30 do 60  0,1 mm 

Odpornotć na spływanie PN-EN 13880-5[71] ≤5,0 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojnotć) 

PN-EN 13380-3[70] 10-50% 
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Wydłużenie nieciągłe (próba 
przyczepnotci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[73] ≥5 mm 

≤0,75 N/mm2 

Tablica 15/ Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

Włatciwotci Metoda badawcza Wymagania dla typu 

PN- EN 14188-1 tablica 2 

punkty od 1 do 11.2.8. 

PN-EN 14188-1[65] N 1 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach okretlonych w aprobacie technicznej/ 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asĚalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64\ „metoda na gorąco”/ Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą tcieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asĚaltowe niemodyĚikowane lub kationowe emulsje modyĚikowane 
polimerami według aktualnego Załącznika krajowego [62a\ N! do PN-EN 13808 [62]. 

Spotród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym N! [62a\ do normy PN-EN 

13808 [62\, należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM/  

Włatciwotci i przeznaczenie emulsji asĚaltowych oraz sposób ich składowania opisano w OST 
D-04.03.01a [2].  

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyĚikujące/ Pochodzenie, rodzaj i 
włatciwotci dodatków powinny być deklarowane/  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatnotci/ Ustalenie przydatnotci 
powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów. 

– Normy Europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyĚikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w 
nawierzchniach asĚaltowych/ Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatnotci/ Wykaz 
może być oparty na badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce/ 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asĚaltowej trodka obniżającego temperaturę 
produkcji i układania/  

Do mieszanki mineralno-asĚaltowej  może być stosowany dodatek asĚaltu naturalnego wg PN-

EN 13108-4 [51\, załącznik B/  

2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [52\ załącznik C oraz normami powiązanymi/ Próbki 
powinny spełniać wymagania podane w p/ 2/10/ w zależnotci od kategorii ruchu, jak i zawartotci 
asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek/ 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartotć lepiszcza podane są w tablicach 
16 i 17. 

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartotć lepiszcza do betonu asĚaltowego do 
warstwy tcieralnej dla ruchu KR1-KR2  

Włatciwotć 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawartotć lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,2 Bmin6,0 Bmin5,8  

 

 

 

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartotć lepiszcza do betonu asĚaltowego do 
warstwy tcieralnej dla ruchu KR3-KR6  

Włatciwotć 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80  48 75 

4,0 48 60 42 60 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
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0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawartotć lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 Bmin5,8  

*) Minimalna zawartotć lepiszcza jest okretlona przy założonej gęstotci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3/ Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstotć 
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartotci lepiszcza podaną wartotć należy 
pomnożyć przez współczynnik   według równania. 

d

650,2


 =  

2.10. Włatciwotci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy 

tcieralnej 

 Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej podane są w tablicach  18, 19 i 20/ 

Tablica 18. Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy tcieralnej, dla 
ruchu KR1 . KR2  

 

Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [52] 

 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC5S 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawartotć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2-50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2-50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 

VFBmin75 

VFBmax93 

Zawartotć 
wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2-50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 5 

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odpornotć na 
działanie 
wodya) 

C.1.1,ubijanie, 

2-35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] 

w załączniku 1 

Tablica 19/ Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy tcieralnej, dla ruchu 
KR3 . KR4  
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Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawartotć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 2-75 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4 
Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odpornotć na 
deĚormacje trwałe 
a), c) 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda 

B       w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D/1/6,60°C, 10 000 
cykli [52] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

Odpornotć na 
działanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 2-35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubotć plyty. !C8, !C11  40mm 

b) Ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] 

w załączniku 1 

c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań 
podano w WT-2 2014 [80\ w załączniku 2 

Tablica 20/ Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy tcieralnej, dla ruchu 
KR5 . KR6  

 

Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawartotć 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie,  

2-75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35],  

p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odpornotć na 
deformacje 

trwałe a), c) 

C.1.20, 

wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22 [40], metoda 

B       w powietrzu, PN-EN 

13108-20, D/1/6,60°C, 10 000 
cykli [52] 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR7,0 

Odpornotć na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2-35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR90 ITSR90 
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Współczynnik 
luminacji 

- 
Zgodnie z załącznikiem 4 do 

WT-2 2014 [80] 

Qd≥70d 

Qd≥90e 

Qd≥70d 

Qd≥90e 

a) Grubotć płyty. !C8, !C11  40mm/ 

b) Ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014[80] 

w załączniku 1/ 

c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań 
podano w WT-2 2014[80\ w załączniku 2 

d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych 

e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależnotci od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwotcią korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak. 

a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 
włatciwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asĚaltowej/ Na wytwórni 
powinien Ěunkcjonować certyĚikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 

13108-21 [53].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na 
ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach 
przygotowywania materiałów, jak i na wyjtciu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równotci układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny/ 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom okretlonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/ 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów  

 !sĚalt i polimeroasĚalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [84\ wprowadzającej przepisy konwencji !DR, w 
cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające 
potrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe/ 

Kruszywa można przewozić dowolnymi trodkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem/ 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem/ Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny/ 

Trodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi trodkami 
transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta/ Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby 
nie uległo uszkodzeniu/  

Emulsja asĚaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu/ Cysterny powinny być wyposażone w przegrody/ Nie należy używać 
do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i gro{ba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4)/ 

Mieszankę mineralno-asĚaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zależnotci od postępu robót/ Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 

wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale/ Nie dotyczy to 
przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy 
zawierających takie trodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obniżonej 
temperaturze, tj/ z użyciem asĚaltu spienionego/ W tym zakresie należy kierować się inĚormacjami 
(zaleceniami) podanymi przez producentów tych trodków/  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko trodki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę/ Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi trodkami 
ropopochodnymi.  

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 5/ 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów pobrane w obecnotci Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Zamawiającego/ 

Projekt mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien okretlać.  

− {ródło wszystkich zastosowanych materiałów, 
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− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okretlenia włatciwotci mieszanki i porównanie ich z 
wymaganiami specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących Ěizycznych włatciwotci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i układania mieszanki/  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asĚaltowych należy stosować 
następujące temperatury mieszanki w zależnotci stosowanego asĚaltu.  

– 50/70 i 70/100. 135°C>5°C, 
– MG 50/70-54/64: 140°C>5°C,  
– PMB 45/80 – 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C>5°C/  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez 
Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów/   

Jeżeli mieszanka mineralno-asĚaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to należy zapewnić zgodnotć typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej 
dokumentacji projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera 
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które 
będą stosowane do wykonania robót/ Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne 
składniki spełniały wymagania dotyczące cech Ěizycznych i wytrzymałotciowych okretlonych w 
niniejszej specyfikacji.  

!kceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej/ W przypadku kiedy Inżynier, w celu 
akceptacji recepty mieszanki mineralno-asĚaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne 
badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników 
mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji/ 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asĚaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki)/ Inżynier doputci do produkcji tylko otaczarki posiadające certyĚikowany system 
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asĚaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane/ Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie/ 

 Lepiszcze asĚaltowe należy przechowywać w zbiorniku z potrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnotcią > 5°C/ 
Temperatura lepiszcza asĚaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
wartotci podanych w pkcie 2/2/ 
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę włatciwą do otoczenia lepiszczem asĚaltowym/ 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asĚaltowej podanej w tablicy 21/ W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asĚaltowej bezpotrednio po wytworzeniu w 
wytwórni/ 

Tablica 21/ Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki !C 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C\ 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

MG 50/70-54/64 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do 

których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy 
stosowane lepiszcze asĚaltowe zawiera taki trodek/ 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asĚaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asĚaltowym/ 

Dodatki modyĚikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asĚaltowej mogą być 
dodawane w postaci stałej lub ciekłej/ System dozowania powinien zapewnić jednorodnotć 
dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance/ Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno-asĚaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na 
skutecznotć działania tych dodatków/  

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asĚaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatnotci mieszanek (m/in/. typ, rodzaj składników, 
włatciwotci objętotciowe) z zachowaniem braku różnic w ich włatciwotciach, m/ in/ barwy warstwy 
tcieralnej/ 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie doputcić do zbyt długiego przechowywania 
mieszanki w silosach- należy wykluczyć możliwotć szkodliwych zmian/  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MM! powinien uwzględniać możliwotci 
wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MM! i rodzaj izolacji), warunki 
atmosĚeryczne  oraz czas transportu na budowę/  

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa tcieralna) pod warstwę 
tcieralną z betonu asĚaltowego powinno być na całej powierzchni. 

– ustabilizowane i notne, 
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– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałotci lu{nego kruszywa, 
– wyproĚilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

 Rzędne wysokotciowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową/ Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody/ 

 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć/ 

 Podłoże pod warstwę tcieralną powinno spełniać wymagania okretlone w tablicy 22/ Jeżeli 
nierównotci poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże 
poprzez Ěrezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej/  

Tablica 22/ Maksymalne nierównotci podłoża pod warstwę tcieralną  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne wartotci 
odchyleń równotci podłużnej i 

poprzecznej pod warstwę 
tcieralną [mm\ 

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  

włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic,  

utwardzone pobocza  

 

6 

Jezdnie MOP 9 

G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, włączenia  

i wyłączenia, postojowe,  

utwardzone pobocza  

 

9 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  

i powierzchnie  

przeznaczone do ruchu  

i postoju pojazdów  

 

12 

 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywnotci (np/ łaty z asĚaltu lanego w 
betonie asĚaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
włatciwotciach zbliżonych do materiału podstawowego (np/ wypełnić betonem asĚaltowym)/ 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata/ 
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 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np/ zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66\ albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 

 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np/ mieszanki mineralno-

asĚaltowej, warstwy S!MI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych lub podłoże 
należy wymienić/ 

Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z SST D-04.03.01a [2]. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecnotci Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodnotci włatciwotci wyprodukowanej mieszanki z receptą/ W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę/ Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki/ W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno- asĚaltowej w kilku otaczarkach próba powinna być przeprowadzona 
na każdej wytwórni/  

 Nie dopuszcza się oceniania dokładnotci pracy otaczarki oraz prawidłowotci składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw/ suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa/ 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do 
wykonania włatciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilotciowe poszczególnych materiałów 
składowych mieszanki mineralno-asĚaltowej powinny być zgodne z ilotciami podanymi w 
przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie/ Sprawdzenie zawartotci 
asĚaltu w mieszance okretla się wykonując ekstrakcję/ Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej 
wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa/ 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartotci asĚaltu zaleca 
się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji/ Tolerancje zawartotci 
składników mieszanki mineralno-asĚaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być 
zawarte w granicach podanych w punkcie 6.   

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód/ Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą okretloną w PN-EN 12697-27 [43]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego/ 

5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi 
podstawę do wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego/ Za zgodą Inżyniera można połączyć 
wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego/ W takim przypadku zaleca się 
pobrać próbki mieszanki mineralno-asĚaltowej do badań zza roztciełacza, wg pktu 4/3, 4/5, 4/6 PN-

EN12697-27 [43].  
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W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu. 

– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest włatciwy, 
– okretlenia grubotci warstwy mieszanki mineralno-asĚaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubotci warstwy, 
– okretlenia potrzebnej liczby przejtć walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy/ 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany 
będzie do wykonania warstwy nawierzchni/  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem/ 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długotć co najmniej 50 m i 
powinny być tak dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowotci wbudowania i 
zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Grubotć układanej warstwy powinna być zgodna z grubotcią podaną w dokumentacji 
projektowej/ Ilotć  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z 
Inżynierem i oceniona pod względem zgodnotci z wymaganiami niniejszej specyĚikacji/ Należy pobrać 
minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie)/  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu 
zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem/ 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego/ 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałotci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem/ 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem/ Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 

Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch warstw asĚaltowych w jednym 
cyklu technologicznym (tzw/ połączenia gorące na gorące) 

 Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia 
zostały przedstawione w SST D-04.03.01a [2]. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asĚaltowej do układu warstw konstrukcyjnych 
należy zachować zasadę mówiącą, że grubotć warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa 
od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5-D)/ 

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można 
było ją rozłożyć i zagętcić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z dwóch warstw 
technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji/ Należy 
zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt/5/7/  

 Mieszankę mineralno-asĚaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

151



 

 

 Transport mieszanki mineralno-asĚaltowej asĚaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:  

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokotcią jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma 
rozkładarkami pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku przebudów 
i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokotcią pasa ruchu,  

– dzienne działki robocze (tj/ odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest 

wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min/ 200 m,  
– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań/  

 Mieszankę mineralno-asĚaltową asĚaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosĚerycznych/ Nie wolno wbudowywać betonu asĚaltowego gdy na podłożu tworzy się zamknięty 
film wodny. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 23/ Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (np/ promienniki podczerwieni, urządzenia mikroĚalowe)/ Temperatura podłoża 
powinna wynosić co najmniej 5°C/ Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy 
dziennie. przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 
rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej/ Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asĚaltowej asĚaltowej podczas silnego wiatru (V = 16 m/s) oraz podczas opadów 
atmosferycznych.  

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem 
zimowym, aby zapewnić szczelnotć nawierzchni i jej odpornotć na działanie wody i mrozu/  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asĚaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie okretlić wymagane warunki otoczenia/  

Tablica 23/ Minimalna temperatura otoczenia na wysokotci 2 m podczas wykonywania warstw 

asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C\ 

Warstwa tcieralna o grubotci ≥ 3 cm +5 

Warstwa tcieralna o grubotci < 3 cm +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

Mieszanka mineralno-asĚaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubotci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do 
podgrzewania elementów roboczych rozkładarki/ Mieszanki mineralno-asĚaltowe można rozkładać 
specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do układania dwóch warstw 
technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).  

W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne/ 

 Grubotć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

152



 

 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi o 
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skutecznotć zagęszczania, 
potwierdzoną na odcinku próbnym/ Do warstw z betonu asĚaltowego należy stosować walce 
drogowe stalowe gładkie z możliwotcią wibracji, oscylacji lub walce ogumione/  

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR6, do warstwy tcieralnej wymagane jest. 

– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asĚaltowej do zasilania kosza rozkładarki z trodków 
transportu, 

– stosowanie rozkładarek wyposażonych w łatę o długotci min/ 10 m z co najmniej 3 czujnikami/ 

 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako. 

– złącza podłużne i poprzeczne (wg deĚinicji punkt 1/4/15/), 
– spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne/    

5.9.1. Wykonanie złączy 

5/9/1/1/ Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne 

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej/ 

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w tladach kół, ani  w obszarze poziomego 
oznakowania jezdni/ Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy 
przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni/ Złącza 
poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni/ 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w streĚie 
płyty przejtciowej/ Połączenie warstw tcieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 
m/ Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i tcieralnej nawierzchni drogowej powinny być 
odcięte piłą/  

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być 
w jednym poziomie. 

5/9/1/2/ Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie 
mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem/ 
Wydajnotci wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane/ Przyjęta 
technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy 
technologicznej/ Warunek ten można zapewnić przez zminimalizowanie odległotci między 
rozkładarkami tak, aby odległotć między układanymi pasami nie była większa niż długotć rozkładarki 
oraz druga w kolejnotci rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas/  

Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach/ 
Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo 
zagęszczać pas w kierunku złącza/ 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy/ 
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 5/9/1/3/ Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu 
na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w 
odstępach czasowych/ Krawęd{ złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania 
pierwszego pasa ruchu. 

Wczetniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyproĚilowaną krawęd{ 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć/ Krawęd{ ta nie może być pionowa, lecz powinna być skotna 
(pochylenie około 3.1 tj/pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej)/ Skos wykonany „na 
gorąco”, powinien być uĚormowany podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu 
rolki dociskowej lub noża talerzowego/ 

Jeżeli skos nie został uĚormowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez Ěrezowanie zimnego 
pasa, z zachowaniem wymaganego kąta/ Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha/ Przed 
ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć tatmą przylepną lub pastą w ilotci 
podanej w punktach 5.9.1.5.  i 5.9.1.6. 

Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, 
zachodzącym na pas wykonany wczetniej/ 

5/9/1/4/ Zakończenie działki roboczej  

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń 
zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 

kantówki lub Ěrezarki)/ Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi/ 

Krawęd{ działki roboczej jest równoczetnie krawędzią poprzeczną złącza/ 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania tatm bitumicznych 

Minimalna wysokotć tatmy wynosi 4 cm/ 

Grubotć tatmy powinna wynosić 10 mm/ 

Krawęd{ boczna złącza podłużnego powinna być uĚormowana za pomocą rolki dociskowej lub 
poprzez obcięcie nożem talerzowym/ 

Krawęd{ boczna złącza poprzecznego powinna być uĚormowana w taki sposób i za 

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni/ 

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie tatma, powinny być czyste i suche/ 

Przed przyklejeniem tatmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy 
na całkowitej grubotci, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta 

tatmy/ Tatma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego 
wysokotci oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceń producenta/ 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 
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Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania tatm bitumicznych/ 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 

rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilotci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubotci 3 - 4 mm przy gęstotci 
około 1,0 g/cm3). 

Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych/ 

5.9.2. Wykonanie spoin   

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi/ 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (tatmy, pasty, zalewy drogowe na 
goraco) zgodnych z pktem 2.6.  

Grubotć elastycznej tatmy uszczelniającej w spoinach w warstwie tcieralnej powinna wynosić 
nie mniej niż 10 mm/ 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilotci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubotci 3 - 4 mm przy gęstotci 
około 1,0 g/cm3). 

Zalewy drogowe na gorąco należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym 
szerokotć naciętej spoiny powinna wynosić ok/ 10 mm/ 

5.10. Krawędzie  

W przypadku warstwy tcieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających 
nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni 
(np/ tciek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to 
powierzchnia warstwy tcieralnej powinna być wyższa o 0,5.1,0 cm/  

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np/ krawężników) 
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2.1, przy pomocy rolki dociskowej 
mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”)/ 

Jeżeli krawędzie nie zostały uĚormowane na gorąco krawędzie należy wyĚrezować je na 
zimno. 

Po wykonaniu nawierzchni asĚaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawęd{ położoną wyżej (niżej położona krawęd{ powinna zostać nieuszczelniona)/ 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o 
potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z 
Inżynierem/ 

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez 
pokrycie gorącym asĚaltem w ilotci. 

– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 

– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2. 

Gorący asĚalt może być nanoszony w kilku przejtciach roboczych/ 
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Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asĚalt drogowy według PN-EN 

12591 [24\, asĚalt modyĚikowany polimerami według PN-EN 14023 [64], asfalt wielorodzajowy wg 

PN-EN 13924-2 [63\, albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych/ Uszczelnienie 
krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem/ 

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy 
zabrudzeniu/ Niżej położona krawęd{ (z wyjątkiem streĚy zmiany przechyłki) powinna pozostać 
nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były 
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem/ Jeżeli krawęd{ 
położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy 
należy uszczelnić na szerokotci co najmniej 10 cm/ 

5.11. Wykończenie warstwy tcieralnej 

 Warstwa tcieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do 
przeznaczenia, np/ ze względu na włatciwotci przeciwpotlizgowe, hałas toczenia kół lub względy 
estetyczne. 

Nie wymaga się uszorstnienia warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego/ 

5.12. Jasnotć nawierzchni 

Powierzchnią wymagającą rozjatnienia warstwy tcieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na 

obiektach inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i nawierzchnia w tunelach/ 

Rozjatnienie do żądanego poziomu luminancji można uzyskać przez dodanie jasnego 
kruszywa grubego lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubych kruszyw 

jasnych do warstwy  tcieralnej/ 

Kruszywa stosowane do rozjatnienia muszą posiadać własnotci Ěizyko-mechaniczne 

okretlone dla danej kategorii ruchu warstw tcieralnych w WT-1 2014 [79\/ Możliwe jest również 
zastosowanie innych składników mieszanki mineralno-asĚaltowej w celu rozjatnienia nawierzchni (np/ 
lepiszcza syntetyczne). 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w OST   D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ 
pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien. 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np/ stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyĚikat zgodnotci, deklarację zgodnotci, aprobatę techniczną, ew/ badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp/), 

− ew/ wykonać własne badania włatciwotci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
okretlone przez Inżyniera/ 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji/ 
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6.2.1. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w 

normie PN-EN 13108-20 [52\ załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania/ W przypadku 
zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie 
wykonać i przedstawić do akceptacji/ 

Badanie typu powinno zawierać. 

a) inĚormacje ogólne. 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asĚaltową, 
– okretlenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodnotć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

włatciwotci/ 
b) inĚormacje o składnikach. 

– każdy wymiar kruszywa. {ródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz. {ródło i rodzaj, 
– dodatki. {ródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki. wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24/ 

Tablica 24/ Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Włatciwotć Metoda badania 
Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na Ěrakcję 

Gęstotć PN-EN 1097-6 [16] 1 na Ěrakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 

[24], PN-EN 13924-2 [63], 

PN-EN 14023 [64]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [21] lub 

PN-EN 1427 [22] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [56] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

Gęstotć PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejtciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjtciowy 
skład (w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25/ 

 

 

Tablica 25/ Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Włatciwotć Metoda badania Liczba badań 

Zawartotć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawartotć wolnych przestrzeni łącznie z 
VFB i VM! przy wymaganej zawartotci 
wolnych przestrzeni Vmax≤7% 
(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęstotć objętotciowa wg PN-EN 

12697-6 [34], metoda B, w stanie 

nasyconym powierz-chniowo 

suchym/ Gęstotć wg PN-EN 12697-

5 [33], metoda A w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwotć na działanie wody 
(powiązana Ěunkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odpornotć na deĚormacje trwałe 
(powiązana Ěunkcjonalnie), dotyczy 
betonu asfaltowego zaprojektowa-nego 

do maksymalnego obciążenia osi 
poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [39] 

mały aparat, metoda B w 
powietrzu, przy wymaganej 

temperaturze 

 

 

1 

Sztywnotć (Ěunkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (Ěunkcjonalna) do 
nawierzchni zaprojektowanych wg 

kryterium opartym na 

czteropunktowym zginaniu  

 

PN-EN 12697-24 [41\, załącznik D 

 

1 

Odpornotć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odpornotć na trodki odladzające 
(powiązana Ěunkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym 

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asĚaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku. 

− upływu trzech lat, 
− zmiany złoża kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49\, jednej z następujących 
włatciwotci. kształtu, udziału ziaren czętciowo przekruszonych, odpornotci na rozdrabnianie, 
odpornotci na tcieranie lub kanciastotci kruszywa drobnego, 

− zmiany gęstotci ziaren (trednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza/ 
Dopuszcza się zastosowanie podejtcia grupowego w zakresie badania typu/ Oznacza to, że w 

wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asĚaltowej i istnieją uzasadnione 
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przesłanki, że dana włatciwotć nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej 
kategorii włatciwotci, to nie jest konieczne badanie tej włatciwotci w ramach badania typu/ 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badania dzielą się na. 

– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe/ 

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asĚaltowej powinny być 
wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [53]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje. 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asĚaltowej (asĚaltów, kruszyw 
wypełniacza  i dodatków),  

– badanie składu i włatciwotci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asĚaltowej powinno być zgodne z certyĚikowanym systemem ZKP/  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakotć materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp/) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asĚaltowe, połączenia itp/) spełniają wymagania okretlone w kontrakcie/  

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannotcią i w wymaganym zakresie/ Wyniki należy zapisywać w protokołach/ W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć/ 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie/ Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy/ W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6/5/ 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni. 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [38]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna posypki, 

– wykaz ilotci materiałów lub grubotci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równotci warstwy asĚaltowej (wg pktu 6/5/4/4), 
– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich włatciwotci 

przeciwpotlizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodnotci powierzchni warstwy, 
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– ocena wizualna jakotci wykonania połączeń technologicznych/ 

6.5. Badania kontrolne zamawiającego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakotć 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asĚaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp/) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asĚaltowe, połączenia itp/) spełniają 
wymagania okretlone w kontrakcie/ Wyniki tych badań są podstawą odbioru/ Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecnotci Wykonawcy/ Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny/ Wykonawca może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych/ Do 
wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający lub 
uznana przez niego placówka badawcza/ Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki/ 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i 

wykonanej warstwy jest następujący.  
- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asĚaltowej (asĚaltów, kruszyw, 

wypełniacza  i dodatków)/ 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 

- zawartotć lepiszcza, 
- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
- gęstotć i zawartotć wolnych przestrzeni próbki/ 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

- wska{nik zagęszczenia 

- grubotć warstwy lub ilotć zużytego materiału, 
- równotć podłużna i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 

- zawartotć wolnych przestrzeni, 
- złącza technologiczne, 
- szerokotć warstwy, 
- rzędne wysokotciowe, 
- ukształtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 

- włatciwotci przeciwpotlizgowe warstwy tcieralnej/ 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Włatciwotci materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w 
miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakotci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asĚaltowej, za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji/  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać trednie próbki/ Wielkotć pobranej tredniej próbki nie może 
być mniejsza niż.  
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− wypełniacz    2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2/3/ i 2/4/ 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę trednią składająca się z 3 próbek czętciowych po 2 kg/ Z tego 
jedną próbkę czętciową należy poddać badaniom/ Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli 
wygląd zewnętrzny (jednolitotć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy/ 

!sĚalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2/2/ 

6/5/1/3/ Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki trednie składające się z 3 
próbek czętciowych po 2 kg/ Z tego jedną próbkę czętciową należy poddać badaniom/ Ponadto należy 
pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitotć, kolor, połysk, zapach, 
zanieczyszczenia) może budzić obawy/ 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2/6/ 

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Włatciwotci materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asĚaltowej/ 

Do oceny jakotci mieszanki mineralno-asĚaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą 
posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji/   

Na etapie oceny jakotci wbudowanej mieszanki mineralno-asĚaltowej podaje się wartotci 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się. rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładnotć metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy/ 

Włatciwotci materiałów budowlanych należy okretlać dla każdej warstwy technologicznej, a 
metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja 
projektowa podają inaczej/  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z lu{nej mieszanki mineralno-asĚaltowej nie może 
odbiegać od wartotci projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 
26, w zależnotci od liczby wyników badań z danego odcinka budowy/ Wyniki badań nie uwzględniają 
badań kontrolnych dodatkowych/ 

Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i tredniej arytmetycznej 
wyników badań zawartotci kruszywa   

 

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 
od 3 

do 4 

od 5  

do 8 

od 9  

do 19 

≥20 

<0,063 mm, [%(m/m)], >4,0 >3,6 >3,2 >2,9 >2,4 >2,0 
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mieszanki gruboziarniste 

<0,063 mm, [%(m/m)], 

mieszanki drobnoziarniste 
>3,0 >2,7 >2,4 >2,1 >1,8 >1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)], 

mieszanki gruboziarniste 
>5,0 >4,4 >3,9 >3,4 >2,7 >2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)], 

mieszanki drobnoziarniste 
>4,0 >3,6 >3,3 >2,9 >2,5 >2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm >8 >6,1 >5,0 >4,1 >3,3 >3,0 

>2 mm  >8 >6,1 >5,0 >4,1 >3,3 >3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   

+4,5 

-5,1   

+4,3 

-4,4   

+4,1 
>4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6 

+5,0 

-6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 

+5,0 
>5,0 

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asĚaltowej okretlono dodatki kruszywa o szczególnych 
włatciwotciach, np/ kruszywo rozjatniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka 
zawartotci tego kruszywa wynosi. 

-  > 20% w wypadku kruszywa grubego, 

-  >30% w wypadku kruszywa drobnego/ 

6/5/2/2/ Zawartotć lepiszcza  

Zawartotć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-

asĚaltowej nie może odbiegać od wartotci projektowanej, z uwzględnieniem podanych 
dopuszczalnych odchyłek, w zależnotci od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 
27)/ Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych/ 

Tablica 27/ Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i tredniej arytmetycznej wyników 
badań zawartotci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)\ 

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 

Od 5 

do 8a) 

Od 9 

do 19a) 
≥20 

Mieszanki 

gruboziarniste 

>0,6 >0,55 >0,50 >0,40 >0,35 >0,30 

Mieszanki 

drobnoziarniste 

>0,5 >0,45 >0,40 >0,40 >0,35 >0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spotród wyników badań wziętych do 
obliczenia tredniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki 
dotyczącej tredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do 
pojedynczego wyniku badania 

6/5/2/3/ Temperatura mięknienia i nawrót sprężysty lepiszcza odzyskanego  
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Dla asĚaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [24] oraz wielorodzajowych zgodnych z PN-

EN 13924-2 [63\, temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż 
maksymalna wartotć temperatury mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury 
mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w normie (przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 

64°C +10°C / 74°C)/ 

Temperatura mięknienia polimeroasĚaltu wyekstrahowanego z mieszanki mineralno 
asĚaltowej nie powinna przekroczyć wartotci dopuszczalnych podanych w tablicy 28/ 

Tablica 28. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasĚaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia, °C 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 83 

PMB 45/80-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwornię polimeroasĚalt charakteryzuje się wysoką 
temperaturą mięknienia (tzn/ większą niż dolna granica normowa + 10°C), która została 
udokumentowana w ramach kontroli jakotci i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie górnej 
granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w następujący sposob. 

Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasĚaltu / 
temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwórnię + dopuszczalny wg Załącznika krajowego 
NA do PN-EN 14023 [64a\ wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT/ 

W wypadku mieszanki mineralno-asĚaltowej z polimeroasĚaltem nawrot sprężysty lepiszcza 
wyekstrahowanego powinien wynietć co najmniej 40%/ Dotyczy to również przedwczesnego 
zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartotć wydłużenia (zgodnie z 
zapisami normy PN-EN 13398 [56]). 

6/5/2/4/ Gęstotć i zawartotć wolnych przestrzeni 

Zawartotć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-

asĚaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć 
poza wartotci podane w pkcie 2/10 o więcej niż 1,5% (v/v)/ 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót- nie powinna być 
mniejsza niż podano w tablicy 23/   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku roztciełacza 
i odczytaniu temperatury/ Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem 
roztciełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki 

mineralno-asĚaltowej z wytwórni/ Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt 
niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie działki roboczej 
i rozpocząć proces układania jak dla nowej/  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asĚaltowej należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].  
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Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asĚaltowej w czasie rozładunku do 
zasobnika roztciełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, 
jednorodnotci mieszanki, prawidłowotci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru 
lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6/5/4/1/ Wska{nik zagęszczenia i zawartotć wolnych przestrzeni  

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wska{nikiem zagęszczenia oraz zawartotcią 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartotci dopuszczalnych  podanych w tablicy 29/ Dotyczy 

to każdego pojedynczego oznaczenia danej włatciwotci/ 

 Okretlenie gęstotci objętotciowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [34]. 

Tablica 29/ Włatciwotci warstwy !C  

 

Typ i wymiar mieszanki 

Wska{nik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartotć wolnych 
przestrzeni w warstwie  

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 ≥ 98 1,0 . 5,0 

AC8S,     KR1-KR2 ≥ 98 1,0 . 4,5 

AC11S,   KR1-KR2 ≥ 98 1,0 . 4,5 

AC8S,     KR3-KR4 ≥ 98 2,0.5,0 

AC11S,   KR3-KR4 ≥ 98 2,0.5,0 

AC8S,     KR5-KR6 ≥ 98 2,0.5,0 

AC11S,   KR5-KR6 ≥ 98 2,0.5,0 

Wska{nik zagęszczenia i zawartotć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na 
każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka- w razie potrzeby liczba próbek może zostać 
zwiększona (np/ nawierzchnie mostowe)/ 

 6/5/4/2/ Grubotć warstwy    

Grubotć warstwy powinna być zgodna z grubotcią Dokumentacją Projektową/ Dopuszczalne odchyłki 
grubotci warstwy. ≤10%/ 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych/ 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        0,5%.  

6/5/4/4/ Równotć  

a) Równotć podłużna 

W pomiarach równotci podłużnej warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować metody. 

1) proĚilometryczną bazującą na wska{nikach równotci IRI, 
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2) pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np/ z wykorzystaniem planograĚu (w miejscach 
niedostępnych dla planograĚu pomiar z użyciem łaty i klina)/ Długotć łaty w pomiarze równotci 
podłużnej powinna wynosić 4 m/ 

Do oceny równotci podłużnej warstwy tcieralnej nawierzchni dróg klasy !, S, GP oraz G 
należy stosować metodę proĚilometryczną bazującą na wska{nikach równotci IRI [mm/m\/ Wartotć 
IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m/ Długotć ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być 
większa niż 1000 m/ Odcinek końcowy o długotci mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z 
odcinkiem poprzedzającym/ 

Do oceny równotci odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę wska{ników IRI równą 5/ 
W przypadku odbioru robot na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długotć jest 
mniejsza niż 250 m, dopuszcza się wyznaczanie wska{ników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy 
czym należy ustalać maksymalną możliwą długotć kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej 
wymaganej liczby wska{ników IRI równej 5/ 

Do oceny równotci podłużnej warstwy tcieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np/ z 
wykorzystaniem planograĚu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równotci podłużnej jako 
największej odległotci (przetwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kołek jezdnych 
urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm\/ 

W miejscach niedostępnych dla planograĚu pomiar równotci podłużnej warstw nawierzchni 
należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina/ 

Wymagana równotć podłużna jest okretlona przez dopuszczalną wartotć tredniąwyników 
pomiaru IRItr oraz dopuszczalną wartotć maksymalną pojedynczego pomiaruIRImax, których nie można 
przekroczyć na długotci ocenianego odcinka nawierzchni. 

Maksymalne wartotci dla warstwy tcieralnej oznaczone metodą proĚilometryczną okretla 
tablica 31. 

Tablica 31/ Maksymalne wartotci wska{nika IRI dla warstwy tcieralnej okretlone metodą 
proĚilometryczną 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne wartotci wska{ników dla 
zadanego zakresu długotci odcinka drogi 

[mm/m] 

IRItr* IRImax 

A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, 

awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, 

jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

1,3 2,4 

Jezdnie MOP 1,5 2,7 

G Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

1,7 3,4 
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włączenia i wyłączenia, 
postojowe, 

jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

* w przypadku: 

, odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długotci mniejszej niż 500 m, 

, odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej nawierzchni jedynie warstwy tcieralnej 
(niezależnie od długotci odcinka robot), 

dopuszczalną wartotć IRItr wg tablicy należy zwiększyć o 0,2 mm/m/ 

Maksymalne wartotci odchyleń równotci podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem 
ciągłym równoważnym użyciu łaty i klina np/ z wykorzystaniem planograĚu, łaty i klina okretla tablica 
32. 

Tablica 32. Maksymalne wartotci odchyleń równotci podłużnej dla warstwy tcieralnej okretlone za 
pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne wartotci 
odchyleń równotci podłużnej 
warstwy [mm] dla warstwy 

tcieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i wyłączenia, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

- 

Jezdnie MOP - 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

6 

(dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 

 

b) Równotć poprzeczna 

Do oceny równotci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru proĚilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równotci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu 
drogi/ Odchylenie to jest obliczane jako największa odległotć (przetwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o 
długotci 2 m) a zarejestrowanym proĚilem poprzecznym warstwy/ EĚektywna szerokotć pomiarowa 
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jest równa szerokotci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją >15%/ Wartotć 
odchylenia równotci poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m/ 

W miejscach niedostępnych dla proĚilograĚu pomiar równotci poprzecznej warstw 
nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina/ Długotć łaty w pomiarze równotci poprzecznej 

powinna wynosić 2 m/ Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 

5 m. 

Maksymalne wartotci odchyleń równotci poprzecznej okretla tablica 33/ 

Tablica 33/ Maksymalne wartotci odchyleń równotci poprzecznej dla warstwy tcieralnej  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne wartotci 
odchyleń równotci 

poprzecznej warstwy [mm] dla 

warstwy tcieralnej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i wyłączenia, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

4 

Jezdnie MOP 6 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

6 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju pojazdów 

9 

 

6/5/4/5/ Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi/ Przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 

6/5/4/6/ Szerokotć warstwy  

Szerokotć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokotć warstwy 
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy tcieralnej/ W 
przypadku wyproĚilowanej ukotnej krawędzi szerokotć należy mierzyć w trodku linii skosu/ 

6/5/4/7/ Rzędne wysokotciowe  

Rzędne wysokotciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      > 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń/ 

6/5/4/8/ Ukształtowanie osi w planie  
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Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o więcej niż > 5 cm/ 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deĚormacji, plam i wykruszeń/ 

6/5/4/10/ Włatciwotci przeciwpotlizgowe warstwy tcieralnej  

 Przy ocenie włatciwotci przeciwpotlizgowych nawierzchni drogi klasy G i  dróg wyższych klas 
powinien być okretlony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym potlizgu opony 
testowej.  

 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 
nawierzchni zwilżanej wodą w ilotci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartotć 
przy 100% potlizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub innej 

wiarygodnej metody równoważnej, jetli dysponuje się sprawdzoną zależnotcią korelacyjną 
umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartotci uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie 
koła/ Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtórnie w okresie 
od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji/ Badanie powtórne należy wykonać w 
tladzie koła/ Jeżeli warunki atmosĚeryczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opó{nieniem/ Uzyskane wartotci 
współczynnika tarcia należy rejestrować z dokładnotcią do trzech miejsc po przecinku 

Miarą włatciwotci przeciwpotlizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia/ Za miarodajny 
współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartotci tredniej E(μ) i odchylenia standardowego D. E(μ) – 

D/ Wyniki podaje się z dokładnotcią do dwóch miejsc po przecinku/ Długotć ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10/ Odcinek 
końcowy o długotci mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym/ W 
wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z 
prędkotcią 90 lub 60 km/h (np/ rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), do oceny 
przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia przy prędkotciach pomiarowych odpowiednio 
60 i 30 km/h. 

 Dopuszczalne wartotci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są okretlone w tablicy 
34. 

Tablica 34/ Wymagane minimalne wartotci miarodajne współczynnika tarcia 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Minimalna wartotć miarodajnego 

współczynnika tarcia przy prędkotci 

zablokowanej opony względem nawierzchni 

 

30 km/n 60 km/h 90 km/h 

A,S Pasy ruchu 

zasadnicze, 

dodatkowe, awaryjne 

- 0,49* 0,44 
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Pasy włączenia i 
wyłączenia, jezdnie 
łącznic 

0,55** 0,51 - 

GP,G Pasy ruchu, pasy 

dodatkowe, jezdnie 

łącznic, utwardzone 
pobocza 

0,51** 0,41 - 

*  wartotć wymagania dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z 
prędkotcią 90 km/h, 

** wartotci wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z 
prędkotcią 60 km/h/ 

 

6/5/4/11 Jasnotć nawierzchni 

Za jasną uważa się taką nawierzchnię, dla której oznaczona wartotć współczynnika luminancji 
na etapie. przeprowadzania procedury badania typu (wartotć towarzysząca badaniu typu) i 
zatwierdzania badania typu przez Zamawiającego, wynosi co najmniej 70 mcd/(m2∙lux) – dotyczy 

zastosowań na powierzchniach okretlonych w niniejszym punkcie/ 

Pomiar współczynnika luminancji należy wykonać wg załącznika 4 z WT-2 2014 -czętć I/ 

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków czętciowych ocenianego odcinka budowy/ Jeżeli odcinek czętciowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy/ 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków czętciowych/ 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca/ 

6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwotci ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np/ na podstawie własnych badań)/ 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych/ 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzytć przemawia wynik badania/ 
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7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 7/ 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy tcieralnej z betonu 
asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 8/ 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania 
ogólne” [1\ pkt 9/ 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy tcieralnej z betonu asĚaltowego (!C) obejmuje. 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tatmą asĚaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asĚaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyĚikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu/ 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót okretlonych niniejszą OST obejmuje. 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd/ 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

10.1. Ogólne specyĚikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 
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asĚaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej OST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Czętć 2. !naliza chemiczna 
cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czętć 2. Metody badań 

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych włatciwotci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 1. 
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 3. 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wska{nika płaskotci 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 4. 
Oznaczanie kształtu ziarn – Wska{nik kształtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartotci ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 6. Ocena 
włatciwotci powierzchni – Wska{nik przepływu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 9. Ocena 
zawartotci drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 10. 
Ocena zawartotci drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 2. Metody oznaczania odpornotci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 5. Oznaczanie zawartotci wody przez suszenie w suszarce 
z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 6. Oznaczanie gęstotci ziarn i nasiąkliwotci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 7. Oznaczanie gęstotci wypełniacza – Metoda 

piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Czętć 8. Oznaczanie polerowalnotci kamienia 
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19. PN-EN 1367-3 Badania włatciwotci cieplnych i odpornotci kruszyw na 
działanie czynników atmosĚerycznych – Czętć 3. Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1367-6 Badania włatciwotci cieplnych i odpornotci kruszyw na 
działanie czynników atmosĚerycznych - Czętć 6. 
Mrozoodpornotć w obecnotci soli 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Piertcień i Kula 

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych włatciwotci kruszyw – Analiza chemiczna 

24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asĚaltów 
drogowych 

 

25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalnotci 

26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwotci Fraassa 

27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkotci 
kinematycznej 

28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkotci dynamicznej 
metodą próżniowej kapilary 

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartotci paraĚiny – 

Czętć 1. Metoda destylacji 

30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornotci na 
starzenie pod wpływem ciepła i powietrza – Czętć 1. Metoda 
RTFOT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 1. Zawartotć lepiszcza 
rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 2. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 5. Oznaczanie 
gęstotci 

34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 6. Oznaczanie 
gęstotci objętotciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 8. Oznaczanie 
zawartotci wolnej przestrzeni 
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36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 11. Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asĚaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 

mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 12. Okretlanie 
wrażliwotci próbek asĚaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 13. Pomiar 
temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 22. Koleinowanie 

40. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 22. Koleinowanie 

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 24. Odpornotć na 
zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 26. Sztywnotć 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 27. Pobieranie 
próbek 

44. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 36. Oznaczanie 
grubotci nawierzchni asĚaltowych 

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 39. Oznaczanie 
zawartotci lepiszcza metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 41. Odpornotć na 
płyny zapobiegające oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 43. Odpornotć na 
paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu 
lepkotciomierzem wypływowym - Czętć 1. Emulsje asĚaltowe 

49. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 1. Beton 
asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czętć 4. 
Mieszanka HRA 
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52. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 20. 
Badanie typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czętć 21. 
Zakładowa kontrola produkcji 

54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czętć 1. Badanie metodą piertcienia delta i kuli 

55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czętć 2. Liczba bitumiczna 

56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asĚaltów modyĚikowanych 

57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilnotci podczas 
magazynowania asĚaltów modyĚikowanych  

58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie włatciwotci 
mechanicznych lepiszczy asĚaltowych metodą rozciągania 

59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asĚaltowych metodą testu wahadłowego 

60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania 
asĚaltów modyĚikowanych – Metoda z duktylometrem 

61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

62a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asĚaltowych/ Załącznik krajowy N! 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
drogowych specjalnych - Czętć 2. !sĚalty drogowe 
wielorodzajowe  

63a PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 i PN-EN 

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
drogowych specjalnych - Czętć 2. !sĚalty drogowe 
wielorodzajowe/ Załącznik krajowy N! 

64. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyĚikacji asĚaltów 
modyfikowanych polimerami 

64a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
modyĚikowanych polimerami/ Załącznik krajowy N! 

65. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Czętć 1. Wymagania 
wobec zalew drogowych na gorąco 

66. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Czętć 2. Wymagania 
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wobec zalew drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia 
– Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 

69. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 2. Metoda badania dla 
okretlenia penetracji stożka w temperaturze 25 C 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 3. Metoda badania 
okretlająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojnotć) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 5. Metody badań do 
oznaczania odpornotci na spływanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 6. Metoda przygotowania 
próbek do badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 13. Metoda badania służąca 
do okretlenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepnotci) 

74. DIN 52123 PrüĚung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie 

tatm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartotci wody w 
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 

77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asĚaltowych lub asĚaltów upłynnionych lub Ěluksowanych -- 
Czętć 1. Odzyskiwanie metodą odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asĚaltowych lub asĚaltów upłynnionych lub Ěluksowanych -- 
Czętć 2. Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asĚaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne/ Załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad nr 46  z dnia 25 wrzetnia 2014 r/ i nr 8 z dnia 
9 maja 2016 r. 

80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czętć I - Mieszanki mineralno-

asĚaltowe/ Wymagania Techniczne/ Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i !utostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 
stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-

asfaltowych.  

81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czętć II - Wykonanie warstw 

nawierzchni asĚaltowych/ Wymagania Techniczne/ Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w 
sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 

82.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych/ Załącznik do Zarządzenia 
nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad z dnia 16 czerwca 2014 r/ 
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10.4. Inne dokumenty 

83.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r/ w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity 
tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 

84.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r/ o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz/U/ nr 
227, poz/ 1367 z pó{n/ zm/) 
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D – 05.03.05b  

  

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WIĄŻĄCA,  WYRÓWNAWCZA 

wg WT-1 i WT-2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowania 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
powiatowych, gminych, wojewódzkich oraz krajowych/ 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wyrównawczej z betonu asĚaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i 

WT-2 [82] i [83] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 

produkcji mieszanki mineralno-asĚaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [55]. 

 Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asĚaltowego można wykonywać dla dróg 
kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okretlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1/4/8)/ Stosowane 
mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-7 

AC11W , AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance/ 

Uwaga: niniejsza OST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o 

wysokim module sztywnotci/   

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże/ 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą tcieralną a podbudową/ 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubotci, ułożona na istniejącej warstwie w 
celu uzyskania odpowiedniego proĚilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 
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1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okretlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 

względu na największy wymiar kruszywa D, np/ wymiar 11, 16, 22/ 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asĚaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się/ 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez okretlony zestaw sit/ 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDKi! [84\/ 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkotć ziaren kruszywa, okretlona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm/ 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze. D ≤ 2 mm, którego większa czętć 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm/ 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa czętć przechodzi przez sito 0,063 mm/ 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia/ Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asĚaltowy o udokumentowanej jakotci 
jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asĚaltowych w technologii na gorąco/ 

1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asĚaltowa, która jest uzyskiwana w 
wyniku Ěrezowania warstw asĚaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asĚaltowej, brył 
uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asĚaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką 
produkcji. 

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asĚaltu/ 
1.4.17.Połączenia technologiczne – połączenia rożnych warstw ze sobą lub tych samych 

warstw wykonywanych w rożnym czasie nie będących połączeniem międzywarstwowym 

1.4.18.Złącza podłużne i poprzeczne – połączenia tego samego materiału wbudowywanego 

w rożnym czasie 

1.4.19.Spoiny – połączenia rożnych materiałów, np/ asĚaltu lanego i betonu asĚaltowego oraz 
warstwy asĚaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi 

1.4.20. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 1/4/ 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_W - beton asĚaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 

D - górny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa), 

D - dolny wymiar sita (przy okretlaniu wielkotci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD - włatciwotć użytkowa nie okretlana (ang/ No PerĚormance Determined- producent 
może jej nie okretlać), 

TBR - do zadeklarowania (ang/ To Be Reported- producent może dostarczyć odpowiednie 
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inĚormacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróżnych, 
ZKP - zakładowa kontrola produkcji/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.5. 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST 
D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 2/ 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  dokumenty potwierdzające przydatnotć 
wszystkich materiałów stosowanych do wykonania warstw asĚaltowych/ W przypadku zmiany 
rodzaju i włatciwotci materiałów należy ponownie wykazać ich przydatnotć do przewidywanego 
celu. 

Wbudowywana mieszanka mineralno-asĚaltowa może pochodzić z kilku wytwórni pod 
warunkiem, że jest produkowana z tych samych materiałów (o ustalonej przydatnotci ) i w oparciu 
o takie samo badanie typu. 

2.2. Materiały stosowane do betonu asĚaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej 

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asĚaltowego do warstwy wyrównawczej i 
wiążącej w zależnotci od kategorii ruchu podano w tablicy 2/  
 

 

 

 

 

 

Tablica 2/ Materiały  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asĚaltowego 

 

Materiał Kategoria ruchu 

KR1 Ø KR2 KR3 Ø KR4 KR5 Ø KR7 

Mieszanka mineralno-

asfaltowa o wymiarze D, [mm] 

 

11a) 

 

16 

 

16 

 

22 

 

16 

 

22 

Granulat asfaltowy o wymiarze 

U, [mm] 

 

16a) 

 

22,4 

 

22,4 

 

31,5 

 

22,4 

 

31,5 

Lepiszcze asfaltowe 50/70 

MG 50/70-54/64 

35/50, 50,70 

PMB 25/55-60 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

35/50 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 35/50-57/69 

Kruszywa mineralne Tabele  8, 9,10,11 wg WT-1 2014 [81] (tablice 6-9 wg OST) 

a) Dopuszcza się !C11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu 
wymagań tablicy 21 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asĚalty drogowe wg PN-EN 12591 [23],  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 

[66] [66a] lub asfalty wielorodzajowe wg   PN-EN 13924-2 [65] [65a]. 

 Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe 
według aprobat technicznych/  
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!sĚalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3/  
PolimeroasĚalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

!sĚalty wielorodzajowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5/ 

Tablica 3/ Wymagania wobec asĚaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. Włatciwotci Jed-

nostka 

Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁ!TCIWOTCI   OBLIG!TORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 

PN-EN 1426 [20] 35Ø50 50Ø70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 50Ø58 46Ø54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [69] 240 230 

4 Zawartotć składników rozpusz-

czalnych, nie mniej niż 

% 

m/m 

PN-EN 12592 [24] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 

lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% 

m/m 

PN-EN 12607-1 

[29] 

 

0,5 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, 
nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [20] 53 50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 52 48 

8 Wzrost temp/ mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21] 8 9 

WŁ!TCIWOTCI   SPECJ!LNE   KR!JOWE 

9 Temperatura łamliwotci Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25] -5 -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23] 
Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

11 Lepkotć dynamiczna w 60°C Pa∙s PN-EN 12596[27] 
Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

12 Lepkotć kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26] 
Brak 

wymagań 

Brak 

wymagań 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 4/ Wymagania wobec asĚaltów modyĚikowanych polimerami (polimeroasĚaltów) wg PN-EN 

14023 [66] [66a] 

Wymaganie 

podstawowe 
Włatciwotć 

Metoda 

badania 

Jed-

nostk

a 

Gatunki asĚaltów modyĚikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 25/55 – 80 

wyma-

ganie 
klasa 

wyma-

ganie 
klasa 

Konsystencja 

w potrednich 
tempe-

raturach 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 1426 

[20] 

0,1 

mm 
25-55 3 25-55 3 
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eksploa-

tacyjnych 

Konsystencja  

w wysokich  

temperaturac

h 

eksploatacyjny

ch 

Temperatura  

mięknienia 

PN-EN 1427 

[21] 
°C ≥ 60 6 ≥ 80 2 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkotć 
rozciągania) 

PN-EN 13589 

[62]      PN-

EN 13703 

[63] 

J/cm2 
≥ 2 w 
10°C 

6 

 

TBRb 

(w 

15°C) 

 

- 

Rozciąganie 
bezpotrednie  w 
5°C (rozciąganie 
100 mm/min) 

PN-EN 13587 

[60]      PN-

EN 13703 

[63] 

J/cm2 NPDa 0 

 

- 
- 

Wahadło Vialit 
(metoda 

uderzenia) 

PN-EN 13588 

[61] 
J/cm2 NPDa 0 

- - 

Stałotć 
konsystencji 

(Odpornotć  
na starzenie 

wg PN-EN 

12607-1 lub  -

3 [29] [30] 

Zmiana masy 
PN-EN 

12607-1[29] 
% ≤ 0,5 3 ≤ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 

[20] 
% ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 1427 

[21] 
°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne 

włatciwotci 
Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 [70] 
°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

łamliwotci 
PN-EN 12593 

[25] 
°C ≤ -10 5 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 

[58] 
% ≥ 60 4 ≥ 80 2 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

  NPDa 0 
TBRb 

 

1 

Zakres 

plastycznotci 

PN-EN 14023 

[66] Punkt 

5.1.9 

°C NPDa 0 

NPDa 0 

Stabilnotć 
magazyno-wania. 

Różnica tempe-

ratur mięknienia 

PN-EN 13399 

[59] 

PN-EN 1427 

[21] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilnotć 
magazynowania. 

Różnica penetracji 

PN-EN 13399 

[59] 

PN-EN 1426 

[20] 

0,1 

mm 
NPDa 0 NPDa 0 

Spadek 

temperatury 

mięknienia po sta-

rzeniu wg PN-EN 

12607-1lub-3 [29] 

[30] 

PN-EN 

12607-1 [29] 

PN-EN 1427 

[21] 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprężysty PN-EN % ≥ 50 4 ≥ 50 4 
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w 25°C po 
starzeniu wg PN-

EN 12607-1 lub   

 -3 [29] [30] 

12607-1 [29] 

PN-EN 13398 

[58] 

Nawrót sprężysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-

EN 12607-1 lub   

 -3 [29] [30] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No PerĚormance Determined (włatciwotć użytkowa nie okretlana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

 

Tablica 5/ Wymagania wobec asĚaltów wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1 i Ap2 

[65a] 

 

Lp. 

 

Włatciwotci 

Jed-

nos-

tka 

 

Metoda 

badania 

asfalt 

MG 50/70-54/64 

asfalt 

MG 35/50-57/69 

Wyma-

ganie 

klasa Wyma-

ganie 

klasa 

1 Penetracja w 

25°C 

0,1 

mm 
PN-EN 1426 [20] 50Ø70 4 35Ø50 3 

2 Temperatura 

mięknienia 
°C PN-EN 1427 [21] 54Ø64 2 57Ø69 1 

3 Indeks 

penetracji - 
PN-EN 13924-2 

[65] 

+0,3 do 

+2,0 
3 +0,3 do 

+2,0 
3 

4 Temperatura 

zapłonu 
°C 

PN-EN ISO 2592 

[70] 
≥250 4 ≥250 4 

5 Rozpuszczal-

notć 
% PN-EN 12592 [24] ≥99,0 2 ≥99,0 2 

6 Temperatura 

łamliwotci 
Fraassa 

°C PN-EN 12593 [25] ≤-17 

 

5 ≤-15 

 

4 

7 Lepkotć 
dynamiczna w 

60°C 

Pa∙s PN-EN 12596 [27] ≥900 

 

4 ≥1500 

 

5 

8 Lepkotć 
kinematyczna 

w 135°C 
mm2/s PN-EN 12595 [26] 

Brak 

wyma-

gań 

 

0 
brak 

wyma-

gań 

 

0 

Włatciwotci po starzeniu 

9 Pozostała 
penetracja po 

starzeniu 

% PN-EN 1426 [20] ≥50 

 

2 ≥60 

 

3 

10 Wzrost temp. 

mięknienia po 
starzeniu 

°C PN-EN 1427 [21] ≤10 

 

3 ≤10 

 

3 

11 Zmiana masy 

po starzeniu 
% 

PN-EN 12607-1 

[29] 
<0,5 1 <0,5 1 

 

Składowanie asĚaltu drogowego powinno odbywać się w zbiornikach,  wykluczających 
zanieczyszczenie asĚaltu i wyposażonych w system grzewczy potredni (bez kontaktu asĚaltu z 
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przewodami grzewczymi)/ Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ? 5°C oraz układ cyrkulacji asĚaltu.  

 PolimeroasĚalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy potredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnotcią  ? 5°C/ Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło/ Zaleca się bezpotrednie zużycie polimeroasĚaltu po 
dostarczeniu/ Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasĚaltu w okresie 
jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasĚaltów różnego rodzaju i 
klasy oraz z asĚaltem zwykłym/ 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 

przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartotci.  
– asĚaltu drogowego 35/50. 190°C, 
– asĚaltu drogowego 50/70. 180°C, 
–  polimeroasĚaltu. wg wskazań producenta, 
– asĚaltu drogowego wielorodzajowego. wg wskazań producenta/ 

W celu ograniczenia ilotci emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury 
mieszania składników i poprawienia urabialnotci mieszanki mineralno-asĚaltowej dopuszcza się 
zastosowanie asfaltu spienionego. 

2.4. Kruszywo  

 Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asĚaltowego należy stosować kruszywo 
według PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszywa 2014 [81\, obejmujące kruszywo grube, kruszywo 
drobne  i wypełniacz/ W mieszance mineralno-asĚaltowej jako kruszywo drobne należy stosować 
mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego (dla KR1ØKR2 dopuszcza się stosowanie w 
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego) lub kruszywo łamane/  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50/ 

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [81\  są podane w tablicach poniżej/  
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asĚaltowego powinno spełniać 

wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6. Wymagane włatciwotci kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z 
betonu asfaltowego 

Włatciwotci kruszywa KR1ØKR2 KR3ØKR4 KR5ØKR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie niższa niż. GC85/20 GC90/20 GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż według kategorii. 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3 Zawartotć pyłu według PN-EN 933-1 [6]; 

kategoria nie wyższa niż. 
f2 f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] 

lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 

wyższa niż. 
FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartotć ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 

[9\- kategoria nie niższa niż. 

Cdeklarowana C50/10 C50/10 

6 Odpornotć kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2[13], badana 

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 
5, kategoria nie wyższa niż. 

LA40 LA30 LA30 

7 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 deklarowana deklarowana deklarowana 
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[16\, rozdział 7, 8 lub 9. przez producenta przez 

producenta 

przez 

producenta 

8 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdział 7, 8 lub 9. 
deklarowana 

przez producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

deklarowana 

przez 

producenta 

9 Mrozoodpornotć według PN-EN 1367-1 

[18], badana na kruszywie 8/11, 11/16 

lub 8/16- kategoria nie wyższa niż. 

 

F2 

 

F2 

 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

 

SBLA 
SBLA 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograĚiczny według PN-EN 932-3 [5] 

deklarowany 

przez producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

deklarowany 

przez 

producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-

EN 1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie 

wyższa niż. 

 

mLPC 0,1 

 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-

piecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1[22], p. 19.2: 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

wymagana 

odpornotć 

15 Stałotć objętotci kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22], 

p. 19/3- kategoria nie wyższa niż. 

 

V3,5 

 

V3,5 V3,5 

 

b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej  z betonu asĚaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7/  

Tablica 7/ Wymagane włatciwotci kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asĚaltowego 

 

Lp. 

 

Włatciwotci kruszywa 

Wymagania w zależnotci  
od kategorii ruchu 

KR1  KR2 KR3  

KR4 

KR5  

KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 GF85 

2 Tolerancja uziarnienia- odchylenie nie większe niż 
według kategorii. 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawartotć pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria 

nie wyższa niż. 3 

4 Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria 

nie wyższa niż. MBF10 

5 Kanciastotć kruszywa drobnego według PN-EN 933-

6 [10\, rozdz/ 8, kategoria nie niższa niż. EcsDeklarowana 

6 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 

8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 

lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-

1 [22\, p/ 14/2, kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 
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c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  
z betonu asĚaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8/  

 

Tablica 8. Wymagane włatciwotci kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asĚaltowego 

 

Lp. 

 

Włatciwotci kruszywa 

Wymagania w zależnotci od 
kategorii ruchu 

KR1  KR2 KR3  

KR4 

KR5  

KR7 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana 

kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia- odchylenie nie większe niż 
według kategorii. 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartotć pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria 

nie wyższa niż. 16 

4 Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż. MBF10 

5 Kanciastotć kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 

[10\, rozdz/ 8, kategoria nie niższa niż. 
EcsDekla-

rowana 
ECS30 ECS30 

6 Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 

lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwotć według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 

lub 9 
deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

[22\, p/ 14/2, kategoria nie wyższa niż. mLPC0,1 

 

d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asĚaltowego, w zależnotci od kategorii ruchu,  
należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9/ 
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Tablica 9/ Wymagane włatciwotci wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 

 

Włatciwotci kruszywa 

Wymagania w zależnotci  
od kategorii ruchu 

KR1  KR2 KR3  KR4 KR5  KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablicą 24  

wg PN-EN 13043 [50] 

Jakotć pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria 

nie wyższa niż. MBF10 

Zawartotć wody według PN-EN 1097-5 [15], nie 

wyższa niż. 1 % (m/m) 

Gęstotć ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], wymagana 

kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 

13179-1 [56], wymagana kategoria: 
R&B8/25 

Rozpuszczalnotć w wodzie według PN-EN 1744-1 

[22\, kategoria nie wyższa niż. WS10 

Zawartotć CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-2 [3\, kategoria nie niższa niż. CC70 

Zawartotć wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana 

kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asĚaltowa” według PN-EN 13179-2 [57], 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza 
zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [50\/ Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak 
dobrana, aby kategoria zawartotci CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była 
niższa niż CC70.  

  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu/ Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione/ Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji/ 

2.5. Trodek adhezyjny  

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepnotć (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odpornotć 
mieszanki mineralno-asĚaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować trodek adhezyjny, 
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartotć przyczepnotci okretlona według PN-EN 

12697-11 ]38^, metoda C wynosiła co najmniej 80%/ 
 Składowanie trodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

 

2.6. Granulat asfaltowy 

2.6.1. Włatciwotci granulatu asĚaltowego 

Granulat asĚaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 10/  

Tablica 10/ Wymagania dotyczące granulatu asĚaltowego 
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Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawartotć minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Włatciwotci lepiszcza 
odzyskanego w granu-

lacie asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

Wartotć trednia temperatury mięknienia nie może być 
wyższa niż 70°C/ Pojedyncze wartotci temperatury 
mięknienia nie mogą przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartotć trednia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm/ 
Pojedyncze wartotci penetracji nie mogą być mniejsze niż 
10 × 0,1 mm 

Jednorodnotć Wg tablicy 12 

a)  do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie 

temperatury mięknienia PiK/ Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie 
penetracji/ Oceny włatciwotci lepiszcza należy dokonać wg pktu 4/2/2  normy PN-EN 13108-8 

[53] 

Zawartotć materiałów obcych w granulacie asĚaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 

[48\,  powinna spełniać wymagania podane w tablicy 11/ 

Tablica 11/ Zawartotć materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obcea) Kategoria 

Grupa 1 

[%(m/m)] 

Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4/1 normy PN-EN 13108-8 [53] 

 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asĚaltowym nie może być większy od  
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asĚaltowego i 
dodanego asĚaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51\, załącznik a,            pkt !/3,  stosować 
następujące równanie. 

TPiKmix Ù α ∙ TPiK1 +b ∙ TPiK2 

w którym. 
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z 

dodatkiem granulatu asĚaltowego, [°C\, 
TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asĚaltowego, [°C\, 
TPiK2     –  trednia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asĚaltowego [°C\, 
a i b   – udział masowy. lepiszcza z granulatu asĚaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+bÙ1 

2.6.2. Jednorodnotć granulatu asfaltowego  

Jednorodnotć granulatu asĚaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu 
procentowego udziału w granulacie. kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, 
zawartotci lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza 

odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej wartotci jednorodnotci rozstępu wyników badań 
włatciwotci przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5/ 
Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjtciowego podanego w tonach [t\, 
zaokrąglając w górę do pełnej liczby/ 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asĚaltowego 
podano w tablicy 12.  
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Tablica 12/ Dopuszczalny rozstęp wyników badań włatciwotci 

 

 

Włatciwotć 

Dopuszczalny rozstęp wyników 
badań (Troż) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w 

mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do warstwy 

wiążącej 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C\ 8,0 

Zawartotć lepiszcza, [%(m/m)\ 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)\ 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)\ 16,0 

2.6.3. Deklarowanie włatciwotci  granulatu asĚaltowego  

W opisie granulatu asĚaltowego producent powinien zadeklarować. 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np/ !C 16 S , droga DK 10), nie 

dopuszcza się do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i 
zadeklarować, 

– rodzaj kruszywa i trednie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, trednią zawartotć lepiszcza i trednia temperaturę mięknienia lepiszcza 

odzyskanego, 

– maksymalną wielkotć kawałków granulatu asĚaltowego U GR! D/d/  
Włatciwotci kruszywa z granulatu asĚaltowego powinny spełniać wymagania okretlone dla 

kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie włatciwotci kruszywa mineralnego w granulacie asĚaltowym 
na podstawie udokumentowanego wczetniej zastosowania/  

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asĚaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-

asĚaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-

asĚaltowej z jego dodatkiem/ Wytwórnia mieszanek mineralno-asĚaltowych powinna spełniać 
warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z 
tablicą 13/ Jeżeli granulat asĚaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze 
podnietć o korektę z tablicy 14/  

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zależnotci od ilotci zimnego i suchego granulatu 
asfaltowego 

188



 
Należy oznaczyć wilgotnotć granulatu asĚaltowego i skorygować temperaturę produkcji 

mma zgodnie z tablicą 14 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa 
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zależnotci od wilgotnotci granulatu asĚaltowego 

Udział 
granulatu 

asfaltowego 

M[%] 

Wilgotnotć granulatu asĚaltowego [%\ 
1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na 
duże ilotci pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu/  

Dopuszcza się użycie granulatu asĚaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego 
ogrzewania) w ilotci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania 

spełnienia wymagań podanych powyżej oraz spełniania włatciwotci mma/  
Uwaga. Stosowanie granulatu asĚaltowego nie może obniżać włatciwotci mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza 

się stosowania trodków obniżających lepkotć asĚaltu/ 

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj/ złączy podłużnych i poprzecznych) z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asĚaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować elastyczne tatmy bitumiczne i pasty asĚaltowe dobrane wg 
zasad przedstawionych w tablicy 15 i 16 oraz spełniające wymagania, w zależnotci od rodzaju 
materiału, wg tablic od 17 do 19/ Materiał na elastyczne tatmy bitumiczne w celu zapewnienia 
elastycznotci powinien być  modyĚikowany polimerami/ 
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Tablica 15. Materiały do złączy między Ěragmentami zagęszczonej MM! rozkładanej metodą 
„gorące przy zimnym” 

Rodzaj warstwy 

Złącze podłużne Złącze poprzeczne 

Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa wiążąca KR 1-7 

 

Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

tatmy 
bitumiczne 

KR 1-2 Pasty asfaltowe 

lub elastyczne 

tatmy 
bitumiczne 

KR 3-7 Elastyczne tatmy 
bitumiczne 

Tablica 16. Materiały do spoin między Ěragmentami zagęszczonej MM! i elementami 
wyposażenia drogi 

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału 

Warstwa wiążąca KR 1-7 

 

Pasty asfaltowe lub 

elastyczne tatmy bitumiczne  

Tablica 17/ Wymagania wobec tatm bitumicznych 

Włatciwotć Metoda badawcza 
Dodatkowy opis 

warunków badania 
Wymaganie 

Temperatura 

mięknienia PiK 

PN-EN 1427[21]  ≥90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2[71]  20 do 50 

1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojnotć) 

PN-EN 13880-3[72]  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka tatmy o 
długotci 20 cm w 
temperaturze 0°C  
badanie po 24 

godzinnym  

kondycjonowaniu  

 

Bez pęknięcia 

Możliwotć wydłużenia 
oraz przyczepnotci 
tatmy 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  

-10°C 

≥10% 

≤1 N/mm2 

Możliwotć wydłużenia 
oraz przyczepnotci 
tatmy po starzeniu 
termicznym 

SNV 671 920 

(PN-EN 13880-13 [75]) 

W temperaturze  

-10°C 

Należy podać wynik 

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

Włatciwotć Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta 

Odpornotć na spływanie PN-EN 13880-5[73] Nie spływa 

Zawartotć wody PN-EN 1428[78] ≤50% m/m 

Włatciwotci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza. PN-EN 13074-1[79] lub PN-EN 13074-
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2[80] 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥70°C 

Tablica 19/ Wymagania wobec past asĚaltowych na gorąco na bazie asĚaltu modyĚikowanego 
polimerami 

Włatciwotć Metoda badawcza Wymaganie 

Zachowanie przy 

temperaturze lejnotci 
PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny 

Temperatura mięknienia PiK PN-EN 1427[21] ≥800C 

Penetracja stożkiem w 25°C, 5 
s, 150 g 

  PN-EN 13880-2[71] 30 do 60  0,1 mm 

Odpornotć na spływanie PN-EN 13880-5[73] ≤5,0 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojnotć) 

PN-EN 13380-3[72] 10-50% 

Wydłużenie nieciągłe (próba 
przyczepnotci ), po 5 h, -10°C 

PN-EN 13880-13[75] ≥5 mm 

≤0,75 N/mm2 

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą tcieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asĚaltowe niemodyĚikowane lub kationowe emulsje modyĚikowane 
polimerami według aktualnego Załącznika krajowego N! do PN-EN 13808 [64]. 

Spotród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym N! [64a\ do normy PN-

EN 13808 [64\, należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.  

Włatciwotci i przeznaczenie emulsji asĚaltowych oraz sposób ich składowania opisano w 
OST D-04.03.01a [2].  

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyĚikujące/ Pochodzenie, rodzaj i 
włatciwotci dodatków powinny być deklarowane/ Należy używać tylko materiałów składowych o 
ustalonej przydatnotci/ 

Ustalenie przydatnotci powinno wynikać co najmniej jednego z następujących 
dokumentów.  
– normy europejskiej, 

– europejskiej aprobaty technicznej, 

– specyĚikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w 
nawierzchniach asfaltowych.  

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatnotci/ Wykaz może być oparty na 
badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce/ 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asĚaltowej trodka obniżającego 
temperaturę produkcji i układania/  

Do mieszanki mineralno-asĚaltowej  może być stosowany dodatek asĚaltu naturalnego wg 
PN-EN 13108-4 [52\, załącznik B/   

2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [54\ załącznik C oraz normami powiązanymi/   

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartotć lepiszcza podane są w tablicy 

20.   

Próbki powinny spełniać wymagania podane w p/ 2/11, w zależnotci od kategorii ruchu jak 
i zawartotci asĚaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek/ 

Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartotć lepiszcza do betonu asĚaltowego do 
warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1ØKR7  
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Włatciwotć 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR3-KR7 

AC22W 

KR3-KR7 

Wymiar sita #, [mm] Od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 80 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartotć lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4 

*) Minimalna zawartotć lepiszcza jest okretlona przy założonej gęstotci mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3/ Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstotć (ρd), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartotci lepiszcza podaną wartotć należy pomnożyć przez współczynnik   

według równania. 
d

650,2


 =  

2.11. Włatciwotci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej 

Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej podane są w tablicach  21, 22 i 23/  

Tablica 21. Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1 Ø KR2  

Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [54] 

Metoda i warunki 

badania 
AC11W AC16W 

Zawartotć wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37],  

p. 4 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37],  

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmax 80 

VFBmin 60 

VFBmax 80 

Zawartotć wolnych 
przestrzeni w mieszan-

ce mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37],  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14 

Odpornotć na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [39], 

przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamra-

żania, badanie w 25°C a) 

ITSR80 ITSR80 

a) ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 
1 [82]. 

Tablica 22/ Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR3 Ø KR4  

Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 
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Zawartotć wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odpornotć na 
deĚormacje trwałe a)c) 

C.1.20, 

wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], 

metoda B w powietrzu, PN-

EN 13108-20 [54\, D/1/6,60°C, 
10 000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR7,0 

Odpornotć na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [39], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra-żania, 

badanie w 25°C b) 

ITS80 ITSR80 

a) Grubotć płyty. !C16, !C22  60 mm, 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014  

w załączniku 1 [82\, 
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed Ěormowaniem próbek podano w 

WT-2 2014 w załączniku 2 [83\/ 

Tablica 23/ Wymagane włatciwotci mieszanki mineralno-asĚaltowej do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR5 Ø KR7  

Włatciwotć 

Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartotć wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odpornotć na 
deĚormacje trwałe a)c) 

C.1.20, 

wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], 

metoda B       w powietrzu, 

PN-EN 13108-20 [54], 

D/1/6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

Odpornotć na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [39], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra-żania, 

badanie w 25°C b) 

ITSR80 ITSR80 

a) Grubotć płyty. !C16P, !C22P 60mm, AC32P 80mm, 
b) Ujednoliconą procedurę badania odpornotci na działanie wody podano w WT-2 2014 

w załączniku 1 [82\, 
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed Ěormowaniem próbek podano w 

WT-2 2014 w załączniku 2 [83\/ 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależnotci od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwotcią korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak. 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz 
zachowanie włatciwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na 

wytwórni powinien Ěunkcjonować certyĚikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny 
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z PN-EN 13108-21 [55].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na 
ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach 
przygotowywania materiałów, jak i na wyjtciu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równotci układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 

d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny/ 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania 
ogólne” [1\ pkt 4/  

4.2. Transport materiałów  

 !sĚalt i polimeroasĚalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych [86\, wprowadzającej przepisy konwencji !DR, w 
cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umożliwiające potrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe/ 

Kruszywa można przewozić dowolnymi trodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem/ Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny/ 

Trodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi trodkami 
transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta/ Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, 
aby nie uległo uszkodzeniu/  

Emulsja asĚaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i 
nie będą powodowały jej rozpadu/ Cysterny powinny być wyposażone w przegrody/ Nie należy 
używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i gro{ba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4)/ 

Mieszankę mineralno-asĚaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależnotci od postępu robót/ Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 

mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale/ Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę 
produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie trodki lub specjalnych technologii produkcji 
i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj/ z użyciem asĚaltu spienionego/ W tym zakresie 
należy kierować się inĚormacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych trodków/  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko trodki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 
na mieszankę/ Zabrania się skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi trodkami 
ropopochodnymi. 
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5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 
5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów pobrane w obecnotci Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Zamawiającego/ 

Projekt mieszanki mineralno-asĚaltowej powinien okretlać.  
− {ródło wszystkich zastosowanych materiałów, 
− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 
− punkty graniczne uziarnienia, 

− wyniki badań przeprowadzonych w celu okretlenia włatciwotci mieszanki i porównanie ich z 
wymaganiami specyfikacji, 

− wyniki badań dotyczących Ěizycznych włatciwotci kruszywa,  
− temperaturę wytwarzania i układania mieszanki/  

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asĚaltowych należy 
stosować następujące temperatury mieszanki w zależnotci stosowanego asfaltu:  

– 35/50 i 50/70. 135°C?5°C, 
– MG 50/70-54/64 I MG 35/50-57/69: 140°C?5°C,  
– PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C?5°C/  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
przez Inżyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych 
materiałów/   

Jeżeli mieszanka mineralno-asĚaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku 
producentów, to należy zapewnić zgodnotć typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie 
wymaganej dokumentacji projektowej. 

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera 
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana 
recepta laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach 
materiałów, które będą stosowane do wykonania robót/ Powinien także zapewnić, aby mieszanka 
i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech Ěizycznych i wytrzymałotciowych 
okretlonych w niniejszej specyĚikacji.  

!kceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej/ W przypadku kiedy Inżynier, w 
celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asĚaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo 
niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich 
składników mieszanki/ 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji/ 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asĚaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki)/ Inżynier doputci do produkcji tylko otaczarki posiadające certyĚikowany system 
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [55].  

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asĚaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane/ Kruszywo o różnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie/ 
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 Lepiszcze asĚaltowe należy przechowywać w zbiorniku z potrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnotcią ? 
5°C/ Temperatura lepiszcza asĚaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać wartotci podanych w pkcie 2/2/  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę włatciwą do otoczenia lepiszczem asĚaltowym/ Temperatura mieszanki mineralnej 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asĚaltowej podanej w tablicy 24/ W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-

asĚaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asĚaltowej bezpotrednio po wytworzeniu w wytwórni/ 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do 

których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub 
gdy stosowane lepiszcze asĚaltowe zawiera taki trodek/ 

 

Tablica 24/ Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki !C  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C\ 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

PMB 25/55-80 

MG 50/70-54/64 

MG 35/50-57/69 

od 150 do 190 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

wg wskazań producenta 

 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asĚaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asĚaltowym/ 

Dodatki modyĚikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asĚaltowej mogą być 
dodawane w postaci stałej lub ciekłej/ System dozowania powinien zapewnić jednorodnotć 
dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance/ Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno-asĚaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na 
skutecznotć działania tych dodatków/  
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asĚaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatnotci mieszanek (m/in/. typ, 
rodzaj składników, włatciwotci objętotciowe) z zachowaniem braku różnic w ich włatciwotciach/ 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie doputcić do zbyt długiego 
przechowywania mieszanki w silosach- należy wykluczyć możliwotć szkodliwych zmian/ Czas 
przechowywania – magazynowania mieszanki  MM! powinien uwzględniać możliwotci wytwórni 
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MM! i rodzaj izolacji), warunki atmosĚeryczne  
oraz czas transportu na budowę/ 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa tcieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  
z betonu asĚaltowego powinno być na całej powierzchni. 
– ustabilizowane i notne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałotci lu{nego kruszywa, 
– wyproĚilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Rzędne wysokotciowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową/ Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody/ 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć/ 
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 Podłoże pod warstwę tcieralną powinno spełniać wymagania okretlone w tablicy 25/ 
Jeżeli nierównotci poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać 
podłoże poprzez Ěrezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej/  

Tablica 25/ Maksymalne nierównotci podłoża pod warstwę wiążącą  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne wartotci 
odchyleń równotci podłużnej i 

poprzecznej pod warstwę 
wiążącą [mm\ 

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  

włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic,  
utwardzone pobocza  

 

9 

Jezdnie MOP 12 

G, Z Pasy ruchu zasadnicze,  

dodatkowe, włączenia  
i wyłączenia, postojowe,  
utwardzone pobocza  

 

12 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu  

i powierzchnie  

przeznaczone do ruchu  

i postoju pojazdów  
 

15 

Nierównotci podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy wiążącej) należy wyrównać 
poprzez Ěrezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej/ 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywnotci (np/ łaty z asĚaltu lanego w 
betonie asĚaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
włatciwotciach zbliżonych do materiału podstawowego/ 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata/ 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np/ zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68\ albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 

 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np/ mieszanki mineralno-

asĚaltowej, warstwy S!MI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych lub 
podłoże należy wymienić/ 

Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z OST D-04.03.01a 

[2]. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecnotci Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodnotci włatciwotci wyprodukowanej mieszanki z receptą/ W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę/ Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki/ W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno- asĚaltowej w kilku otaczarkach próba powinna być 
przeprowadzona na każdej wytwórni/  
 Nie dopuszcza się oceniania dokładnotci pracy otaczarki oraz prawidłowotci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw/ suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 
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Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do 
wykonania włatciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilotciowe poszczególnych materiałów 
składowych mieszanki mineralno-asĚaltowej powinny być zgodne z ilotciami podanymi w 
przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie/ Sprawdzenie zawartotci 
asĚaltu w mieszance okretla się wykonując ekstrakcję/ Sprawdzenie uziarnienia mieszanki 
mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa/ 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartotci asĚaltu 
zaleca się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji/ Tolerancje 
zawartotci składników mieszanki mineralno-asĚaltowej względem składu zaprojektowanego, 
powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6/   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód/ Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą okretloną w PN-EN 12697-27 [44]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 

próbnego/ 

5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi 
podstawę do wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego/ Za zgodą Inżyniera można połączyć 
wykonanie próby technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego/ W takim przypadku zaleca się 
pobrać próbki mieszanki mineralno-asĚaltowej do badań zza roztciełacza, wg pktu 4/3, 4/5, 4/6 PN-

EN12697-27 [44].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać 
odcinek próbny co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu. 
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest włatciwy, 
– okretlenia grubotci warstwy mieszanki mineralno-asĚaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubotci warstwy, 
– okretlenia potrzebnej liczby przejtć walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany 
będzie do wykonania warstwy nawierzchni/  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem/ 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długotć co najmniej 50 m 
i powinny być tak dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowotci 
wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Grubotć układanej warstwy powinna być zgodna z grubotcią podaną w dokumentacji 
projektowej/ Ilotć  próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z 
Inżynierem i oceniona pod względem zgodnotci z wymaganiami niniejszej specyĚikacji/ Należy 
pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie)/  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu 
zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem/ 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego/ 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałotci nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem/ 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem/ Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 

 Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia 
zostały przedstawione w OST D-04.03.01. 
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asĚaltowej do układu warstw konstrukcyjnych 
należy zachować zasadę mówiącą, że grubotć warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie 
większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD)/ 

Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można 
było ją rozłożyć i zagętcić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z dwóch warstw 
technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej operacji/ Należy 
zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami zgodnie z pkt/5/7/  

Mieszankę mineralno-asĚaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C/ 
 Transport mieszanki mineralno-asĚaltowej asĚaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asĚaltowej należy tak aaplanować, 
aby:  

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokotcią jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma 
rozkładarkami pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku 
przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) 
szerokotcią pasa ruchu,  

– dzienne działki robocze (tj/ odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-asfaltowa 

jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min/ 200 m,  
– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań/  

Mieszankę mineralno-asĚaltową asĚaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosĚerycznych/ Nie wolno wbudowywać betonu asĚaltowego, gdy na podłożu 
tworzy się zamknięty Ěilm wodny/ 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 26/ Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (np/ promienniki podczerwieni, urządzenia mikroĚalowe)/ Temperatura powietrza 

powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie. przed przystąpieniem do robót oraz podczas 
ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 
działki roboczej/ Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 

silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem 
zimowym, aby zapewnić szczelnotć nawierzchni i jej odpornotć na działanie wody i mrozu/ Jeżeli 
w wyjątkowym przypadku zachodzi koniecznotć pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub 
wyrównawczej, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 
działaniem wody, mrozu i ewentualnie trodków odladzających/  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asĚaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania, należy indywidualnie okretlić wymagane warunki 
otoczenia. 

Tablica 26/ Minimalna temperatura otoczenia na wysokotci 2 m podczas wykonywania warstwy 

wiążącej lub wyrównawczej z betonu asĚaltowego 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia, °C 

Warstwa wiążąca 0 

Warstwa wyrównawcza 0 

 Mieszanka mineralno-asĚaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubotci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do 
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podgrzewania elementów roboczych rozkładarki/ W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
dopuszcza się wbudowywanie ręczne/ 

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg w kategorii KR6-7 zaleca się stosowanie do 
wykonania warstwy wiążącej  podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza 

rozkładarki ze trodków transportu/ 
Grubotć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi 
o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skutecznotć zagęszczania, 
potwierdzoną na odcinku próbnym/ Do warstw z betonu asĚaltowego należy stosować walce 
drogowe stalowe gładkie z możliwotcią wibracji, oscylacji lub walce ogumione/ 

Mieszanka mineralno-asĚaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubotci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową/ W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne/ 
 Grubotć wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako. 
– złącza podłużne i poprzeczne (wg deĚinicji p/ 1/4/18/), 
– spoiny (wg definicji p.1.4.19.). 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne/    

5.9.1. Wykonanie złączy 

5/9/1/1/ Sposób wykonania złączy-wymagania ogólne 

Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej/ 
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w tladach kół, ani  w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni/ Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy 
przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni/ Złącza 
poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni/ 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w 
streĚie płyty przejtciowej/ Połączenie warstw tcieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co 
najmniej 0,5 m/ Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i tcieralnej nawierzchni 
drogowej powinny być odcięte piłą/  

Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny 
być w jednym poziomie/ 

5/9/1/2/ Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie 
mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem/ 
Wydajnotci wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane/ Przyjęta 
technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów 
warstwy technologicznej/ Warunek ten można zapewnić przez zminimalizowanie odległotci 
między rozkładarkami tak, aby odległotć między układanymi pasami nie była większa niż długotć 
rozkładarki oraz druga w kolejnotci rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas/  
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach/ 
Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo 
zagęszczać pas w kierunku złącza/ 

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy/ 

 5/9/1/3/ Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  
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Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze 
względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie 
nawierzchni w odstępach czasowych/ Krawęd{ złącza w takim przypadku powinna być wykonana 
w trakcie układania pierwszego pasa ruchu/ 

Wczetniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyproĚilowaną krawęd{ 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć/ Krawęd{ ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skotna (pochylenie około 3.1 tj/pod kątem 70-80° w stosunku do warstwy niżej leżącej)/ Skos 
wykonany „na gorąco”, powinien być uĚormowany podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy 
zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego/ 

Jeżeli skos nie został uĚormowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez Ěrezowanie 
zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta/ Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha/ 
Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć tatmą przylepną lub 
pastą w ilotci podanej w punktach 5/9/1/5/  i 5/9/1/6/ 

Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, 
zachodzącym na pas wykonany wczetniej/ 

 

 

5/9/1/4/ Zakończenie działki roboczej  

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń 
zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej 
kantówki lub Ěrezarki)/ Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi drogi/ 

Krawęd{ działki roboczej jest równoczetnie krawędzią poprzeczną złącza/ 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do 
osi jezdni. 

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania tatm bitumicznych 

Minimalna wysokotć tatmy wynosi 4 cm/ 
Grubotć tatmy w złączach powinna wynosić 10 mm/ 
Krawęd{ boczna złącza podłużnego powinna być uĚormowana za pomocą rolki dociskowej 

lub poprzez obcięcie nożem talerzowym/ 
Krawęd{ boczna złącza poprzecznego powinna być uĚormowana w taki sposób i za 

pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni/ 
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie tatma, powinny być czyste i suche/ 

Przed przyklejeniem tatmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na 
całkowitej grubotci, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta 

tatmy/ 
Tatma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza 

pokrywając 2/3 wysokotci warstwy licząc od górnej powierzchni// 

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych 

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania tatm bitumicznych/ 
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 

rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilotci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubotci 3 - 4 mm przy 

gęstotci około 1,0 g/cm3)/ Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych/ 

5.9.2. Wykonanie spoin   

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub 
ją ograniczającymi/ 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (tatmy, pasty) zgodnych z 
pktem 2.7.  
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Grubotć elastycznej tatmy uszczelniającej w spoinach w warstwie wiążącej powinna 
wynosić nie mniej niż 15 mm/ 

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilotci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubotci 3 - 4 mm przy 

gęstotci około 1,0 g/cm3). 

5.10. Krawędzie  

W przypadku warstwy tcieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających 
nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej 
nawierzchni (np/ tciek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych 
urządzeń, to powierzchnia warstwy tcieralnej powinna być wyższa o 0,5Ø1,0 cm/  

W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np/ krawężników) 
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2.1, przy pomocy rolki dociskowej 
mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na gorąco”)/ Jeżeli 
krawędzie nie zostały uĚormowane na gorąco krawędzi należy wyĚrezować na zimno/ 

Po wykonaniu nawierzchni asĚaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawęd{ położoną wyżej (niżej położona krawęd{ powinna zostać nieuszczelniona)/ 

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o 
potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z 
Inżynierem/ 

Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez 
pokrycie gorącym asĚaltem w ilotci. 
– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2, 

– krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2. 

Gorący asĚalt może być nanoszony w kilku przejtciach roboczych/ 
Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosować asĚalt drogowy według PN-EN 

12591[23\, asĚalt modyĚikowany polimerami według PN-EN 14023[66], asfalt wielorodzajowy wg 

PN-EN 13924-2[65\, albo inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych/ Uszczelnienie 
krawędzi zewnętrznej należy wykonać gorącym lepiszczem/ 

Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy 
zabrudzeniu/ Niżej położona krawęd{ (z wyjątkiem streĚy zmiany przechyłki) powinna pozostać 
nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były 
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem/ Jeżeli 
krawęd{ położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki 
danej warstwy należy uszczelnić na szerokotci co najmniej 10 cm/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w OST   D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien. 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np/ stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyĚikat zgodnotci, deklarację zgodnotci, aprobatę techniczną, ew/ badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp/), 

− ew/ wykonać własne badania włatciwotci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
okretlone przez Inżyniera/ 

W przypadku zmiany rodzaju i włatciwotci materiałów budowlanych należy ponownie 
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wykazać ich przydatnotć do przewidywanego celu/   
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w 

normie PN-EN 13108-20 [54\ załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania/ W przypadku 
zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu należy je 
ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji/ 

Badanie typu powinno zawierać. 
a) inĚormacje ogólne. 
– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asĚaltową, 
– okretlenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodnotć, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych 

włatciwotci, 
b) inĚormacje o składnikach. 
– każdy wymiar kruszywa. {ródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 

– wypełniacz. {ródło i rodzaj, 
– dodatki. {ródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki. wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27/ 

Tablica 27/ Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Włatciwotć Metoda badania 
Liczba badań 

Kruszywo 

(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na Ěrakcję 

Gęstotć PN-EN 1097-6 [16] 1 na Ěrakcję 

Lepiszcze  

(PN-EN 12591 [23], 

PN-EN13924-2 [65],  

PN-EN 14023 [66]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót sprężysty*) PN-EN 13398 [58] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043 [50]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1 

Gęstotć PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawartotć lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1 

Penetracja 

odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-

EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 

1426 [20] 

1 

Temperatura 

mięknienia lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [33] lub PN-

EN 12697-4 [34] oraz PN-EN 

1427 [21] 

1 

gęstotć PN-EN 12697-5 [35] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],  

**) sprawdzane włatciwotci powinny być odpowiednie do procentowego dodatku- przy małym 
procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań/ 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejtciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub 
wyjtciowy skład (w wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28/ 
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Tablica 28/ Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Włatciwotć Metoda badania Liczba badań 

Zawartotć lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39 [46] 
1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1 

Zawartotć wolnych przestrzeni łącznie z 
VFB i VM! przy wymaganej zawartotci 
wolnych przestrzeni Vmax≤7% 
(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [37] 

Gęstotć objętotciowa wg PN-EN 

12697-6 [36], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzchniowo 

suchym. 

Gęstotć wg PN-EN 12697-5 [35], 

metoda A, w wodzie 

 

 

 

1 

Wrażliwotć na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [39] 1 

 

 

Odpornotć na deĚormacje trwałe 
(powiązana Ěunkcjonalnie)- dotyczy 
betonu asfaltowego zaprojektowanego do 

maksymalnego obciążenia osi poniżej 130 
kN 

PN-EN 12697-22 [41], 

mały aparat, metoda B, 
w powietrzu, 

przy wymaganej temperaturze 

 

 

1 

Sztywnotć (Ěunkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1 

Zmęczenie (Ěunkcjonalna) do nawierz-chni 

zaprojektowanych wg kryterium opartym 

na czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [42\, załącznik D 
 

1 

Odpornotć na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [49] 1 

Odpornotć na trodki odladzające 
(powiązana Ěunkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [47] 1 

 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym 

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asĚaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w 
wypadku:  

− upływu trzech lat, 
− zmiany złoża kruszywa, 
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50], jednej z 

następujących włatciwotci. kształtu, udziału ziaren czętciowo przekruszonych, odpornotci na 
rozdrabnianie, odpornotci na tcieranie lub kanciastotci kruszywa drobnego, 

− zmiany gęstotci ziaren (trednia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3, 

− zmiany rodzaju lepiszcza, 

− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza/ 
Dopuszcza się zastosowanie podejtcia grupowego w zakresie badania typu/ Oznacza to, że 

w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asĚaltowej i istnieją uzasadnione 
przesłanki, że dana włatciwotć nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej 
wymaganej kategorii włatciwotci, to nie jest konieczne badanie tej włatciwotci w ramach badania 
typu.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
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 Badania dzielą się na. 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 

– arbitrażowe/ 

6.4. Badania Wykonawcy 

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asĚaltowej powinny być 
wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [55]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje. 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asĚaltowej (asĚaltów, kruszyw 

wypełniacza  i dodatków),  
– badanie składu i włatciwotci mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asĚaltowej powinno być zgodne z certyĚikowanym systemem ZKP/  

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakotć materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp/) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asĚaltowe, połączenia itp/) spełniają wymagania okretlone w kontrakcie/ 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannotcią i w wymaganym zakresie/ Wyniki należy zapisywać w protokołach/ W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć/ 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie/ Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy/ W razie zastrzeżeń Inżynier 
może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6/5/ 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni. 
– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13 [40]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilotci materiałów lub grubotci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równotci warstwy asĚaltowej (wg pktu 6/5/4/4), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodnotci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakotci wykonania połączeń technologicznych/ 

6.5. Badania kontrolne Zamawiającego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakotć 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asĚaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp/) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asĚaltowe, 
połączenia itp/) spełniają wymagania okretlone w kontrakcie/ Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru/ Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecnotci Wykonawcy/ Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny/ Wykonawca może pobierać i 
pakować próbki do badań kontrolnych/ Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych 
jest upoważniony tylko Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza/ Zamawiający 
decyduje o wyborze takiej placówki/ 
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Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i 

wykonanej warstwy jest następujący.  
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asĚaltowej (asĚaltów, kruszyw, 

wypełniacza  i dodatków)/ 
Mieszanka mineralno-asfaltowa a): 

– uziarnienie, 

– zawartotć lepiszcza, 
– temperatura  mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
– gęstotć i zawartotć wolnych przestrzeni próbki/ 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 

– wska{nik zagęszczenia 

– grubotć warstwy lub ilotć zużytego materiału, 
– równotć podłużna i poprzeczna, 
– spadki poprzeczne, 

– zawartotć wolnych przestrzeni, 
– złącza technologiczne, 
– szerokotć warstwy, 
– rzędne wysokotciowe, 
– ukształtowanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy. 
a)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 

6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Włatciwotci materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych 
próbek w miejscu produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakotci materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asĚaltowej, za zgodą 
nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli 
produkcji.  

6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać trednie próbki/ Wielkotć pobranej tredniej próbki nie 
może być mniejsza niż.  
− wypełniacz    2 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 

  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2/4/ 

6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę trednią składająca się z 3 próbek czętciowych po 2 kg/ Z 
tego jedną próbkę czętciową należy poddać badaniom/ Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, 
jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitotć, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy/ 

!sĚalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2/2 i 2/3/ 

6/5/1/3/ Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki trednie składające się z 
3 próbek czętciowych po 2 kg/ Z tego jedną próbkę czętciową należy poddać badaniom/ Ponadto 
należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitotć, kolor, połysk, zapach, 
zanieczyszczenia) może budzić obawy/ 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2/7/ 
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6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Włatciwotci materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 

asĚaltowej)/ Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 

Do oceny jakotci mieszanki mineralno-asĚaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą 
posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji/   

Na etapie oceny jakotci wbudowanej mieszanki mineralno-asĚaltowej podaje się wartotci 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się. rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 
dokładnotć metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy/ 

Włatciwotci materiałów budowlanych należy okretlać dla każdej warstwy technologicznej, 
a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub 
dokumentacja projektowa podają inaczej/  

6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z lu{nej mieszanki mineralno-asĚaltowej nie może 
odbiegać od wartotci projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w 
tablicy 29, w zależnotci od liczby wyników badań z danego odcinka budowy/ Wyniki badań nie 
uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych/ 

Tablica 29. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i tredniej 
arytmetycznej wyników badań zawartotci kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

gruboziarniste ?4,0 ?3,6 ?3,2 ?2,9 ?2,4 ?2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –mieszanki 

drobnoziarniste ?3,0 ?2,7 ?2,4 ?2,1 ?1,8 ?1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – 

mieszanki gruboziarniste ?5,0 ?4,4 ?3,9 ?3,4 ?2,7 ?2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] – 

mieszanki drobnoziarniste ?4,0 ?3,6 ?3,3 ?2,9 ?2,5 ?2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ?8 ?6,1 ?5,0 ?4,1 ?3,3 ?3,0 

> 2 mm  ?8 ?6,1 ?5,0 ?4,1 ?3,3 ?3,0 

Ziarna grube  

(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    

+5 

-6,7   

+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    

+4,1 
?4,0 

Ziarna grube  

(mieszanki gruboziarniste) 

-9 

+5,0 

-7,6  

+5,0 

-6,8  

+5,0 

-6,1  

+5,0 

-5,5  

+5,0 
?5,0 

 

6/5/2/2/ Zawartotć lepiszcza  

Zawartotć rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-

asĚaltowej nie może odbiegać od wartotci projektowanej, z uwzględnieniem podanych 
dopuszczalnych odchyłek, w zależnotci od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 
30)/ Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych/ 

Tablica 30. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i tredniej arytmetycznej 
wyników badań zawartotci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)\ 

Rodzaj 

mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) ≥20 

Mieszanki ?0,6 ?0,55 ?0,50 ?0,40 ?0,35 ?0,30 
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gruboziarniste 

Mieszanki 

drobnoziarniste 
?0,5 ?0,45 ?0,40 ?0,40 ?0,35 ?0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spotród wyników badań wziętych do 
obliczenia tredniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki 
dotyczącej tredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do 
pojedynczego wyniku badania 

 

6/5/2/3/ Temperatura  mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Dla asĚaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23] oraz wielorodzajowych zgodnych z 

PN-EN 13924-2 [65\, temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, nie może być większa niż 
maksymalna wartotć temperatury mięknienia, o więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury 
mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany w normie (przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest 

to. 64°C +10°C Ù 74°C)/ 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest grantulat asfaltowy, to temperatura 

mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatur mięknienia TR&Bmix, 

podanej w badaniu typu o więcej niż 8°C/ 

Temperatura mięknienia lepiszcza (asĚaltu lub polimeroasĚaltu) wyekstrahowanego z 
mieszanki mineralno-asĚaltowej nie powinna przekroczyć wartotci dopuszczalnych podanych w 
tablicy 31. 

Tablica 31. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasĚaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

PMB-25/55-60 78 

PMB 25/55-80 Nie dotyczy 

W przypadku, gdy dostarczony na wytwórnię polimeroasĚalt charakteryzuje się wysoką 
temperaturą mięknienia (tzn/ większą niż dolna granica normowa + 10°C), która została 
udokumentowana w ramach kontroli jakotci i zasad ZKP na wytworni, stosuje się wymaganie 
górnej granicy temperatury mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w następujący 
sposob: 

Najwyższa dopuszczalna temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasĚaltu Ù 

temperatura mięknienia zbadanej dostawy na wytwornię + dopuszczalny wg Załącznika 

krajowego NA do PN-EN 14023[66\ wzrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT/ 
W przypadku mieszanki mineralno-asĚaltowej z polimeroasĚaltem nawrot sprężysty 

lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynietć co najmniej 40%/ Dotyczy to również 
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartotć 
wydłużenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]). 

6/5/2/4/ Gęstotć i zawartotć wolnych przestrzeni 

Zawartotć wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-

asĚaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć 
poza wartotci podane w pkcie 2/10 o więcej niż 1,5% (v/v)/ 

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót- nie powinna być 
mniejsza niż podano w tablicy 26/   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku 
roztciełacza i odczytaniu temperatury/ Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za 
stołem roztciełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie 

mieszanki mineralno-asĚaltowej z wytwórni/ Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu postoju 
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będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie 
działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej/  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asĚaltowej należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [40].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asĚaltowej w czasie rozładunku do 
zasobnika roztciełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, 
jednorodnotci mieszanki, prawidłowotci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego 
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.5.4. Wykonana warstwa 

6/5/4/1/ Wska{nik zagęszczenia i zawartotć wolnych przestrzeni 

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wska{nikiem zagęszczenia oraz zawartotcią 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartotci dopuszczalnych  podanych w tablicy 32/ 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej włatciwotci/ 
 Okretlenie gęstotci objętotciowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6  [36]. 

 

Tablica 32/ Włatciwotci warstwy !C  

 

Warstwa  

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Wska{nik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartotć wolnych przestrzeni w 
warstwie 

[%(v/v)] 

Wiążąca AC 11 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0Ø7,0 

AC 16 W, KR1-KR2 ≥ 98 2,0Ø7,0 

AC 16 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0Ø8,0 

AC 22 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0Ø8,0 

 

Wska{nik zagęszczenia i zawartotć wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i 
na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka- w razie potrzeby liczba próbek może 
zostać zwiększona (np/ nawierzchnie  dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)/ 

 6/5/4/2/ Grubotć warstwy   

 

Grubotć warstwy powinna być zgodna z grubotcią Dokumentacją Projektową/ Dopuszczalne 
odchyłki grubotci warstwy. ≤10%/ 
 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych/ 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        

0,5%.  

6/5/4/4/ Równotć podłużna i poprzeczna 

a) Równotć podłużna   
Do oceny równotci podłużnej  warstw wiążącej i wyrównawczej  nawierzchni dróg 

wszystkich klas należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np/ z 
wykorzystaniem planograĚu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równotci podłużnej jako 
największej odległotci (przetwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kołek jezdnych 
urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm\/ 
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W miejscach niedostępnych dla planograĚu pomiar równotci podłużnej warstw 
nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina/ Długotć łaty w pomiarze 
równotci podłużnej powinna wynosić 4 m/ 

Maksymalne wartotci odchyleń równotci podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem 
ciągłym równoważnym użyciu łaty i klina np/ z wykorzystaniem planograĚu, łaty i klina okretla 
tablica 34. 

Tablica 34. Maksymalne wartotci odchyleń równotci podłużnej dla warstwy wiążącej okretlone 
za pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne wartotci 
odchyleń równotci 

podłużnej warstwy [mm\ 
dla warstwy wiążącej 

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, 
jezdnie łącznic,  
utwardzone pobocza 

6 

Jezdnie MOP 9 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, 
postojowe, 

jezdnie łącznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 

powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 

12 

 

b) Równotć poprzeczna 

Do oceny równotci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru proĚilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równotci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu 
drogi/ Odchylenie to jest obliczane jako największa odległotć (przetwit) pomiędzy teoretyczną łatą 
(o długotci 2 m) a zarejestrowanym proĚilem poprzecznym warstwy/ EĚektywna szerokotć 
pomiarowa jest równa szerokotci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją 
?15%/ Wartotć odchylenia równotci poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m/ 

W miejscach niedostępnych dla proĚilograĚu pomiar równotci poprzecznej warstw 
nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina/ Długotć łaty w pomiarze równotci poprzecznej 
powinna wynosić 2 m/ Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m/ 

Maksymalne wartotci odchyleń równotci poprzecznej okretla tablica 35/ 

Tablica 35. Maksymalne wartotci odchyleń równotci poprzecznej dla warstwy tcieralnej i 
wiążącej 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Maksymalne wartotci 
odchyleń równotci 

poprzecznej warstwy [mm] dla 

warstwy wiążącej 
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, 

awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, 
jezdnie łącznic,  

6 
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utwardzone pobocza 

Jezdnie MOP 9 

G,Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, 
postojowe, 

jezdnie łącznic,  
utwardzone pobocza 

9 

L,D, place 

parkingi,  

Wszystkie pasy ruchu i 

powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 

12 

 

6/5/4/5/ Złącza technologiczne  
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi/ Przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie/ 

6/5/4/6/ Szerokotć warstwy  

Szerokotć warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokotć warstwy 
wiążącej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy tcieralnej/ W 
przypadku wyproĚilowanej ukotnej krawędzi szerokotć należy mierzyć w trodku linii skosu/ 

6/5/4/7/ Rzędne wysokotciowe  

Rzędne wysokotciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ? 1 
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń/ 

6/5/4/8/ Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o więcej niż ? 5 cm/ 

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deĚormacji, plam i wykruszeń/ 

6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków czętciowych ocenianego odcinka budowy/ Jeżeli odcinek czętciowy przyporządkowany 
do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy/ 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków czętciowych/ 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 

6.7. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwotci ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np/ na podstawie własnych badań)/ 
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 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych/ 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzytć przemawia wynik badania/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” [1\ pkt 8/ 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 
6 dały wyniki pozytywne/ 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w OST D-M-00/00/00 „Wymagania 
ogólne” [1\ pkt 9/ 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tatmą asĚaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asĚaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyĚikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu/ 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót okretlonych niniejszą OST obejmuje. 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd/ 
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10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

10.1. Ogólne specyĚikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją 
asĚaltową 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej OST) 

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czętć 2. !naliza chemiczna cementu 

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Czętć 2. Metody badań 

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych włatciwotci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 1. 
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

 

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 3. 
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wska{nika płaskotci 

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 4. 
Oznaczanie kształtu ziarn – Wska{nik kształtu 

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartotci ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 6. Ocena 
włatciwotci powierzchni – Wska{nik przepływu kruszyw 

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 9. Ocena 
zawartotci drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 10. Ocena 
zawartotci drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – 

Metody oznaczania odpornotci na rozdrabnianie 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 
4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 
5. Oznaczanie zawartotci wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw –Czętć 
6. Oznaczanie gęstotci ziarn i nasiąkliwotci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i Ěizycznych włatciwotci kruszyw – Czętć 
7. Oznaczanie gęstotci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1367-1 Badania włatciwotci cieplnych i odpornotci kruszyw na działanie 
czynników atmosĚerycznych – Czętć 1. Oznaczanie 
mrozoodpornotci 

19. PN-EN 1367-3 Badania włatciwotci cieplnych i odpornotci kruszyw na działanie 
czynników atmosĚerycznych – Czętć 3. Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Piertcień i Kula 
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22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych włatciwotci kruszyw – Analiza chemiczna 

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asĚaltów 
drogowych 

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalnotci 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwotci Fraassa 

 

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkotci kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkotci dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 

28. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartotci paraĚiny – 

Czętć 1. Metoda destylacji 
29. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornotci na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Czętć 1. Metoda 
RTFOT  

30. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornotci na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Czętć 3. Metoda 
RFT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 1. Zawartotć lepiszcza 
rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 2. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

33. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 3. Odzyskiwanie 
asfaltu: Wyparka obrotowa 

34. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 4. Odzyskiwanie 
asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej 

35. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 5. Oznaczanie gęstotci 

36. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 6. Oznaczanie gęstotci 
objętotciowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

37. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 8. Oznaczanie 
zawartotci wolnej przestrzeni 

38. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 11. Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asĚaltem 

39. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 12. Okretlanie 
wrażliwotci próbek asĚaltowych na wodę 

40. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 13. Pomiar 
temperatury 

41. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 22. Koleinowanie 

 

 

42. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 24. Odpornotć na 
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zmęczenie 

43. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 26. Sztywnotć 

44. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 27. Pobieranie próbek 

45. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco – Czętć 36. Oznaczanie 
grubotci nawierzchni asĚaltowych 

46. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 39. Oznaczanie 
zawartotci lepiszcza metodą spalania 

47. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 41. Odpornotć na 
płyny zapobiegające oblodzeniu 

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 42. Zawartotć czętci 
obcych w destrukcie asfaltowym 

49. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asĚaltowych na gorąco - Czętć 43. Odpornotć na 
paliwo 

50. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 1. Beton 
asfaltowy 

52. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czętć 4. 
Mieszanka HRA 

53. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czętć 8. Destrukt 
asfaltowy 

54. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czętć 20. 
Badanie typu 

55. PN-EN  

13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czętć 21. 
Zakładowa kontrola produkcji 

56. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czętć 1. Badanie metodą piertcienia delta i kuli 

57. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Czętć 2. Liczba bitumiczna 

58. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asĚaltów modyĚikowanych 

59. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilnotci podczas 
magazynowania asĚaltów modyĚikowanych 

60. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie włatciwotci 
mechanicznych lepiszczy asĚaltowych metodą rozciągania 

 

61. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asĚaltowych metodą testu wahadłowego 

62. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania 
asĚaltów modyĚikowanych – Metoda z duktylometrem 

63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

64a. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asĚaltowych/ Załącznik krajowy N! 
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65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
drogowych specjalnych - Czętć 2. !sĚalty drogowe 
wielorodzajowe  

65a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 

2014-07 i PN-EN 

13924-2:2014-

04/Ap2:2015-09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
drogowych specjalnych - Czętć 2. !sĚalty drogowe 
wielorodzajowe/ Załącznik krajowy N! 

66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyĚikacji asĚaltów 
modyfikowanych polimerami 

66a. PN-EN 

14023:2011/Ap1: 

2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyĚikacji asĚaltów 
modyĚikowanych polimerami/ Załącznik krajowy N! 

67. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Czętć 1. Wymagania 
wobec zalew drogowych na gorąco 

68. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Czętć 2. Wymagania 
wobec zalew drogowych na zimno 

69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia 
– Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 

71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 2. Metoda badania dla 
okretlenia penetracji stożka w temperaturze 25 C 

72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 3. Metoda badania 
okretlająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojnotć) 

73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 5. Metody badań do 
oznaczania odpornotci na spływanie 

74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 6. Metoda przygotowania 
próbek do badania 

75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Czętć 13. Metoda badania służąca 
do okretlenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepnotci) 

76. DIN 52123 PrüĚung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie 

tatm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

77. PN-EN 1425 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 

 

78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartotci wody w 
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 

79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asĚaltowych lub asĚaltów upłynnionych lub Ěluksowanych -- 

Czętć 1. Odzyskiwanie metodą odparowania 

80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asĚaltowych lub asĚaltów upłynnionych lub Ěluksowanych -- 

Czętć 2. Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

10.3. Wymagania techniczne  

81.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asĚaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne/ Załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad nr 46  z dnia 25 wrzetnia 2014 r/ i nr 8 z 
dnia 9 maja 2016 r. 

82.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – czętć I - Mieszanki mineralno-

asĚaltowe/ Wymagania Techniczne/ Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora 

216



Dróg Krajowych i !utostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w 
sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych.  

83.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – czętć II - Wykonanie warstw 

nawierzchni asĚaltowych/ Wymagania Techniczne/ Załącznik do Zarządzenia nr 7 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego 
zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 
dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. 

84.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych/ Załącznik do 
Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i !utostrad z dnia 16 czerwca 
2014 r. 

10.4. Inne dokumenty 

85.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r/ w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (jednolity tekst Dz.U. z 2016, poz. 124) 

86.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r/ o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz/U/ 
nr 227, poz/ 1367 z pó{n/ zm/) 
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D - 06.03.01 TCIN!NIE, UMACNIANIE POBOCZY i ZJ!ZDÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze tcinką i umocnieniem pobocza. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn; jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

tcięciem, umocnieniem poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm , warstwa kruszywa o grubotci 
zgodnej z dokumentacją projektową, z wyprofilowaniem do spadku poprzecznego wykazanego w 

dokumentacji projektowej i zagęszczeniem. 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - czętć korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednoczetnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni; 

1;4;2; Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie tcinania poboczy; 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem 
drogowym. 

1;4;4; Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

 SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy : 

• kruszywo łamane 0/31,5 mm, 

 Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia nawierzchni zjazdów: 

• kruszywo łamane 0/31,5 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2. Sprzęt do tcinki, uzupełniania i umacniania poboczy oraz zjazdów 
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 Wykonawca przystępujący do wykonania robót okretlonych w niniejszej SST powinien 

wykazać się możliwotcią korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek do proĚilowania, 

• ładowarek czołowych, 

• walców, 

• płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

• przewo{nych zbiorników na wodę; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót okretlonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych trodków 
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa i gruntu. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

5.2. Tcinanie poboczy 

 Tcinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem 
mechanicznym wg pkt 3.2. 

 Tcinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, 
zgodnie z założonym spadkiem poprzecznym i grubotcią zgodną z dokumentacją projektową . 

 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas tcinania poboczy należy wywie{ć i zutylizować; 

 Grunt pozostały w poboczu należy wyrównać i zagętcić; 

 Wska{nik zagęszczenia okretlony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 

 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić 
materiałem o włatciwotciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane; 

 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokotć od 2 do 3 
cm, doprowadzić do wilgotnotci optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału 
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgotnotć optymalną i maksymalną gęstotć 
szkieletu gruntowego mieszanek należy okretlić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. 

 Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi 
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni; Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera; Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny 6-8%, 

oraz nie posiadać tladów po przejtciu walców lub zagęszczarek; 

 Wska{nik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3\ powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

5.4. Umocnienienie poboczy 
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Do umocnienia poboczy należy zastosować materiał okretlony w punkcie 2;2 , który należy 
wbudować na tciętym do wymaganych spadków poprzecznych i dogęszczonym poboczu; Grubotć 

warstwy godna z dokumentacją projektową; Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału 
uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni; Rodzaj 
sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera; Zagęszczona powierzchnia 
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, 
oraz nie posiadać tladów po przejtciu walców lub zagęszczarek; 

5.5. Umocnienienie nawierzchni zjazdów 

Do umocnienia nawierzchni zjazdów należy zastosować materiał okretlony w punkcie 2;2 , 
który należy wbudować do wymaganych spadków poprzecznych na dogęszczonym gruncie ; Grubotć 

warstwy według projektu ; Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy 
prowadzić od krawędzi zjazdu w kierunku krawędzi nawierzchni; Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera; Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek 
poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać tladów po przejtciu 
walców lub zagęszczarek 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych 
do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki. 

6.3. Badania w czasie robót  

 Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1. 

Tablica 1; Częstotliwotć oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwotć badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 
Wilgotnotć optymalna mieszanki 
uzupełniającej 2 próbki 

3 
Wilgotnotć optymalna gruntu w 
tciętym poboczu 

2 próbki 

4 
Wska{nik zagęszczenia na tcinanych 
lub uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych lub uzupełnianych poboczy 

 Częstotliwotć oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2; 

Tablica 2; Częstotliwotć oraz zakres pomiarów tcinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwotć 
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pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równotć podłużna 

co 50 m 

3 Równotć poprzeczna 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

1%. 

6.4.2. Równotć poboczy 

 Nierównotci podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. 

Maksymalny przetwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest:  

• 1m2 (metr kwadratowy) tciętego pobocza  

• 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy (kruszywo łamane 0-31,5),zjazdów; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania 1m² tcięcia poboczy obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie robót , 

• tcięcie poboczy gruntowych do wymaganego spadku poprzecznego 

• odwiezienie gruntu i utylizacja, 

• uzupełnienie ewentualnych ubytków materiałem miejscowym lub dowiezionym 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyĚikacji technicznej; 

  Cena wykonania 1 m2 przy umocnieniu poboczy i nawierzchni na zjazdach obejmuje : 
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• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie robót , 

• dostarczenie i rozłożenie kruszywa łamanego 0-31,5 z wyprofilowaniem do wymaganego spadku 

poprzecznego 

• zagęszczenie poboczy i nawierzchni zjazdów, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyĚikacji technicznej; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

➢ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe; Pomiar równotci nawierzchni planograĚem i łatą 

➢ BN-77/8931-12 Oznaczenie wska{nika zagęszczenia gruntu; 
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D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

poziomego dróg. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. jak w 
nagłówku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 

pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej 

nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub 

krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy 

oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca 

zatrzymania pojazdów. 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na 

nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania  dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe 

elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 

klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być 

retrorefleksyjne. 
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 

1.4.8. Materiały do znakowania  grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą  grubości od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich 

chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. 
Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (Żółte) i trwałych (białe) oraz 

punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które są przyklejane 

lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają róŻny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, 

do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub 

do czasu zakończenia robót. 
1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 
1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w 

celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 
1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
 

 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 
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2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
 

 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do 

jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 

akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4]. 

 

2.4. Oznakowanie opakowań 
 

 

Wykonawca powinien Żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było 

wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 

− numer partii i datę produkcji, 

− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 
 

 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w „Warunkach 

technicznych POD-97” [4]. 

 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 
 

 

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na 

mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 

występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one 

tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom 

POD-97 [4]. 

 

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm 

do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych 

przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji 

chemicznej. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek 

lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć 

warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa 

aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

 

2.6.3. Zawartość  składników  lotnych w materiałach  do znakowania  cienko-  i grubo- warstwowego 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania: 

− cienkowarstwowego 30% (m/m), 

− grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niŻ 

10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

 

2.6.4. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania 

powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać 

nie więcej niż 20% kulek z defektami. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 

Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

 

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), 

stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może 

zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niŻ 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. 

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom 
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określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 

 

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału 

wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał 
widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. 

Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie 

narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i 

w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć Żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli 

punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi 
polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania 

trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - Żółta. 
Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

 

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŻających zdrowiu ludzi i powodujących 

skażenie środowiska. 
 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i 

fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, 

zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 

c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

 

3. SPRZĘT 
 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 

− sprężarek, 

− malowarek, 

− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

− sprzętu do badań, określonych w SST. 

 

4. TRANSPORT 
 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 

 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i 

zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. 

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność 

względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
 

 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania 

nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 

powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
 

 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, 
olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 

5.5. Przedznakowanie 
 

 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do  ustaleń 

zawartych w dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych...” [3], SST i wskazaniach Inżyniera. 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się 

wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 

poprzeczną. 
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją 

projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 
 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 
 

 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie 

technicznej. 

 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych 

danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej 
jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 

malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się 

kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 

nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 

malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, 

więcej niż o 20%. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i 

posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu 

należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na 

wniosek Wykonawcy. 

 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych 

danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na 

drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości 
ustalonej, więcej niŻ o 20%. 

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z 

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, 

wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 

znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład 

(primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni. 

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu prostych urządzeń, np. 

226



 

typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych 

danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie 

elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do 

nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność przyklejanych 

punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 
 

 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając 

nawierzchnię. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

− cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą frezowania, 

− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na 

jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi  tak,  aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
 

 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
 

 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w 
świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Wartość 

współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 

− białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1, 

− Żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji , wg POD- 

97 [4]. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

− białej, co najmniej 0,60, 

− Żółtej, co najmniej 0,40. 

Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

− Żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 

Barwa oznakowania powinna  być  określona  wg POD-97 [4] przez  współrzędne  chromatyczności  x i  y,  które dla suchego 

oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 

 

Punkt narożny  1 2 3 4 
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Oznakowanie białe: x 

y 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,34 

0,38 

Oznakowanie Żółte: x 

y 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,43 

0,48 
 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 [4]. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 

− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

− Żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 
a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

− Żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 

b) folii: 

− dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

− dla oznakowań tymczasowych (Żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, 

wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 

km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

− świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

− używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 
6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], 

powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 

− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

− pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Że nie może przekraczać 2 

godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 m, 

b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, 

c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach 

ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego 

 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem 

każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

− pomiar wilgotności względnej powietrza, 

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 

− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 

− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” 

[3], 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do 

czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w dzień, 
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− widzialności w nocy, 

− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” 

[4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 

Zamawiający. 

 

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub 

zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST, 

− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

− wilgotności względnej powietrza, 

− temperatury powietrza i nawierzchni, 

− pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 
− wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów,  w liczbie określonej w SST, Wykonawca 

przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” 

[4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 

Zamawiający. 

 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiały do znakowania 

cienkowars- 

twowego 

grubowars- 

twowego 

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 

- rozpuszczalników aromatycznych 

- benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 

 
% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

 

 30 

 10 

0 

 

 

 2 

- 

0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 

szklanych 

współcz.  1,5  1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle  

 

 

mcd m-2 lx-1
 

 

 

 
 130 

 

 

 
 130 

rozproszonym dla oznakowania świeżego 
barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

- Żółtej mcd m-2 lx-1
  100  100 

4 Współczynnik luminancji  dla oznakowania  

 

współcz.  

 

 

 0,60 

 

 

 0,60 

świeżego barwy 

- białej 
- Żółtej współcz.   0,40  0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 

oznakowania świeżego w stanie suchym 

barwy: 

- białej 

 

 

 

mcd m-2 lx-1
 

 

 

 
 300 

 

 

 
 300 
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 - Żółtej mcd m-2 lx-1
  200  200 

6 Szorstkość oznakowania wskaźnik  

 50 

 

 50 - świeżego SRT 

- używanego (po 3 mies.) SRT  45  45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego:  

wskaźnik 
 

 5 

 

 5 - farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami wskaźnik  6  6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h  2  2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią  

 

m 

 

 

 800 

 

 
- 

nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 

- z mikrokulkami szklanymi mm -  5 

10 Okres stałości właściwości materiałów do 

znakowania przy składowaniu 

miesięcy  6  6 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
 

 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 

poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o 

więcej niż  50 mm długości wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż  50 mm dla 

wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć 

zbędne stare oznakowanie. 

 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu 

dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

 

 

8.3. Odbiór ostateczny 
 

 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 

określonych w punktach od 2 do 6. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy 

oznakowania określone w POD-97 [4]. 
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas 

użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na  nawierzchniach  bitumicznych  o  warstwie  ścieralnej  spękanej,  kruszącej  się,  z  luźnymi  grysami,  pożądane  jest  skrócić  okres 

gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 
− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych 

do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca, 
− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są 

niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smołowych (także z powierzchniowym 
utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 

zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie 

powinno się udzielać, 
− w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należałoby skrócić do maksimum 9 

miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 
b) grubowarstwowych 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania masami chemoutwardzalnymi i 
termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych 

elementów do 9 miesięcy. 
− 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych”, 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

− 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

10.1. Normy 
 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

  podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 
 

 

3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Zał. nr 1÷4  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 

nr 220, poz. 2181). 

 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 

IBDiM, Warszawa, 1997. 
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D-07.02.01. Oznakowanie pionowe. 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  oznakowania 

pionowego,  przy  opracowaniu dokumentacji budowlano – wykonawczej dla prac wymienionych w 

nagłówku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 

kontrolą, i  odbiorem znaków pionowych. 

1.4. Określenia podstaw ow e   

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 

wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku -  płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 

umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo 

aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i 

trwałość wykonanego znaku. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z 

naniesioną treścią,   wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub 

z folii odblaskowych. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie 

wykazuje właściwości odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 

materiału  o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 

bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na 

konstrukcję i zamontowane   na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod 

przejrzystym  licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy oświetlony - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 

zewnątrz  znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy 

od daty  produkcji. 

1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 

miesiące od daty  produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi  w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne do tyczące materiałów   

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

"Wymagania  ogólne". 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 

zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę  certyfikującą,  znak  budowlany  „B”  i  wystawioną 

przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [30]. Folie 

odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną 

przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i 

inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z   odpowiednimi normami. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [31], podano szczegółowe informacje odnośnie 

wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków   

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
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• z betonu wykonywanego "na mokro", 

• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Klasa betonu powinna być C12/15. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2000 [7]. 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN-  197-1:2002 [20]. Zaleca się stosowanie cementu rodzaju CEM I. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu fundamentów powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o 

własnościach   odpowiadających marce wg PN-B-06712 równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu. 

2.3.3. Woda 

Do betonu fundamentów należy użyć wody pitnej, wodociągowej. Woda ta nie wymaga badań, o których 

mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988). 

Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli: 

□ spełnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo 

□ spełnia wymagania PN-B-32250 dla „odmiany 1. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, lub 

wskazania Inspektora Nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

934-2. 

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo 

domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[21], a   w  przypadku  braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca  przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru propozycje 

konstrukcji dostosowanej do wymiarów, znaków i tablic,   składających się z: 

• słupka pojedynczego, 

• łączników do mocowania elementów konstrukcji lub sposobu połączeń spawanych, 

• połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem 

Parametry techniczne konstrukcji   uzależnione są   od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz 

od ilości i  sposobu ich usytuowania w terenie. 

2.4.2. Wymagania dla rur 

Rury  powinny  odpowiadać   wymaganiom  PN-H-74200:1998  [22],  PN-84/H-74220  [22]  lub  innej 

normy   zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące   się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką 10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 

na każde cięcie   i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 

dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

długości rury.   Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 

[23], lub inne normy. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 

metalowych. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 

wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 

wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 

elektrochemiczną) – przez cały czas  trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku oraz warunki 

gwarancyjne dla   znaku. a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
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a) instrukcje montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma być: 

– blachy ocynkowanej ogniowo wg PN-EN 10327:2005(U) [5] lub PN-EN  

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13].    Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN-12899- 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą 

naporu wiatru 

 

kN m-2 

 

>=0,60 
 

WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 
kN >=0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

 

mm/m 

 

<=25 

 

TDB4 

 
Chwilowe 

odkształcenie 

skrętne 

 

 

stopień 

m 

<=0,02 

<=0,11 

<=0,57 

<=1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

TDT6* 

Odkształcenie trwałe 
mm/m 

lub 
20 % odkształcenia chwilowego - 

 

Rodzaj krawędzi 

znaku 

 

 

- 

Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

 

 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 
- 

Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego powodu 
P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 

podporze, klasę  TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na 
 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mieć grubość co najmniej 1,5 mm. 

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

➢ krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich poDPójne 

gięcie o promieniu   gięcia  nie  większym  niż  10  mm  włącznie  z  narożnikami  lub  przez   

zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

➢ powierzchnia  czołowa   tarczy   znaku   powinna   być   równa   –   bez   wgięć,   pofałdowań   i   

otworów montażowych.  Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

➢ podwójna   gięta   krawędź    lub   przymocowane   do   tylnej   powierzchni    profile   montażowe   

powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a 

zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji  wsporczej.  Dopuszcza  się  

maksymalne  odkształcenie trwałe  do  20  %     odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 

skręcanie, 

➢ tylna   powierzchnia   tarczy   powinna    być   zabezpieczona    przed    procesami   korozji    

ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą  o  grubości  min.  60  µm  z   

proszkowych  farb poliestrowych  ciemnoszarych    matowych  lub  półmatowych  w  kolorze  RAL  

7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523  [27]  oraz  PN-76/C-81521  [26]  w  

zakresie  odporności  na działanie mgły solnej oraz wody. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe  wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. 
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Należy stosować folię odblaskową typu 1 spełniającą wymagania określone w aprobacie technicznej. Nie 

dopuszcza  się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych. 

Widoczność, barwa i odblaskowość znaków winna spełniać wymagania Szczegółowych Warunków 

Technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik 1 

do Rozporządzenia Ministra   Infrastruktury z 3 lipca 2003r – D.U. z 2003r Nr 220 poz. 2181). 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona 

zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [35], używając standardowego  iluminanta  A,  powinna 

spełniać odpowiednio  wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być 

mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją 

CIE No 39.2 [34]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla 

folii typu 2 lub zwiększone  wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii. 

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w 

tablicach 2 i 3. 

Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 

współczynnika odblasku R’ 
 

Lp. Właściwości Jednostk Wymagania 

1 Współczynnik odblasku R’ (kąt cd/m2lx typ 1 typ 2 

oświetlenia  5o,  kąt  obserwacji  0,33o)   
dla folii: >=50 >=180 

- białej >=35 >=120 

- żółtej >= >= 

- czerwonej >=7 >=21 
- zielonej >=2 >=14 
- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 
- szarej 

>=0,6 

>=20 

>=30 

>=8 

>=65 

>=90 

2 Współczynnik luminancji β i - typ 1 typ 2 

chromatyczności x, y *) dla folii:   
- białej  β≥0,27 
- żółtej 
- czerwonej 

- zielonej 

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 
- szarej 

β≥0,35 

β≥0,27 

β≥0,05 

β≥0,04 

β≥0,01 

0,09 ≥β≥ 0,03 

β≥0,17 

β≥0,16 

β≥0,03 

β≥0,03 

β≥0,01 

0,09 ≥ β≥ 0,03 

β≥0,14   
0,18 ≥β≥0,12 

0,18 ≥ β≥  0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 

 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających  pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 

1 2 3 4 

Biała 
x 0,35 0,30 0,28 0,33 

y 0,35 0,30 0,32 0,37 

Żółta typ 1 folii 
x 0,52 0,47 0,42 0,46 

y 0,47 0,44 0,48 0,53 

Żółta typ 2 folii 
x 0,54 0,48 0,42 0,46 

y 0,45 0,42 0,48 0,53 

 x 0,73 0,67 0,56 0,65 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających  pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 

1 2 3 4 

Czerwona 
y 0,26 

5 
0,23 

6 
0,34 

1 
0,34 

5 

Niebieska 
x 0,07 0,15 0,21 0,13 

y 0,17 0,22 0,16 0,03 

Zielona 
x 0,00 0,24 0,17 0,02 

y 0,70 0,40 0,36 0,39 

Brązowa 
x 0,45 0,52 0,47 0,55 

y 0,39 0,42 0,37 0,39 

Pomarańczowa 
x 0,61 0,53 0,50 0,57 

y 0,39 0,37 0,40 0,42 

Szara 
x 0,35 0,30 0,28 0,33 

y 0,36 0,31 0,32 0,37 
 

 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

2.6.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

□ dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,5 mm wynosi  - 0,14 mm. 

2.6.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi +/-15 nm. 

Sprawdzenie wg PN- EN ISO 2808:2000 [1]. 

2.6.2.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia  od  poziomu  nie  mogą  wynieść  więcej  niż  0,2  %,  wyjątkowo  do  0,5  %.  Sprawdzenie 

szczelinomierzem. 

2.6.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

• wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 

[31] są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej +/-5 mm, 

• wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i 

wykonać w tolerancji  wymiarowej +/-10 mm. 

2.6.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą +/-1,5 mm, 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą +/-2 mm, 

• kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 

1,0  mm. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 

występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 

mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 

powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości 

nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie 

większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie 

zniekształcają treści znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie 

przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 

średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z 

fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 

1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 

znak musi  być bezzwłocznie wymieniony. 
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W znakach nowych niedopuszczalne jest  występowanie  jakichkolwiek  rys,  sięgających  przez  warstwę 

folii do powierzchni tarczy znaku.  W  znakach  eksploatowanych  istnienie  takich  rys  jest  dopuszczalne 

pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 

poniżej. 

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch  lokalnych  ognisk 

korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z 

fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się  w 

okresie wymaganej gwarancji żadna  korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 

90o  przy  promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6.3. Obowiązujący system oceny zgodności 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

[30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i  stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 

przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 

techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [33] oceny zgodności wyrobu z 

aprobatą  techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 

2.7. Materiały do montażu znaków   

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania  między  sobą  elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp, powinny być czyste, gładkie, bez 

pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Dostawa może być dostarczona w pudełkach 

tekturowych, pojemnikach  blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości wyrobów. 

2.8. Przechow ywanie i skład owanie materiałów   

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania 

zapewniające   zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej 

SST. 

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 

Wykonawca.  Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  na  wyrównanym,  utwardzonym 

podłożu.  Prefabrykaty  należy  układać  na  podkładach  z  zachowaniem  prześwitu  minimum  10  cm 

między  podłożem  a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających 

korodująco i w  warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne do tyczące sprzętu   

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do w ykonyw a nia oznakow ania pionow ego   

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, można stosować: 

– koparki kołowe np. 0,15 m3 lub koparki gąsienicowe np. 0,25 m3
 

– ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym 

– betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro" 

– środki transportu materiałów · przewoźne zbiorniki do wody 

– sprzęt spawalniczy, itp. 

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne do tyczące transport u   

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Przew óz materiałów do pionow ego o znakow ania dróg   

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie 

prefabrykatów na środkach transportu powinni być symetryczne. 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu 

i w  sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady w ykonywania robót   
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

– lokalizację znaku, tj. odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego 

postoju, 

– wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 

odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. 

5.3. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

• odchyłka od pionu, nie więcej niż +/-1 %, 

• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż +/-2 cm, 

• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż +/-5 cm, przy zachowaniu minimalnej 

odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca   2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów    drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [31]. 

5.4. Oznakowanie znaku 

Każdy  wykonany znak  drogowy  musi  mieć  naklejoną  na  rewersie  naklejkę  zawierającą  następujące 

informacje: 

• numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [21], 

• klasy istotnych właściwości wyrobu, 

• miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

• nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem, 

• znak budowlany „B”, 
• numer aprobaty technicznej IBDiM, 

• numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania  powinny  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  wyraźny,  czytelny  z  normalnej  odległości 

widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na 

tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa  od  wymaganej  trwałości  znaku.  Naklejkę  należy 

wykonać z folii nieodblaskowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne do tyczące kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do w ykonania funda mentów betonowych   

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na 

mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 

Inspektor Nadzoru  może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie w ykonyw ania robót   
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą  techniczną lub z  deklaracją  zgodności wydaną 

przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. W 

przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w   zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

– zgodność  wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja,  wymiary, 

wysokość   zamocowania znaków), 

– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

– prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z 

punktem 5.4.  W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji 

wsporczych: 
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1. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

2. PN-EN  ISO  2360:2006 Powłoki   nieprzewodzące   na   podłożu   niemagnetycznym 

 

– przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 

strony) należy   dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i 

pomiarów, 

– oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 

do 4 razy;  do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 

spoinomierze, 

– w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin,   zgodnie z PN-M-06515 [24], 

– złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione 

powtórnym spawaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Og ólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji 

wsporczych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Og ólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i normami, jeżeli wszystkie 

pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny   

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i  badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogw arancyjny   

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,  ustalonego   w 

dokumentach   kontraktowych. 

8.4. Zasady postępow ania w przypadku w ystąpienia w ad i ustere k   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 

Odbiór jest  możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczą ce podsta w y płatności   

Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

– wykonanie fundamentów, 

– zakup,  dostarczenie i  ustawienie konstrukcji  wsporczych, 

– zakup i zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacja techniczną. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
 

 

przewodzącym  elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych. 

3. PN-EN ISO 2178:1998  Powłoki na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda 

magnetyczna. 

4. PN-EN ISO 9227:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance. 

5. PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki  plastycznej na zimno.Warunki techniczne dostawy. 

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

7. PN EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
8. PN-EN  934-2:2002 Domieszki   do   betonu,   zaprawy  i   zaczynu.   Domieszki   do   betonu. 

Definicje  i   wymagania. 

9. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 

10. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 
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11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie  jednostkowe).Wymaganie i badanie. 

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych. 

13. PN-EN 10292:2003 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w 

sposób  ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

14. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 

Wymagania i   metody badań. 
15. PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową . Wymagania i 

badania 

18. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

19. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

20. PN-EN-197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

21. PN-EN-12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 

22. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

23. PN-H-84023/07:1981 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 

24. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 

25. PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

26. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie 

wody  oraz oznaczanie nasiąkliwości 

27. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 

28.  PN-EN 

10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o poDPyższonej granicy plastyczności powlekane 

ogniowo w  sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

29. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 

Wymagania   i metody badań 
 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

30. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania  na 

drogach – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich  umieszczania na drogach. 

31. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich  umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041) 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek  organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

34. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 

powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

35. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i 

pomiary) 

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
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D-08/01/01 KR!WĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej SpecyĚikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników (oporników) betonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1/1/ 

1.3. Zakres robót obejmujących ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nowych, regulacji wysokotciowej lub wymianie uszkodzonych krawężników (oporników)  
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1.4 grubotci 5cm i ławie betonowej z oporem lub 

bez (beton cementowy C12/15 lub C16/20). 

1.4. Okretlenia zawarte w ST 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany. 

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 

b) jako  oddzielenie   pomiędzy  powierzchniami  poddanymi  różnym   rodzajom   ruchu drogowego/ 

1.4.2. Ława – warstwa notna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt/ 

1.4.3. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika okretlony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w okretlonych granicach dopuszczalnych odchyłek/ 

1.4.4. Pozostałe  okretlenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakotć   wykonania   robót   oraz   za   zgodnotć   z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-M-00/00/00/ „Wymagania Ogólne”/ 

2. M!TERI!ŁY 

Materiałami  stosowanymi  przy robotach  związanych  z ustawieniem  krawężnika  na  ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są. 

2.1. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały. 

• krawężniki betonowe, 

• piasek na podsypkę i do zapraw, 

• cement do podsypki i do zapraw, 

• wodę, 

• materiały do wykonania ławy/ 

2.2. Krawężniki betonowe 
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2.2.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne. 

• krawężnik może być produkowany. 

➢ z jednego rodzaju betonu, 

➢ z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie tcieralnej 
(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubotć 4mm), 

• skotne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być okretlone jako Ěazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

• krawężnik może mieć proĚile Ěunkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
okretlaniu wymiarów nominalnych krawężnika)- zalecana długotć prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000mm, 

• powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

• płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie, 

• rozróżnia się dwa typy krawężników. 

➢ uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np/ jezdni i 
chodnika), 

➢ drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np/ jezdni i 
pobocza). 

2.2.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym okretla PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica  1/  Wymagania  wobec  krawężnika  betonowego,  ustalone  w  PN-EN  1340  do 

stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 

Wartotci dopuszczalnych odchyłek 
od wymiarów nominalnych, z 
dokładnotcią do mm 

C 

Długotć. ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm Inne wymiary z wyjątkiem 
promienia: 

- dla powierzchni. ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych czętci. ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchyłki od 
płaskotci i prostoliniowotci, dla 
długotci pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C 

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Włatciwotci Ěizyczne i mechaniczne 
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2.1 

Odpornotć na  zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D 
Klasa 3 ,Ubytek masy po badaniu. wartotć trednia 

≤1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałotć na zginanie F 
Klasa wytrz. 

3 
 

Każdy pojedynczy 
wynik, ≥ 6,0 MPa 

2.3 
Trwałotć ze względu na 

wytrzymałotć 
F 

Krawężniki mają zadawalającą trwałotć (wytrzymałotć) jetli 
spełnione są wymagania pkt. 2/2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odpornotć na tcieranie H 

Klasa odpornotci 

Odpornotć przy pomiarze na tarczy 

Böhmego, wg zał/ H normy – badanie 

alternatywne 

4 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwotć E ≤6% 

2.6 
Odpornotć na potlizg/ 
potlizgnięcie 

I 

a) jetli górna powierzchnia krawężnika nie była szliĚowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odpornotć, 

b) jetli wyjątkowo wymaga się podania wartotci odpornotci 
na potlizg/potlizgnięcie – należy zadeklarować minimalną 
jej wartotć pomierzoną wg zał/ I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałotć odpornotci na potlizg/potlizgnięcie w 
normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada-

walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
włatciwego utrzymywania i gdy na znacznej czętci nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 

polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c)ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J 

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien okretlić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 

odbiorcę, 

c) różnice w jednolitotci tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we włatciwotci surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J 
a) barwiona może być warstwa tcieralna lub cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 

odbiorcę, 

c) różnice w jednolitotci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami włatciwotci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 
przewidziano w tablicy 1 (np/ przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 

1340 

2.2.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech Ěizycznych i mechanicznych, wielkotci, 
wyglądu itp/ 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach. grubotć 2,5cm, szerokotć 5cm, długotci min/ 5cm większej od szerokotci krawężnika/ 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Należy stosować następujące materiały. 

a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw- 

- mieszankę cementu i piasku. z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN- EN-

12620.2004, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN-1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpotredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197. 

2.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować mieszankę związaną cementem C 12/15 
wg PN-EN 206-1. 

2.5. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników z nawierzchnią 

Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z 

dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np/ typu kopolimeru SBS), 
posiadające bardzo dobrą zdolnotć wypełniania szczelin, niską spływnotć w temperaturze +60°C, 
bardzo dobrą przyczepnotć do tcianek, a także dobrą rozciągliwotć w niskich temperaturach/ Masy 
zalewowe „na gorąco” są wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest 
osiągany w temperaturze od 150 do 180°C/ 

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę/ 

Masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom okretlonym w aprobacie technicznej, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć cechy zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 

• zdolnotć wypełniania szczelin (na całej wysokotci) - b. dobra 

• temperatura mięknienia PiK -  85oC 

• sedymentacja w temperaturze wypełniania - < 1% wag. 
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• Spływnotć w temperaturze 60oC po 5 godzinach -  5 mm 

• odpornotć   na   działanie   wysokiej   temperatury   (przyrost o 

temperatury mięknienia PiK) -  10oC 

• zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 godz. -  1% wag. 

• odpornotć na uderzenia w niskich temperaturach wg badania próbek uĚormowanych w kule, 
oziębionych do temperatury - 20oC i opuszczonych z wysokotci 250 cm - 3 spotród badanych 4 kul 
nie powinny wykazywać tladów uszkodzeń 

• penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC -  130 j.Pen. 

• wydłużenie względne w temperaturze -20oC -  15% 

Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych 
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu. 

a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 

b)wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych/ 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi trodkami transportowymi/ 

Krawężniki betonowe układać należy na trodkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny  być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza tciany trodka transportowego więcej niż 
1/3 wysokotci tej warstwy/ 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-EN 196. 

Kruszywa można przewozić dowolnym trodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami/ Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki/ Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek/ 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Rozbiórka krawężników wymagających regulacji i wymiany/ 

Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót/ [ródła 
pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru/ Transport i składowanie 
krawężników betonowych zgodnie z PN-EN 1340. 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra InĚrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów twietlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), 

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokotciowe miejsc wbudowania krawężnika 

Miejsce wbudowania – wg. stanu istniejącego w miejsce rozebranych krawężników/ 

5/2/4/ Wykonanie ławy pod krawężniki 

Przed przystąpieniem do wytworzenia mieszanki związanej cementem C 12/15 lub C16/20 na 

ławę z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury/ Receptura winna być 
opracowana dla konkretnych materiałów/ 

Transport wytworzonego mieszanki na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4/2 
niniejszej ST/ Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15 lub C16/20. 

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik/ 

Na wykonanej ławie betonowej należy roztcielić ręcznie podsypkę  cementowo-piaskową 
grubotci 3cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika/ Podsypkę cementowo-piaskową wykonać 
należy w proporcji 1.4/ 

5.2.6. Wbudowanie krawężników betonowych 

Wbudowanie krawężnika – w miejscu rozebranego wysokotciowo dostosowanego do 
istniejących krawężników/ W miejscach nowych krawężników – zgodnie z dokumentacją projektową/ 

5.2.7. Wypełnienie spoin między krawężnikami 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokotci 1cm/ Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1.2/ Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej/ 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczytcić i zmyć wodą/ Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo- 

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy/ 

5.2.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST/ Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak. 

- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót/ 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 
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Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien. 

➢ uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyĚikaty zgodnotci, deklaracje zgodnotci, ew/ badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp/), 

➢ ew. wykonać własne badania włatciwotci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
okretlone w pkt/ 2 (tablicy 1), 

➢ sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników/ 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340:2004. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować włatciwotci, okretlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać. 

➢ dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
1cm na każde 100m ustawionego krawężnika, 

➢ dopuszczalne   odchylenie   niwelety   górnej   płaszczyzny   krawężnika   od   niwelety 
projektowanej, które wynosi 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika, 

➢ równotć górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym przetwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm, 

➢ dokładnotć wypełnienia spoin bada się co 10 metrów/ Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokotć/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” Jednostką 
obmiaru robót jest 1m (metr) wbudowanego krawężnika/ 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt/ 6 dały 
wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają., 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki. 

Odbiór robót powinien być zgodny z wymaganiami ST D-M-00/00/00 „Wymagania ogólne” oraz 
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niniejszej ST. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
Ogólne wymagania odnotnie płatnotci robót podano w ST D-M-00/00/00 „Wymagania 

ogólne”/ 

Cena wykonania robót obejmuje. 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• oznakowanie robót, 

• rozbiórka  krawężników  wymagających  regulacji  wysokotciowej  oraz  podlegających 
wymianie (uszkodzonych) 

• zakup i transport materiałów i sprzętu na budowę, 

• wykonanie ławy 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyĚikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu, 

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

• prace   towarzyszące,   które   są   niezbędne   do   wykonania   robót   podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych/ 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-EN 197-1:2002 Cement. Czętć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnotci dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

➢ PN-EN 206-1:2003 Beton/ Czętć 1. Wymagania, włatciwotci, produkcja i zgodnotć 

➢ PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe/ Wymagania i metody badań 

➢ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

➢ PN-EN 1008 Woda  zarobowa  do  betonu.  SpecyĚikacja,  pobieranie  próbek, badanie i ocena 

przydatnotci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

➢ PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻ! CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego; 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyĚikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania pn; jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową.  

1.4. Okretlenia podstawowe 

1;4;1; Obrzeża chodnikowe - preĚabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji; 

1;4;2; Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701, 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711, 

• Beton klasy zgodnej z dokumentacją projektową; 
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2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależnotci od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależnotci od dopuszczalnych wielkotci i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych: 

• gatunek 1  - G1, 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2;4;1; Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1; 

 

 

Rysunek 1; Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1; Wymiary obrzeży 

Rodzaj 

obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 

l b h r 

On 

75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

Ow 

75 

100 

8 

8 

30 

30 

3 

3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2; 

Tablica 2; Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm, gatunek 1 

l  8 
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b, h  3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o Ěakturze z Ěormy lub 
zatartej; Krawędzie elementów powinny być równe i proste; 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartotci podanych w tablicy 3; 

Tablica 3; Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeo 

Dopuszczalna wielkotd wad i 
uszkodzeo 

Gatunek 1 

Wklęsłotć lub wypukłotć powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
tcieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  

liczba, max 2 

długotć, mm, max 20 

głębokotć, mm, max 6 

2;4;4; Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków; 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubotć 2,5 cm, szerokotć 5 cm, długotć minimum 5 cm 
większa niż szerokotć obrzeża; 

2;4;5; Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
SST D-08;01;01 „Krawężniki betonowe”; 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3;2; Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi trodkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałotci minimum 0,7 wytrzymałotci projektowanej; 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokotci dna wykopu ew; konstrukcji szalunku; 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru, betonu lub piasku, o grubotci warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu; Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą; 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
twiatłem (odległotcią górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna tciana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokotci 1 cm; Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2; Spoiny przed zalaniem należy oczytcić i zmyć wodą; Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokotć; 
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6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji; 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3; Pomiary długotci i głębokotci uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnotcią do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnotcią do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tatmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2; 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnotcią do 1 mm; 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie włatciwotci okretlone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2; 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długotci obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długotci obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokotć; 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana ława/podsypka. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• roztcielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej tciany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyĚikacji technicznej; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

➢ PN-B-06250 Beton zwykły 

➢ PN-B-06711 Kruszywo mineralne; Piasek do betonów i zapraw 
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➢ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

➢ PN-B-11111 Kruszywo mineralne; Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i 
mieszanka 

➢ PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

➢ PN-B-19701 Cement; Cement powszechnego użytku; Skład, wymagania i ocena zgodnotci 

➢ BN-80/6775-03/01 PreĚabrykaty budowlane z betonu; Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych; Wspólne wymagania i badania 

➢ BN-80/6775-03/04 PreĚabrykaty budowlane z betonu; Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych; Krawężniki i obrzeża; 
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D - 08.05.01 TCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 

BETONOWYCH 

1. WYM!G!NI! OGÓLNE  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tcieków z preĚabrykowanych elementów 
betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyĚikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn; jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

• tcieków terenowych, 

• tcieku z korytek betonowych trójkątnych 

• tcieku z korytek trapezowych 

• tcieku z korytek 15x60 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.3. Tciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych; 

1.4.4. Pozostałe okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne”; 

2.8. PreĚabrykowane elementy betonowe tcieku 

PreĚabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania tcieków terenowych, 
powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01. Kształt i wymiary preĚabrykowanych 
elementów betonowych, użytych do wykonania tcieków, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową; Mogą to być np; preĚabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu 
szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich;Do wykonania preĚabrykatów należy stosować 
beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. Nasiąkliwotć preĚabrykatów nie powinna przekraczać 
6%. Tcieralnotć na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm; Wytrzymałotć betonu na 
tciskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu; Powierzchnia preĚabrykatów 
powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o Ěakturze zatartej; Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste; Wklęsłotć lub wypukłotć powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm; 
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 Dopuszczalne odchyłki wymiarów preĚabrykatów: 

• na długotci: +/- 10 mm, 

• na wysokotci i szerokotci: +/- 3 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych; 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

4.2. Transport materiałów 

 Transport preĚabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu 

wg BN-88/6731-08. 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania tcieku należy wytyczyć ot tcieku zgodnie z dokumentacją 
projektową;  

5.3. Wykop pod koryto 

Wykop pod koryto dla tcieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050. 

Wska{nik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,98, wg normalnej 

metody Proctora. 

5.6. Wykonanie tcieku z preĚabrykatów 

Ustawienie preĚabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-

piaskowej o grubotci 5 cm; Ustawianie preĚabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą 
dna tcieku; Spoiny elementów preĚabrykowanych nie powinny przekraczać szerokotci 1 cm. Spoiny 

preĚabrykatów należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2; 
Spoiny przed zalaniem należy oczytcić i zmyć wodą;  

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania tcieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji; 
Badania materiałów stosowanych do wykonania tcieku z preĚabrykatów powinny obejmować 
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wszystkie włatciwotci, które zostały okretlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6;3;1; Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem tcieku z preĚabrykatów należy sprawdzać: 

• koryto, 

• wykonanie tcieku; 

6.3.2. Koryto 

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz 
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu; Tolerancja dla szerokotci wykopu wynosi +/- 2 cm.  

6;3;5; Sprawdzenie wykonania tcieku 

 Przy wykonaniu tcieku, badaniu podlegają: 

• równotć podłużna tcieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach która może 
wykazywać przetwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią tcieku a łatą czterometrową, 

• wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
tcieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

• grubotć podsypki, sprawdzana co 20 m, która może się różnić od grubotci projektowanej o +/- 1 

cm. 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego tcieku z preĚabrykowanych elementów 
betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8;1; Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• koryto, 

• wykonana ława, 

• wykonana podsypka. 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00;00;00 „Wymagania 
ogólne”; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m tcieku z preĚabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze,  

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie preĚabrykatów tcieku z wypełnieniem spoin, 

• zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 

• zasypanie zewnętrznej tciany preĚabrykatu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyĚikacji technicznej; 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

➢ PN-B-06250 Beton zwykły 

➢ PN-B-06711 Kruszywo mineralne; Piasek do betonów i zapraw 

➢ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

➢ PN-B-19701 Cement; Cement powszechnego użytku; Skład, wymagania i ocena zgodnotci 

➢ PN-B-32250 Materiały budowlane; Woda do betonów i zapraw 

➢ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

➢ BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

➢ BN-80/6775-03/01 PreĚabrykaty budowlane z betonu; Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych; Wspólne wymagania i badania 

➢ BN-80/6775-03/04 PreĚabrykaty budowlane z betonu; Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych; Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

➢ BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne; Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni drogowej; 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyĚikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania pn; jak w nagłówku. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z założeniem 

zieleni: 

• trawników siewem na terenie płaskim , kategoria gruntu III 

• uzupełnienie gruntu poza poboczami do granic pasa drogowego 

1.4. Okretlenia podstawowe 

1.4.1. Humus - ziemia rotlinna (urodzajna); 

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca włatciwotci zapewniające rotlinom prawidłowy rozwój; 

1.4.4. Forma naturalna - Ěorma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokotci od 1,80 do 2,20 m, z wyra{nym nie przyciętym przewodnikiem i uĚormowaną koroną; 

1.4.6. Forma krzewiasta - Ěorma włatciwa dla krzewów lub Ěorma drzewa utworzona w szkółce przez 
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowotci; 

1.4.7. Pozostałe okretlenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST D-M;00;00;00 "Wymagania ogólne"; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakotć ich wykonania oraz za zgodnotć z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera; 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M;00;00;00; “Wymagania ogólne” 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 

• ziemia urodzajna - nie może być zagruzowana, przerotnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia urodzajna, w zależnotci od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

➢ ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w Pryzmach nie przekraczających 2 m wysokotci, 

➢ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerotnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 

• humus - nie powinien zawierać kamieni większych od 5 cm oraz innych zanieczyszczeń; 261



• torf – powinien spełniać wymagania normy PN-G-98011 

• ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków rotlinnych i zwierzęcych (np; torĚu, Ěekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wska{ników jakotci kompostu; 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torĚu z Ěekaliami i 
tciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych; 

Kompost fekalowo-torĚowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torĚ użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

• materiał rotlinny sadzeniowy - drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, włatciwie 
oznaczone, tzn; muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, Ěorma, wybór, wysokotć 
pnia, numer normy. 

Zabrania się używania materiału szkółkarskiego sadzonego w pojemnikach z torĚem wysokim; 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uĚormowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

➢ pąk szczytowy przewodnika powinien być wyra{nie uĚormowany, 

➢ przyrost ostatniego roku powinien wyra{nie i prosto przedłużać przewodnik, 

➢ system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

➢ u rotlin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uĚormowana 
i nie uszkodzona, 

➢ pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie Ěormujące, 
np. u form kulistych, 

➢ pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

➢ przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

➢ blizny na przewodniku powinny być dobrze zarotnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarotnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u Ěorm naturalnych drzew; 

• Nasiona traw 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
wg której została wyprodukowana, zdolnotć kiełkowania; 

Proponuje się mieszankę traw na trawniki parkowe: 

➢ Agrostis vulgaris 30% 

➢ Festuca ovina 30% 

➢ Festuca rubra 20% 

➢ Lolium perenne 20% 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M;00;00;00 „Wymagania ogólne”; 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwotcią 

korzystania z następującego sprzętu: 
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• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (koparka); 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M;00;00;00 „Wymagania ogólne” ; 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M;00;00;00; "Wymagania ogólne"; Roboty 
powinna wykonać Ěirma specjalistyczna; 

5.1.1. Przygotowanie terenu 

Prace porządkowe i przygotowawcze polegają na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, 
gruzu i tmieci; Zakres prac obejmuje zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, załadunek i wywóz 
oraz wyładunek na wysypisku; 

5.1.2 Roboty porządkowe i przygotowawcze 

Prace te podlegają na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i tmieci; 

Do prac przygotowawczych należy przywiezienie torĚu do zasilenia terenów pod trawniki i 
przywiezienie ziemi urodzajnej do uży{nienia całego terenu pod zieleń oraz do zaprawy dołów przy 
sadzeniu rotlin; 

5.1.3. Roboty agrotechniczne 

Przed przystąpieniem do nasadzeń, projektuje się wykonanie pełnego zestawu prac 
agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastów oraz polepszenia sprawnotci gleby; 

Przewiduje się następujący harmonogram prac: 

• kultywatorowanie, 

• orka mechaniczna na głębokotć 21-28cm i przekopanie ręczne,bronowanie, 

• wykonanie trawników; 

Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną; 

5.2 Wykonanie trawników - wymagania 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być roztcielona równą warstwą o grubotci 20-25 cm i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 
zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó{niej do końca wrzetnia 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilotci 180 kg na 10000 m2, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody; Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
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• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w punkcie 
2.4.2. niniejszej SST. 

Zakres wykonywanych robót przy humusowaniu i rekultywacji terenu 

• Dowóz humusu i rozmieszczenie go równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do 
humusowania lub rekultywacji. 

5.3. Wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem. 

• Roztcielenie warstwy humusu grubotci 20 cm; 

• Zagęszczenie roztcielonej warstwy humusu; 

• Zagrabienie zahumusowanych powierzchni. 

• Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilotci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania; 

• Ubicie powierzchni obsianej trawami 

• Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 

6. KONTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w ST D-M;00;00;00; "Wymagania ogólne"; 

W trakcie robót kontrola polega na sprawdzeniu poprawnotci wykonania wszystkich robót 
wymienionych w punkcie 5. 

6.2 Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• okretlenia ilotci zanieczyszczeń (w m3), 

• pomiaru odległotci wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubotci warstwy roztcielonej ziemi, 

• ilotci rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodnotci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstotci zasiewu nasion; 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstotci trawy ( trawniki bez tzw; „łysin”), 

• obecnotci gatunków wysiewanych oraz chwastów; 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-M;00;00;00; "Wymagania ogólne"; 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M;00;00;00; "Wymagania ogólne"; 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
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Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODST!WW! PŁ!TNOTCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne"; 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze i porządkowe: oczyszczenie terenu załadunek, wywóz oraz wyładunek 
zanieczyszczeń na wysypisku, dowóz ziemi urodzajnej zdjętej z terenu placu budowy w przypadku 
stwierdzenie jej przydatnotci, roztcielenie ziemi urodzajnej, 

• roboty ziemne, załadunek, wywóz gruntu wraz z wyładunkiem, 

• usunięcie i koszt utrzymania warstwy próchnicznej, 

• przekopanie ręczne gleby, 

• bronowanie, 

• kultywatorowanie i orka, 

• rozgrabienie i wyrównanie powierzchni ziemi, 

• zakładanie trawników 

• uporządkowanie terenu robót, 

10. PRZEPISY ZWIĄZ!NE 

➢ PN-G-98011 Torf rolniczy 

➢ BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy 

➢ PN-R-67023 Materiał szkółkarski; Ozdobne drzewa i krzewy litciaste 

➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r; Prawo ochrony trodowiska (Dz;U; Nr 62, poz;627 ze zm.) 

➢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 

➢ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r; w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz;U; 
Nr 43, poz. 4330 ze zm.) 
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D-10.01.01 REGUL!CJ! WYSOKOTCIOW! STUDZIENEK I Z!WORÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyĚikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych regulacją urządzeń znajdujących się w obszarze robót. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyĚikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania pn/ jak w nagłówku. 

1/3/ Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyĚikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z . 

• regulacją włazów kanałowych, 

• regulacją zaworów wodociągowych i gazowych/ 

1.4. Okretlenia podstawowe 

 Okretlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

2. M!TERI!ŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-

00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

Dopuszcza się do stosowania. 

A. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń- 

B. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski. 

• w zgodzie z istniejącą Polska Norma, a producent załączył deklarację zgodnotci z tą normą, 

• w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 
aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodnotci z tą aprobatą, 

• posiada znak budowlany twiadczący o zgodnotci wyrobu z Polską Normą albo z aprobatą 
techniczną, a producent załączył odpowiednią inĚormację o wyrobie- 
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b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklaracje zgodnotci z tą aprobatą- 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodnotci z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

2.2. Materiały  

• piertcienie dystansowe do regulacji wysokotciowej włazów studni kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej, z betonu klasy min/ C35/45 , moduły 50,100,150mm 

• kręgi żelbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45/55 łączone na uszczelki gumowe, 

• włazy żeliwne typu ciężkiego tr/600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, z wypełnieniem 
betonowym, 

• płyty żelbetowe nadstudzienne 204/60/20cm z otworem, z betonu klasy C45/55 

• piertcienie odciążające 204/150/20cm (dla studni 1200mm) , z betonu klasy min/ C35/45 

• stopnie złazowe, żeliwne, 

• piertcienie odciążający 100/70/14cm do studzienek ulicznych tciekowych, z betonu klasy min/ 
C35/45 

• płyty nadstudzienne 100/50/12cm do studzienek ulicznych tciekowych, z betonu klasy min/ C35/45 

• wpust kołnierzowy kl/ D 400, zatrzaskowy, 

• zaprawa cementowo-piaskowa , 

• beton C16/20 ,  

• materiały do izolacji przeciwwilgociowej, 

• materiały do odtworzenia konstrukcji istniejących jezdni wg odpowiednich SST/ 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne” pkt 3/ 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwotcią 
korzystania z następującego sprzętu. 

• piły tarczowej, 

• młota pneumatycznego, 

• sprężarki powietrza, 

• d{wigu samochodowego, 
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• zagęszczarki wibracyjnej, 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

5. WYKON!NIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robót 

 Do przypowierzchniowej regulacji studzienek telekomunikacyjnych należy użyć materiały 
otrzymane z odzysku.  

 Przy regulacjach wysokotciowych włazów studzienek kanalizacyjnych należy użyć piertcieni 
dystansowych betonowych. 

 Wska{nik zagęszczenia dla wykopów pod drogami 1,00 . 

 Zewnętrzne betonowe tciany studni należy zaizolować 2x !bizolem R /  

Wykonanie regulacji z remontem górnej czętci studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
obejmuje: 

• rozebranie nawierzchni wokół studzienki, 

• zdjęcie przykrycia (płyty, włazu) urządzenia podziemnego, 

• sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie górnej czętci studni (np/ nasady wpustu, 
komina włazowego) z ew/ uzupełnieniem ubytków, 

• demontaż kręgu i montaż nowego kręgu z dostosowaniem do wysokotci projektowanej, 

• rozebranie uszkodzonej górnej czętci studni (kominów, kręgów podporowych itp/), 

• osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew/ 
wyrównaniem piertcieniami dystansowymi do docelowej rzędnej góry jezdni, 

• zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem 
materiału przydatnego do dalszych robót/ 

6. KONSTROL! J!KOTCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakotci robót 

 Ogólne zasady kontroli jakotci robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyĚikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyĚikaty zgodnotci, deklaracje zgodnotci, ew/ badania 
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materiałów wykonane przez dostawców itp/) oraz sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów 
z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji/ 

6.2. Badania odbiorcze 

 Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu . 

• zastosowania włatciwych materiałów , 

• szczelnotci wykonania styków elementów preĚabrykowanych/ 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Wska{nik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt 5, 

Rzędne włazów i kratek tciekowych powinny być wykonane z dokładnotcią do 5 mm/ 

7. OBMI!R ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest. 

• 1 sztuka regulacji armatury 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00/00/00 „Wymagania ogólne”/ 

9. PODST!W! PŁ!TNOTCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnotci podano w SST D-00/00/00 „Wymagania 
ogólne”/ 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje : 

• demontaż istn/ pokrywy, zaworu, włazu 

• regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawierzchni lub terenu, 

oczyszczenie miejsca robót. 
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