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Zatgcznik 1 do swz - Opis przedmiotu zamdéwiewnia

Zatgcznik 1 do swz
Znak sprawy: PZ.271.1.26.2026

Opis przedmiotu zamoéwienia

na dostawe komputeréw przenosnych, akcesoridow, serwerdw i oprogramowania
biurowego

l. Przedmiot zamowienia:

Giéwny kod CPV:

30213000-5: Komputery osobiste

Dodatkowe kody CPV:

48700000-5: Pakiety oprogramowania uzytkowego
30237200-1: Akcesoria komputerowe

48820000-2: Serwery



ZAMOWIENIE:
Przedmiotem zamodwienia podstawowego jest dostawa:

1. komputerdw przenosnych z systemem operacyjnym - 36 szt.
2. akcesoriéw:
- monitorow - 72 szt.
- statywdw na monitory - 36 szt.
- replikatorow portéw - 36 szt.
- klawiatur - 36 szt.
- myszy - 36 szt.
3. pakietéw oprogramowania biurowego - 36 szt.
4. serwerdw - 2 szt.
URZADZENIA:
1. Wykonawca dostarczy urzgdzenia na swoj koszt i ryzyko do siedziby urzedu, tj. Plac Na Stawach 1 w Krakowie w
terminach i na zasadach wskazanych w umowie.
2. Oferowane urzgdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe, w nieuszkodzonych opakowaniach oraz muszg pochodzi¢ z
oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta.
3. Komputery bedg wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
obstugi poczty elektroniczne;j.

4. Poszczegolne urzgdzenia muszg byc¢ jednakowe dla catego zamowienia.



Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne dla kazdego rodzaju urzadzen zostaty zawarte ponizej.

PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO ORAZ SYSTEM OPERACYJNY:

1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu drogg elektroniczng klucz aktywacyjny lub licencyjny dla pakietow
oprogramowania biurowego. Zamawiajgcy wymaga jednego klucza dla catego zamowienia. Zamawiajgcy wymaga, aby
dostarczany klucz nigdy wczesniej nie byt uzyty. Pakiety oprogramowania biurowego muszg by¢ nowe, nigdy nie
uzywane ani aktywowane, jednakowe dla catego zamdéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczany system operacyjny byty fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nigdy wczesniej
nieaktywowany na innym urzgdzeniu. Zamawiajgcy wymaga, aby system operacyjny byt zainstalowany (lub
preinstalowany) fabrycznie na komputerach. Zamawiajgcy wymaga, aby system operacyjny byt dostarczony wraz ze
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalnosci, np. certyfikatami autentycznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zazgdania od Wykonawcy nosnika z programem instalacyjnym oprogramowania
biurowego i systemu operacyjnego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci oprogramowania biurowego i systemu
operacyjnego u producenta jako elementu procedury odbioru.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy pakietu oprogramowania biurowego i elementy systemu operacyjnego
pochodzity od tego samego producenta.

Warunki licencji muszg umozliwia¢ uzytkowanie oprogramowania biurowego oraz systemu operacyjnego przez podmiot
bedacy administracjg publiczng (samorzgdowag).

Warunki licencji muszg umozliwia¢ przenoszenie oprogramowania biurowego pomiedzy komputerami w przypadku np.

wycofania danego komputera z uzytku.



8. Zamawiajacy nie dopuszcza oprogramowania biurowego opartego o rozwigzania chmurowe. Nie dopuszcza rozwigzan
licencyjnych wymagajgcych statych optat w okresie uzytkowania oprogramowania biurowego czy systemu
operacyjnego.

9. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce oprogramowania biurowego czy systemu operacyjnego réwnowaznego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztéw wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, w szczegdlnosci zmian w konfiguracji ustug, dostosowania systemu informatycznego
Zamawiajgcego, oprogramowania nim zarzgdzajgcego, systemowego i narzedziowego, zmian w aplikacjach, zwiekszenia
dotychczasowej czasochtonnosci przygotowania stanowisk komputerowych, szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego i
innych niezbednych czynnosci do sprawnego funkcjonowania komputeréw w systemie informatycznym Zamawiajgcego.
W takim przypadku szkolenie pracownikéw, o ktérym mowa powyzej zostanie przeprowadzone przez Wykonawce dla 6
administratorow i 400 pracownikéw Zamawiajgcego w terminie i trybie ustalonym z Zamawiajgcym.

10.Dla oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego musi by¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez

producenta rozwigzania i dotyczgcy rozwoju wsparcia technicznego - w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Wymagane minimalne parametry pakietéw oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego zostaly zawarte

ponizej.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji w badanym zakresie Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢

zwrocenia sie o wyjasnienia do Wykonawcy, producenta/polskiego przedstawiciela producenta lub biegtego.



Il. Wymagania dotyczace urzadzen stanowigcych przedmiot zaméwienia:
1) komputer przenosny jest kompatybilny z zaoferowanym system operacyjnym;

2) producent komputera przenosnego, monitora oraz serwera posiada certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie
co najmniej doskonalenia jakosci wyrobdw;

3) komputer przenosny, monitor oraz serwer posiadajg deklaracje zgodnosci CE;

4) komputer przenosny, monitor oraz serwer spetniajg kryteria sSrodowiskowe RoHS lub TCO lub inne rownowazne w
zakresie szeroko pojetej ochrony sSrodowiska;

5) komputer przenosny, monitor oraz serwer posiadajg certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie co najmniej
ujecia procesowego w doskonaleniu ustug i badania jakosci obstugi klienta;

6) komputer przenosny spetnia wymagania normy MIL-STD-810H lub réwnowaznej w zakresie odpornosci na wstrzasy,
drgania, wysokg i niskg temperature oraz wilgotnos¢;

7) w przypadku komputera przenosnego oraz serwera, podmiot Swiadczacy ustugi gwarancyjne posiada autoryzacje
producenta oferowanego urzgdzenia;

8) w przypadku koniecznosci naprawy komputera przeno$nego oraz serwera poza siedzibg Zamawiajgcego, dyski

twarde pozostajg u Zamawiajgcego.

lll. Wymagania zawigzane z cyberbezpieczenstwem:
Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane Swiadczenie, w tym wszystkie produkty ICT, ustugi ICT oraz procesy ICT

wykorzystywane do realizacji zamowienia, zaréwno jako elementy gtéwne, jak i komponenty, elementy Srodowiska

Swiadczenia ustugi lub rozwigzania towarzyszgce, nie obejmowato:



e produktow ICT, ustug ICT lub proceséw ICT wskazanych w rekomendacji, o ktérej mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa, stwierdzajgcej ich negatywny wptyw na podstawowy
interes bezpieczenstwa panstwa;

e produktu ICT, ktérego typ zostat okreslony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawce wysokiego ryzyka, o
ktorej mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeristwa, ani ustug ICT

lub procesow ICT okreslonych w tej decyzji.

IV. Minimalne parametry techniczne dla urzadzen

1. Komputer przenosny z systemem operacyjnym

Nazwa minimalne parametry
komponentu
Ekran min. 16 cali o rozdzielczosci min. 1920 x 1200 z podswietleniem LED, jasno$¢ 300 cd/m2, matowy (z

powtokg przeciwodblaskowg)

Pamiec zainstalowana o pojemnosci min. 16GB, pozwalajgcy na rozbudowe do min. 32GB RAM.
Procesor Wielordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych.
Dysk twardy Typu pamieciowego (NVMe SSD M.2) o pojemnosci min. 512GB.

Karta grafiki Zintegrowana w procesorze.

Gniazda min. 1 x HDMI 2.1

min. 2 x USB typu A 3.2 lub wyzszy, 1 x USB typ C, 1 x Thunderbolt

wejscie stuchawkowe i mikrofonowe (lub combo)




1 x RJ-45 10/100/1000 (zintegrowana - Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania
zewnetrznej karty LAN).

Wymagana ilos¢ portéw nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejscidowek itp.

Multimedia Karta dzwiekowa, wbudowane 2 gtosniki.
Min. 2 wbudowane w obudowe matrycy mikrofony.
Kamera internetowa o rozdzielczosci min. FHD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy z fizyczng
ostong umozliwiajgcg zastoniecie obiektywu.

Cechy fizyczne Kolor obudowy: czarny, szary, grafitowy, stalowy.

Waga max. 1,95 kg (z baterig).
Gniazdo pozwalajgce na mocowanie linki zabezpieczajgcej urzgdzenie przed kradzieza.

Wzmocniona konstrukcja - zgodna ze standardem MIL-STD-810H

Funkcje BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS informacji o:
. Wersiji BIOS

. Numerze seryjnym komputera

. Numerze inwentarzowym

. Typie (modelu) procesora, ilosci rdzeni.

. llosci pamieci RAM i jej predkosci.

. Pojemnosci i modelu zainstalowanego dysku.

. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej lub adresie MAC Address Pass Through (tzw. MAPT);
. Mocy podpietego zasilacza

. Poziomie natadowania baterii




Dacie produkcji komputera
Maksymalnej predkosci procesora

Kontrolerze audio (producent lub oznaczenie)

BIOS musi zapewnia¢ mozliwos¢ zarzadzania:

Kamerg

Mikrofonem oraz gto$nikami

Portami USB

Kontrolerem NVMe

Zintegrowang kartg sieciowg

Kartg sieci bezprzewodowej i bluetooth

Podswietleniem klawiatury

Jasnoscig matrycy oddzielnie dla zasilania bateryjnego i sieciowego
Trybami tadowania baterii w min. 4 predefiniowanych trybach.
Zarzadzanie funkcjg Power Delivery dla portu typu - C

Trybem pracy uktadu chtodzenia wg. Min. trzech predefiniowanych scenariuszu

(zoptymalizowany, cicha praca, maksymalna wydajnosc)

Funkcjg odpowiedzialng za zarzgdzanie podswietleniem klawiatury umozliwiajgca wybor

predefiniowanego trybu podswietlenia wg. sposobu lub czasu lub stopnia podswietlenia.

Powyzsza funkcjonalnos$¢ musi byc¢ realizowana wytgcznie przez BIOS. Nie dopuszcza sie realizacji

poprzez dodatkowe oprogramowanie oraz przez system diagnostyczny.




W celu zapewnienia mozliwie najwyzszego poziomu bezpieczenstwa danych organizacji, BIOS/UEFI
musi umozliwiac:

. Nadanie hasta administratora

. Ustawienie hasta dla zainstalowanego dysku

. Ustawienie portéw USB wtrybie ,No BOOT”

. Zarzadzanie funkcjg Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

. Zarzadzanie funkcjg Secure Boot

. Zarzadzanie uktadem TPM

. Zarzadzania funkcjg tworzenia recovery BIOS

. Zarzadzania funkcjg downgrade BIOS.

. Zarzadzanie czujnikiem otwarcia obudowy (dolnej pokrywy).

. Zapisywanie incydentéw w formacie tzw. logéw z mozliwoscig ich przejrzenia.

. Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1
. Nadanie numeru inwentarzowego bezposrednio w BIOS bez uzycia dodatkowego

oprogramowania. Nadany numer nie moze by¢ edytowalny w BIOS ani nie moze ulec skasowaniu po
jego aktualizacji.

. Mozliwos¢ nadania hasta uniemozliwiajgcego rozruch systemu operacyjnego, mozliwos¢ zmiany
tego hasta w BIOS musi by¢ zachowana takze po nadaniu hasta administratora.

. Mozliwos¢ blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny.

. Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilno$ci z poprawkami systemu

operacyjnego.




Dodatkowe

Komputer wyposazony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, dziatajgcy automatycznie przy
kazdym uruchomieniu komputera poza warstwg systemu operacyjnego oraz w samym srodowisku
systemu operacyjnego. Mechanizm musi umozliwia¢ ochrone oprogramowania uktadowego poprzez
weryfikacje integralnosci BIOS/UEFI pod katem préby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu
komputera (rowniez podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawnosci

BIOS/UEFI musi odbywac sie poza hostem.

WLAN + Bluetooth, podswietlana klawiatura z dedykowanym blokiem klawiszy numerycznych po
prawej stronie.

Dedykowane oprogramowanie producenta komputera umozliwiajgce

- pobieranie sterownikow,

- przeprowadzenie diagnostyki urzadzenia,

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzgdzen za

posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za posrednictwem strony

internetowej producenta réwniez dla urzgdzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.
Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji probleméw
serwisowych.

Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgtaszania

awarii do serwisu i automatycznego zaktadania zgtoszen serwisowych.




Zamawiajgcy wymaga narzedzia do zarzgdzania zgtoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal
internetowy lub inne narzedzie nie wymagajgce dziatan po stronie dostawcy. Narzedzie powinno
umozliwiac:

- samodzielne wystawianie zgtoszen serwisowych, sledzenie stanu zgtoszenia, komunikacje z serwisem
producenta przez edycje zlecenia i stanu zlecenia

- dostep do materiatéw serwisowych - co najmniej podrecznikéw serwisowych i not serwisowych

- dostep do materiatéw szkoleniowych

- mozliwosci dodawania plikdéw do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjecia uszkodzen, opisy etc.)

- Sledzenie historii zlecen - raporty ze zlecen, historia - dla poszczegdlnych zlecen lub dla
poszczegodlnych komputerow

- mozliwos$¢ samodzielnego zarzgdzania wysytkg czesci (decyzja o zamdwieniu czesci zamiennych i
diagnostyka po stronie zamawiajgcego)

- mozliwosc¢ rejestrowania i zarzgdzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzen z
oprogramowania zarzgdzajgcego dostarczonego przez producenta, mozliwos¢ konwertowania zdarzen
na zgtoszenia serwisowe do producenta - z poziomu narzedzia.

- mozliwos$¢ spiecia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiajgcego
(dostepnosc APl co najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zlecen)

- tworzenia kont dla inzynieréw serwisu z mozliwoscig sprawdzenia statystyk wydajnosci / jakosci ich

pracy.

Bateria i zasilacz

min. 45Wh.

tadowanie baterii do poziomu 80% w czasie 1 godziny




Zasilacz zakonczony wtykiem USB-C o mocy min. 60W

2. Akcesoria

Urzadzenie

Nazwa

komponentu

minimalne parametry

Monitor

komputerowy

Ekran

Matryca min. 21 cali, panoramiczny 16:9, Full HD, kompatybilny z oferowanymi
komputerami przeno$nymi i pozostatymi akcesoriami, powtoka
antyodblaskowa/antyrefleksyjna (nie moze by¢ uzyskana przez dodatkowe
naktadki, naklejki, filtry itp. dodane po wyprodukowaniu), podswietlanie LED
Wspodtczynnik kontrastu min. 1500:1.

Jasnos¢ min. 300 cd/m2.

Gtebia koloréw: min. 16,7 miliona

Kat widzenia: min. 178 stopni w pionie i w poziomie

Czas reakcji max. 8 ms

Czestotliwos¢ odswiezania: min. 100Hz

Funkcje

Pochylenie - tak
Mocowanie VESA

Gniazda

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (do FHD 1920 x 1080 100 Hz TMDS)
1x DP 1.4 (HDCP 1.4)
1x USB typu B (upstream) 5Gb/s




2x USB typu A (downstream) 5Gb/s
1x USB typu C (downstream) 5Gb/s z funkcjg tadowania 5 V/3 A

Cechy fizyczne Kolor obudowy: czarny, szary, grafitowy, stalowy; waga max. 3 kg (bez podstawy).
Gniazdo pozwalajgce na mocowanie linki zabezpieczajgcej monitor przed
kradzieza.
Inne Dotgczone okablowanie: przewdd zasilajgcy, kabel DP to DP 1.8m, 1xUSB Type-A to
Type-B 5Gbps 1.8m.
Statyw do Typ Uchwyt na dwa monitory, kompatybilny z oferowanymi monitorami.
monitorow Funkcje Pochylenie, regulacja w pionie i poziomie.
Mocowanie VESA, 100 x 100mm dla monitoréw 19-27 cali
Maks. obcigzenie | 6kg
Pivot Tak
System Tak

porzadkowania
kabli

Replikator portéw

Typ Replikator portéw/ Stacja dokujgca bedzie wykorzystywana w Srodowisku
biurowym do rozszerzenia mozliwosci podtgczeniowych laptopdw, obstugi
monitoréw zewnetrznych, urzgdzen peryferyjnych i sieci przewodowej,
zapewnienia zasilania dla podtgczonego laptopa.

Gniazda min. 2x DP1.4

min. 1x HDMI 2.1




min. 1x USB-C 3.2 Gen 2 Wielofunkcyjny DisplayPort 1.4 (min. 7,5W)
min. 4x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s, min. 4.5W)

min. 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s, min. 15W)

min. 1x Ethernet 2,5 Gigabit

gniazdo zasilania

Cechy fizyczne

Gniazdo pozwalajgce na mocowanie linki zabezpieczajgcej urzgdzenie przed

kradzieza.

Dodatkowe

Przewody umozliwiajgce podtgczenie zaoferowanej stacji z zaoferowanym
komputerem przenosnym.

Niezalezny od komputera, zasilacz zalecany przez producenta o mocy
umozliwiajgcej stabilng prace urzgdzenia przy petnym jego obcigzeniu (min. 180
W).

Wszystkie wyzej wymienione porty USB-A/USB-C muszg by¢ dostepne dla
uzytkownika i nie mogg stuzy¢ do zasilania replikatora lub podtgczenia go do

laptopa.

Klawiatura

Typ

Przewodowa USB, kompatybilna z oferowanymi komputerami przenosnymi i
systemem operacyjnym, QWERTY US (miedzynarodowa), petnowymiarowa,

wydzielony blok numeryczny, wyspowa.

Cechy fizyczne

Kolor obudowy: czarny, szary, grafitowy, stalowy.
Odporna na rozlanie/zalanie.

Klawisze ciche.




Klawisze multimedialne z funkcjami: odtwarzania, cofania, przewijania, sterowania

gtosnoscia.
Mysz Typ Przewodowa USB, optyczna, kompatybilna z oferowanymi komputerami
przenosnymi i systemem operacyjnym.
llos$¢ przyciskow min. 2 + pokretto przewijania
Rozdzielczos¢ min. 1000 dpi
Cechy fizyczne Kolor obudowy: czarny, szary, grafitowy, stalowy.
3. Serwery
Nazwa Wymagane parametry techniczne
Typ NAS rack 2U, w petni kompatybilny z posiadang przez Zamawiajgcego infrastrukturg Synology,
zapewniajacy integracje z istniejgcym Srodowiskiem DSM, mechanizmami backupu, replikacji
danych oraz centralnym zarzgdzaniem urzgdzeniami. Wymaog kompatybilnosci wynika z
koniecznosci zachowania ciggtosci dziatania systemow, ograniczenia kosztéw integracji oraz
utrzymania jednolitego sSrodowiska administracyjnego.
Procesor Liczba procesoréw: min. 1
Rdzenie procesora: min. 6
Architektura procesora: 64-bitowa
Sprzetowy mechanizm szyfrowania: Tak
Pamiec Pamiec systemowa min. 8 GB ECC




taczna liczba wolnych gniazd pamieci: min. 3

Maksymalna mozliwa pojemnos¢ pamieci: min. 64 GB

Kieszenie na dyski

Kieszenie na dyski: min. 12
Typ dysku: 3,5" dysk twardy SATA, 2,5" dysk SSD SATA

Dysk z mozliwoscig wymiany podczas pracy: Tak

Zainstalowane dyski

6 dyskéw HDD o pojemnosci min. 12TB kazdy, 3,5" Interfejs SATA 6 Gb/s, 7200 obr./min, 254 MB/s
Wymagane jest, aby oferowane dyski znajdowaty sie na oficjalnej liscie kompatybilnosci

publikowanej na stronie producenta oferowanego serwera NAS.

Porty zewnetrzne

Port LAN RJ-45 1GbE: min. 4szt., w tym 2 porty przez dedykowang karte producenta urzgdzenia
Port USB 3.2 Gen 1: min. 2szt

Port rozszerzen: min. 2szt

PCle

Rozszerzenia PCle 2x Gen3 x8 (tgcze x8)

Zestaw do montazu w

szafie rack

Tak (szyny montazowe)

Zarzgdzanie pamiecig

masowa

Maksymalny rozmiar pojedynczego woluminu:

1 PB (wymagane 64 GB pamieci, tylko dla grup RAID 6)

200 TB (wymagane 32 GB pamieci)

108 TB

Maksymalna liczba wolumindéw wewnetrznych: 32

Pamied podreczna SSD do odczytu/zapisu (okreslanie rozmiaru pamieci podrecznej) Tak
Obstugiwany typ RAID: RAID F1, podstawowy, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10




System plikdw

Dyski wewnetrzne: Btrfs
Dyski zewnetrzne: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT

Ustugi plikow

Protokot plikow SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync
Maksymalna liczba potgczen SMB (FSCT): 2 800
Lista kontroli dostepu systemu Windows (ACL) Integracja Tak

Uwierzytelnianie NFS Kerberos Tak

Konto i folder

wspotdzielony

Maksymalna liczba lokalnych kont uzytkownikéw: 10240
Maksymalna liczba grup lokalnych: 512
Maksymalna liczba folderow wspoétdzielonych: 512

Maksymalna liczba zadan synchronizacji folderéw wspoétdzielonych: 32

Wirtualizacja

VMware vSphere ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi
7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7,

ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5

Microsoft Hyper-V Windows Server 2022

Citrix XenServer XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1

OpenStack Cinder

Bezpieczenstwo

Zapora sieciowa, szyfrowanie folderu wspétdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP,
rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS

(konfigurowalny zestaw szyfréw)

Menedzer SAN

Maksymalna liczba docelowych portéw iSCSI: 256
Maksymalna liczba jednostek LUN: 512




Klonowanie/migawka LUN, Windows ODX: Tak

Replikacja migawek

Maksymalna liczba migawek na folder wspoétdzielony 1024

Maksymalna liczba migawek systemowych: 65536

Wymiary

(wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos$¢) maks 90 mm x 490 mm x 730 mm

Waga

Maks 15kg

V. Minimalne parametry techniczne dla oprogramowania biurowego i systemu operacyjnego

Oprogramowanie

minimalne parametry

Pakiet
oprogramowania

biurowego

Microsoft Office 2024 LTSC Standard lub nowszy w polskiej wersji jezykowej lub system rownowazny w

zakresie:

e obstugi plikéw o rozszerzeniach: txt, rtf, doc, docx, pdf, dot, dotx, umozliwiajgcy edycje plikéw PDF z
poziomu aplikacji w edytorze tekstéw,

e obstugi plikbéw o rozszerzeniach: csy, txt, xlIs, xIsx, xIsm, xIsb, xItx, xItm, xIt, xm, prn, dbf, pdf, xps,
posiadajacy funkcje automatycznego uzupetniania tabel na podstawie analizy wczesniej
wprowadzonych danych, tworzenie wykresow i ich wczesniejszego podgladu, tworzenie raportéw z
zewnetrznych zrodet danych w arkuszu kalkulacyjnym,

e obstugi plikdw o rozszerzeniach: ppt, pptx, umozliwiajgce bezposrednie wstawianie multimediéw
wprost z serwiséw internetowych, tworzenie konspektéw prezentacji w aplikacji do przygotowania i
prowadzenia prezentacji,

e tworzenia notatek przy pomocy klawiatury w aplikacji do sporzgdzania notatek,




zarzadzania kontami POP3/IMAP, zarzadzania kalendarzem, zarzgdzania folderami publicznymi,
zarzadzania listg kontaktéw w aplikacji do obstugi poczty elektronicznej,
mozliwosci dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek oprogramowania przez Internet,

wersji jezykowej.

System operacyjny

Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub nowszy w polskiej wersji jezykowej, w najnowszej, udostepnionej

przez producenta kompilacji lub system rownowazny w zakresie:

wspotpracy z kontrolerem domeny opartej o Microsoft Windows Server 2022 lub nowszym
pracujgcym w sieci Zamawiajgcego,

zarzgdzania systemem poprzez zasady grup Active Directory posiady przez Zamawiajgcego,
petnej obstugi ActiveX,

petnej integracji z aplikacjami Zamawiajgcego (np. RCP, EZD, FK-KP, itp.). Ww funkcjonalnosci nie
mogg byc¢ realizowane z zastosowaniem emulacji i wirtualizacji.

mozliwosci dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek systemu przez Internet przez okres
min. 4 lat,

mozliwosci dokonywania bezptatnych uaktualnien sterownikdéw urzgdzen przez Internet,
wbudowanej zapory ogniowej dla ochrony potgczen internetowych,

zintegrowanej z systemem konsoli do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IPSec v4 i v6;
przegladarki internetowej i systemu pomocy,

wsparcia dla powszechnie uzywanych urzgdzen peryferyjnych (drukarek, urzgdzen sieciowych,
standardow USB, Wi-Fi);




e zintegrowanej z interfejsem uzytkownika interaktywnej czes$¢ pulpitu stuzgcej do uruchamiania
aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta,

o mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu,

e zabezpieczenia hastem dostepu do systemu, konta;

o profili uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie,

e pracy systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw,

e wersji jezykowej.

VI. Pozostate wymagania — testy wydajnosciowe
Zamawiajgcy wymaga aby oferowane urzgdzenia oraz wybrane komponenty komputera (procesor, grafika) osiggnety

wymagang liczbe punktéow w testach wydajnosciowych (syntetycznych i aplikacyjnych).
Dla komputerdw przenosnych:
Komputer przeno$ny - Zamawiajgcy wymaga wskazania wyniku testu Passmark CPU Mark na dzier 02.10.2026r. dla

zaoferowanego procesora na poziomie min. 14 850 punktdw (zgodnie z zatgcznikiem A).

VIIl. Wymaganie dotyczace gwarancji
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji wtasnej oraz zobowigze sie do sprawowania na swoj koszt nadzoru

serwisowego (tj. petnej bezptatnej gwarancji) nad urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad przedmiotu zamowienia przez

okres 36 miesiecy dla komputerdw i monitoréw, 24 miesiecy dla akcesoriow oraz 60 miesiecy dla serwerow. Gwarancja



producenta udzielona jest niezaleznie od gwarancji Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z
ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z rekojmi czy z gwarancji producenta, czy tez z gwarancji Wykonawcy.

. Dla komputeréw zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia weryfikacji warunkow gwarancji po podaniu
numeru seryjnego urzadzenia bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela telefonicznie bgdzZ przez strone
WWW.

. Serwis gwarancyjny bedzie Swiadczony przez podmiot posiadajgcy autoryzacje producenta urzgdzenia (Autoryzowany
Partner Serwisowy Producenta) oraz posiadajgcy wazny certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie co najmniej
ujecia procesowego w doskonaleniu ustug i badania jakosci obstugi klienta. oraz posiadajacy autoryzacje producenta
urzgdzenia (Autoryzowany Partner Serwisowy Producenta),

. W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego bedzie on wymieniony przez Wykonawce na nowy, wolny od wad, o
parametrach nie gorszych niz nosnik, ktory ulegt awarii. Uszkodzony nosnik danych nie bedzie podlegat zwrotowi
Wykonawcy.

. Wszelkie koszty transportowe zwigzane z realizacjg obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady pokrywa
Wykonawca.

. Ustugi gwarancyjne bedg Swiadczone w miejscu uzytkowania urzgdzen od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8:00
do 16:00, w jezyku polskim. W przypadku, gdy naprawa urzadzenia we wskazanym wyzej miejscu okaze sie niemozliwa,
naprawa moze zosta¢ wykonana w innym miejscu. Ustugi gwarancyjne bedg Swiadczone na podstawie zgtoszenia
Zamawiajgcego dokonanego przy uzyciu poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w ofercie.

. Szczegbdtowe zasady Swiadczenia ustug gwarancyjnych przez Wykonawce zostaty okre$lone w § 6 umowy



