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LEGENDA:

- Ściany istniejące;

- Ścianki projektowane;

- Zamurowanie otworu;

- Przegroda o klasie odproności
ogniowej EI60

- Przegroda o klasie odproności
ogniowej REI60

- Przegroda o klasie odproności
ogniowej REI120
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Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne
wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika
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wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne
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Drzwi windy gastronomicznej
o odporności EI60S

Drzwi windy gastronomicznej
o odporności EI60S

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne
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1.10 Szatnia
A: 15,6 m2

Wykładzina PCV

1.03 Pok. Pielęgniarki
A: 9,5 m2

Gres

1.20 Pok. Kierownika
A: 9,7 m2

Wykładzina PCV

1.16 Szatnia 2
A: 13,9 m2

Wykładzina PCV

1.04 Pom. gosp.
A: 2 m2

Gres
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1.09 Sala SI
A: 32,5 m2

Wykładzina PCV

1.07 Sala 1
A: 78 m2

Wykładzina PCV

1.13 Sala 2
A: 76,3 m2

Wykładzina PCV

1.08 Toalety
A: 11,6 m2

Gres

1.14 Toalety
A: 12,6 m2

Gres

1.18 Rozdzielnia
A: 5,5 m2

Gres

1.05 Rozdzielnia
A: 7,1 m2

Gres

1.06 Zmywalnia
A: 6,7 m2

Gres

1.15 Sala wyciszeń
A: 15,4 m2

Wykładzina PCV
1.11 Pok. Intendent
A: 8,3 m2

Wykładzina PCV

1.17 Zmywalnia
A: 9,3 m2

Gres

1.12 WC NP.
A: 6,8 m2

Gres

1.01 Komunikacja
A: 24,1 m2

Wykładzina PCV

W1 Winda tow.1
A: 1,3 m2

Wykładzina PCV
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Istniejąca skrzynka gazowa do
przeniesienia ponad podest

Zamurowanie części
otworu i wstawienie okna

SD2
SD1

Projektowany
hydrant

Projektowany hydrant

Projektowana pochylnia dla
niepełnosprawnych

Projektowana krata
Wema 30x90 w podeście

Projektowana krata Wema
30x154 w podeście

Szafa porządkowa na wymiar ze
zlewem oraz regałem na środki
czystości - po stronie Wykonawcy

Szafa na leżaki i pościel na
wymiar - po stronie Wykonawcy
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Projektowane poidełko

Na oknie umieścić folię matowąNa oknie umieścić folię matową Na oknie umieścić folię matową

Projektowana balustrada
wykonana na wzór istniejącej

Projektowana balustrada
wykonana na wzór istniejącej

Projektowana krata Wema
30x90 w podeście

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Projektowana balustrada
dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m

Projektowana balustrada
dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m

Projektowana balustrada
dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m

Szafa przelotowa z
możliwością wsunięcia w
otwór (maks. 1 cm luki)

Szafa przelotowa z
możliwością wsunięcia w
otwór (maks. 1 cm luki)
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Szafa porządkowa na wymiar ze
zlewem oraz regałem na środki

czystości - po stronie Wykonawcy

Szafa na leżaki i pościel na
wymiar - po stronie Wykonawcy
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Nadproże wg. projektu konstrukcji

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości
50 cm w odległości 30 cm od schodów

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości 50 cm
w odległości 30 cm od schodów

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości
30 cm w odległości 30 cm od pochylni

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości
30 cm w odległości 30 cm od pochylni

Schody z oznakowanie krawędzi
każdego stopnia

Wymiana posadzki podestu

Wymiana posadzki podestu

Wymiana posadzki podestu

N
a 

śc
ia

na
ch

 u
m

ie
śc

ić
 o

zn
ak

ow
an

ie
 lo

ka
liz

ac
yj

ne
sa

l i
 p

om
. a

dm
in

is
tra

cj
i -

 lo
ka

liz
ac

ję
 i 

st
yl

is
ty

kę
uz

go
dn

ić
 z

 Z
am

aw
ia

ją
cy

m

Śc
ia

nk
a 

H
PL

 n
a

pe
łn

ą 
w

ys
ok

oś
ć

Pod podestem miejscowe zagłębienie, w celu montażu jednostek
zewnętrznych klimatyzacji wg. projektu instalacji sanitarnych

Pod podestem miejscowe zagłębienie, w celu montażu jednostek
zewnętrznych klimatyzacji wg. projektu instalacji sanitarnych
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W2 Winda tow.2
A: 1,1 m2

Wykładzina PCV

1.02 Komunikacja
A: 2,3 m2

Wykładzina PCV

1.19 Komunikacja
A: 2,4 m2

Wykładzina PCV

SD1

12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK
100 mm  Stelaż/wełna

12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK

SD2

10 mm  Płytki ścienne
12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK
100 mm  Stelaż/wełna

12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK

SD3

10 mm  Płytki ścienne
12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK
100 mm  Stelaż/wełna

12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK

10 mm  Płytki ścienne

SD4

75 mm  Stelaż/wełna
12,5 mm  Płyta GK
12,5 mm  Płyta GK
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