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Konstrukcja podestu wg. projektu konstrukcji

Konstrukcja podestu wg. projektu konstrukcji

Konstrukcja schodów wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji
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Wykładzina PCV

A: 26,9 m
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01.01 Komunikacja
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Przesunięcie

istniejącego grzejnika
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kuchnia bez zmian w zakresie

podejść kanalizacyjnych

kuchnia bez zmian w zakresie

podejść kanalizacyjnych

PVC Ø 75

min 1%

PVC Ø 50

min 1%

do wykorzystania podejścia

w istniejącym wc

PVC Ø 75

min 1%

PVC Ø 75

min 1%

istniejące podejście

kanalizacyjne

istniejące podejście

kanalizacyjne
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Ø

 
5
0
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n
 
1
%

PVC Ø 50

min 1%

PVC Ø 50

min 1%

PVC Ø 50

min 1%

PE HD DN50 pod

stropem

PE HD DN32 pod

stropem

do wykorzystania podejścia

w istniejącej pralni

PVC Ø 50

min 1%

istniejące podejście

kanalizacyjne

istniejące podejście

kanalizacyjne

PVC Ø 50

min 1%

pompa do tłoczenia ścieków

Grundfos SOLOLIFT D-2

pompa do tłoczenia ścieków

Grundfos SOLOLIFT 3

SART Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Czerwonych Maków 11

pracownia projektowa Architriada

pracownia@architriada.eu

www.architriada.eu

data: skala:

nr rysunku:

Maj 2026

S.06

branża: faza:

sanitarna projekt wykonawczy

opracowanie:

projektant:

Rzut Piwnicy

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Belgijska 4

1:100

sprawdzający:

Generalny Wykonawca:

ADRO S.C.

ul. Kwiatowa 69,

05-120 Legionowo

Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy

ulicy Rabsztyńskiej 22 w Warszawie

adres:

Ul. Rabsztyńska 22

01-143 Warszawa

identyfikator działki:

mgr inż. Jacek Jakubiak

uprawnienia nr MAZ/0413/PBS/16

w specjalności sanitarnej

Instalacja c.o.

PVC Ø75  - rura kanalizacyjna PVC - DN70/Dz75

- podejście kanalizacyjne

LEGENDA

PVCØ160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160

PVCØ110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110

- poziom kanalizacyjny

PVCØ50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50

- pion lub podejście kanalizacji sanitarnej 

PVCØ40 - rura kanalizacyjna PVC - DN40/Dz40

- przewód tłoczny

PVC Ø 50

min 1%


