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Wymiana posadzki podestu

Wymiana posadzki podestu

Wymiana posadzki podestu

Schody z oznakowanie krawędzi

każdego stopnia

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości

30 cm w odległości 30 cm od pochylni

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości

30 cm w odległości 30 cm od pochylni

Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości 50

cm w odległości 30 cm od schodów
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50 cm w odległości 30 cm od schodów
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Szafa na leżaki i pościel na

wymiar - po stronie Wykonawcy

Szafa porządkowa na wymiar ze

zlewem oraz regałem na środki

czystości - po stronie Wykonawcy
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Szafa przelotowa z

możliwością wsunięcia

w otwór (maks. 1 cm

luki)

Szafa przelotowa z

możliwością wsunięcia

w otwór (maks. 1 cm

luki)

Projektowana balustrada

dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m

Projektowana balustrada

dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m

Projektowana balustrada

dwupoziomowa h= 0,75/0,90 m
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Projektowana krata Wema

30x90 w podeście

Projektowana balustrada

wykonana na wzór istniejącej

Projektowana balustrada

wykonana na wzór istniejącej

Na oknie umieścić folię matową

Na oknie umieścić folię matowąNa oknie umieścić folię matową
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po stronie Wykonawcy

Szafa porządkowa na wymiar ze

zlewem oraz regałem na środki

czystości - po stronie Wykonawcy

Projektowana krata Wema

30x154 w podeście

Projektowana krata

Wema 30x90 w podeście

Projektowana pochylnia dla

niepełnosprawnych

Projektowany hydrant

Projektowany

hydrant

SD1

SD2

Zamurowanie części

otworu i wstawienie okna

Istniejąca skrzynka gazowa do

przeniesienia ponad podest
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Wykładzina PCV

A: 1,3 m

2

W1 Winda tow.1

Wykładzina PCV

A: 24,1 m

2

1.01 Komunikacja

Gres

A: 6,8 m

2

1.12 WC NP.

Gres

A: 9,3 m

2

1.17 Zmywalnia

Wykładzina PCV

A: 8,3 m

2

1.11 Pok. Intendent

Wykładzina PCV

A: 15,4 m

2

1.15 Sala wyciszeń

Gres

A: 6,7 m

2

1.06 Zmywalnia

Gres

A: 7,1 m

2

1.05 Rozdzielnia

Gres

A: 5,5 m

2

1.18 Rozdzielnia

Gres

A: 12,6 m
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1.14 Toalety

Gres

A: 11,6 m
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1.08 Toalety

Wykładzina PCV

A: 76,3 m
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1.13 Sala 2

Wykładzina PCV

A: 78 m
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1.07 Sala 1

Wykładzina PCV
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1.04 Pom. gosp.

Wykładzina PCV

A: 13,9 m
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1.16 Szatnia 2

Wykładzina PCV

A: 9,7 m
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1.20 Pok. Kierownika

Gres

A: 9,5 m
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1.03 Pok. Pielęgniarki

Wykładzina PCV
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Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Projektowana obudowa grzejnika

Projektowane rolety okienne wewnętrzne

Drzwi windy gastronomicznej

o odporności EI60S

Drzwi windy gastronomicznej

o odporności EI60S
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Ø16x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 mm 

Ø20x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 mm

zimna woda

ciepła woda

Ø25x2,5 - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x3,5 mm
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 pion wodny

LEGENDA

SART Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Czerwonych Maków 11

pracownia projektowa Architriada

pracownia@architriada.eu

www.architriada.eu

data: skala:

nr rysunku:

Maj 2026

S.07

branża: faza:

sanitarna projekt techniczny

opracowanie:

projektant:

Rzut Parteru

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Belgijska 4

1:100

sprawdzający:

Generalny Wykonawca:

ADRO S.C.

ul. Kwiatowa 69,

05-120 Legionowo

Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy

ulicy Rabsztyńskiej 22 w Warszawie

adres:

Ul. Rabsztyńska 22

01-143 Warszawa

identyfikator działki:

mgr inż. Jacek Jakubiak

uprawnienia nr MAZ/0413/PBS/16

w specjalności sanitarnej

Instalacja wodna

do wykorzystania podejścia

w istniejącej łazience

do wykorzystania podejścia

w istniejącej zmywalni

do wykorzystania podejścia

w istniejącej łazience

1. Wszystkie przejścia przewodów instalacji wykonanych z rur palnych

przez ściany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

należy zabezpieczyć obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody

niepalne należy zabezpieczyć masą CP601S oraz łupkami z wełny miner.

2. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy uszczelnić

3. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

4. Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą

uchwytów i zawiesi systemowych, producenta rur

Ø16x2,0

PION W1

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

Ø16x2,0

Ø16x2,0

istniejące podejście

z.w i c.w.u

istniejące podejście

z.w i c.w.u

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

istniejące podejście

z.w i c.w.u

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø
2
5
x
2
,
5

Ø
2
0
x
2
,
0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

PION W2

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

Ø
2
5
x
2
,
5

Ø
2
0
x
2
,
0

Ø20x2,0

regulator

termostatyczny c.w.u.

regulator

termostatyczny c.w.u.

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

HP 25

HP 25

instalacja hydrantowa

DN 32DN 32

DN 50

zasilenie do podlewania

ogrodu

ZC

Ø25x2,5

zasilenie do podlewania

ogrodu Ø25x2,5

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø20x2,0

Ø
1
6
x
2
,
0

Ø
1
6
x
2
,
0

Ø
1
6
x
2
,
0

Ø
1
6
x
2
,
0


