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Wykładzina PCV
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Konstrukcja podestu wg. projektu konstrukcji

Konstrukcja podestu wg. projektu konstrukcji

Konstrukcja schodów wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Podpory podestu wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji

Nadproże wg. projektu konstrukcji
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Przesunięcie

istniejącego grzejnika

D
r
z
w

i
 
w

i
n
d
y
 
g
a
s
t
r
o
n
o
m

i
c
z
n
e
j

o
 
o
d
p
o
r
n
o
ś
c
i
 
E

I
6
0
S

D
r
z
w

i
 
w

i
n
d
y
 
g
a
s
t
r
o
n
o
m

i
c
z
n
e
j

o
 
o
d
p
o
r
n
o
ś
c
i
 
E

I
6
0
S

SD1

C BI H

3 3

1 1

J

J

I'

G

A

A

B'

D

E

E

8
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

D9

80

200

hp 90

6
8

1
0
0

hp 176

1
5
4

7
5

hp 176

1
5
4

7
5

8
0

2
0
0

h
p
 
1
0
5

80

150

90

200

D
1
0

hp 164

8
5

4
0

hp 132

1
5
4

7
5

80

200

7
2

2
0
0

hp 176

1
5
4

7
5

hp 176

1
5
4

7
5

90

200

D
9

30

3 x 14

3
0

9
 
x
 
1
4
,
3

6

3

2

1

13

12

10

119

7

8

5a

1

4
32

7

6

5

4

2

4

3

2

2

1

5

5

4

4

3

15

14

5

1

3

21

3

2

3

1

S
z

P

SART Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

ul. Czerwonych Maków 11

pracownia projektowa Architriada

pracownia@architriada.eu

www.architriada.eu

data: skala:

nr rysunku:

Maj 2026

S.08

branża: faza:

sanitarna projekt wykonawczy

opracowanie:

projektant:

Rzut Piwnicy

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

Miasto Stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Belgijska 4

1:100

sprawdzający:

Generalny Wykonawca:

ADRO S.C.

ul. Kwiatowa 69,

05-120 Legionowo

Przebudowa budynku żłobka nr 19 przy

ulicy Rabsztyńskiej 22 w Warszawie

adres:

Ul. Rabsztyńska 22

01-143 Warszawa

identyfikator działki:

mgr inż. Jacek Jakubiak

uprawnienia nr MAZ/0413/PBS/16

w specjalności sanitarnej

Instalacja wodna

kuchnia bez zmian w zakresie

podejść kanalizacyjnych

kuchnia bez zmian w zakresie

podejść kanalizacyjnych

do wykorzystania podejścia

w istniejącym wc

do wykorzystania podejścia

w istniejącej pralni

Ø16x2,0

Ø16x2,0

istniejące podejście

z.w i c.w.u

Ø16x2,0

istniejące podejście

z.w

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø25x2,5

Ø25x2,5

PION W1

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

Ø25x2,5

Ø25x2,5

PION W2

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

Ø25x2,5

Ø20x2,0

Ø32x3,0

Ø25x2,5

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

włączyć pod stropem

piwnicy w główne poziomy

wody zimnej i ciepłej

Ø20x2,0

Ø20x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø16x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 mm 

Ø20x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 mm

zimna woda

ciepła woda

Ø25x2,5 - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x3,5 mm

W

 pion wodny

LEGENDA

instalacja hydrantowa

DN 50

instalację hydrantową wykonać

od nowa, włączając się za wodomierzem głównym

rurą DN 50, oddzielenie instalacji bytowej

od p.poż poprzez zawór pierwszeństwa

zasilenie do podlewania

ogrodu Ø25x2,5

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø
1

6
x
2

,
0


