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Projektowany pas ostrzegawczy o szerokości
30 cm w odległości 30 cm od pochylni
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D...
- proj. domofon ze słuchawką

- proj. kaseta zawnętrzna z czytnikiem RFID

- proj. przycisk ewakuacyjny w kolorze zielonym

- proj. rygiel elektromagnetyczny 12VDC, rewersyjny

- proj. kamera typu kopułka, 5Mpix, z zoom

- proj. kamera zewnętrzna typu bullet, 5Mpix, z zoom

- proj. gniazdo 2xRJ 45 kat. 6 U/UTP, p/t zabudowane w
zestawie PEL

- proj. szafa wisząca LDP

- proj. zasilacz systemu domofonowego

- proj. trasa koryt kablowych K100/42 gr. 0,5mm

- proj. kasownik z elektroniką systemu przyzywowego

- proj. lampka kontrolna z sygnalizatorem

- proj. przycisk pociągowy ze sznurkiem

- proj. czujka dualna (PIR+MW) h=2,4-2,7m

- proj. kontaktron wpuszczany

- proj. manipulator LCD, h=1,6m

- proj. sygnalizator zewnętrzny

- proj. centrala alarmowa min. 64 linie, z obudową i baterią 18Ah
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SZ Plan instalacji niskoprądowych - rzut
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