INKO Biuro Ustug Inwestycyjnych
Jarostaw Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
NAZWA NAPRAWA - KONSERWACJA DROGI LESNEJ "NA OAZE" W LESNICTWIE BOREK - ODC. 1
INWESTYCJI:

ADRES &

INWESTYCJI: LESNCITWO BOREK
INWESTOR: NADLESNICTWO GUBIN
ADRES GUBIN, ul. DOLNA 19
INWESTORA:

BRANZA: DROGOWA
SPORZADZIL . .
KALKULACJE: mgr inz. Jarostaw Skulski
DATA

OPRACOWANIA; 210-2026T.

KROTKI OPIS ROBOT
VV Trakcle przegigau Stwierazono, ze na poszczegoinycn fragmentacn arogl wysiepujg rozne roazaje nawierzcnni w roznym stanie tecnnicznym. vv
najgorszym stanie jest fragment o nawierzchni gruntowej, na ktérym wytypowano cztery odcinki o najwiekszym zageszczeniu zapadniec i kolein, ktére
wymagaja pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zaktada: wyréwnanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni
gruntowej kruszywem (uzupetnienie brakujgcych frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a nastepnie profilowanie i
zageszczenie.



Podstawa

Lp. wyceny Opis jedn.obm. Ilos¢

1 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej. m2 240,00
60,00m x 4,00m = 240,00m2
Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem famanym 0/63mm

2 D-05.02.01a|(uzupetnienie brakujacych frakcji), - w ilosci $rednio 0,345Mg/m2. m2 82,80
60,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 82,80Mg

3 D-05.02.01a Przgmlgszgmg recyl,<|erem naw’|ferzchn| gruntowej po m2 240,00
doziarnienieniu na sr. gtebokos¢ 25cm.
60,00m x 4,00m=240,00m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni po

4 D-05.02.01a(|doziarnieniu m3 240,00

60,00m x 4,00m=240,00m2




