INKO Biuro Ustug Inwestycyjnych
Jarostaw Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
NAZWA NAPRAWA - KONSERWACJA DP Nr 24 W LESNICTWIE DRZENSK ODC. 1 - w oddz. 153 i 134
INWESTYCJI:

ADRES & :
INWESTYCJI: LESNCITWO DRZENSK
INWESTOR: NADLESNICTWO GUBIN
ADRES GUBIN, ul. DOLNA 19
INWESTORA:

BRANZA: DROGOWA
SPORZADZIL . .
KALKULACJE: mgr inz. Jarostaw Skulski
DATA

OPRACOWANIA; 212:2025T.

KROTKI OPIS ROBOT

W trakcie przegladu stwierdzono, ze na poszczegoélnych fragmentach drogi wystgpujg rézne rodzaje nawierzchni w réznym stanie technicznym. W
najgorszym stanie sg fragmenty o nawierzchni gruntowej, na ktérych wytypowano dwa odcinki o najwiekszym zageszczeniu zapadnie¢ i kolein, ktére
wymagajg pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zaktada: wyréwnanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni
gruntowej kruszywem (uzupetnienie brakujgcych frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a nastepnie profilowanie i
zageszczenie.



Podstawa

Lp. wyceny Opis jedn.obm. Ilos¢

1 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej. m2 600,00
150,00m x 4,00m = 600,00m?2
Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem famanym 0/63mm

2 D-05.02.01a|(uzupetnienie brakujacych frakcji), - w ilosci $rednio 0,345Mg/m2. Mg 207,00
150,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 207,00Mg

3 D-05.02.01a Przgmlgszgmg recyl,<|erem naw’|ferzchn| gruntowej po m2 600,00
doziarnienieniu na sr. gtebokos¢ 25cm.
150,00m x 4,00m=600,00m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni po

4 D-05.02.01a(|doziarnieniu m2 600,00

150,00m x 4,00m=600,00m2




