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W trakcie przeglądu stwierdzono, że na poszczególnych fragmentach drogi występują różne rodzaje nawierzchni w różnym stanie technicznym. W 

najgorszym stanie są fragmenty o nawierzchni gruntowej, na których wytypowano dwa odcinki o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które 

wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni 

gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a następnie profilowanie i 

zagęszczenie.
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wyceny
Opis jedn.obm. Ilość

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej.

150,00m x 4,00m = 600,00m2

Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm 

(uzupełnienie brakujących frakcji),  - w ilości średnio 0,345Mg/m2.

150,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 207,00Mg

3 D-05.02.01a
Przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po 

doziarnienieniu na śr. głębokość 25cm.
m2 600,00

150,00m x 4,00m=600,00m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po 

doziarnieniu

150,00m x 4,00m=600,00m2

4 D-05.02.01a m2 600,00

2 D-05.02.01a Mg 207,00

1 D-04.01.01 m2 600,00


