INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Obiekt budowlany: Zespél Szkol nr 2 im. Noblistow Polskich

ADRES: 73 - 200 Choszczno ul. Polna 5

Inwestor: Powiat Choszczenski reprezentowany przez Zarzad Powiatu

w Choszcznie, z siedziba ul. Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno.

ZAKRES ROBOT: Zakres rob6t obejmuje wykonanie montazu zasilania awaryjnego i
przylaczy elektroenergetycznych linii kablowych WLZ, nn 0,4kV i kablem sterowniczym do
szafy SZR.

Projektant:

Choszczno, czerwiec 2026 rok



1. Podstawa opracowania

Informacje BIOZ opracowano zgodnie z ustawq Prawo budowlane oraz przepisami BHP i
PpOZ.
e art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
(Dz. U. nr 120 poz. 1126),
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),
e dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) agregatu pradotwoérczego,
e obowigzujacych norm i przepisow BHP oraz ppoz.

2. Inwestor

Powiat Choszczenski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Choszcznie, z siedziba ul.
Nadbrzezna 2, 73-200 Choszczno.

3. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
e montaz agregatu pradotworczego o mocy 60 kW,
¢ posadowienie agregatu na plycie betonowej,
e ustawienie, wypoziomowanie i zakotwienie agregatu,
¢ wykonanie polaczen elektrycznych (zasilanie, sterowanie, uziemienie),
¢ wykonanie sieci kablowych WLZ do agregatu
e wykonanie kabla sterowniczego do szafy SZR
e proby techniczne i uruchomienie agregatu.

4. Obiekt budowlany

Zesp6! Szkol nr 2 im. Noblistow Polskich — montaz agregatu pradotworczego o mocy ok. 60
kW na plycie betonowej wraz z kablem zasilajacym i kablem sterujacym

5. Istniejace obiekty budowlane
Roboty prowadzone bedgq w sasiedztwie istniejacego budynku.
Podczas realizacji robot nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ w celu:
¢ niedopuszczenia do uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych budynku,
e zachowania ciggéw komunikacyjnych,
e ochrony instalacji istniejacych (elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych).

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji rob6t moga wystapic nastepujqce zagrozenia:
e uderzenie lub przygniecenie podczas transportu i ustawiania agregatu,
e porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania podiaczen,



e zagrozenia wynikajace z pracy urzadzen dzwigowych (HDS, wozek widlowy),
e poslizgniecia i potkniecia na placu montazu,

e zagrozenie pozarowe zwigzane z paliwem oraz instalacjq elektryczna,

e halas oraz drgania podczas prob i uruchomienia agregatu,

e praca w poblizu elementéw bedacych pod napieciem.

7. Srodki zapobiegawcze i zasady BHP

W celu ograniczenia zagrozen nalezy:
e dopuscic¢ do prac wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
o stosowac Srodki ochrony indywidualnej: kaski ochronne, rekawice, obuwie ochronne,
odziez robocza,
e stosowac narzedzia i sprzet posiadajace aktualne badania i dopuszczenia,
e wyznaczyC i oznakowac strefy niebezpieczne podczas transportu i montazu agregatu,
e sprawne urzadzenia gasnicze (min. gasnica proszkowa 6 kg),
e wykonywac podtaczenia elektryczne po uprzednim odlgczeniu napiecia,zapewnic
e przestrzegac instrukcji producenta agregatu (DTR),
e zapewni¢ wilasciwa wentylacje w trakcie préb pracy agregatu.

8. Instruktaz pracownikéow

Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy powinni zostac:
e przeszkoleni w zakresie BHP,
e zapoznani z zakresem robdt i mozliwymi zagrozeniami,
¢ poinformowani o zasadach postepowania w sytuacjach awaryjnych i pozarowych.

9. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku:
e pozaru — przerwac prace, odlaczy¢ zasilanie, uzy¢ podrecznego sprzetu gasniczego i
powiadomi¢ odpowiednie stuzby,
e porazenia pradem — natychmiast odlaczy¢ zasilanie i udzieli¢ pierwszej pomocy,
e wypadku — zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i powiadomi¢ kierownika budowy.

10. Uwagi koncowe

Zakres robot nie nalezy do robét szczegoélnie niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

Nie zachodzi koniecznos¢ sporzadzania szczegotowego planu BIOZ, pod warunkiem
prowadzenia robét zgodnie z niniejszg informacja oraz obowigzujacymi przepisami BHP i

PpOZ.
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