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STRUMIEN MOC
OZNACZENIE TYP OPRAWY MINIMALNY MAKSYMALNA LICZBA
SYSTEMU [Im]* SYSTEMU [W]**
Al FX65-P1519 0-100 4500 840 4268 30 2
= = OP-PC
A2 MP HO FX35-P1147 2360 HO 840 MP/PC 2360 18 7
—
A2MPLO | FX35-P1147 1120 LO 840 MP/PC 1120 9 10
—
L2 . D50-R175 1600 840 WB 1600 12 2
21 O D50-R175 2500 840 WB 2500 18 1
Awin i LUMI-S 180 XWB 180 33 5
Aw2 LUMI-R 180 XWB 180 33 3
Aw3 LUMI-S 400 E1/ST WB 440 8.3 2
K1 ﬂ ARIS 50/50 2500 20W 840 NB 2464 20 4
ARIS-W SINGLE - 2.7 2
ARIS-P DOUBLE SIGN - 46 1

* - Wynikowy strumien systemu uwzgledniajacy straty na uktadzie optycznym.
** - Catkowita moc systemu uwzgledniajaca straty na zasilaczu.

Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych.
Wykonanie badar nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym rodzaj pil i kierunek
nalezy
uzgodni¢ z iednim r: ds. i przeci z ych.

Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac jako
pogladowe.

D nalezy ie¢ oprawy ia awaryjnego w poblizu miejsc w ktérych znajduja sie:
* sprzet gasniczy (hydranty, gasnice, koce gasnicze),

* centrale sygnalizacji pozaru,

* przyciski alarmowe (rop),

* przeciwpozarowe wytgczniki pradu (pwp),

* przyciski wezwania pomocy, oraz inny sprzet stuzacy do ewakuacji oséb niepetprawnych,

* punkty pierwszej pomocy

* plany ewakuaciji obiektu definiowane zgodnie z iso 23601,
*reczne i iaj do ia drzwi i
tak aby zapewni¢ min. 5 Ix natezenia 08! ia na

1 elektronicznie
i i wiw

6 Numeracja tqcznikdw

Lqczniki / dzwonek
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Czujki ruchu

Jednofazowy wypust zasilajgcy logotyp
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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowiq
wtasnosc intelektualng firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq by¢ ponownie powielane lub
udostepniane osobom trzecim bez pisemnej zgody wtasciciela
praw autorskich.
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