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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH GLAMOX

OZNACZENIE TYP OPRAWY
STRUMIEŃ
MINIMALNY

SYSTEMU [lm]*

MOC
MAKSYMALNA
SYSTEMU [W]**

LICZBA

A1 FX65-P1519 0-100 4500 840
OP-PC 4268 30 2

A2 MP HO FX35-P1147 2360 HO 840 MP/PC 2360 18 13

A2 MP LO FX35-P1147 1120 LO 840 MP/PC 1120 9 6

L2 D50-R175 1600 840 WB 1600 12 2

L2.1 D50-R175 2500 840 WB 2500 18 2

LT-01 SNO-P480 1400 840 1351 26 2

Aw1n LUMI-S 180 XWB 180 3.3 5

Aw2 LUMI-R 180 XWB 180 3.3 4

K1 ARIS 50/50 2500 20W 840 NB 2464 20 2

K2 FX45-W1014 40/60 3000 OP 2800 20 3

Ew1 ARIS-W SINGLE - 2.7 3

Ew2 ARIS-P DOUBLE SIGN - 4.6 2

* - Wynikowy strumień systemu uwzględniający straty na układzie optycznym.
** - Całkowita moc systemu uwzględniająca straty na zasilaczu.

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i
systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym rodzaj piktogramów i kierunek prowadzenia ewakuacji
należy
uzgodnić z odpowiednim rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktowac jako
poglądowe.

Dodatkowo należy przewidzieć oprawy oświetlenia awaryjnego w pobliżu miejsc w których znajdują się:
* sprzęt gaśniczy (hydranty, gaśnice, koce gaśnicze),
* centrale sygnalizacji pożaru,
* przyciski alarmowe (rop),
* przeciwpożarowe wyłączniki prądu (pwp),
* przyciski wezwania pomocy, oraz inny sprzęt służący do ewakuacji osób niepełprawnych,
* punkty pierwszej pomocy
* plany ewakuacji obiektu definiowane zgodnie z iso 23601,
* ręczne urządzenia zwalniające do otwierania drzwi zamkniętych elektronicznie
tak aby zapewnić min. 5 lx pionowego natężenia oświetlenia na powierzchni w/w wyposażenia.
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