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Proj. kanalizacja deszczowa ‘
1 - DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW Dren|francuski 30x40cm z kruszywa famanego 40-63mm INWESTOR
w otulinie geotekstyinej z rurkq drenarkq karbowang #110mm P G
4,00cm | Warstwa $cieraina z betonu_asfaltowego AC 8S 50/70 ZJAZDY ZWYKLE Z KOSTKI BET. : 4 ! ! : GMINA POKOJ ‘*(((?5
4,00cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W 50//0 ;J'i$13n8ki;3;/fg:§6‘;§-034 Poksj i '((( \
15,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/31,5 Caoss 8,00cm | Kostka betonowa koloru grafitoweqo 8x10x20cm o - u9@gminapokel.p \Qﬁu/j
25,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 5,00cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 T —— =
hydraulicznym o Klasie wytrzymatosci Cis/20 25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Casa o " "
20,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem :rz‘:nv::;ngg;tggl PROKOM I:I i:lkom
2 - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI hydrouchnym 0 klasie wytrzymofoéci CW,S/Z,O tel.: +48 77 454 55 21, prokomp@wp.pl PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYINE

Frezowanie na gfebokost 9,00cm

5,00cm

Warstwa Scieralng 7 betonu asfaltoweqo AC 11S PMB 45/80-55

Istn. konstrukcja jezdni

3 - MIEJSCA POSTOJOWE

10,00cm | Kostka betonowa typu "BEHATON” koloru szareqo 10x20x16,5¢m
5,00cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] z kruszywem 0/315 Coys
20,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymafosci C1,5/20
4 - POBOCZE

[ 15,00cm | Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 Ceos

ZJAZDY ZWYKLE Z KOSTKI BET. BEHATON

A - KRAWEZNIK BETONOWY

Kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15x30+20x15¢m

10,00cm | Kostka betonowa typu "BEHATON" koloru grafitowego 10x20x16,5¢m 30+5cm
5,00cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 15,00cm
25,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cayss
20,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym o klasie wytrzymafosci C1,5/20

DROGA DLA PIESZYCH

B - KRAWEZNIK BETONOWY

2245¢m

Kraweznik betonowy 15x22¢m na podsypce cementowo—piaskowe] 14

15,00cm

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15x30+20x15cm

C - OPORNIK BETONOWY

Opornik betonowy 12x25¢cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 15x25+15x10cm

8,00cm | Kostka betonowa koloru szareqo 8x10x20cm

3,00cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cuys 25+3cm

15,00cm | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowaneqo spoiwem 15,00cm
hydraulicznym o klasie wytrzymafosci C1,5/20

A

TYTUL PROJEKTU

Przebudowa ul. Wolnosci w Pokoju w celu budowy ciggu pieszorowerowego
oraz budowy infrastruktury poprawiajgcej mobilno$¢ w gminie Pokdj

STADIUM Koncepcja

BRANZA

Drogowa

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

IMIE i NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz Kurowski drogowa 229/94/0p
ASYSTENT PROJEKTANTA: inz. Rafat Szerszenski drogowa -
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Patryk Kurowski drogowa OPL/1452/PWBD/17
SKALA: DATA: NUMER RYS.:
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