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kostka betonowa gr.6 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr.3 cm INWESTOR:
warstwa podbudowy zasadniczej - : Zarzad Powiatu Puttuskiego
mieszanka niezwigzana Cyg, 0/31.5 gr 15 cm ul. Marii Skiodowskiej-Curie 11

06-100 Puttusk

nasyp lub podioze z gruntu niewysadzinowego

warstwa $cieralna AC11 S 50/70 gr.4 cm
warstwa wigzaca AC16 W 50/70 gr.8 cm
warstwa podbudowy zasadnicze] - mieszanka niezwigzana Cy, 0/31.5 gr 25 cm

AMP Marcin Piechocki
ul.Chabrowa 3

09-100 Ptonsk

NIP:5671164056, REGON:528795290

warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C , ., < 4MPa gr.30 cm

ZADANIE:
nasyp lub podioze z gruntu niewysadzinowego Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Data:
— ul.Strazacka i Miodowa w m. Winnica 25.03.2026
Branza: Stadium: Skala:
drogowa PROJEKT BUDOWLANY 1:50
Opracowanie: Nr tomu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY T02
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
PRZEKROJ NORMALNY PAB_T02-4.3
Stanowisko: | Imig i Nazwisko: Specjalnosc¢: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Marcin Piechocki drogowa MAZ/0688/PBD/24

Sprawdzajacy | mgr inz. Michat Czernicki drogowa MAZ/0017/PWOD/14
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